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本 书 全 面 介绍 家 用 电 冰 箱 的 结构 原理 、 融 件 检 测 、 通 用 维修 方法 、 上 
门 快 修 技能 、 维 修 实例 和 一 线 资 料 几 部 分 内 容 。 全 书 在 文字 叙述 的 同时 ， 
结合 尽 可 能 多 的 结构 图 、 原 理 图 、 外 形 图 、 元 带 件 图 、 工 具 图 、 实 物 图 和 
资料 图 片 ， 全 面 介绍 电 冰 箱 的 基础 理论 和 维修 操作 技能 ， 重 点 突出 元 器 件 
检测 、 实 用 维修 技能 和 维修 实例 ， 使 读者 阅读 起 来 一 日 了 然 ， 达 到 花 最 少 
的 时 间 学 到 最 多 知识 的 目的 。 

本 书 适 用 于 电 冰 箱 维 修 技能 培训 学 员 、 初 学 维修 人 员 、 业 余 维 修 人 员 
和 售后 服务 人 员 以 及 电 冰 箱 安装 、 维 修 、 使 用 人 员 及 业余 爱好 者 阅读 。 
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随 着 人 们 生活 和 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 性 的 科技 图 书 由 于 阅读 时 间 长 、 难 以 
理解 而 越 来 越 不 被 读者 看 好 ， 而 图 解 类 图 书 却 被 许多 读者 所 青睐 ， 特 别 是 对 于 那些 
初学 电 冰 箱 维修 的 学 员 ， 他 们 急需 在 较 短 的 时 间 内 掌握 与 维修 理论 相 结合 的 实际 操 
作 技能 、 技 巧 ， 以 便 学 以 致 用 。 为 此 ， 笔 者 将 电 冰 箱 纯 文 字 性 的 维修 理论 和 实际 维 
修 操作 技能 通过 直观 易 懂 的 配 图 方式 进行 讲述 ， 编 写成 《 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 
答 》 一 书 ， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 

本 书 具 有 如 下 特点 : 

1) 对 读者 在 实际 维修 中 容易 忽视 、 混 消 、 一 知 羊 解 、 模 楼 两 可 的 知识 点 进行 
图 解说 明 ， 尽 可 能 地 做 到 一 页 一 图 进行 讲解 。 这 种 方式 可 弥补 用 文字 难以 将 故障 或 
维修 技巧 表述 清楚 的 缺憾 ， 帮 助 读者 更 直观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 我 们 长 期 从 事 家 电 维修 工作 的 经 验 总 结 ， 具 有 很 高 的 参 
考 价值 。 

3) 全 书 突出 “维修 入门 ” “上 门 维修 ”"“ 人 快速 维修 ”三 个 实用 技能 的 介绍 ， 
精 讲 精 说 ， 侧 重 精华 和 重点 。 对 疑难 问题 通过 “提示 帖 ”进行 补充 说 明 。 

4) 对 于 深层 次 的 芯片 级 维修 资料 采用 直接 提供 一 线 资 料 的 方式 进行 介绍 ， 以 
满足 不 同 层 次 读者 的 需要 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 
厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 带 件 和 相 
关 电 路 进行 图 文 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 书 中 未 配 图 的 实例 主 
要 用 来 供 读者 实际 维修 中 查 用 。 因 为 所 有 的 电 冰 箱 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 带 
件 符号 编号 和 符号 标记 ， 所 以 读者 可 在 实际 检修 中 ， 特 别 是 上 门 维修 中 对 照 实物 电 
路 板 上 的 编号 快速 找到 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 张 云 坤 、 喜 文 
初 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 媳 、 刘 界 、 明 清华 、 衣 代 春 、 张 和 人 花 、 
张 健 梅 、 张 新 春 、 张 新 衡 、 王 光 玉 、 明 红 娟 、 张 利平 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 恳 请 广大 读者 批评 指正 。 
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J 吾 
1 之 “ 嫩 构 原理 etsa ne a dd ne 1 
[问答 1】 什么 是 电 冰 箱 ? ee 1 
[问答 2】 什么 是 节能 电 冰 箱 ? ee 1 
【问答 3】 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 型 号 是 怎样 俞 名 的 9 2 
[问答 4】 电 冰 箱 有 哪些 种 类 ? 3 
【问答 5】 新 型 电 冰 箱 有 哪些 功能 ? 9 
[问答 6】 电 冰 箱 的 基本 部 件 有 哪些 ?ee 10 
【问答 7】 冷藏 柜 制冷 系统 主要 有 哪些 元 器 件 ? ee 13 
【问答 8】 冷藏 柜 控 制 系统 主要 有 哪些 元 器 件 ? ee 16 
【问答 9】 电 冰 箱 温 度 控 制 器 的 种 类 及 作用 有 哪些 ?9 18 
【问答 10】 电 冰 箱 化 霜 元 器 件 有 了 哪 些 ? 19 
【问答 11】 电 冰 箱 压 缩 机 的 作用 有 哪些 ?其 种 类 有 哪些? 21 
【问答 12】 电 冰 箱 往 复式 压缩 机 的 结构 及 工作 过 程 是 怎样 的 ?Ne 22 
【问答 13】 电 冰 箱 旋转 式 压缩 机 的 结构 及 工作 过 程 是 怎样 的 ?et 23 
【问答 14】 电 冰 箱 涡 旋 式 压缩 机 的 结构 及 工作 过 程 是 怎样 的 ? 24 
【问答 15】 电 冰 箱 制冷 系统 的 结构 形式 是 怎样 的 ? 25 
【问答 16】 冷藏 柜 制冷 系统 结构 是 怎样 的 ?ee 27 
[问答 17】 电 冰 箱 冷 凝 器 有 什么 作用 ? 它 有 哪些 种 类 ?ee 27 
【问答 18】 电 冰 箱 蔡 发 器 有 什么 作用 ? 它 有 了 哪些 种 类 7? 28 
【问答 19】 电 冰 箱 干 燥 过 滤器 的 结构 是 怎样 的 ?9 29 
【问答 20】 电 冰 箱 毛细 管 有 哪些 特点 ? 30 
【问答 21】 电 冰 箱 制 冷 系统 中 有 了 哪 几 种 阀 ?9 30 
【问答 22】 电 冰 箱 储 液 器 结构 是 怎样 的 ? 其 作用 有 了 哪些? 32 
【问答 23】 电 冰 箱 起 动 继电器 有 哪些 种 类 ? 其 结构 是 怎样 的 ? 32 
【问答 24】 电 冰 箱 过 载 保护 器 有 哪些 种 类 ? 其 作用 有 了 哪些 ? 34 
[问答 25】 电 冰 箱 的 主要 附件 有 哪些 ? 34 
【问答 26】 善 通电 冰箱 制冷 系统 的 工作 原理 是 怎样 的 ?Ne 35 
【问答 27】 直 冷 式 电 冰 箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 36 
【问答 28】 风 冷 式 电 冰箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 37 
【问答 29】 直 冷 与 闻 冷 并 用 式 电 冰 箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ?eeeeennnenns 38 
【问答 30】 冷藏 柜 制 冷 系 统 工作 原理 是 怎样 的 ? 39 
【问答 31】 电 冰 箱 电气 系统 的 工作 原理 是 怎样 的 ?9 40 
[ 问答 32】 A 导体 制冷 电 冰 箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? Bada wy Wi i a oa 41 
































































































































































































































第 2 音 宫 件 检测 rss 42 
【问答 1】 电 冰 箱 检测 的 基本 原则 是 怎样 的 ?ee 42 
【问答 2】 电 冰 箱 的 一 般 维修 程序 是 怎样 的 ?ee 42 
【问答 3】 检测 电 冰 箱 时 应 注意 哪些 事项 ?0 44 
【问答 4】 维修 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 时 有 哪些 问题 容易 忽视 ?ee 45 
【问答 5】 检测 使 用 R600a 制冷 剂 的 电 永 箱 制冷 系统 时 应 注意 哪些 事项 ? 45 
[问答 6】 检修 冷藏 柜 时 应 做 哪些 准备 工作 45 
【问答 7】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 常用 工具 ee 46 
【问答 8】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 仪器 仪表 ?0 50 
【问答 9】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 焊接 工具 ?0 53 
【问答 10】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 制冷 剂 充 注 与 抽 真 空 的 设备 ? 55 
【问答 11】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 常用 的 维修 耗材 ?7 57 
【问答 12】 如 何 检测 冷藏 柜 的 绝缘 情况 ?9 58 
【问答 13】 如 何 检测 起 动 继电器 的 好 坏 ? 59 
【问答 14】 如 何 判别 电 冰 箱 是 否 冰 堵 ?0 59 
【问答 15】 如 何 判别 电 冰 箱 是 否 脏 堵 ? 60 
【问答 16】 如 何 判别 电 冰 箱 是 否 油 坪 ?9 60 
【问答 17】 如 何 判 别 电 冰箱 制冷 剂 是 否 泄漏 ? 60 
【 问答 18】 如 何 检 测 电 冰箱 电磁 阀 ? TN 61 
【问答 19】 如 何 检 测 电 冰箱 化 霜 电 子 元 器 件 ? ee 61 
【问答 20】 如 何 检 测 冷 藏 柜 双 温 分 离 式 节 发 器 是 否 内 漏 ? eee 61 
【 问答 21 】 电 冰 箱 渗 漏 的 检测 方法 有 了 哪些? 62 
【问答 22】 如 何 检 测 电 冰箱 温 控 器 ? 64 
【问答 23】 如 何 检测 电 冰 箱 主 控 板 ? 64 
【问答 24】 如 何 检 测 电 冰箱 过 载 保护 器 ?nn 64 
【问答 25】 如 何 检测 电 冰 箱 压缩 机 ? 65 
【问答 26】 如 何 检测 电 冰 箱 的 噪声 9。 65 
【问答 27】 如 何 检查 电 冰 箱 管 路 接头 的 焊接 质量 ? eee. 65 
【问答 28】 如 何 检 测 修 复 后 电 冰 箱 的 性 能 ?ee 66 
【问答 29】 如 何 判 断 冷冻 油 的 质量 ? 66 

第 3 章 快 修 技能 i 6 

3,] 通用 维修 方 守 See n en re 67 
【问答 1】 电 冰 箱 维 修 时 有 哪些 诊断 方法 ? 67 
【问答 2】 如 何 用 观察 法 检修 电 冰 箱 故 障 ? ee 67 
【问答 3】 如 何 用 触摸 法 检修 电 冰 箱 故 障 ? ee 68 
【问答 4】 如 何 用 调试 法 检修 电 冰 箱 故障 ?PN 69 
【问答 5】 电 冰 箱 毛 细 管 的 一 般 检 修 步 又 是 怎样 的 9 70 
【问答 6】 电 冰 箱 压 缩 机 故障 的 大 致 类 型 及 检修 方法 是 怎样 的 ?ee 71 
【问答 7】 电 冰 箱 〈 冷 藏 柜 ) 漏电 的 大 致 类 型 及 检修 方法 是 怎样 的 ?ee 73 






































.VI. 


电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





问答 8】 
问答 9】 
问答 10】 
问答 11】 
问答 12 】 
问答 13 】 
问答 14】 


问答 1] 
问答 2】 
问答 3】 
问答 4】 
问答 5】 
问答 6】 
问答 7】 
问答 8】 
问答 9】 
问答 10】 
问答 11]】 
问答 12 】 
问答 13 】 
问答 14】 


问答 15 】 
问答 16 】 
问答 17】 
问答 18]】 
问答 19】 
问答 20]】 
问答 21 】 
问答 22 】 
问答 23 】 
问答 24】 
问答 25 】 
问答 26]】 
问答 27】 
问答 28]】 
问答 29]】 
问答 30]】 
问答 31】 























如 何 检 修 电 冰箱 (冷藏 柜 ) 磁性 门 封 条 ? 
如 何 检 修 电 冰箱 (冷藏 柜 ) 内 胆 ? 
电 冰 箱 冷 藏 室 排水 管 口 结 冰 检 修 方法 是 怎样 的 ?Nt 
怎样 用 电 冰 箱 自身 的 压缩 机 抽 真 空 ?注意 事项 有 哪些 ?ee 















































电 冰 箱 温 控 器 的 检修 方法 是 怎样 的 De 
电 冰 箱 维修 时 达到 规定 真空 度 的 方法 是 怎样 的 ?9 











采用 新 型 制冷 剂 的 伊 莱 克 斯 电 冰 箱 维修 时 应 注意 哪些 事项 ? pp 











上 门 快 修 技能 本 
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冰箱 维修 时 应 注意 哪 
无 气 电 冰箱 检修 时 应 注 
采用 R600a 制冷 剂 上 
采用 R134a 制冷 剂 日 
冰箱 (冷藏 柜 ) 渗 漏 
如 何 代 换 电 冰 箱 加 热 器 ? 
冰箱 快速 充 注 制冷 剂 的 
如 何 代 换 电 冰箱 压缩 机 ? 
全 封闭 式 压缩 机 的 拆 御 与 
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剖 冷 系统 检修 时 应 注意 哪些 事项 ? ……… 
别 冷 系统 检修 时 应 注意 
检修 技巧 有 哪些 ? 


步骤 及 注意 事项 有 了 哪些? 


组 装 过 程 是 怎样 的 ? 应 注意 的 事项 有 了 哪些? ……… 





融融 




















如 何 修复 电 冰 箱 的 磁 探 开关? 
如 何 快速 拆 装 及 修复 电 冰 箱 毛 细 管 ? 
如 何 计算 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 热 交 换 器 管子 的 长 度 ? ee 
如 何 重新 向 感 温 器 充 注 感 温 介 质 ? 











哪些 ? 二 


如 何 焊 接 电 冰箱 管道 ? 





如 何 拆 装 电 冰箱 储 冰 盒 ? 
如 何 实 现 电 冰箱 左 / 右 开 
如 何 拆 装 电 冰箱 门 体 ? 

如 何 拆 装 电 冰箱 显示 板 ? 














电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 营 发 器 的 拆 外 与 安装 过 程 是 怎样 的 ? 注意 事项 有 








如 何 爆 补 电 冰 箱 的 蒸发 器 和 冷凝 器 ? 
如 何 用 胶粘剂 烙 接 修补 铅 合金 蒸发 器? 


如 何 检修 电 冰 箱 箱 内 搁 架 9。 
如 何 拆 装 电 冰箱 冷藏 门 上 的 瓶 靡 ?3 ee 
如 何 拆 装 电 冰 箱 内 照明 灯 ? ee 
如 何 拆 装 电 冰 箱 变 温室 抽 层 ? 


门 Dn 














如 何 拆 装 电 冰 箱 三 通 阀 ? 
































如 何 调 整 电 冰箱 底 肢 言 度 2 ew sm oe D eiDri 
如 何 拆 装 电 冰 箱 过 载 继 电器 ? 


电 冰 柜 安 装 时 应 注意 哪些 事项 ?ee 
如 何 拆 装 电 冰 箱 磁 性 门 封条 ? 
如 何 拆 装 电 冰 箱 干 燥 过 滤器 ?9 
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. XI . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 
【问答 172】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 主 控 板 继电器 响 ， 压 缩 机 不 起 动 、 不 显示 ， 如 何 


检修 ? TT OD TE OE EO TE TE TE PT ET 190 
海尔 白马 王子 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 转 ， 如 何 检 修 ?……… 190 
海尔 带 主 控 板 型 号 电 冰 箱 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 190 
海尔 带 显示 板 型 号 电 冰 箱 不 显示 ， 如 何 检修 ? 191 
海尔 果菜 王 BCD-288W 型 三 开门 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? ……………… 191 
海尔 快乐 王子 BCD-258A 型 电 冰 箱 显示 故障 代码 F4AF5， 如 何 检 修 ? ……… 192 
海尔 王 中 王 BCD-509WD 豪华 型 风 冷 电 冰 箱 除 霜 不 良 ， 如 何 检 修 ? ……… 192 
海尔 王 中 王 BCD-509WD 豪华 型 风 冷 电 冰 箱 冷 冻 室 和 冷藏 室温 度 偏 高 ， 

如 何 检 修 ? RT EO RT OP POR OTE PO PY RE PN PE OS 193 
海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 不 化 霜 ， 如 何 检 修 ? …………………… 193 
海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? A 194 
海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 冷冻 风 遍 电动 机 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 194 
海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 冷 却 风扇 电动 机 噪声 大 ， 如 何 检 修 ? 194 
海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 门 止 挡 响 ， 如 何 检 修 ? …………………… 194 
海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 不 出 水 ， 如 何 检 修 ?……… 195 
海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 不 制 冰 ， 如 何 检修 ? 196 
海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 整 水 、 碎 冰 状 态 下 均 出 碎 冰 ， 如 何 

检修 ? YET TE TE 196 
海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 制 不 出 六， 如何 检修 ?………… 196 
海尔 王 中 王 BCD-558WB TY 型 电 冰 箱 不 化 霜 ， 如 何 检修 ? pe 196 
海尔 王 中 王 BCD-558WB TY 型 电 冰 箱 风 遍 电 动机 不 转 ， 如 何 检 修 ?  …… 197 
海尔 王 中 王 BCD-558WB TY 型 电 冰 箱 通 电 后 不 起 动 ， 如 何 检 修 ?………… 197 
海尔 王 中 王 BCD-558WBT 型 电 冰 箱 冷 却 风扇 电动 机 噪声 大 ， 如 何 

检修 ? Tn 198 
海信 BCD-108A 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 . 如 何 检修 ? DD 198 
海信 BCD-223L 型 电 冰 箱 通电 后 不 能 制冷 ， 且 压缩 机 不 停 转 ， 如 何 

检修 ? 和 199 
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华 凌 BCD-182WE 型 无 霜 


检修 ? 





检修 ? Ss 





华 凌 BCD-182W 型 间 冷 无 霜 式 电 冰 箱 


华 凌 BCD-182W 型 间 冷 无 霜 式 电 冰箱 
均 不 正常 ， 且 无 化 霜 水 ， 如 何 检修 ? 
华 凌 BCD-268W 型 无 霜 电 冰箱 不 能 
华 凌 BCD-268W 型 无 霜 电 冰箱 能 制冷 ， 但 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 





冰箱 能 制冷 ， 但 达 不 到 规定 的 温度 ， 如 何 


压缩 机 不 停 转 ,冷冻 室 及 冷藏 室温 度 











3 动 除 霜 ， 如 何 检修 ? 




















华 凌 BCD-320W 型 电 冰 箱 通 


有 后 压缩 机 不 运转 ， 如 何 检 修 ? 











华 意 BCD-185 型 电 冰 箱 冷 冻 室 、 冷 藏 室 均 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 








华 意 BCD-185 型 电 冰 箱 停 用 














黄河 BCD-170L 型 电子 控制 式 








黄河 BCD-201E 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 时 间 长 ， 











四 门 冷藏 柜 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


年 后 压缩 机 无 法 起 动 ， 如 何 检修 ? 
电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 
箱 内 温度 过 低 ， 如 何 






























































四 门 冷藏 柜 整 机 通 























酒店 用 
如 何 检 修 ? 











科 龙 BCD-155W 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 
科 龙 BCD-191W/HC 数字 生态 型 


如 何 检修 ? 


四 门 冷藏 柜 通电 后 ， 漏 电 保 护 器 跳 辣 ， 如 何 检修 ? 
四 门 冷藏 柜 压 缩 机 不 运转 ， 过 载 保护 器 频繁 跳 闻 ， 如 何 检 修 ? 
有 后 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 
四 门 冷 藏 柜 制冷 效果 差 ， 芋 发 右 结 霜 不 实 ， 出 现 融 霜 滴 水 现象 ， 


可 检修 ? 
冰箱 通电 后 整 机 无 任何 反应 ， 




















科 龙 BCD-191W/HC 型 数字 生态 


如 何 检 修 ? 








冰箱 压缩 机 运转 不 停机 ， 且 不 制冷 ， 





科 龙 BCD-209W/HC 型 数字 生态 








包 冰 箱 起 、 停 机 频繁 ， 如 何 检修 ? 





科 龙 BCD-209W/HC 型 数字 生态 


如 何 检 修 ? 





冰箱 压缩 机 运转 ， 但 不 制冷 ， 











科 龙 BCD-209W/HC 型 数字 生态 
科 龙 BCD-252/HC 型 电 冰 箱 显 示 乱 码 ， 不 停 报警 ， 如 何 检修 ? 





美的 BCD-210 型 电 冰 箱 制 冷 


美 蒙 BCD-186SN 型 电 冰 箱 制冷 正常 ， 但 不 停机 ， 如 何 检修 ? 
容声 BCD-161BZHC 型 电 冰 箱 压缩 机 不 停 运转 ， 如 何 检 修 ? 

容声 BCD-182W 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 
容声 BCD-190 型 电 冰 箱 开 机 后 
如 何 检 修 ? 








3s 后 过 载 保护 器 断 开 ， 

















冰箱 不 停机 ， 如 何 检 修 ? 








E 常 ， 但 不 停机 ， 如 何 检修 ? 








压缩 机 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 但 不 能 起 动 ， 

















容声 BCD-193 型 电 冰 箱 通 
容声 BCD-196AY3 型 



































电 后 
有 冰箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检 修 ? 
容声 BCD-202AY 型 电 冰 箱 显 示 屏 不 停 地 闪烁 ， 如 何 检修 ? 
三 莪 MR-183 型 电 冰 箱 不 除 霜 ， 如 何 检修 ? 





斥 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 
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三 蔡 MRE-3125 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 216 
三 星 BCD-230NHT 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? pp 217 
三 星 BCD-230NIV 型 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 行 ， 且 机 内 有 噪声 发 出 ， 

如 何 检 修 ? Te 218 
三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 不 能 自动 除 霜 ， 如 何 检 修 ? ………………… 219 
三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 风 扇 转 速 慢 ， 有 时 停 转 ， 如 何 检修 ?………… 219 
三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 冷藏 室温 度 过 低 ， 如 何 检修 ?……………………… 219 
三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 冷藏 室 与 冷冻 室内 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? ………… 220 
三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检 修 ?………………… 221 
三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 整 机 通电 开机 后 无 任何 反应 ， 如 何 检 修 ?……… 221 
三 星 SRG-546V 型 间 冷 式 全 自动 化 赴 电 冰箱 通电 后 不 制冷 ， 压 缩 机 也 

不 停机 ， 如 何 检修 ? en 222 
上 莹 BCD-180W 型 无 霜 电 冰箱 压缩 机 长 时 间 运 转 不 停机 ， 且 制冷 效果 差 ， 

如 何 检 修 ? OE A PET ET 223 
上 蒙 BCD-180W 型 无 霜 间 冷 式 电 冰 箱 冷冻 室 制冷 正常 ， 冷藏 室 温度 无 法 

调 低 ， 如 何 检 修 ? POS OH TT TT TE RE PS TE OP TO OT ER 224 
上 次 BCD-180W 型 无 钉 间 冷 式 电 冰箱 通电 开机 后 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? … 224 
上 攻 BCD-202 型 电 冰 箱 发 出 异常 叫 声 ， 如 何 检修 3 224 
上 菱 BCD216 型 风 冷 无 霜 电 冰箱 压缩 机 不 停机 ， 且 制冷 效果 差 ， 如 何 

检修 ? PT TR OT TS RN UE 225 
上 莹 BCD-234 型 电 冰 箱 开机 运行 8h 后 自动 停机 ， 且 不 能 再 起 动 ， 如 何 

检修 ? 和 225 
上 蒙 BCD-234 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 不 停机 ， 且 制冷 效果 差 ， 如 何 

检修 ? TT TT 228 
沈 努 西 三 门 电 冰 箱 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 和 228 
双 鹿 有 牌 BCD-180L 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? PR TO 228 
松下 BCD-200WD 型 电 冰 箱 冷藏 室 、 冷 冻 室温 度 偏 高 ， 如 何 检 修 ? ……… 229 
松下 BCD-200WD 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? …………… 229 
松下 BCD-251WZ 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 正常 ， 冷 藏 室温 度 偏 高 ， 如 何 

检修 ? ET ET TT TE TT Te 230 
松下 BCD-251WZ 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? …………… 231 
松下 BCD-270W 型 电 冰箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? ee 232 
松下 BCD-270W 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 如 何 检 修 ? 232 
松下 BCD-352WA 型 电 冰 箱 FC 制冷 正常 ,但 不 制 冰 ， 如 何 检修 ? ……… 233 
松下 BCD-352WB 型 电 冰 箱 通 电 后 压缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 何 

检修 ? OE ET OY EE 二 忆 必 二 大 衣 志 居 二 和 宙 233 
松下 BCD-352WB 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ， 但 不 制冷 ， 如 何 检 修 ?………… 236 
松下 NR-173TE 型 间 冷 式 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 ,但 冷冻 室 不 制冷 ， 

如 何 检 修 ? TT TT SE OT A ON 236 

















松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 冷 藏 室 不 制冷 ,但 冷冻 室 制冷 正常 ， 如 何 
































































































































































































































































































































检修 ? TT VE UT PO PT OS TE VRS OE PT EY OR 237 
【问答 263】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 压缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 何 检修 ? ………… 237 
【问答 264】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 ， 但 不 制冷 ， 如 何 检修 ?…………… 237 
【问答 265】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 正常 ， 但 冷冻 室 制 冷 不 足 ， 如 何 

检修 ? TO TT PET A 238 
【问答 266】 松下 NR-B24WAI1 型 电 冰 箱 冷冻 室 能 够 正常 制冷 ， 但 冷藏 室 不 制冷 或 

制冷 不 足 ， 如 何 检修 ? PO OP PAR PO PE PA 间 帮 所 汶 二 而 记 条 239 
【问答 267】 松下 NR-B24WAI1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 正常 ， 但 不 能 制 冰 ， 如 何 检修 ? ………… 239 
【问答 268】 松下 NR-B25VG1 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 ,但 冷冻 室 制冷 不 足 ， 如 何 

检修 ? COT EYP TO CE TTT OTOP OT OR OT OP PE SR 241 
【问答 269】 松下 NR-B25VS1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 ， 如 何 检 修 ? …………………… 242 
【问答 270】 松下 NR-B25VX1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 正常 ， 但 不 能 制 冰 ， 如 何 

检修 ? OT TT TO RE TE OR TP EE RG 请 汪 二 是 全 243 
【问答 271】 松下 NR-B25WS1 型 电 冰 箱 冷冻 室 和 冷藏 室 均 不 制冷 ， 如 何 检修 ? ………… 244 
【问答 272】 松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 能 够 正常 制冷 ， 但 冷藏 室 制 冷 不 足 ， 

如 何 检修 ? 机 247 
【问答 273】 松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 显示 屏 无 显示 ， 但 制冷 正常 ， 如 何 检修 ? ……… 247 
【问答 274】 松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 如 何 检修 ?9 pp 248 
【问答 275】 松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ,但 冷冻 室 制冷 不 足 ， 

如 何 检 修 ? ON TT SE TO OE OY 249 
【问答 276】 松下 NR-C26WD1 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 运转 ， 且 冷冻 室 和 冷藏 室 

均 丰 制冷， 如何 答 修 ? ee 249 
【问答 277】 松下 NR-C26WF1 型 电 冰 箱 冷冻 室 和 冷藏 室 均 不 制冷 ， 如 何 检修 ? ……… 251 
【问答 278】 松下 NR-D471NC 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 正常 ， 但 冷冻 室温 度 过 低 ， 

如 何 检 修 ? ee 252 
【问答 279】 松下 NR-F461AH/AX 型 电 冰 箱 冷 冻 室 能 够 冷却 ， 但 微 冷冻 或 转换 室 制冷 

异常 ， 如 何 检 修 ? ET 攻 生 第 居 后 就 站 二 志 二 下 过 训 闪 衣 所 而 卫 世相 病 吉 二 过 大 让 间 油 所 训 本 几 囊 浊 二 束 二 下 六 风向 局 弛 屋 253 
【问答 280】 松下 NR-F461AH/AX 型 电 冰 箱 冷 冻 室 正常 冷却 ,但 冷藏 室 不 冷 或 过 冷 ， 

如 何 检 修 ? OT PT PO TR TT ORE CRO OPN ED PNR 253 
【问答 281】 万 宝 BCD-186W 型 电 冰 箱 定 时 化 霜 功 能 失灵， 不 能 按时 化 霜 ， 如 何 

检修 ? A 255 
【问答 282】 万 宝 BYD-155 型 无 霜 电 冰箱 不 能 自动 除 箱 ， 如 何 检 修 ? …………… 255 
【问答 283】 万 宝 BYD-155 型 无 钉 电 冰箱 压缩 机 不 起 动 ， 且 发 出 间断 的 “哈哈 ” 声 ， 

如 何 检 修 ? Ty 255 
【问答 284】 万 宝 BYD-155 型 无 钉 电 冰箱 制冷 效果 差 ， 压 缩 机 不 停 运 转 ， 如 何 

检修 ? TT CT 256 
【问答 285】 万 宝 BYD-158 型 电 冰 箱 中 将 除 霜 开关 拨 至 ON 挡 时 ， 电 冰箱 不 能 除 霜 ， 

如 何 检 修 ? TP A 256 
【问答 286】 万 宝 BYD-158 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? ………………… 257 
【问答 287】 万 宝 BYD-158 型 电 冰 箱 压 缩 机 “ 喻 喻 ” 声 停止 ， 数 分 钟 后 又 出 现 ， 
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不 起 动 运 转 ， 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 257 
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第 1 章 结构 原理 


【问答 1】 什么 是 电 冰 箱 ? 

电 冰 箱 是 一 种 小 型 冷冻 、 冷 藏 设备 ， 能 使 食物 或 其 他 物品 保持 冷 态 ， 如 图 1-1 
所 示 。 电 冰箱 是 家 庭 生 活 中 的 主要 制冷 机 器 ， 不 但 能 保持 食品 原 有 的 营养 、 水 分 、 
颜色 和 味道 不 变 ， 且 在 一 定 的 期 限 内 避免 食品 变质 腐烂 ， 给 家 庭 生 活 带 来 了 方便 ， 
还 可 用 于 制作 冰 块 、 清 凉 饮 料 、 保 鲜 食 品 、 冷 冻 食 品 。 























【问答 2】 什么 是 节能 电 冰 箱 ? 

节能 电 冰 箱 主要 采用 以 下 几 种 节能 技术 。 

1. 采用 高 效 压 缩 机 

压缩 机 是 电 冰 箱 的 心脏 ， 也 是 电 冰 箱 的 主要 耗 能 部 件 。 压 缩 机 生产 厂家 通过 提 
高 机 械 和 电气 的 效率 、 改 进 压 缩 机 内 的 冷却 以 及 减少 活塞 的 余 隙 容积 来 实现 总 体 效 
率 的 提高 。 采 用 高 效 无 气压 缩 机 ， 高 效 无 气 R600a 压缩 机 在 电 冰 箱 上 已 经 广泛 使 
用 ， 其 能 源 效率 值 (COP) 能 达到 1.75， 是 电 冰 箱 节 能 的 最 主要 手段 。 

2. 合理 的 系统 设计 

压缩 机 的 工作 状态 一 定 程度 上 取决 于 电 冰 箱 的 系统 设计 。 若 系统 设计 不 合理 ， 
即使 有 节能 的 压缩 机 也 达 不 到 节能 效果 。 因 此 合理 的 系统 设计 是 充分 发 挥 高 效 压缩 
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机 制冷 能 力 和 节能 效果 的 必要 保证 ， 直 接 影响 着 电 冰 箱 的 节能 水 平 。 其 合理 的 设计 
性 主要 体现 在 采用 良好 的 换 热 器 设计 、 先 进 的 制冷 循环 (多 路 循环 、 双 制冷 系统 、 
洛 伦 效 循环 等 ) 以 及 改进 制冷 系统 的 流程 等 。 

3. 变频 技术 

电 谈 箱 变频 技术 是 通过 传感器 和 电子 智能 控制 系统 来 控制 变频 压缩 机 的 转速 ， 
以 满足 电 冰 箱 冷 藏 室 或 冷冻 室 制冷 量 的 需要 。 采 用 变频 技术 的 电 冰 箱 可 以 在 短 时 间 
内 快速 制冷 以 达到 设 定 的 温度 ， 然 后 以 低速 持续 运行 ， 产生 少 量 的 冷 量 ， 以 维持 电 
冰箱 内 的 温度 ， 避 免 压 缩 机 频繁 起 停 造成 的 电能 浪费 。 由 于 变频 技术 能 最 住地 分 配 
冷 量 ， 其 制冷 循环 能 保持 在 最 节能 的 状态 ， 相 对 于 普通 电 冰 箱 来 说 ， 可 减少 耗 电量 
20% 左右 。 

4. 最 佳 的 运行 控制 

运行 控制 系统 保证 电 冰 箱 始 终 运 行 在 最 佳 、 最 为 经 济 的 状态 ， 以 最 小 的 耗 电量 
实现 制冷 的 目的 。 如 采用 模糊 控制 技术 、 智 能 化 霜 技术 等 。 

5. 节能 新 工作 介质 的 应 用 

电 冰 箱 的 工作 介质 不 同 ， 获 得 相同 制冷 量 所 需 的 理论 功 耗 也 有 所 不 同 。 因 此 采 
用 较为 节能 的 新 工作 介质 如 R600a 等 也 将 减少 电 冰 箱 的 能 耗 ， 具 有 一 定 的 节能 
效果 。 

6. 减少 电 冰 箱 的 冷 量 损失 

采用 了 以 上 节能 措施 的 电 冰 箱 在 进入 稳定 工作 状态 后 ， 其 所 消耗 的 电量 主要 用 
于 克服 因 电 冰箱 周围 较 高 环境 温度 的 加 热 作用 而 造成 的 电 冰 箱 内 的 温度 上 升 。 


【问答 3】 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 型 号 是 怎样 命名 的 ? 


电 冰 箱 按 国家 标准 规定 ， 国 产 电 冰箱 型 号 由 六 部 分 组 成 ， 用 字母 加 数字 来 表 
示 ， 如 图 1-2 所 示 。 


















































































































































其 中 ,第 一 部 分 : 类 别 代号 ， | RR 
通常 用 字母 “B” 表 示 家 用 电 冰 箱 ， 产品 特性 代号 
字母 “BC” 表 示 冷 藏 柜 系 列 电 冰 改进 设计 序号 
箱 ， 字 母 “BD” 表 示 冷 冻 系列 电 冰 规格 代号 
箱 ， 字 母 “S” 表 示 商 用 冷藏 柜 ， i 
字母 “T” 表 示 台 式 冷藏 柜 。 

第 二 部 分 : 用 途 代 号 ， 通 常用 类 别 代号 
字母 “C” 表 示 冷 藏 钉 ( 即 单 门 电 图 1-2 ”结构 分 类 代号 


冰箱 ), 字母 “D” 表 示 冷 冻 箱 
( 即 冷藏 柜 )， 字 母 “CD” 表 示 冷 藏 冷冻 箱 ( 即 双 门 或 双 门 以 上 的 电 冰 箱 )。 
第 三 部 分 : 规格 代号 ， 通 常用 数字 表示 电 冰 箱 的 有 效 容积 ， 单 位 为 升 (L) 。 
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第 四 部 分 : 改进 设计 序号 ， 通 常用 字母 A、B、C…… 表 示 ， 第 一 次 改进 设计 
用 字母 “A” 表 示 ， 第 二 次 改进 设计 用 字母 “B” 表 示 ， 依 此 类 推 。 

第 五 部 分 : 产品 特性 代号 ， 通 常用 字母 “ 叉 ” 表 示 自 动 除 霜 型 ， 人 工 除 霜 与 
半自动 除 霜 不 表示 。 

第 六 部 分 : 品牌 代号 ， 通 常用 字母 表示 。 

电 冰 箱 型 号 编制 规定 是 根据 国家 有 关 标 准 ， 还 应 在 标准 型 号 的 右边 增加 环保 电 
冰箱 、 特 殊 功能 电 冰 箱 、 出 口 电 冰 箱 的 代号 。 环 保 电 冰 箱 代 号 用 HC、 晶 、HM 表示 
(HC 表示 制冷 剂 为 R600a，H 表示 制冷 剂 为 R134a，HM 表示 制冷 剂 为 R401a) ; 特 
殊 功 能 电 冰 箱 代 号 : 带 锁 电 冰 箱 用 $ 表示 ， 变 频 电 冰箱 用 P 表示 ， 自 动 制 冰 电 冰箱 
用 B 表示 ,网 络 电 冰 箱 用 T 表 示 ; 出 口 电 冰箱 代号 用 下 表示。 

冷藏 柜 规 格 是 以 柜 内 的 有 效 容积 来 表示 ， 冷 藏 柜 的 容积 分 为 毛 容 积 与 柜 内 实际 
可 用 的 容积 ， 用 L 表示 。 冷 藏 柜 命名 格式 是 : 1 口 2 吕 D3 口 4 品 5 口 ， 其 中 “1” 代 表 
冷藏 柜 ， 用 B、S 或 了 表示 ;“2” 为 用 途 分 类 代号 ,， 用 C (冷藏 柜 )、D (冷冻 柜 ) 
或 CD (冷藏 柜 冷冻 柜 ) ;“3” 代 表 容 积 (单位 是 L)， 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ;“4” 双 
层 门 用 $ 表示 、 无 氟 用 G 表示 ;“5” 为 改进 设计 序号 ， 用 汉语 拼音 字母 表示 。 

例如 : BCD 172 W V / HCE 表示 方法 分 别 为 

B: 电 冰 箱 代 号 。 

CD: 用 途 分 类 代号 ，CD 表示 冷藏 冷冻 箱 。 

172: 规格 代号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 箱 内 总 有 效 容积 为 172L。 

W: 表示 冷却 方式 ，W 表示 无 箱 电 冰箱 ， 直 冷 电 冰箱 不 标注 。 

B: 改进 设计 序号 ， 用 英文 字母 顺序 表示 ， 第 二 次 改 型 。 

HC: 环保 电 冰 箱 代 号 ， 制 冷 剂 为 R600a。 

E: 表示 出 口 电 冰 箱 代 号 。 


【问答 4】 电 冰 箱 有 哪些 种 类 ? 


电 冰 箱 不 但 是 化 学 制药 、 医 疗 卫 生 、 食 品 保存 、 冷 饮 制 作 、 和 餐饮 服务 等 领域 的 
必 备 设备 ， 而 且 越 来 越 多 地 进入 了 家 庭 。 由 于 电 冰 箱 的 种 类 很 多 ， 所 适用 的 人 口 、 
经 济 、 地 区 环境 不 同 ， 因 此 有 必要 对 电 冰 箱 种 类 进行 大 致 的 了 解 。 目 前 ， 我 国 市 面 
上 的 电 冰 箱 主 要 有 以 下 几 类 。 

1. 按 其 功能 及 用 途 分 类 

按 其 功能 及 用 途 大 致 可 分 为 冷藏 箱 式 电 冰 箱 、 冷 冻 箱 式 电 冰 箱 、 冷 藏 冷冻 箱 式 
电 冰 箱 三 种 类 型 。 

1) 冷藏 箱 式 电 冰 箱 ( 见 图 1-3) 通常 储藏 不 需 冻结 的 食品 ， 无 冷冻 功能 ， 其 
内 温度 约 在 0 ~10C 之 内 。 冷 藏 箱 式 电 冰 箱 通常 为 单 门 电 冰 箱 ， 主 要 用 于 食品 和 药 
品 的 冷藏 保鲜 ,或 用 来 短期 储存 少量 的 冷冻 食品 。 其 中 ,冷藏 箱 式 电 冰 箱 又 可 分 为 
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两 种 ,一 种 是 整个 箱 体 均 为 冷藏 箱 ， 男 一 种 箱 内 
上 部 由 蒜 发 需 围 成 较 小 的 冻结 器 ， 其 温度 在 - 6Y 
以 下 。 

2) 冷冻 箱 式 电 冰 箱 〈 见 图 1-4) 通常 用 来 冷 
冻 食 品 ， 也 称 冷柜 。 它 无 冷藏 室 ， 只 有 一 个 冷冻 
室 。 其 内 温度 约 在 -18 ~ -30% 之 间 ， 可 冷冻 较 
多 的 食品 ,一 般 为 商用 。 冷 冻 箱 式 电 冰 箱 又 可 分 
为 两 种 ， 一 种 是 立 式 冷冻 箱 (此 种 通常 为 内 藏 抽 
层 式 ) ， 另 一 种 是 卧 式 冷 冻 箱 。 

3) 冷藏 冷冻 箱 式 电 冰 箱 ( 见 图 1-5) 通常 为 
家 庭 使 用 的 电 冰 箱 ， 同 时 具有 冷藏 和 冷冻 两 种 功能 ， 其 箱 体 分 为 两 个 或 两 个 以 上 相 
互 隔离 的 小 室 ， 各 室温 度 不 同 〈 其 中 一 个 为 冷冻 室 具 有 速冻 功能 ， 其 余 为 冷藏 
室 )。 此 类 电 冰 箱 冷藏 室 的 温度 一 般 在 0C 以 上 ,冷冻 室 的 温度 低 于 -18Y 。 





图 1-3 冷藏 箱 式 电 冰 箱 





图 1-4 冷冻 箱 式 电 冰 箱 图 1-5 冷藏 冷冻 箱 式 电 冰 箱 





2. 按 其 冷却 方式 分 类 

按 其 冷却 方式 大 致 可 分 为 冷气 强制 循环 方式 、 冷 气 自然 对 流 方式 、 冷 气 强 制 循 
环 与 自然 对 流 并 用 方式 三 种 类 型 。 

1) 冷气 强制 循环 方式 也 称 为 间 冷 式 、 风 冷 式 或 无 霜 电 冰箱 。 此 类 电 冰 箱 是 通 
过 风扇 强迫 箱 内 的 空气 循环 流动 ,循环 气流 与 蒸发 絮 连 续 不 断 地 进行 热 交 换 ， 然 后 
再 通过 风 道 对 远离 蒸发 器 的 箱 、 室 进行 间接 冷却 。 其 优点 是 温度 分 布 均匀 ， 不 需 人 
工 除 霜 ,缺点 是 箱 内 冷气 不 停 地 循环 易 带 走 食物 中 水 分 ,食物 容易 风干 脱水 ， 保 鲜 
效果 差 ， 且 耗 电 量 比 直 冷 式 电 冰箱 要 高 ， 只 适合 气候 特别 潮湿 的 地 区 使 用 。 

2) 冷气 自然 对 流 方式 也 称 为 直 冷 式 或 有 和 霜 电 冰箱 。 此 类 电 冰 箱 是 电 冰 箱 中 的 
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蒸发 器 通过 热传导 和 空气 自然 对 流 式 ， 直 接 对 电 冰 箱 内 的 食品 和 空 
过 蒸发 器 表面 低温 的 自然 对 流 对 电 冰 箱 各 箱 室 进 行 降温 ， 保 持 箱 内 温 
保鲜 效果 好 且 时 间 长 、 省 电 、 兰 音 ， 但 冷冻 室 易 结 霜 ， 需 人 工 除 霜 (一 般 一 年 需 
除 霜 1 或 2 次 )。 当 不 及 时 除 霜 时 ， 则 将 直接 影响 降温 效率 。 

图 1-6 所 示 为 直 冷 式 电 冰 箱 系统 布置 。 燕 发 器 装 在 电 冰 箱 上 部 ， 周 围 可 形成 冷 
冻 部 位 。 蒜 发 器 下 面 箱 体 内 空气 利用 上 下 温差 的 自然 对 流 ， 形 成 冷藏 区 。 单 门 电 冰 
箱 冷 冻 部 位 最 低温 度 一 般 能 达到 -7% 左右 ， 冷 藏 区 通过 自动 控制 系统 中 的 温度 控 
制 需 控制 在 0 ~ 10%C 。 




















图 1-6 直 冷 式 电 冰 箱 的 系统 布置 


3) 冷气 强制 循环 与 自然 对 流 并 用 方式 ， 电 冰箱 在 间 冷 式 电 冰 箱 的 基础 上 ， 在 
冷冻 室内 增设 了 一 个 快速 冷冻 板 ， 其 采用 间 冷 式 和 直 冷 式 混合 方式 冷却 ， 而 冷藏 室 
采用 直 冷 式 冷却 。 这 种 冷却 方式 虽然 结构 上 和 较 复杂 ,但 弥补 了 间 冷 式 电 冰 箱 冷 冻 速 
度 及 冷藏 室 保温 、 保 鲜 差 的 缺点 ， 且 同时 具备 间 冷 式 电 冰箱 直 冷 式 电 冰 箱 的 优点 ， 
达到 保鲜 效果 好 、 时 间 长 ， 省 电 ， 静音 ， 无需 除 霜 ， 近 年 来 在 新 产品 中 较 多 采用 。 

3. 按 其 箱 门 数量 分 类 

按 其 箱 门 数量 大 致 可 分 为 单 门 、 双 门 、 三 门 、 四 门 或 多 门 等 几 种 类 型 。 

1) 单 门 电 冰 箱 属 于 直 冷 式 电 冰箱 。 只 有 一 扇 箱 门 ， 如 图 1-7 所 示 。 其 箱 内 上 
部 有 一 个 由 蔡 发 器 围 成 的 冷冻 室 ， 可 储藏 冷冻 食品 ， 其 冷冻 室 下 面 为 冷藏 室 ， 由 接 
水 盘 与 燕 发 髓 隔 开 。 

2) 双 门 电 冰 箱 有 两 个 分 别 开 启 的 箱 门 ， 有 上 下 开启 式 、 左 右 开启 式 等 几 种 类 
型 ， 其 中 上 下 开启 式 多 为 立 柜 ， 如 图 1-8 所 示 。 双 门 电 冰 箱 有 两 个 大 小 不 等 的 隔 
间 ， 大 隔 间 为 冷藏 室 ， 小 隔 间 为 冷冻 室 。 

3) 三 门 电 冰 箱 ( 见 图 1-9) 有 对 开 式 三 门 电 冰 箱 和 三 门 冷藏 冷冻 箱 两 种 。 它 
们 分 别 有 三 个 开启 的 箱 门 或 三 只 抽 屈 ， 对 应 有 三 个 不 同 的 温 区 ， 特 别 适 合 储存 不 同 
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图 1-7 单 门 电 冰 箱 
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图 1-8 双 门 电 冰 箱 图 1-9 三 门 电 冰 箱 


温度 要 求 的 各 类 食品 。 其 中 各 间 室 的 功能 完全 分 开 ， 能 够 使 生 熟 食品 分 开 ， 提 高 了 
冷藏 及 冷冻 的 质量 。 此 类 电 冰 箱 在 近年 市 场 上 较为 流行 。 

4) 四 门 或 多 门 电 冰 箱 〈 见 图 1-10) 制冷 方式 属于 风 冷 式 ， 多 为 抽 居 式 结 构 ， 
容积 均 在 250L 以 上 。 此 类 电 冰 箱 可 设置 不 同 的 温度 区 域 ， 能 够 储存 温度 要 求 不 同 
的 各 类 食品 ， 特 别 适 合 商 用 。 

4. 按 其 容积 大 小 分 类 

电 冰 箱 有 效 容积 是 指 箱 内 的 毛 容积 减 去 箱 内 部 件 占据 的 容积 和 一 些 不 能 用 于 储 
藏 食品 的 容积 后 所 余下 的 容积 。 即 指 电 冰箱 关上 箱 门 后 冷藏 柜 、 冷 冻 室 (其 中 包 
括 制 冰 室 、 菜 果 储 藏 室 等 ) 可 供 储 存 食 品 的 总 有 效 容积 ， 用 英文 字母 L ( 升 ) 来 
表示 。 按 其 容积 大 小 大 致 可 分 为 12 ~20L、30 ~50L、50L 以 上 三 种 类 型 。 

1) 电 冰 箱 的 容积 在 12 ~ 20L 范围 内 通常 为 携带 式 电 冰 箱 ， 多 为 半导体 电 冰 
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箱 ， 装 在 汽车 上 较为 方便 ,适合 
旅行 使 用 。 

2) 电 冰 箱 的 容积 在 30 ~ 50L 
范围 内 通常 为 台式 电 冰 箱 ， 在 宾 
馆 房 间 内 较为 多 见 。 

3) 电 冰 箱 的 容积 超过 50L 
时 通常 为 落地 式 电 冰箱 ， 多 为 家 
庭 使 用 (其 容积 在 150 ~ 270L 之 
间 较 为 多 见 ) 。 

5. 按 其 适用 的 环境 温度 分 类 

按 其 适用 的 环境 温度 可 分 为 
温带 型 (用 字母 N 表示 ， 其 使 用 
的 环境 温度 约 为 16 ~32% ) 、 亚 温带 型 (用 字母 SN 表示 ， 其 使 用 的 环境 温度 约 为 
10 ~32% ) 、 亚 热带 型 (用 字母 ST 表示， 其 使 用 的 环境 温度 约 为 18 ~38% ) 、 热 带 
型 (用 字母 T 表 示 ， 其 使 用 的 环境 














到 1-10 四 门 或 多 门 电 冰箱 



































温度 约 为 18 ~43% ) 。 一 般 一 款 电 本 
Vi 各 A HT /= a 、 型 和 ® 
冰箱 可 适用 于 多 种 气候 类 型 ， 如 图 Haler es 
1-11 所 示 。 
6. 按 其 箱 体 结构 分 类 型 号 BCD -286H | 额定 频率 50Hz 
按 其 箱 体 结构 可 分 为 平 背 式 、 | 星 级 标志 ” 攻 昧 训 输入 总 功 来 130W 
山 背 式 两 种 类 型 。 气候 类 型 SN'N'ST | 额定 耗 电量 。 0.85kW:h/24h 
1) 平 背 式 电 冰 箱 的 背部 为 平 | 防 触 电 保护 类 别 I 类 | 冷冻 能 力 4.5kg/24h 
板 ， 使 用 内 藏 式 冷凝 器 ， 即 冷凝 器 总 有 效 容积 286L | 制冷 剂 R600a 56g 
， 冷冻 室 有 效 容积 93L | 重量 86kg 
rr a 《 = 目 . -= 
内 藏 于 箱 体 的 夹层 内 。 具 有 外 帝 平 [RE VC 和 办 上 

















整 美观 、 噪 声 低 等 优点 。 
2) 凸 背 式 电 冰 箱 使 用 外 露 式 图 1-11 适合 多 种 气候 类 型 的 一 款 电 冰箱 
冷凝 器 ， 冷 凝 器 通常 装 在 箱 体 背面 外 部 ， 其 表面 易 积 灰尘 ， 不 易 清 洁 ， 且 移动 时 冷 
凝 器 易 损 坏 ， 外 表 不 够 美观 。 但 是 具有 单位 尺寸 散热 面积 大 、 通 风 条 件 好 、 维 修 方 

便 等 优点 。 

7. 按 其 原理 分 类 

按 其 原理 可 分 为 全 封闭 蒸气 压缩 式 电 冰 箱 、 吸 收 式 电 谈 箱 、 半 导体 电 冰 箱 、 化 
学 电 冰 箱 、 电 磁 振 动 式 电 冰箱 、 太 阳 能 电 冰 箱 、 绝 热 去 磁 制 冷 电 冰箱 、 辐 射 制冷 电 
冰箱 、 固 体制 冷 电 冰 箱 等 九 大 类 。 

1) 全 封闭 蒸气 压缩 式 电 冰 箱 是 由 电动 机 提供 机 械 能 ， 通 过 压缩 机 对 制冷 系统 
做 功 。 制 冷 系统 利用 低 沸点 的 制冷 剂 ， 蒸 发 时 ， 按 吸收 热气 化 的 原理 制 成 。 其 优点 
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是 使 用 方便 且 寿 命 长 ， 通 党 可 达 10 ~15 年 ， 是 目前 生产 和 使 用 最 多 的 电 冰 箱 ( 占 
91% ~95% ) 。 

2) 吸收 式 电 冰 箱 是 利用 热源 ( 如 煤气 、 煤 油 、 电 ) 作为 动力 ， 以 液体 吸收 气 
体 和 加 入 扩散 剂 〈 如 氧气 ) 组 成 气 冷 连续 吸收 扩散 式 制冷 系统 。 当 不 断 进行 加 热 
时 ， 能 够 连续 制冷 ,主要 由 发 生 嚣 、 冷 
凝 器 、 荧 发 器 和 吸收 器 等 部 件 构成 。 由 
于 其 效率 比 压缩 式 电 冰 箱 低 ， 降 温 速 度 
慢 ， 现 已 基本 被 淘汰 。 其 外 形 如 图 1-12 
所 示 。 

3) 半导体 电 冰 箱 主 要 由 箱 体 、 制 冷 
装置 、 真 空 系统 和 控制 系统 等 部 分 构成 。 





它 是 利用 对 PN 型 半导体 ， 通 以 直流 电 ， Be 
在 结 点 上 产生 珀 尔 帖 效应 的 原理 来 实现 制冷 的 电 冰 箱 。 其 优点 是 制冷 系统 无 机 械 运 


动 、 无 噪声 ， 且 制造 方便 ;缺点 是 制造 成 本 高 、 制 冷 效率 较 低 、 必 须 使 用 直流 电 
源 ， 只 限于 在 实验 室 、 汽 车 等 特定 场合 使 用 。 

4) 化 学 电 冰 箱 与 普通 电 冰 箱 相同 ， 只 是 利用 某 些 化 学 物质 溶解 于 水 时 强烈 吸 
热 而 获得 制冷 效果 的 电 冰 箱 ， 在 医疗 卫生 、 生 物 医药 、 
食品 饮料 等 领域 使 用 。 

5) 电磁 振动 式 电 冰 箱 是 利用 电流 通过 电磁 线圈 引 
起 铁心 振动 ， 驱 动 活塞 做 往复 运动 来 压缩 制冷 剂 ， 使 
制冷 剂 在 制冷 系统 内 循环 来 实现 制冷 ， 其 与 全 封闭 菩 
气压 缩 式 电 冰箱 的 原理 及 结构 基本 相同 。 

6) 太阳 能 电 冰 箱 ( 见 图 1-13) 也 称 为 太阳 能 ) 
电 制冷 电 冰箱 ， 是 利用 太阳 能 作为 制冷 能 源 的 电 冰 箱 ， 
其 制冷 原理 是 通过 氨水 溶液 吸收 太阳 辐射 的 热能 而 莱 
发 成 气体 ， 然 后 在 蒸发 器 内 进一步 急速 膨胀 循环 而 实 。 图 1.13 太阳 能 电 冰 箱 
现 制冷 的 。 主 要 包括 太阳 能 光伏 电 冰 箱 和 太阳 能 半 导 
体 电 冰箱 ， 由 太阳 电池 、 控 制 器 、 蓄 电池 和 电 冰 箱 等 部 件 组 成 。 此 类 电 冰 箱 冷冻 室 
的 最 低温 度 可 达 -16% ， 冷 藏 室温 度 为 0 - 10% ， 其 内 部 结构 与 普通 电 冰 箱 基本 相 
同 ， 只 需 将 供电 装置 改 为 太阳 电池 即 可 。 

8. 按 其 制冷 性 能 分 类 

按 其 制冷 性 能 大 致 分 为 一 星 级 、 二 星 级 、 三 星 级 、 四 星 级 等 四 大 类 型 。 星 级 数 
越 高 ， 制 冷 性 能 就 越 强 ， 相 应 的 食物 在 冷冻 室 中 有 效 保存 的 时 间 就 越 长 。 

1) 一 星 级 的 电 冰 箱 冷 冻 室 的 温度 通常 在 -12 ~ -6 之 间 ， 冷冻 食 物 保存 天 
数 为 3 天 。 
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2) 二 星 级 的 电 冰 箱 冷 冻 室 的 温度 通常 在 -18 ~ -12% 之 间 ,， 冷冻 食物 保存 天 
数 为 14 天 。 

3) 三 星 级 的 电 冰 箱 冷冻 室 的 温度 在 -18%C 以 上 ,冷冻 食物 保存 可 达 半 年 。 

4) 四 星 级 的 电 冰 箱 冷冻 室 的 温度 在 -18%C 以 下 ,冷冻 食物 保存 不 超过 一 年 。 
同时 四 星 级 的 电 冰 箱 每 100L 的 有 效 冷 冻 容 积 可 在 24h 内 将 4. 5kg 的 食物 的 温度 从 
25% 降 至 -18% ， 是 目前 制冷 性 能 最 强 的 电 订 箱 。 


【问答 5】 新 型 电 冰 箱 有 了 哪些 功能 ? 


电 冰 箱 是 最 常用 的 家 用 电器 之 一 ， 过 去 普遍 采用 毛利 昂 作 为 制冷 剂 ， 由 于 该 化 
学 物质 释放 到 空气 中 会 严重 破坏 臭氧 层 ， 使 宇宙 中 的 紫外 线 直 射 到 地 球 上 来 ， 严 重 
危害 人 类 的 健康 。 因 此 可 使 用 新 型 制冷 剂 电 冰 箱 来 降低 危害 ， 新 型 制冷 剂 电 冰箱 具 
体 功能 如 下 。 

1) 绿色 电 冰 箱 (又 称 半 导体 电 冰 箱 ) 就 是 不 再 将 气 利 昂 作 制冷 剂 的 电 冰 箱 ， 
而 是 利用 半导体 材料 的 “热电 效应 ”来 制冷 的 电 冰 箱 。 此 类 电 冰 箱 无 压缩 机 ， 无 
噪声 ， 通 过 改变 电流 大 小 就 可 调节 制冷 量 。 

目前 各 制冷 设备 企业 所 生产 的 各 种 类 型 的 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 ， 因 为 使 用 了 新 型 的 
制冷 工作 介质 与 绝热 层 发 泡 剂 ， 而 被 称 之 为 无 气 双 绿色 电 冰 箱 ， 或 称 之 为 绿色 环保 
电 冰 箱 或 无 气 电 冰箱 ， 也 叫 无 CFC (和 毛 氟 烃 ， 即 毛利 昂 ) 电 冰 箱 。 具 体 说 ， 就 是 
电 冰 箱 的 制冷 剂 不 使 用 CFC12 (Rl2)， 且 箱 体 泡沫 绝热 层 的 发 泡 剂 也 不 使 用 
CFC11 (R11) 这 种 对 大 气 臭氧 层 有 严重 损坏 的 物质 ， 而 大 多 改 用 其 他 物质 (如 R- 
134a) 作为 制冷 剂 ， 是 一 种 完全 符合 国际 环保 要 求 的 新 型 电 冰 箱 。 无 气 电 冰箱 的 
主要 零 部 件 如 压缩 机 、 密 封 材料 以 及 润滑 油 等 均 与 普通 电 冰 箱 不 同 。 

2) 绝热 去 磁 制 冷 电 冰箱 是 利用 某 些 磁性 材料 在 反复 受到 电磁 场 作 用 时 放 热 和 
吸 热 的 功能 来 制冷 的 。 其 核心 是 一 个 旋转 装置 ， 装 置 包 括 含 有 金属 外 片 的 转 轮 和 一 
块 高 磁场 强度 稀土 的 永 磁铁 。 磁 制冷 电 冰 箱 使 用 的 晶体 状 的 稀土 元 素 ( 忽 ， 元 素 
符号 为 Cd) 温度 升 高 时 便 可 磁化 ， 当 磁场 被 去 除 后 则 温度 下 降 ， 这 种 效应 称 为 磁 
热效应 。 磁 热效应 能 够 使 冷却 装置 比 传统 的 电 冰 箱 效率 更 高 ， 同 时 电 冰 箱 不 会 产生 
传统 制冷 系统 排放 出 的 温室 气体 ， 对 于 环境 保护 具有 重要 的 意义 。 另 外 ， 磁 制冷 电 
冰箱 ， 还 可 用 在 医疗 设施 和 超级 计算 机 等 高 新 技术 和 高 精准 确 度 仪 器 等 方面 ， 因 为 
其 具有 体积 小 、 节 能 、 对 环境 无 害 、 无 噪声 、 磁 性 材料 能 够 再 利用 、 使 用 寿命 长 等 
优点 。 

3) 吸收 式 电 冰箱 不 需 使 用 气 利 昂 作 制冷 剂 ， 运输 时 较为 方便 ， 可 倾斜 着 
搬运 。 

4) 计算 机 控制 的 电 冰 箱 能 自动 调节 电 冰 箱 内 各 储藏 室 的 温度 ， 并 且 具 有 鉴别 
食物 的 质量 与 箱 内 的 污染 程度 的 功能 。 在 储存 蔬菜 时 ， 可 自动 调节 储藏 室内 的 湿 
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度 ， 确 保 其 箱 内 蔬菜 的 新 鲜 度 。 

5) 声 电 冰箱 的 外 形 呈 圆 简 状 ， 圆 简 外 边 装 放 着 玻璃 纤维 板 ， 简 里 充满 氨 气 或 
其 他 惰性 气体 。 简 的 一 端 封闭 ， 另 一 端 是 一 个 振动 膜 盒 ， 膜 盒 与 音 圈 、 导 线 及 磁铁 
相连 ， 形 成 一 个 传声器 ， 声 波 作用 于 隔膜 ， 引起 来 回 振动 ， 进 而 改变 简 内 气体 的 压 
力 。 当 气体 压缩 时 变 热 ， 膨 胀 时 冷却 ， 从 而 达到 制冷 的 目的 。 

6) 太阳 能 电 冰 箱 是 利用 太阳 能 板 收 集 日 光 ， 了 驱动 电 冰箱 外 转 的 制冷 剂 进行 制 
冷 。 此 类 电 冰 箱 在 太阳 能 收集 器 里 成 有 和 氨 和 水 的 深 
液 。 太 阳光 把 氨 从 溶液 中 薰 馏 出 来 ， 并 在 另 一 个 容器 
里 冷却 后 通 入 电 冰 箱 管 里 ， 液 态 氨 吸 收 电 冰 箱 里 的 热 
量 ， 起 到 了 冷却 降温 的 作用 。 

7) 热电 冰箱 是 一 种 不 用 电 ， 而 只 要 有 热电 材料 
就 能 工作 的 电 冰 箱 。 这 种 电 冰 箱 在 国外 市 场 上 很 流 
行 。 如 图 1-14 所 示 为 热电 冰箱 外 形 图 。 热 电 材料 就 
是 能 源 转换 材料 ， 热 电 材 料 的 应 用 不 需要 使 用 传动 部 
件 ， 工 作 时 无 噪声 、 无 排 弃 物 ， 与 太阳 能 、 风 能 、 水 
能 等 二 次 能 源 的 应 用 一 样 ， 对 环境 没有 污染 ， 并 且 这 
种 材料 性 能 可 靠 ， 使 用 寿命 长 ， 是 一 种 具有 广泛 应 用 
前 景 的 环保 材料 。 热 电 冰 箱 选用 煤气 、 天 然 气 、 液 化 。 图 1.14 热电 冰箱 
气 、 沼 气 等 作为 能 源 ， 它 的 能 源 消耗 量 比 普通 电 冰 箱 
要 少 ， 而 且 无 噪声 、 无 振动 ， 能 保持 环境 的 稳定 ， 使 用 寿命 也 比 普通 电 冰 箱 要 长 。 


【问答 6】 电 冰 箱 的 基本 部 件 有 哪些 ? 


电 冰 箱 是 由 箱 体 、 制 冷 系统 、 电 气 系统 及 附件 四 部 分 组 成 ， 如 图 1-15 所 示 为 
单 门 电 冰 箱 实物 图 。 

1) 电 订 箱 的 箱 体 是 指 电 冰箱 的 躯体 ， 起 结构 支撑 和 内 部 放置 物品 之 用 ， 其 结 
构 设计 直接 影响 电 冰 箱 的 美观 和 使 用 。 箱 体 主要 由 箱 体外 壳 、 箱 体内 胆 、 箱 门 及 附 
件 组 成 。 它 可 以 用 来 隔 热 保 温 ， 使 箱 内 与 外 界 空气 隔绝 ， 保 持 低 温 环境 ， 以 便 存放 
物品 。 当 箱 门 ( 及 其 门 封条 ) 损坏 时 ， 则 直接 影响 电 冰 箱 的 性 能 和 使 用 寿命 。 

QD 箱 体 外 壳 通常 使 用 0.5 ~ lmm 的 优质 冷 轧 薄 钢 板 加 工 而 成 ,然后 采用 静电 
喷漆 或 喷 塑 ， 在 电 冰 箱 箱 外 壳 与 箱 体 内 胆 之 间 有 填充 隔 热 材料 作为 隔 热 层 。 目 前 市 
面 上 多 为 全 塑 外 壳 的 电 冰 箱 。 

@ 电 冰 箱 的 箱 体内 胆 (由 高 强度 聚 茶 乙烯 塑料 模压 成 形 ) 使 用 塑料 内 过 时 ， 
其 耐 热 性 差 ， 强 度 和 硬度 较 低 ， 一 般 使 用 温度 不 可 高 于 70%C 。 但 是 使 用 塑料 内 过 
生产 成 本 低 ， 无 每 、 无 味 、 美 观 、 耐 腐蚀 、 重 量 轻 ， 得 到 了 广泛 使 用 。 

(3 电 冰 箱 的 箱 门 由 门面 板 ( 冷 轧 薄 钢板 )、 门 内 胆 〈 也 由 高 强度 聚 茶 乙 烯 塑 
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图 1-15 单 门 电 冰 箱 的 实物 图 


料 模 压 成 形 )、 隔 热 层 (聚氨酯 泡 沫 塑料 或 高 效 发 泡 聚氨酯 )、 磁 性 门 封条 ( 门 封 
塑料 胶 套 及 磁性 蕊 条 ) 组 成 。 当 箱 门 关闭 时 ,磁性 门 封条 吸 住 门框 的 钢板 ,使 箱 
内 密封 ， 从 而 达到 保温 的 目的 。 

2) 电 冰 箱 的 制冷 系统 是 利用 制冷 剂 的 循环 进行 吸 热 与 放 热 的 热 交 换 系 统 ， 它 
将 箱 内 的 热量 转移 到 箱 外 介质 (空气 ) 
中 去 ， 从 而 达到 制冷 降温 的 目的 ， 是 
电 冰 箱 的 重要 部 位 。 它 主要 由 压缩 机 、 
冷凝 锅 、 蒸 发 器 、 干 燥 过 滤器 、 毛 细 
管 〈 或 膨胀 阅 ) 、 电 磁 阅 和 和气 液 分 离 器 
等 组 成 。 图 1-16 所 示 为 电 冰 箱 制冷 系 
统 连接 示意 图 。 

Q 压缩 机 是 用 来 补充 能 量 ， 把 蒸 
发 需 中 的 低温 低压 的 制冷 剂 莹 气压 缩 
为 高 温 高 压 的 过 热 蒸气 ， 并 送 入 冷凝 
器 中 。 图 1-16 电 冰 箱 制冷 系统 连接 示意 图 

@ 冷凝 器 是 用 来 把 高 温 高 压 的 燕 
气 冷凝 成 为 高 压 常温 的 液体 ， 并 放出 大 量 的 热量 。 

@) 蒸发 器 是 制冷 系统 制 取 冷 量 的 地 方 ， 是 液态 制冷 剂 蒸发 气 化 为 气体 并 吸收 
大 量 热 的 场所 。 

@ 干燥 过 滤器 是 用 来 吸收 制冷 剂 中 的 水 分 ， 防 止 冰 堵 ， 并 过 滤 制 冷 系统 中 的 
杂质 ， 防 止 脏 堵 。 








囊 可 泽 
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(3) 毛细 管 有 两 种 用 途 ， 一 是 节 流 ， 控 制 制冷 系统 的 制冷 剂 循环 量 ; 二 是 降 压 ， 
保证 冷凝 器 中 的 压力 满足 冷凝 压力 ， 蒸 发 需 中 的 压力 满足 蒸发 厌 力 。 

@ 电磁 阀 是 双 温 双 控 电 冰 箱 中 控制 制冷 剂 的 装置 。 

CO 气 液 分 离 器 是 用 来 防止 液体 制冷 剂 吸入 压缩 机 内 而 产生 “ 液 击 ” 的 装置 ， 
同时 还 具有 消 品 功能。 其 外 形 如 图 1-17 所 示 。 


BB a 
三 可 






二 aa 4 
图 1-17 人气 液 分 离 器 外 形 
3) 电 冰 箱 的 电气 控制 系统 用 于 控制 制冷 系统 的 工作 状态 ， 主 要 由 温度 控制 
如 、 化 霜 定时 器 、 双 金属 恒温 大、 电磁 阀 、 起 动 继电器 、 热 保护 继 电 右 、 温 度 炊 断 
器 、 化 霜 加 热 咒 、 温 度 补偿 加 热 需 等 元 需 件 组 成 ， 它 是 电 冰 箱 的 “大 脑 ”， 电 气 系 
统 的 好 坏 直 接 影响 电 冰 箱 的 工作 可 靠 性 和 适应 性 。 图 1-18 所 示 为 电 冰 箱 电 气 控制 
电路 。 





， 团 。 帮 。 浊 度 控制 器 
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图 1-18 ” 电 冰 箱 电 气 控 制 电路 

4) 附件 是 根据 使 用 要 求 而 设置 的 ， 例 如 制 冰 用 的 冰 盒 、 存 放 物 品 的 格 架 、 储 
存 果 菜 的 果菜 盒 、 玻 璃 盖 板 及 接 化 霜 水 用 的 接 水 盒 等 。 

图 1-19 所 示 为 变温 电 冰 箱 的 基本 组 成 部 位 。 
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| 底 脚 挡 板 
图 1-19 ”变温 电 冰 箱 的 基本 组 成 部 位 








【问答 7】 冷藏 柜 制 冷 系 统 主 要 有 哪些 元 器 件 ? 


冷藏 柜 的 工作 原理 及 主要 元 器 件 与 电 冰 箱 基本 相同 ， 但 由 于 其 整 机 结构 形式 有 
区 别 ， 因 此 所 使 用 的 元 器 件 的 性 能 与 家 用 电 冰 
箱 就 不 相同 。 具 体 如 下 : 

1 开启 式 压缩 机 

冷藏 柜 通 常 使 用 开启 式 压缩 机 ( 见 图 
1-20) 。 此 类 压缩 机 当 控制 电路 或 电动 机 出 现 故 
障 时 ， 对 其 性 能 无 任何 影响 ， 具 有 高 速 制冷 、 
容易 拆卸 和 维修 等 优点 。 

开启 式 压缩 机 主要 由 过 体 ( 曲轴 箱 、 气 饶 
体 、 气 和 套 ) 、 运 动 部 分 活塞、 连 杆 、 曲 轴 、 
联 轴 器 、 传 动 轮 ) 、 配 气 部 分 (内 板 、 进 所 六、 
排 气 闽 片 、 气 阀 弹 答 、 进 或 排 气 截止 阅 ) 、 密 
圭 部 分 〔 活 塞 环 、 轴 封 . 垫 片 ) 润滑 部 分 四 作 朋 生生 和 天 
(机 油泵 、 滤 清 器 、 调 压 阀 ) 、 安 全 装置 (安全 疝 ) 、 能 量 调节 装置 等 七 个 部 分 
组 成 。 

【提示 帖 】 开启 式 压缩 机 与 电动 机 分 离 ， 压 缩 机 曲轴 的 功率 输出 端 通过 轴 圭 
装置 伸 出 机 体外 ， 通 过 联 轴 器 或 V 带 与 电动 机 连接 。 靠 轴 封 来 密封 ， 防 止 制冷 刘 
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泄漏 。 
(1) 压缩 机 的 阀 板 组 


压缩 机 的 阀 板 组 主要 由 阀门 板 、 排 气 阀 组 、 排 气 闪 片 、 压 板 、 进 气 阀 组 和 进 气 
阀 片 等 组 成 ， 如 图 1-21 所 示 。 吸 气 阀 和 排 气 阀 的 结构 如 图 1-22 所 示 。 
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图 1-21 压缩 机 的 阀 板 组 















阀 板 上 设 有 吸 气 滴 和 排 气 阅 ， 阀 板 组 的 上 部 安 污 有 两 组 排 气 阅 ， 排 气 阀 片 受 弹 


筑 的 作用 ， 被 严密 地 贴 合 到 阀 座 上 ， 
两 阀 座 之 间 为 高 压 排 气孔 。 中 间 的 四 
个 阀 座 为 吸 气 阀 座 ， 两 个 吸 气 阀 安 法 
在 阀 座 下 面 。 压 缩 机 起 动 运转 后 ， 传 
动 轮 带动 曲轴 旋转 ,使 连 杆 带动 活塞 
交 蔡 往复 运动 ， 活 塞 运动 一 次 ， 吸 气 
阀 和 排 气 阀 分 别 启 闭 一 次 ， 即 可 完成 Cs 
一 个 压缩 过 程 。 

(2) 压缩 机 的 轴 封 图 1-22 

压缩 机 的 轴 封 是 压缩 机 伸 出 机 外 





的 轴 与 机 体 之 间 的 密封 装置 ， 如 图 1-23 所 示 。 若 轴 封 损坏 ， 压 缩 机 运转 时 


UU@O 


一 个 可 伸缩 的 圆柱 波纹 管 ， 在 其 内 放 入 一 根 图 1-23 ”压缩 机 的 轴 封 外 形 


致 其 内 部 的 制冷 剂 从 曲轴 与 机 体 之 间 的 配合 
缝 险 中 漏出 。 开 局 式 压 缩 机 的 轴 封 分 为 波纹 
管 式 轴 封 与 内 摩擦 弹簧 式 轴 封 两 种 结构 
形式 。 

1) 波纹 管 式 轴 封 。 波 纹 管 式 轴 封 是 由 





限 位 器 


b) 排 气 阀 


吸 气 阅 和 排 气 闪 的 结构 






， 将 导 
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弹 簧 ， 两 端 分 别 焊 上 摩擦 环 和 压板 。 此 类 轴 封 有 两 个 密封 面 ， 即 摩擦 环 与 压缩 机 前 
端 平面 间 的 滑动 密封 面 、 压 板 与 轴 肩 间 的 压 紧 密封 面 。 由 于 轴 封 被 压板 紧 固 在 轴 肩 
上 ， 当 压缩 机 转动 时 ， 轴 封 与 曲轴 一 起 转动 ， 从 而 起 到 密封 的 作用 。 

2) 内 摩擦 弹簧 式 轴 封 

内 摩擦 弹簧 式 轴 封 主要 由 弹簧 、 密 封 胶 圈 、 石 墨 摩擦 环 等 组 成 。 此 类 轴 封 有 三 
个 密封 面 ， 即 石墨 摩擦 环 与 压板 摩擦 环 之 间 的 密封 面 、 石 墨 摩擦 环 与 密封 圈 端 面 之 
间 的 密封 面 、 密 封 圈 内 表面 与 曲 
轴 外 圈 面 之 间 的 密封 面 。 

(3) 开启 式 压 缩 机 的 电 
动机 

开启 式 压 缩 机 配 用 三 相 电 动 
机 ,一 般 为 Y 系列 四 极 或 六 极 
电动 机 ， 额 定 功 率 在 1. 1kW 以 加 1.24 “三 相 电动 机 外 形 
上 。 其 外 形 如 图 1-24 所 示 。 

2. 热力 膨胀 阅 

冷藏 柜 的 制冷 系统 通常 采用 热力 膨胀 阀 来 节 流 和 隆 压 。 其 外 形 如 图 1-25 所 示 。 
热力 膨胀 阀 分 为 平衡 式 与 外 平衡 式 两 种 结构 。 

3. 截止 阀 

截止 阀 安 装 于 制冷 系统 设备 或 管 路 上 ， 用 于 控制 制冷 剂 的 接 通 或 切断 ， 以 及 系 
统 抽 真 空 时 ， 连 接 抽空 设备 ， 如 图 1-26 所 示 。 截 止 阐 按 其 动作 方式 可 分 为 隔膜 间 
接 式 与 直接 式 两 种 。 


























图 1-25 热力 膨胀 阀 外 形 图 1-26 截止 阀 外 形 


(1) 隔膜 间接 式 截 止 阀 

隔膜 间接 式 截止 阀 由 手 轮 、 阀 杆 、 隔 膜 、 阀 心 和 弹 得 构成 。 一 般 以 磷 铜 、 橡 胶 
制品 为 膜 片 。 正 常情 况 下 ， 阀 蕊 在 弹 得 的 作用 下 向 上 移动 ， 使 阀 蕊 旦 开启 状态 。 当 
操作 手 轮 时 ， 顶 动 隔膜 使 阀 芯 下 移 ， 阀 孔 关 闭 。 

(2) 直接 式 截止 阀 
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直接 式 截止 阀 为 直角 形 ， 常 用 于 压缩 机 、 储 液 器 式 直 角 变 形 管道 上 。 

4. 干燥 过 滤器 

冷藏 柜 制冷 系统 的 干燥 过 滤器 与 电 冰 箱 的 干燥 过 滤波 器 原理 和 功能 完全 相同 。 
其 不 同 的 是 ,冷藏 柜 使 用 干燥 过 滤器 比 电 冰 箱 使 用 的 干燥 过 滤器 的 体积 大 得 多 ， 并 
且 可 拆 印 更 换 分 子 第 。 

【提示 帖 】 在 用 分 子 第 作 干 燥 剂 时 ， 应 预先 在 250 ~ 350%C 下 加 热 干燥 1h 以 
上 。 对 于 已 吸入 冷冻 油 的 分 子 科 ， 需 重新 活化 使 用 ， 可 在 520% 温度 下 活化 2h， 待 
温度 下 降 到 100% 时 装 入 过 滤器 中 ， 将 过 滤器 端 管 口 密封 后 ， 即 可 使 用 。 


【问答 8】 冷藏 柜 控制 系统 主要 有 哪些 元 器 件 ? 


冷藏 柜 控 制 系统 与 普通 电 冰 箱 元 器 件 基本 上 相同 , 但 由 于 制冷 量 有 一 定 的 区 
别 ， 因 此 部 分 元 器 件 也 存在 差异 。 

1. 交流 接触 器 

交流 接触 器 又 分 为 电磁 式 与 真空 式 两 种 ， 主 要 由 电磁 系统 (吸引 线圈 、 动 铁 
心 、 静 铁心 ) 、 触 头 系统 (三 副 
主 触 头 及 两 个 常 开 、 两 个 常 闭 辅 ? 。 
助 触 头 ) 、 灭 弧 装 置 、 绝 缘 外 壳 
及 附件 、 各 种 弹 纂 、 传 动机 构 、 
短路 环 、 接 线 柱 等 组 成 。 它 利用 
主 触 头 来 开 闭 电路 ， 用 辅助 触 头 
来 执行 控制 指令 。 其 触 头 由 银 钨 
合金 制 成 ， 具 有 和 良好 的 导电 性 和 
耐 高 温 烧 蚀 性 。 小 型 的 接触 器 一 
般 作为 中 间 继 电器 配合 主 电路 使 
用 。 其 外 形 如 图 1-27 所 示 。 

当 按 下 按钮 时 ， 电 源 电压 经 
线圈 接线 柱 加 到 接触 器 线圈 上 ， 吸 力 线圈 有 电流 流 过 而 产生 磁场 。 动 铁心 在 磁力 吸 
引 下 ， 克 服 弹簧 的 弹力 ， 与 静 铁 心 吸 合 ， 动 铁心 带 着 动 触 头 下 移 与 静 触 头 接触 ， 使 
常 开 的 主 触 头 与 常 开 辅 助 触 头 闭合 ， 同 时 常 闭 辅助 触 头 断 开 ， 主 电路 被 接 通 ， 使 控 
制 电 路 产生 正常 的 工作 电压 。 若 交流 接触 器 出 现 不 能 接 通 或 接 通 后 又 自动 断 开 现象 
时 ， 首 先 检查 电源 是 否 正常 ， 其 次 检查 触 头 是 否 损坏 ， 最 后 检查 电源 进 线 与 接线 柱 
是 否 接触 良好 。 

2. 中 间 继 电器 

中 间 继 电器 的 工作 原理 与 交流 接触 器 基本 相同 ， 其 根本 区 别 是 触 头 容量 较 小 
(由 于 不 具备 主 触 头 ， 均 为 辅助 触 头 ， 因 此 过 载 能 力 较 低 ) ， 通 常用 于 继 电 保 护 与 








1-27 ”交流 接触 器 外 形 
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自动 系统 中 ， 在 控制 电路 中 作 辅 助 控制 电路 ， 用 来 传递 中 间 信 和 号。 冷藏 柜 中 通常 使 
用 JZ8 系列 中 间 继 电器 。 它 具有 四 对 常 开 触 头 和 四 对 常 财 触 汰 ， 吸 引线 圈 的 工作 电 
压 为 36V、220V、380V。 其 外 形 如 网 1-28 所 示 。 

















到 1-28 中 间 继 电器 外 形 


【提示 帖 】 中 间 继 电器 触 头 出 现 粘连 时 ， 需 用 砂纸 打磨 触 凑 上 的 氧化 层 。 当 
触 头 严 重 烧伤 时 ， 应 及 时 更 换 中 间 继 电器 。 

3. 过 电流 继电器 

过 电流 继电器 分 两 相 式 与 三 相 式 两 种 结构 。 两 相 式 过 电流 继电器 中 有 两 个 发 热 
元 右 件 ， 三 相 式 过 电流 继电器 中 有 三 个 发 热 元 器件 。 发 热 元 器 件 包 绕 在 双人 金属 片 
上 ， 双 金属 片 的 上 端 是 固定 的 。 由 于 电动 机 
的 三 相 有 两 相通 过 发 热 元 器 件 ， 当 电动 机 发 
生 过 载 或 断 相 运行 时 ， 电 流 增 大 ， 发 热 元 器 
件 发 热 ， 双 金属 片 受 热 后 弯曲 ， 使 常 闭 触 头 
断 开 ， 切断 电动 机 电源 ， 从 而 保护 电动 机 免 
受 损坏 。 过 电流 继电器 设 有 复位 键 ， 过 电流 
之 后 ， 按 下 复位 键 ， 其 常 财 触 头 复位 ， 继 电 
器 恢复 成 正常 控制 状态 。 其 外 形 如 图 1-29 
所 示 。 

【提示 帖 】 过 电流 继电器 存放 应 避免 阳光 直射 和 雨水 的 冲洗 ， 且 应 无 爆炸 危 
险 的 介质 ， 不 含有 能 腐蚀 金属 、 破 坏 绝缘 和 表面 涂 覆 层 的 介质 及 导电 介质 ， 不 允许 
有 明显 的 水 汽 ， 不 允许 有 严重 的 霉菌 。 

4. 压力 继电器 

压力 继电器 是 液压 系统 中 当 流 体 压 力 达 到 预定 值 时 ， 使 电 触 点 动作 的 元 器 
件 。 冷 藏 柜 中 使 用 的 压力 继电器 有 两 种 类 型 (高 、 低 压 控制 为 一 体型 及 高 、 低 
压 分 别 控制 型 )， 其 工作 原理 基本 相同 ， 只 是 结构 有 所 区 别 。 其 外 形 如 图 1-30 
所 示 。 





























1-29 ”过 电流 继电器 外 形 
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压力 继电器 接 于 制冷 系统 中 的 高 压 排 
气 端 和 低压 吸 气 端 ， 根 据 蒸气 压力 的 变化 ， 
内 部 机 件 动作 ,使 其 触 头发 生 开 闭 ， 接 通 
或 切断 压缩 机 工作 电源 。 当 高 压 端 压力 超 
过 额定 值 或 低压 端 压力 低 于 额定 值 时 ， 控 
制 压缩 机 自动 停机 。 

【提示 帖 】 压力 继电器 出 现 异 常 通常 
是 因为 高 、 低 压 弹 簧 损坏 ， 触 头 接 触 不 良 
及 压力 值 调 整 不 正常 等 。 

5. 温度 控制 器 

冷藏 柜 使 用 的 压力 式 温 度 控 制 器 〈 见 图 1-31) 与 电 冰 箱 使 用 的 机 械 式 温度 控 
制 占 一 样 ， 均 属于 获 气 压力 式 结构 。 
其 主要 由 温度 传感器 、 波 纹 管 、 气 
室 、 杠 杆 、 差 动 器 、 温 度 调节 杆 和 
动 、 静 触 头 等 。 感 温 管 的 长 度 根据 
控制 部 位 的 距离 而 定 ， 通常 























图 1-30 ”压力 继电器 外 形 











为 3 ~ 10m。 
当 温度 传感器 感受 的 温度 降 到 
设 定 的 下 限 值 时 ， 气 箱 室内 的 薰 气 图 1-31 温度 控制 器 外 形 





压力 降低 ， 使 波纹 管 的 顶 力 矩 小 于 

主 弹 得 的 拉力 矩 ， 杠 杆 绕 刀 口 支 点 向 顺 时 针 方 向 转动 ， 带 动 拨 辟 和 得 片 使 动 触 头 与 
一 静 触 头 断 开 ， 与 男 一 静 触 头 接 通 ， 切 断 电源 ,使 压缩 机 电动 机 停 转 。 随 着 柜 内 温 
度 的 升 高， 感 温 包 感 受 的 温度 也 上 升 ， 使 波纹 管内 的 蒸气 压力 升 高 ， 顶 力矩 大 于 
主 弹簧 的 拉力 矩 时 ， 杠 杆 绕 刀 口 支 点 向 逆 时 针 方 向 转动 一 个 角度 ， 此 时 螺钉 与 
差 动 器 弹簧 座 接触 ， 由 于 冷藏 柜 内 温度 升 高 ， 杠 杆 继续 转动 。 当 柜 内 温度 升 高 
到 调 定 的 上 限 值 时 ， 杠 杆 便 带动 拨 臂 与 簧 片 ， 使 动 触 头 与 另 一 静 触 头 闭 合 ， 与 
第 三 个 静 触 头 断 开 ， 电 源 接 和 人 ， 压 缩 机 电动 机 恢复 运转 。 


【问答 9】 电 冰 箱 温度 控制 器 的 种 类 及 作用 有 哪些 ? 


电 冰 箱 中 的 控 温 器 件 称 为 温度 控制 器 〈 简称 温 控 器 ) ， 是 通过 电 冰 箱 的 使 用 温 
度 要求 ， 对 压缩 机 的 起 、 停 进行 自动 控制 或 对 进 风 量 进行 控制 ， 使 电 冰 箱 内 的 温度 
保持 在 预定 范围 内 ， 从 而 达到 控制 箱 内 温度 的 目的 。 电 冰箱 温度 控制 融 按 所 用 感 温 
元 需 件 可 分 为 两 大 类 ， 即 机 械 式 〈 感 温 塞 式 温 度 控制 锅 ) 与 电子 式 〈 热 敏 电 阻 式 
温度 控制 名 ) 。 
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1. 感 温 吉 式 温 控 器 

感 温 吕 式 温 控 髓 又 称 为 蒸气 压力 式 温 度 控制 右 ， 其 结构 简单 、 性 能 稳定 。 根 据 
其 结构 、 功 能 和 用 途 的 不 同 ， 又 可 分 为 普通 型 、 半 自动 化 霜 型 和 风门 型 三 种 ， 如 图 
1-32 所 示 。 








半自动 化 霜 型 





和 1-32” 感 温 吉 式 温 控 咒 











(1) 普通 型 温 控 需 

普通 蒸气 压力 式 温度 控制 器 主要 用 于 冷冻 柜 、 冷 藏 想 、 双 温 双 控 直 冷 式 电 冰 
箱 、 多 门 间 冷 式 电 冰 箱 的 温度 控制 。 

(2) 半自动 化 霜 型 温 控 器 

半自动 化 霜 型 温 控 器 具有 半自动 化 霜 功 能 ， 是 在 普通 型 温 控 器 上 加 装 了 一 套 化 
霜 机构 (化 霜 平 衡 弹 答 、 化 霜 温度 调节 螺钉 、 化 霜 弹 答 和 化 霜 控制 板 ) 而 成 的 。 

(3) 风门 型 温度 控制 需 

风门 型 温度 控制 器 主要 由 温 压 转换 部 件 〈 感 温 腔 、 感 温 包 ) 、 顶 针 、 弹 簧 、 圆 
柱 形 齿轮 、 壳 体 和 拨 轮 等 组 成 。 分 为 风 道 式 与 盖 板 式 两 种 结构 形式 ， 主 要 用 于 间 冷 
式 无 霜 电 冰箱 中 控制 冷藏 室 的 温度 。 

2. 热 敏 电阻 式 温 控 器 

热 敏 电阻 式 温 控 器 通常 用 负 温 系数 (NTC) 热 敏 电阻 作为 传感器 ， 通 过 电子 电 
路 控制 继电器 或 晶闸管 达到 控 温 目的 ， 具 有 机 械 部 件 少 、 可 人 靠 性 强 、 控 温 精 度 高 、 
控制 方便 、 能 够 进行 复杂 控制 等 特点 。 
【问答 10】 电 冰 箱 化 霜 元 器 件 有 哪些 ? 

电 冰 箱 化 霜 元 器 件 包括 化 霜 定时 器 、 双 金属 恒温 器 、 温 度 熔 丝 、 化 霜 加 热 器 等 
元 器 件 。 


1. 化 处 定时 器 
化 霜 定 时 涡 是 无 霜 电 冰箱 控制 电路 的 重要 元 器 件 。 其 控制 化 霜 的 时 间 间 隅 ， 定 





20 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





时 控制 化 霜 电热 咒 工 作 ， 为 电 冰 箱 自 动 除 霜 。 化 霜 定时 噩 计时 电极 与 压缩 机 同时 运 
转 ， 当 压缩 机 累计 工作 几 小 时 后 〈 通 常 约 为 8h) ， 莹 发 器 上 会 结 有 一 层 冰 霜 ， 此 
时 ， 化 霜 定 时 开关 将 自动 转换 到 化 霜 电路 ， 同 时 切断 化 霜 定 时 器 电动 机 与 压缩 机 电 
源 ， 然 后 对 蒸发 器 等 元 器 件 进行 化 钉 。 化 霜 完 成 后 ， 化 霜 定 时 器 开关 又 自动 转换 至 
制冷 电路 ， 压 缩 机 重新 起 动 ， 化 霜 定 时 器 重新 计时 。 

化 霜 定 时 天 由 微型 电动 机 、 此 轮转 动 箱 和 触 头 凸轮 等 机 构 组 成 。 其 又 可 分 为 机 
械 式 化 霜 定 时 器 和 电子 式 化 霜 定时 咒 。 如 图 1-33 所 示 为 化 霜 定时 需 实 物 图 与 结 
构图 。 





图 1-33 ”化 霜 定 时 带 实 物 图 与 结构 图 








1) 机 械 式 化 者 定时 器 由 计时 电动 机 和 一 组 触 头 构成 ， 其 触 头 动作 时 间 等 于 压 
缩 机 票 计 运 行 的 时 间 之 和 ， 动 作 间隔 时 间 根据 机 型 不 同 而 不 同 ， 通 常 为 8h 动作 一 
次 ， 化 霜 时 间 约 为 10min。 当 双人 金属 片 开关 断 开 后 ， 化 霜 结束 ， 电 冰箱 开始 制冷 循 
环 ， 化 卉 定时 器 进入 下 一 轮 化 霜 定时 。 

2) 电子 式 化 霜 定时 器 是 通过 使 用 电子 计数 器 ， 用 微 处 理 器 控制 整个 化 霜 过 
程 的 。 

2. 双人 金属 恒温 器 

双 金 属 便 温 器 又 称 双人 金属 开关 或 双人 金属 化 震 温 控 器 ， 如 图 1-34 所 示 。 其 主要 
由 热 敏 电阻 、 双 金属 片 及 触 头等 组 成 ， 
与 化 霜 定 时 器 配合 进行 自动 除 霜 。 当 
温度 改变 时 ， 其 外 形 也 随 之 变化 ， 致 
使 触 头 自动 接 通 或 断 开 。 其 通常 安装 
在 闵 发 器 的 侧面 ， 在 电 冰 箱 除 霜 时 ， 
菊 发 器 温度 高 于 正常 范围 (一般 约 为 PR 
13%C ) 时 双人 金属 恒温 器 中 的 双人 金属 上 
向 下 起 曲 ， 其 作用 力 通过 销 钉 项 开 触 头 ， 切 断 化 霜 电源 ， 使 化 霜 加 热 器 停止 工作 。 
当 蒸发 器 表面 温度 低 于 -5%C 后 ， 双 金属 片 复位 ， 触 头 导 通 ， 化 霜 加 热 器 电路 开始 
正常 工作 。 
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3. 温度 熔断 器 

温度 熔断 器 在 除 霜 过 程 中 起 保护 作用 。 当 双人 金属 恒温 器 在 温度 升 高 时 无 法 断 开 
或 除 赴 出 现 故障 ， 葵 发 器 温度 高 于 76% 时 ， 温 度 熔断 器 将 自动 熔断 ， 断 开 加 热 器 
电源 ， 停 止 加 热 ， 从 而 避免 意外 
发 不 。 

4. 化 霜 加 热 器 

化 霜 加 热 器 主要 用 在 间 冷 式 无 
霜 电 冰 箱 中 ， 通 常安 装 在 蒸发 器 上 
面 和 接 水 盘 、 排 水 管 、 风 扇 外 壳 中 。 
在 直 冷 式 双 温 、 单 温 控 电 冰箱 中 ， 
还 增设 有 温度 补偿 加 热 器 (少数 电 
冰箱 在 温 控 器 上 面 装 有 加 热 器 )。 化 图 1-35 化 逢 加 热 器 实物 图 
霜 加 热 器 实物 图 如 图 1-35 所 示 。 


【问答 11】 电 冰 箱 压 缩 机 的 作用 有 哪些 ? 其 种 类 有 哪些 ? 


压缩 机 〈 压 气 机 或 压 风 机 ) 是 电 冰 箱 制 冷 系统 的 动力 ， 是 制冷 循环 中 最 关键 
的 一 个 部 件 ， 称 为 电 冰 箱 的 “心脏 ”。 其 作用 是 将 工作 介质 从 低温 低压 气态 转化 为 
高 温 高 压气 态 ， 是 一 种 压缩 气体 提高 气体 压力 或 输送 气体 的 机 械 。 各 种 压缩 机 都 属 
于 动力 机 械 ， 能 将 气体 体积 缩小 ， 压 力 增 高 ， 具 有 一 定 的 动能 ， 可 作为 机 械 动 力 或 
其 他 用 途 。 ee 

压缩 机 是 制冷 系统 中 低压 与 高 
压 以 及 低温 与 高 温 的 分 界线 。 压 缩 
机 的 主要 作用 是 维持 制冷 剂 在 制冷 
系统 中 的 循环 。 其 具体 工作 过 程 
是 ,按照 制冷 量 的 需要 定量 吸入 来 
自 蒸 发 器 的 低温 、 低 压制 冷 剂 莱 
气 ， 压 缩 制冷 剂 蒸气 使 其 压力 和 温 
度 升 高 ， 并 按 额 定 的 冷凝 压力 将 制 
冷 剂 蒸气 送 往 冷 凝 吉 。 压 缩 机 实物 
图 如 图 1-36 所 示 。 

压缩 机 按 工 作 原理 可 分 为 容积 图 1-36 压缩 机 实物 图 
式 和 速度 式 ; 按 背 压 高 低 可 分 为 低 
背 压 (蒸发 温度 在 -30 ~ -15% ) 、 中 背 压 〈 蒜 发 温度 在 -20 ~ 0% ) 及 高 背 压 
(蒸发 温度 在 -5 ~ 15% ) ; 按 密封 方式 可 分 为 开放 式 压缩 机 、 半 封闭 式 压缩 机 ( 见 
图 1-37) 及 全 封闭 式 压 缩 机 ( 见 图 1-38)。 其 中 ， 全 封闭 压缩 机 又 分 为 往复 式 压缩 
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图 1-37 半 封 闭 式 压缩 机 外 形 图 1-38 ”全 封闭 式 压缩 机 外 形 
机 〈 往 复式 压缩 机 又 可 分 为 曲柄 滑 管 式 、 曲 柄 连 杆 活塞 式 、 曲 轴 连 杆 活 塞 式 ) 、 旋 
转 式 压缩 机 及 涡 旋 式 压缩 机 。 


【问答 12】 电 冰 箱 往复 式 压 缩 机 的 结构 及 工作 过 程 是 怎样 的 ? 


往复 式 压 缩 机 是 靠 一 个 或 几 个 作 往 复 运 动 的 活塞 来 改变 压缩 腔 内 部 容积 的 容积 
式 压缩 机 ， 其 主要 由 活塞 、 气 氏 、 排 气 阀 、 排 气 腔 、 吸 气 立 、 吸 气 腔 及 曲轴 连 杆 机 
构 等 构成 。 活 塞 由 曲轴 连 杆 机 构 带 动 ， 在 气缸 中 做 来 回 的 直线 运动 完成 对 制冷 剂 北 
气 的 压缩 ， 而 压缩 机 每 完成 一 次 对 吸入 气体 的 压缩 ， 需 要 经 过 压缩 、 排 气 、 脱 胀 及 
吸 气 四 个 过 程 。 具 体 如 下 : 

压缩 ， 当 气 氏 内 充满 低压 制冷 剂 获 气 时 ,活塞 从 下 止 点 开始 往 上 运动 ， 气 氏 容 
只 逐渐 变 小 ， 气 氏 内 的 落 气 被 压缩 ， 其 压力 、 温 度 均 上 升 ,， 吸 气 阅 、 排 气 闪 
关闭 。 

排 气 ， 随 着 活塞 继续 上 行 ， 被 压缩 的 蒸气 的 压力 逐渐 高 于 排 气 腔 压力 ， 当 茹 气 
压力 稍 大 于 排 气 阀 的 重量 和 弹簧 力 时 ， 排 气 浆 被 顶 开 ， 气 伺 内 高 温 、 高 压 蒸气 被 上 
行 的 活塞 推出 ， 进 入 排 气 腔 内 。 活 塞 上 行 到 上 止 点 时 ， 排 气 过 程 结 

脱 胀 :活塞 从 上 止 点 开始 向 下 移动 ， 气 所 容积 逐渐 变 大 ， 留 在 余 际 中 的 蒸气 脱 
胀 且 温 度 、 压 力 随 着 下 降 。 当 蒸气 压力 降 到 吸 气 压力 时 ， 该 过 程 结 束 。 在 该 过 程 中 
吸 、 排 气 立 都 处 于 关闭 状态 。 

吸 气 : 活塞 继续 下 移 ， 气 饶 内 的 藻 气 压力 开始 低 于 吸 气 腔 压力 ， 当 其 压力 差 足 
以 顶 开 吸 气 阀 时 ， 压 缩 机 开始 吸 气 过 程 ， 且 持续 到 活塞 下 移 至 下 止 点 吸 气 过 程 才 
结束 。 

往复 式 压 缩 机 ( 见 图 1-39) 又 可 分 为 滑 管 式 结构 与 连 杆 式 结构 。 其 具有 结构 
紧 竣 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 振 动 小 、 吕 声 低 及 不 泄漏 等 优点 。 目 前 ， 电 冰箱 通常 使 用 
滑 管 式 和 连 杆 式 。 
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电 冰 箱 旋转 式 压 缩 机 的 结构 及 工作 过 程 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 旋转 式 压 缩 机 分 为 定 片 式 与 旋 片 式 两 种 ， 其 中 ， 定 片 式 又 称 为 滚动 转子 
式 ， 旋 片 式 又 称 为 滑 片 转子 式 。 
1. 滚动 转子 式 压缩 机 

滚动 转子 式 压 缩 机 由 气缸 、 滑 片 、 转 子 式 活 塞 、 主 轴 等 组 成 。 转 子 式 活塞 和 电 
动机 共用 一 个 主轴 ， 转 子 式 活塞 中 心 和 气 氏 中 心 有 一 定 的 偏心 距 。 当 转子 转动 时 ， 
制冷 剂 在 叶片 与 气 拭 体 密闭 空间 内 进行 压缩 。 如 图 1-40 所 示 为 卧 式 滚动 转子 式 压 
缩 机 结构 ， 其 具有 结构 简单 、 运 行 可 靠 、 输 气 系数 较 高 、 压 缩 机 体积 小 、 重 量 轻 、 
加 工 精 度 较 高 等 优点 ， 其 缺点 是 滑 片 与 气 和 壁面 之 间 的 汇源 、 摩 擦 和 磨损 较 大 ， 限 
制 了 使 用 寿命 及 效率 的 提高 。 
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图 1-40” 卧 式 滚动 转子 式 压缩 机 结构 
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2. 滑 片 转子 式 压缩 机 

滑 片 转子 式 压缩 机 由 气 仙 、 环 形 转子 、 俩 心 轴 、 消 动 刮 板 等 组 成 ， 如 图 1-41 
所 示 。 滑 片 转子 式 压 缩 机 转子 偏 
心 厂 置 在 气缸 内 ， 转 子 上 开 有 纵 
向 四 模 ， 四 槽 中 装 有 径 向 自由 滑 
动 的 旋 片 。 当 转子 旋转 时 ， 滑 片 
两 端 与 气 饶 保持 接触 ， 其 两 端 始 
终 沿 气缸 内 壁 滑动 。 由 于 请 片 的 
运动 始终 受到 气 氏 内 壁 的 约束 ， 
因此 ， 基 信纸 以 断 曾 则 全 《你 称 图 1-41 滑 片 不 缩 机 的 结构 
气缸 型 线 ) 是 根据 滑 片 运动 机 理 
生成 的 曲线 。 请 片 伸 出 转子 外 的 部 分 与 气缸 内 表面 主 转 子 外 表面 形成 压缩 机 的 工作 
基 元 。 随 着 转子 转动 ， 工 作 基 元 的 容积 呈 周 期 变化 ， 从 而 完成 压缩 机 的 工作 循环 。 
贯穿 滑 片 转子 式 压缩 机 转子 每 转 完成 的 排 气 次 数 为 滑 片 数 的 2 倍 。 其 具有 成 本 低 、 
尺寸 小 、 重 量 轻 、 容 积 效 率 高 、 搬 运 时 可 以 任意 倾斜 等 优点 。 
【问答 14】 电 冰 箱 涡 旋 式 压缩 机 的 结构 及 工作 过 程 是 怎样 的 ? 

电 冰 箱 涡 旋 式 压缩 机 是 由 一 个 固定 的 浙 开 线 涡 旋 盘 与 一 个 呈 偏 心 回旋 平 动 的 渐 
开 线 运动 涡 旋 盘 组 成 的 可 压缩 容积 的 压缩 机 。 其 主要 由 驱动 轴 、 气 氏 、 演 轮 、 叶 
片 、 上 部 及 下 部 轴承 、 机 油 流 路 、 排 气 端 及 吸 气 口 、 阀 门 组 件 等 组 成 。 如 图 1-42 
所 示 为 涡 旋 式 压 缩 机 实物 与 结构 。 



























































涡 旋 式 压缩 机 实物 涡 旋 式 压缩 机 结构 
图 1-42 涡 旋 式 压缩 机 实物 与 结构 


1. 驱动 轴 
驱动 轴 可 向 顺 时 针 或 逆 时 针 方 向 进行 旋转 ， 并 具有 既定 大 小 的 偏心 部 。 
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2. 气 征 

气 氏 是 形成 既定 大 小 的 内 部 体积 。 

3. 滚轮 

深 轮 与 气 氏 的 内 周 面相 接触 ， 并 可 旋转 。 其 安装 于 偏心 部 的 外 周 面 ， 可 沿 着 内 
周 面 进行 滚动 运动 ， 并 与 内 周 面 一 同形 成 用 于 流体 的 吸入 及 压缩 操作 的 流体 腔 室 。 

4. 叶片 

叶片 弹性 安装 于 气 氏 ， 与 深 轮 持续 进行 接触 。 

5. 上 部 及 下 部 轴承 

上 部 轴承 安装 在 气 红 的 上 部 ， 下 部 轴承 安装 在 气 生 的 下 部 ， 均 用 于 可 旋转 支撑 
上 述 驱动 轴 ， 并 封闭 内 部 体积 。 

6. 机 油 流 路 

机 油 流 路 是 设置 于 轴承 及 驱动 轴 之 间 ， 并 使 其 之 间 有 均匀 流动 的 机 油 。 

7. 排出 端口 及 吸入 端口 

排出 端口 连通 于 流体 腔 室 ， 吸 入 端口 连通 于 流体 腔 室 ， 相 互 以 既定 角度 进行 
隔离 。 

8. 阀门 组 件 

阀门 组 件 是 根据 驱动 轴 的 旋转 方向 ， 而 选择 性 开放 各 吸入 端口 中 的 一 个 吸入 
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毅 口 。 
涡 旋 式 压 缩 机 是 由 两 个 双 函 数 方程 型 线 的 动 、 静 涡 盘 相互 咕 合 而 成 。 在 吸 气 、 
压缩 、 排 气 工 作 过 程 中 ， 静 盘 固 定 在 机 架 上 ， 动 盘 由 偏心 轴 了 驱动 并 由 防 自转 机 构 制 
约 ， 围 绕 静 盘 基 圆 中 心 ， 作 很 小 半径 的 平面 转动 。 气 体 通过 空气 滤芯 吸入 静 盘 的 外 
围 ， 随 着 偏心 轴 旋 转 ， 气 体 在 动静 盘 所 组 合 的 若干 个 月 牙 形 压缩 腔 内 被 逐步 压缩 ， 
然后 由 静 盘 中 心 部 件 的 轴 向 孔 连续 排出 。 涡 旋 式 压缩 机 具有 体积 小 、 噪 声 低 、 重 量 
轻 、 振 动 小 、 能 耗 小 、 寿 命 长 、 输 气 连 续 平 稳 、 运 行 可 靠 、 气 源 清洁 等 优点 。 


【问答 15】 电 冰 箱 制冷 系统 的 结构 形式 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 的 制冷 系统 结构 形式 有 三 种 ， 即 双 温 单 控 、 双 温 双 控 、 多 路 循环 制冷 系 
统 。 三 种 形式 的 制冷 系统 ， 其 制冷 剂 循环 过 程 如 下 。 

1. 双 温 单 控 制冷 系统 

双 温 单 控 电 冰 箱 制冷 系统 的 冷冻 室 、 冷 藏 室 各 有 一 个 蒸发 需 ， 但 只 用 一 只 温 控 
顺 通 过 控制 冷藏 室 的 温度 来 控制 压缩 机 的 起 停 。 其 系统 结构 如 岁 1-43 所 示 。 制 冷 
剂 的 循环 过 程 是 : 制冷 剂 经 冷凝 器 一 干燥 过 滤 顺 一 毛细 管 一 冷藏 室 燕 发 需 一 冷冻 室 
车 发 带 一 压缩 机 一 除 露 管 一 冷凝 器 。 

2. 双 温 双 控 制冷 系统 

双 温 双 控 制冷 系统 的 结构 如 图 1-44 所 示 。 它 是 在 双 温 单 控 系统 的 基础 上 增加 























26 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 


























































































































































































































冷藏 室 燕 发 器 冷凝 器 冷藏 室 蒸发 器 冷凝 器 
( 一 王 癌 ~ ) ) 
) 过 滤器 ( ) 
人 毛细 管 ) 
< ) C 4 ) 
(\ ) 
) 
. ) 除 露 管 
( 
) E 
\ 一 一 天 FF 二 除 露 管 
冷冻 室 燕 发 器 ” 吸 气管 “一 排 气 管 
图 1-43” 双 温 单 控制 冷 系统 图 1-44” 双 温 双 控制 冷 系统 














了 电磁 阅 和 一 个 毛细 管 ， 冷 藏 室 和 冷冻 室 各 由 一 个 温 控 器 控制 。 电 磁 阀 受 两 只 温 控 
器 的 控制 ， 制 冷 系 统 工作 时 ， 因 冷藏 室温 度 高 于 温 控 器 所 设 定 的 温度 ， 电 磁 阀 断 
电 ， 制 冷 剂 经 冷凝 器 一 干燥 过 滤器 一 电磁 阀 一 毛细 管 1 一 冷藏 室 燕 发 器 一 冷冻 室 汞 
发 器 一 压缩 机 一 除 露 管 一 冷凝 器 。 此 时 ,冷冻 室 和 冷藏 室 同时 制冷 。 

当 冷 藏 室温 度 达 到 设 定 值 ， 而 冷冻 室温 度 未 达到 设 定 值 时 ， 电 磁 阀 得 电 换 向 ， 
制冷 剂 经 冷凝 器 一 干燥 过 滤器 一 电磁 阀 一 毛细 管 2 一 冷冻 室 蒸 发 器 一 压缩 机 一 除 露 
管 一 冷凝 器 , 冷冻 室 制 冷 ， 
冷藏 室 停 止 制冷 。 当 冷冻 室 对 流 
温度 达到 设 定 值 时 ， 压缩 机 
























































停止 工作 。 若 冷藏 室 或 冷冻 le 
室温 度 上 升 到 起 动 温度 ， 压 本 
缩 机 即 可 起 动 制冷 ， 从 而 达 
到 分 别 控制 冷藏 室温 度 和 冷 1 
































冷冻 室 感 温 头 








冻 室 温度 的 目的 。 

3. 多 路 循环 制冷 系统 

电 冰 箱 多 路 循环 制冷 系 
统 ( 见 图 1-45) 是 通过 多 个 压缩 机 全 
电磁 阅 、 多 个 独立 的 蒸发 需 
及 先进 的 智能 控制 系统 对 各 
室温 进行 精确 控制 。 系 统 将 制冷 剂 按 需 供给 冷藏 室 、 冷 冻 室 以 及 生物 保鲜 室内 的 三 
个 独立 蒸发 器 ， 来 精确 控制 三 室内 的 温度 。 大 三 室 同 时 制冷 ， 智 能 控制 系统 将 根据 
生物 保鲜 室 及 冷藏 室 优 先 分 配 原则 分 配给 冷 量 。 双 级 制冷 循环 系统 由 于 成 本 及 系统 
复杂 性 等 原因 ， 目 前 未 能 完全 推广 。 



































图 1-45 电 冰 箱 多 路 循环 制冷 系统 
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【问答 16】 冷藏 柜 制冷 系统 结构 是 怎样 的 ? 


冷藏 柜 制 冷 系 统 的 结构 比 电 冰箱 更 为 简单 ， 其 蒸发 器 通常 安装 在 箱 体 内 壁 ， 冷 
凝 器 (多 为 内 藏 式 ) 安放 在 箱 体外 壁 ， 中 间 为 隔 热 层 。 冷 凝 右 与 蒸发 右 均 为 盘 管 
式 结构 ， 蒸 发 央 一 部 分 供 冷 藏 用 ， 一 部 分 供 冷 冻 用 。 在 夏季 温度 侦 高 地 区 使 用 的 冷 
藏 柜 多 数 采 用 强制 风 冷 式 冷 肇 器 〈 即 用 风机 强制 空气 流动 以 冷却 冷凝 锅 ) 。 


【问答 17】 电 冰 箱 冷 凝 器 有 什么 作用 ? 它 有 哪些 种 类 ? 


冷凝 需 又 称 散 热 锅 ， 电 冰箱 冷凝 器 均 采 用 空气 冷却 方式 ， 能 够 将 电 冰 箱 内 的 热 
量 传递 到 外 界 ， 并 通过 与 外 界 的 热 交 换 ， 将 压缩 机 压缩 后 排出 的 高 温 、 高 压制 冷 齐 
蒸气 冷却 ， 变 成 中 温 、 高 压 的 液态 制冷 剂 。 

按 冷 却 空气 循环 方式 可 分 为 自然 对 流 式 ( 即 以 空气 自然 对 流 方式 进行 冷却 ) 
和 强制 对 流 式 〈 即 用 风扇 强制 通风 冷却 ) 两 种 。 常 用 的 自然 对 流 式 冷凝 器 包括 钢 
丝 盘 管 式 、 百 叶 窗 式 、 板 管 式 、 内 藏 式 ( 平 背 式 ) ， 强 制 对 流 式 冷 凝 器 有 翅 片 管 
式 等 。 

1. 钢丝 盘 管 式 冷凝 器 

钢丝 盘 管 式 冷 凝 器 又 称 邦 迪 管 ， 如 图 1-46 所 示 。 它 是 使 用 邦 迪 管 ( 内 外 镀 铀 
的 焊接 钢管 ) 作 盘 管 ， 然 后 在 盘 管 垂 直方 
向 均匀 地 将 普通 碳 素 钢丝 点 焊 在 盘 管 的 前 
后 两 侧 ， 使 之 形成 一 个 坚固 的 整体 。 它 有 具 
有 单位 尺寸 散热 面积 大 、 通 风 散 热 条 件 好 、 
重量 轻 等 优点 ， 目 前 普遍 用 于 外 露 式 冷 凝 
器 中 。 

2. 百叶 窗 式 冷凝 器 

百叶 窗 式 冷凝 右 是 将 冷凝 管 压 抱 在 冲 
有 百叶 窗 孔 的 薄 钢 板 上 (百叶 窗 状 能 使 冷 
凝 带 周围 造 成 宁 流 ， 以 提高 散热 效果 )， 如 图 1-47 所 示 。 冷 凝 管 的 走向 分 为 垂直 
方向 和 水 平方 向 两 种 。 冷 凝 管 一 般 使 用 纯 铜 管 ， 散 热 钢板 使 用 普通 碳 素 钢 板 。 盘 管 
与 散热 板 之 间 应 接触 良好 ， 以 利于 散热 。 电 冰箱 工作 时 ， 依 靠 空气 自然 对 流散 热 。 

3. 内 藏 式 冷凝 器 

内 藏 式 冷凝 器 又 称 为 箱 壁 式 冷 凝 器 ， 是 采用 铜 管制 成 的 盘 管 ， 并 将 冷凝 盘 管 挤 
压 或 用 铝 胺 带 粘 接 在 箱 背 或 薄 钢 板 的 两 人 出， 利用 电 冰 箱 完 的 外 壁 向 外 散热 ， 具 有 占 
用 空间 小 、 便 于 清洁 、 不 易 碰 损 等 优点 ， 但 散热 效果 和 较 差 。 
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到 1-47 ”百叶窗 式 冷 凝 器 








4. 翅 片 管 式 冷 凝 器 

翅 片 管 式 冷凝 器 是 将 冷凝 器 的 盘 管 制 成 U 形 ， 再 按 一 定 的 片 距 套 上 锅 质 平板 
起 片 构成 。 由 于 外 表面 积 大 、 体 积 小 ,通常 采用 强制 对 流 冷却 方式 。 它 具 结 构 紧 
竣 、 冷 却 能 力 强 ， 适 用 于 功率 在 200W 以 上 的 大 型 电 冰 箱 。 


【问答 18】 电 冰 箱 蒸发 器 有 什么 作用 ? 它 有 哪些 种 类 ? 


蒸发 器 又 称 冷 却 器 ， 电 冰箱 蒸发 器 的 作用 是 将 通过 毛细 管 减 压 降 温 后 的 液态 制 
冷 剂 吸 热 燕 发， 使 电 冰 箱 内 的 温度 降低 ， 从 而 达到 冷冻 或 冷藏 食品 的 目的 。 燕 发 如 
通常 采用 铝 、 铜 等 金属 材料 制 成 这 体 和 管 壁 作为 导热 面 ， 通 常安 装 在 电 冰 箱 的 冷冻 
室 或 冷藏 室内 。 

蒸发 器 按 其 冷却 方式 可 分 为 自然 对 流 式 〈 依 靠 与 其 接触 的 箱 内 空气 的 自然 对 
流向 箱 内 传递 冷 量 ) 和 强制 对 流 式 〈 依 靠 风扇 强迫 箱 内 空气 对 流 循环 ， 向 箱 内 传 
递 冷 量 ， 冷 却 效果 较 自 然 对 流 式 蒸 发 器 好 ) 两 种 ， 通 常 直 冷 式 电 冰 箱 均 采用 自然 
对 流 式 蒸发 需 ， 间 冷 式 电 冰 箱 均 和 采用 强制 对 流 式 菩 发 器 。 按 结构 形式 可 分 为 管 板 式 
蒸发 需 、 铝 板 吹 胀 式 蒸发 器 、 单 脊 翅 片 管 式 蒸发 需 、 钢 丝 盘 管 式 蒸发 器 、 翅 片 盘 管 
式 蒸发 需 。 

1. 管 板式 蒸发 器 

管 板 式 蒸 发 器 是 将 纯 铜 管 弯曲 成 U 形 管 ， 并 用 粘 合剂 粘 合 或 用 焊接 方法 将 其 
固定 在 已 成 型 的 金属 这 外 壁 或 板 面 外 壁 上 制 成 。 此 类 蒸发 融 被 广泛 应 用 于 双 门 、 多 
门 直 冷 式 电 冰 箱 冷藏 室 中 。 其 外 形 如 图 1-48 所 示 。 

2. 铝板 吹 胀 式 蒸发 器 

铝板 吹 胀 式 燕 发 器 〈 见 图 1-49) 是 依靠 空气 自然 循环 的 一 种 蒸发 右 ， 采 用 双 
层 铝 合板 轧 压 高 压 歇 胀 工艺 制 成 。 将 两 层 铝板 轧 焊 在 一 起 ， 再 在 模具 里 加 热 吹 胀 成 
型 。 制 冷 剂 在 通道 内 流动 ， 以 便 提高 吸 热能 力 。 此 类 给 发 器 抗 广 蚀 能 力 强 、 制 冷 效 
果 较 好 、 结 构 简 单 ， 被 广泛 应 用 于 直 冷 式 单 门 电 冰 箱 中 。 





第 1 章 结构 原理 “29 . 

















图 1-48 ” 管 板式 蒸发 器 外 形 到 1-49 铝板 吹 胀 式 蒸发 器 








3. 单 脊 翅 片 管 式 蒸发 器 

单 兰 翅 片 管 式 蒸发 器 采用 人 有 辟 片 的 管子 弯曲 制 成 ， 此 类 蒸发 器 传 热 效 果 好 ， 
制冷 速度 快 ， 被 广泛 应 用 于 双 门 直 冷 式 电 冰箱 的 冷藏 室 中 。 

4. 钢丝 盘 管 式 蒸发 器 

钢丝 盘 管 式 燕 发 咒 是 将 钢丝 点 焊 在 铜 管 或 钢管 上 ， 被 广泛 应 用 于 大 容积 电 冰 


5. 起 片 盘 管 式 蒸发 器 

起 片 盘 管 式 蒸发 絮 巡 片 通常 选用 铝 片 (厚度 约 为 0.1 ~ 0.2mm) ， 盘 管 通常 选 
用 铜 管 或 铝 管 。 盘 管 之 间 设 有 电热 管 ， 用 以 快速 自动 除 钉 。 由 于 此 类 车 发 需 通 过 风 
鹿 使 空气 强制 循环 ， 因 此 又 称 风 冷 翅 片 管 式 蒸发 器 。 


【问答 19】 电 冰 箱 干燥 过 滤器 的 结构 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 干燥 过 滤器 能 够 清除 制冷 系统 中 残留 的 水 分 ， 防 止 产生 冰 堵 ， 减 少 因 水 
分 造成 系统 金属 零 部 件 和 管道 的 腐蚀 ， 并 滤 除 制冷 系统 中 的 杂质 ， 如 金属 居 、 各 种 
氧化 物 和 灰尘 等 ， 以 免 毛 细 管 脏 堵 。 
干燥 过 滤器 是 由 分 子 第 和 过 滤 网 两 ， 扒 只 滥 ， 过 间 风 下 焊剂 人 元 。 之 惠 由 吕 
部 分 组 成 ， 外 壳 为 铜 管 ， 两 侧 安装 J 
有 铜 丝 过 滤 网 ， 中 间 装 有 干燥 剂 。 
通常 安装 在 冷凝 器 与 毛细 管 中 间 ， 
其 进口 端 接 冷凝 器 ( 另 一 个 进口 端 nd 


用 于 抽 真 空 ， 当 抽 真 空 完 后 封闭 该 .二 
口 ) ， 出 口 端 接 毛 细 管 。 干 燥 过 滤 [= 
器 结构 及 外 形 如 图 1-50 所 示 。 ee 

干燥 过 滤器 内 装 的 干燥 剂 ( 吸 图 1-50 干燥 过 滤器 结构 及 外 形 
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附 剂 ) 通常 为 直径 2 ~2. Smm 的 分 子 算 。 在 制冷 系统 维修 过 程 中 通常 需要 更 换 干 燥 
过 滤器 ， 以 获得 更 好 的 干燥 效果 。 成 品 干燥 过 滤器 用 馈 箱 或 塑料 密封 包装 ， 其 中 的 
干燥 剂 经 过 活化 处 理 (在 活化 的 过 程 中 为 避免 干燥 过 滤器 铜 质 壳 体 被 氧化 ， 必 须 
在 200 ~300% ， 且 压力 小 于 1.2kpPa 下 进行 ， 活 化 约 4h 左右 ， 并 在 干燥 的 环境 中 冷 
却 ， 充 氧 后 封存 待 用 ) ， 启 封 后 应 立即 装 到 制冷 系统 中 ， 以 免 分 子 得 吸收 空气 中 的 
水 分 而 失效 。 

分 子 筛 的 吸附 作用 具有 选择 性 ， 通 常 R12 、R22 制冷 系统 可 选用 普通 的 4A 或 
XH-5 分 子 得 的 干燥 过 滤器 ，R134a 制冷 系统 可 选用 XH-7 分 子 筛 的 干燥 过 滤器 。 


【问答 20】 电 冰 箱 毛 细 管 有 哪些 特点 ? 


电 冰 箱 毛 细 管 是 一 根 外 径 较 小 、 精 密度 高 、 内 外 表面 光滑 的 纯 铜 管 或 不 锈 钢 
管 ， 外 径 一 般 为 0.6 ~3.0mm， 壁 厚 为 0.1 ~0.4mm， 其 实物 图 如 图 1-51 所 示 。 毛 
细 管 的 作用 是 在 制冷 时 将 从 散热 器 送 来 的 高 
温 高 压 液 态 制 冷 剂 ， 通过 毛细 管 的 内 壁 阻 
力 ， 将 其 压力 释放 ， 使 其 成 为 低温 低压 的 液 
态 制 冷 剂 ， 再 送 入 蒸发 右 。 其 具有 结构 简 
单 、 无 运动 零 部 件 、 不 易 产 生 故 障 、 停 机 后 
高 低压 力 逐 渐 平 衡 、 易 于 起 动 等 特点 ， 被 广 
泛 应 用 于 电 冰 箱 制 冷 系统 中 ， 作 为 电 冰 箱 的 
节 流 元 器 件 。 毛 细 管 一 端 与 冷凝 器 相连 ， 另 
一 端 与 蒸发 器 相连 。 

毛细 管 的 自动 调节 范围 小 ， 不 能 人 工 调 
节制 冷 量 ， 只 适用 于 热 负 和 荷 比较 稳定 的 家 用 电 冰 箱 等 的 制冷 系统 中 。 当 电 冰 箱 的 工 
作 状 况 发 生变 化 时 ， 毛 细 管 不 能 自动 调节 电 冰 箱 制 冷 系统 的 制冷 剂 流量 及 实际 运行 
工 况 。 当 压缩 机 停机 后 ， 冷 凝 器 与 蒸发 央 通 过 毛细 管 相 连接 仍然 保持 畅通 ， 使 冷凝 
压力 与 蒸发 压力 达到 平衡 ， 能 够 减轻 电动 机 的 起 动 转 和 矩 。 由 于 毛细 管 管 径 小 、 管 子 
较 长 、 易 引起 堵塞 ， 所 以 应 保持 制冷 系统 内 清洁 、 无 杂质 。 


【问答 21】 电 冰 箱 制冷 系统 中 有 哪 几 种 阀 ? 


电 冰 箱 制 冷 系统 通常 包括 二 位 三 通电 磁 阀 、 二 通电 磁 阀 、 单 癌 阀 (又 称 低压 
阀 )、 压 差 阀 (又 称 节能 阀 或 高 压 阀 ) 等 四 种 。 

1. 二 位 三 通电 磁 阀 

二 位 三 通电 磁 立 在 冷冻 室 及 冷藏 室 两 种 温 控 器 的 双重 控制 下 ， 通 过 不 断 改 变 系 
统 中 制冷 剂 的 流向 ,使 用 一 台 压 缩 机 可 实现 系统 双 温 双 控 。 具 有 成 本 低 、 冷 冻 室 与 
冷藏 室 相 对 独立 、 箱 内 温度 波动 范围 小 、 节 能 及 工艺 简单 的 优点 ， 主 要 应 用 于 双 温 
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双 控 电 冰箱 中 。 二 位 三 通电 磁 阀 实物 图 如 图 1-52 所 示 。 

2. 二 通电 磁 阀 

二 通电 磁 阀 由 阀 孔 通 道 、 线 圈 绕 组 、 铁 心 、 弹 簧 、 。 
外 墨 等 组 成 ， 其 外 形 与 结构 如 图 1-53 所 示 。 阀 口 的 安 
装 方向 有 箭头 标注 ， 进 端 与 干燥 过 滤器 相 接 ， 出 端 与 
膨胀 阀 相 接 ， 二 通电 磁 阀 通常 安装 在 冷凝 器 出 口 处 ， | 
通过 电信 号 对 开关 进行 通 断 控制 ， 其 开启 与 压缩 机 YU 
同步 。 

当 压 缩 机 工作 时 ， 电 磁 闪 通电， 使 阀 孔 开通 。 当 ” 败 1.5， 一 位 二 通电 磁 立 
压缩 机 停机 时 ， 电 磁 阀 断 电 ， 使 阀 孔 关闭 ， 能 够 避免 
高 压 侧 制 冷 剂 进入 菜 发 器 ， 还 可 











































































避免 压缩 机 再 次 起 动 时 发 生 液 击 | 二 
现象 ， 并 能 延长 蒸发 器 保温 时 间 。 | 和 
当 电磁 闹 在 通电 前 ， 进 、 出 气管 :9 
关闭 时 ， 电 磁 阔 的 进出 气管 之 间 :oi 
如 有 漏 气 现象 ， 说 明 电磁 阀 性 能 引入 引 

E AS 
不 好 。 i 








i \ 








3. 单 向 阀 3 eh > Sz 
单 向 阀 也 称 低压 阀 ， 是 使 气 2 
流 只 能 一 个 方向 流动 而 不 能 反 向 
流动 的 控制 阀 。 单 向 阀 通常 安装 
于 水 平 管 路 、 垂 直 管 路 或 倾斜 管 “= 
路 上 ， 常 与 节 流 败 、 顺 序 阀 等 组 二 通电 磁 闽 外形 二 通电 磁 闪 结 构 


FBS 








合成 单 向 节 流 阀 、 单 向 顺序 阀 使 到 1-53 ”二 通电 磁 阀 外 形 与 结构 











用 。 单 向 立 外 形 如 图 1-54 所 示 。 
其 工作 原理 是 压缩 空气 从 阀 口 进入 ， 克 服 弹 自力 和 摩擦 力 使 单 向 阀 阀 口 开 启 ， 压 缩 
空气 从 A 流 至 B; 当 A 口 无 压缩 空气 时 ， 在 弹 得 力 和 B 口腔 余 气 力作 用 下 ， 阀 口 
处 于 关闭 状态 ,使 从 B 至 A 和 气 


流 不 通 。 
单 呵 阀 应 用 于 不 允许 气流 人 
反 向 流动 的 场合 ， 如 空气 压缩 


机 向 气 饶 充 气 时 ， 在 空气 压缩 
机 与 气 饶 之 间 设 置 一 单 向 闪 ， » 
当空 气压 缩 机 停止 工作 时 ， 可 


避免 气 钠 中 的 压缩 空气 回流 到 图 1-54 ” 单 向 阀 外 形 
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空气 压缩 机 。 

【提示 帖 】 修好 的 电 冰 箱 如 再 发 生 “ 少 气 ” 或 “多 气 ” 的 故障 ， 可 直接 取 下 
单 向 阀 的 闽 头 ， 从 单 向 阀 阀 蕊 处 直接 加 气 即 可 。 其 方法 为 将 单 向 阀 的 阀 蕊 取出 ， 把 
单 向 阀 焊 在 电 冰 箱 工 艺 管 上 。 焊 接 牢固 、 无 漏 时 ， 再 污 上 阀 芯 。 用 有 项 针 的 加 气管 
连接 抽 真 空 ， 男 一 头 接 角 隅 ， 青 接 压 力 表 和 真空 泵 。 抽 真空 后 ， 印 下 真空 泵 , 换 上 
加 气 钢 浙 ， 排 除 角 立 后 部 (第 三 根 加 气管 ) 加 氟 管 中 的 空气 ， 再 加 氟 适 量 ， 关 上 
角 阀 ， 缀 下 角 阀 后 部 的 加 气管 和 钢瓶 ， 最 后 各 下 单 向 几 上 带 顶 针 的 加 气管 ， 并 用 阅 
头 封 死 单 向 阀 。 

4. 压 差 阀 

压 差 闪 也 称 高 压 阅 ， 或 节能 阅 ， 是 自力 式 压 差 平衡 阅 ， 不 需 外 来 能 源 ， 依 笔 被 
调 介质 自身 压力 变化 进行 自动 调节 ， 自 动 消除 管线 的 剩余 压 头 及 压力 波动 引起 的 流 
量 偏差 ， 恒 定 用 户 进 出 口 压 差 。 

压 差 阀 通常 安装 在 旋转 式 压 缩 机 电 冰 箱 的 制冷 系统 中 。 具 体 装 在 冷凝 避 出 口 
处 ， 在 压缩 机 停机 时 ， 切 断 高 低压 系统 管 路 ， 避 免 冷凝 器 中 的 高 压制 冷 剂 向 蒸发 器 
涝 漏 ， 有 效 地 缩短 了 再 次 开机 时 系统 达到 冷却 压力 差 所 需 的 时 间 ， 达 到 节能 的 目 
的 。 压 差 阀 是 利用 压缩 机 起 动 和 停止 时 单 向 阀 两 侧 产 生 的 压力 差 变 化 来 导 通 与 关 
闭 的 。 


【问答 22】 电 冰 箱 储 液 器 结构 是 怎样 的 ? 其 作用 有 哪些 ? 


储 液 器 又 称 高 压 储 液 器 ， 或 气 液 分 离 器 ， 如 图 1-55 所 示 。 通 常安 装 在 冷 族 器 
和 挥发 器 之 间 ， 靠 近 冷 凝 器 ， 用 来 储存 液态 制冷 剂 ， 并 
将 制冷 剂 里 的 水 分 吸 掉 。 储 液 名 有 上 下 隔 层 ， 主 要 使 用 
能 吸收 水 分 的 媒质 。 储 液 絮 中 从 上 部 流入 已 加 压 的 制冷 
剂 ， 只 有 液态 制冷 剂 通过 下 面 的 排 管 流 到 燕 发 需 里 。 在 
此 过 程 中 ， 储 液 絮 会 同时 清除 水 分 与 获 气 气泡 。 储 液 如 
有 不 同 的 形式 和 结构 ， 按 其 结构 可 分 壳 体 与 弯 管 的 组 合 
和 M 形 管 或 Z 形 管 的 组 合 两 大 类 。 

电 冰 箱 储 液 絮 的 主要 作用 是 储存 由 冷凝 絮 放 出 的 液 图 1-55 储 液 器 
态 制冷 剂 ， 稳 定 系统 中 制冷 剂 的 循环 量 ,使 电 冰 箱 在 不 
同 的 温度 环境 下 均 能 获得 较 好 的 制冷 效果 ， 还 可 避免 压缩 机 发 生 液 击 现象 。 当 环境 
温度 降低 时 ， 参 与 系统 循环 的 制冷 剂 减少 ， 储 液 器 将 部 分 制冷 剂 储存 起 来 ; 当 环 境 
温度 升 高 ， 需 要 较 多 的 制冷 剂 循环 量 时 ， 储 液 器 中 的 液态 制冷 剂 便 参 与 制冷 循环 。 


【问答 23】 电 冰 箱 起 动 继电器 有 哪些 种 类 ? 其 结构 是 怎样 的 ? 
起 动 继电器 是 用 来 控制 压缩 机 电动 机 起 动 的 ， 是 单 相 分 相 式 异步 电动 机 实现 自 
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动 起 动 的 控制 器 件 。 其 主要 由 电磁 铁 线 圈 、 衔 铁 、 起 劲 触 头 、 复 位 螺钉 、 弹 簧 片 等 
组 成 。 在 压缩 机 起 动 时 ， 使 压缩 机 电动 机 起 动 绕组 通电 ， 以 形成 旋转 磁场 ， 让 电动 
机 正常 起 动 。 当 压缩 机 电动 机 达到 有 额定 转速 的 80% 时， 起动 继 电器 将 自动 切断 电 
动机 起 动 绕 组 的 电源 。 起 动 继 电器 可 分 为 整体 式 起 动 继 电器 、 重 锤 式 起 动 继 电器 、 
PTC 起 动 继电器 三 种 类 型 ， 目 前 电 冰 箱 常 使 用 后 两 种 。 

1. 重 锤 式 起 动 继电器 

重 锤 式 起 动 继电器 应 用 于 电阻 分 相 式 、 电 容 起 动 式 和 电容 起 动 、 电 容 运 转 式 压 
缩 机 的 起 动 。 其 吸 合 电流 与 释放 电流 取决 于 功率 匹配 。 重 锤 式 起 动 继 电器 主要 由 电 
磁 线 圈 、 衔 铁 、 回 复 弹 竹 、 动 触 头 、 静 触 头 、 绝 缘 外 过 等 组 成 ， 使 用 时 必须 竖立 安 
装 。 重 锤 式 起 动 继电器 结构 如 图 1-56 所 示 。 
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图 1-56 重 锤 式 起 动 继电器 结构 


重 锤 式 起 动 继电器 是 在 运转 绕组 中 串联 继电器 线圈 ， 当 设备 未 起 动 时 ， 运转 绕 
组 中 的 电流 较 大 ， 继 电器 线圈 产生 的 磁场 强度 较 强 ， 吸 合 重 锤 ， 继 电 需 动作 起 动 绕 
组 通电 。 奈 缩 机 电动 机 正常 起 动 后 运转 绕 <; 
组 电流 降低 至 正常 值 ， 其 磁场 强度 下 降 不 
足以 吸引 重 锤 ， 继 电器 释放 ， 完 成 起 动 ， 
压缩 机 进入 正常 运行 状态 。 

2. PTC 起 动 继电器 

PTC 起 动 继电器 又 称 为 无 触 头 起 动 句 ， 
如 图 1-57 所 示 。 在 起 动 绕组 中 串联 一 
PTC 元 器 件 ， 在 电动 机 刚 接 通 交 流 电源 瞬 
间 ，PTC 元 器 件 的 温度 较 低 ， 电 阻 较 小 ， 
类 似 于 直通 电路 。 起 动 绕组 通电 后 ， 由 于 图 1-57 ”PTC 起 动 继电器 
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起 动 过 程 中 的 电流 是 正常 运行 的 4 ~6 倍 ， 因 此 起 动 绕 组 完成 起 动 动作 ，PTC 通电 
发 热 后 ， 电 阻 可 增加 几 个 数量 级 ， 从 而 使 通过 起 动 绕组 中 的 电流 较 小 ， 类 似 于 开 
路 。PTC 起 动 继 电器 工作 时 无 电弧 放电 现象 、 无 咖 声 、 可 靠 性 高 、 使 用 寿命 长 、 对 
电压 波动 的 适应 性 强 ， 且 易于 与 压缩 机 匹配 。 


【问答 24】 电 冰 箱 过 载 保护 器 有 哪些 种 类 ? 其 作用 有 哪些 ? 


过 载 保 护 器 是 一 种 过 电流 和 过 热 保护 继电器 ， 是 保护 压缩 机 电动 机 不 会 因 压 缩 
机 的 负载 过 重 而 发 热 烧 坏 。 可 分 外 置式 或 内 藏 式 ， 其 中 ， 碟 形 热 保 护 继电器 为 外 
置式 。 

1. 碟 形 热 保护 继电器 

碟 形 热 保护 继电器 是 将 镍 铬 电阻 丝 热 元 器 件 、 矶 形 双 金属 片 和 一 对 常 闭 触 头 安 
装 在 一 个 耐 高 温 的 酚醛 塑料 制 成 的 小 圆 壳 内 
制 成 的 ， 具 有 过 电流 、 过 温 升 两 种 保护 作 
用 。 主 要 由 碟 形 双 金 属 片 、 触 头 、 电 阻 丝 加 
热 器 、 胶 木 外 壳 等 组 成 。 碟 形 热 保 护 继电器 
外 形 与 结构 如 图 1-58 所 示 。 

为 了 起 到 热 保 护 作 用 ， 通 常 将 碟 形 热 保 
护 继电器 安装 在 压缩 机 外 壳 与 接线 盒子 上 ， 接线 柱 
以 便 感 受 压 缩 机 的 温 升 。 当 电路 中 的 电流 过 | 2 “接线 柱 
大 时 ， 通 过 电阻 丝 的 电流 也 增 大 ， 温 度 将 升 本 ee 
高 ， 烘 燃 上 部 的 矶 形 双人 金属 片 ， 使 其 膨胀 变 图 1-58” 碟 形 热 保护 继电器 外 形 与 结构 
形 而 反 问 弯 曲 ， 此 时 常 闭 触 头 断 开 ， 将 电动 机 绕组 的 电路 断 开 ， 从 而 起 到 保护 作 
用 。 此 类 保护 器 检修 时 ， 拆 印 较 为 方便 。 

2. 内 藏 式 过 载 保护 器 

内 藏 式 过 载 保 护 器 固定 在 压缩 机 绕组 内 ， 直 接 接 触 绕组 ， 其 结构 如 图 1-59 所 
示 。 当 绕组 由 于 某 种 故障 温度 升 高 而 超过 允许 范围 时 ， 过 载 保护 器 内 的 双 金 属 片 发 
生 弯 曲 变形 ， 触 头 断 开 ， 从 而 切断 电动 机 电 
源 ， 保 护 电动 机 。 其 优点 是 灵敏 度 高 ， 缺 点 
是 检修 时 拆 印 较 困难 。 此 类 过 载 保护 器 通 常 双人 金属 片 静 触 关 ” 动 触 头 铝 玻璃 套 
与 PTC 起 动 继 电器 一 起 连接 在 电路 中 配合 图 1-59 ”内 藏 式 过 载 保护 器 结构 
使 用 。 


【问答 2S】 电 冰 箱 的 主要 附件 有 哪些 ? 


电 冰 箱 的 附件 主要 包括 照明 灯 开 关 、 风 扇 开 关 、 照 明灯 、 风 扇 电动 机 、 温 度 传 
感 带 、 搁 物 架 等 。 
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1. 照明 灯 开 关 与 风扇 开关 

电 冰 箱 内 的 照明 开关 及 间 冷 式 电 冰箱 的 风扇 开关 都 是 受 箱 门 开关 ( 见 图 1-60) 
控制 的 。 

当 箱 门 关 闭 时 ， 照 明 开关 断 开 ， 照 明灯 不 亮 ; 当 
箱 门 打开 时 ， 照 明灯 点 亮 。 在 间 冷 式 电 冰 箱 中 ， 当 箱 
门 关闭 时 ， 风 扁 开 关闭 合 ， 风 扁 转 动 ， 当 箱 门 打 开 时 ， 
风扇 开关 断 开 ， 风 扇 停 转 ， 以 减少 箱 内 冷气 泄漏 。 Fk 

2. 照明 灯 中 14 

电 冰 箱 内 的 照明 灯 一 般 安装 在 冷藏 室内 右 侧 壁 上 或 uy 
冷藏 室 顶 部 ， 通 过 门框 上 的 按压 开关 进行 控制 。 照 明灯 本 
一 般 为 钨 灯 ， 额 定 电压 为 220V， 和 额定 功 率 在 15W 以 下 。 图 1-60 箱 门 开关 外 形 

3. 风扇 电动 机 

风扇 电动 机 主要 巾 扇 叶 与 电动 机 组 成 ， 如 图 1-61 所 示 。 其 主要 应 用 于 间 冷 式 
电 冰 箱 中 ， 通 过 风扇 强 制 箱 内 冷 空 气 进行 循环 ， 以 达到 制冷 目的 。 

4. 温度 传感器 

在 电子 控 温 电 冰箱 中 ， 温 度 传感器 是 必 不 可 少 的 器 件 ， 其 外 形 如 图 1-62 所 示 。 
温度 传感器 通常 为 负 温度 系数 热 敏 电阻 ， 用 符号 RT 表示 。 它 能 将 温度 变化 转变 为 
电阻 阻 值 的 变化 。 在 控 温 电路 中 ， 通 过 将 热 敏 电阻 阻 值 的 变化 转换 为 电信 号 的 变 
化 ， 从 而 实现 电子 控 温 的 目的 。 


ed 











图 1-61 风扇 电动 机 外 形 图 1-62 温度 传感器 外 形 


【问答 26】 普通 电 冰 箱 制冷 系统 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


制冷 系统 和 绝热 箱 体 组 成 了 电 冰 箱 ， 而 制冷 系统 又 是 由 一 系列 制冷 部 件 和 管 路 
构成 的 。 要 达到 制冷 目的 必须 有 制冷 剂 ( 或 冷媒 ) ， 在 一 定 压力 条 件 下 (特定 环境 
中 ) 吸 热 敬 发 成 气体 ， 并 能 被 回收 重新 液化 ， 再 吸 热 莱 发 ， 反 复 循环 地 进行 变化 ， 
才能 连续 制冷 。 由 于 蒸发 成 气体 的 制冷 剂 不 能 自然 回收 、 液 化 、 再 莱 发 ， 因 此 必须 
借助 于 制冷 系统 的 各 个 部 件 (如 制冷 压缩 机 、 燕 发 家 、 冷 凝 右 等 ) 。 


36 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





普通 电 冰 箱 的 制冷 系统 如 图 1-63 所 示 ， 其 采用 压缩 机 作为 制冷 动力 。 系 统 工 
作 时 ,气态 制冷 剂 从 压缩 机 低压 管 吸入 ， 
被 压缩 后 形成 高 压 蒸气 从 高 压 管 排出 ， 经 
冷凝 器 后 将 热量 散发 到 空气 中 从 高 压 管 排 
出 ， 再 将 高 温 、 高 压气 态 制 冷 剂 变 为 中 温 、 
高 压 的 液态 制冷 剂 ， 经 干燥 过 滤器 送 入 毛 
细 管 ， 再 经 毛细 管 节 流 限 压 后 送 入 蒸发 吉 
进行 气 化 扩散 ， 蒸 发 右 将 湿 燕 气 变 成 干燥 
饱和 蒸气 ， 吸 收 箱 内 空气 的 热量 后 变 成 低 
温 低压 气态 制冷 剂 ， 经 低压 管 再 次 被 压缩 
机 吸 回 ， 通过 这 一 循环 过 程 实现 制冷 。 

【提示 帖 】 制冷 剂 在 制冷 管 路 中 反复 
循环 ， 需 经 过 四 个 步骤 不 断 由 液体 变 成 气体 ， 再 由 气体 变 成 液体 ， 连 续 制冷 。 其 四 
个 步骤 具体 如 下 : 
步 又 一 : 压缩 过 程 
在 常温 下 制冷 剂 是 易 液 化 的 物质 。 制 冷 剂 在 燕 发 器 内 吸 热 燕 发 成 低温 低压 茹 
为 使 制冷 剂 蒜 气 变 成 高 温 高 压 蒸气 ， 便 于 在 常温 下 液化 ， 必 须 经 过 压缩 机 压 
。 经 过 压缩 后 的 高 温 、 高 压 燕 气 再 经 管 路 输送 到 常温 环境 中 进行 液化 。 
步骤 二 : 冷凝 过 程 
经 过 压缩 后 的 高 温 高 压制 冷 燕 气 在 冷凝 右 内 被 空气 (或 冷却 水 ) 冷却 放出 热 
量 而 被 冷凝 成 液体 。 前 面 已 经 提 到 ， 制 冷 剂 产 生 制冷 效果 的 前 提 是 从 液体 变 成 气 
体 ， 因 此 冷凝 作用 十 分 重要 。 

步骤 三 : 膨胀 过 程 

制冷 剂 被 液化 后 先进 行 节 流 膨胀 ， 使 之 减 压 并 调节 流量 然后 进入 蒸发 噩 。 冷 凝 
后 的 高 压 液 体 在 膨胀 阔 的 作用 下 ， 压 力 突 然 下 降 ， 液 体 急 剧 膨胀 ， 而 转化 成 低温 低 
压 的 雾 状 进入 兹 发 器 。 根 据 冷 藏 温度 的 要 求 ， 可 调节 其 流量 从 而 控制 蒸发 温度 。 因 
此 ， 膨 胀 过 程 有 两 个 作用 : 中 减 压 与 调节 制冷 剂 流量 ; 人 @ 保 证 蕉 发 温度 。 在 家 用 电 
冰箱 的 制冷 系统 中 ,通常 用 毛细 管 代 禁 膨胀 阀 。 

步骤 四 : 蒸发 过 程 

制冷 剂 在 这 里 吸 热 莹 发 ， 成 为 气体 。 经 过 膨胀 后 的 雾 状 制冷 剂 ， 进 入 蒸发 器 
后 ， 吸 收 热 量 而 气 化 ， 使 周围 温度 下 降 ， 从 而 达到 制冷 目的 。 


【问答 27】 直 冷 式 电 冰箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


直 冷 式 电 冰 箱 是 电 冰 箱 的 一 种 形式 ， 目 前 也 是 最 主要 的 一 种 电 冰 箱 。 直 冷 式 电 
冰箱 又 称 有 和 霜 电 冰箱 ， 直 冷 式 电 冰 箱 中 的 蒸发 絮 是 通过 热传导 和 空气 自然 对 流 方式 























图 1-63 电 冰 箱 制冷 系统 
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直接 对 电 冰 箱 内 的 食物 和 空气 进行 冷 
却 。 其 主要 由 压缩 机 、 冷 癣 器 、 冷 冻 
室 、 和 毛细管、 冷藏 室 、 冷 藏 室 蒸发 句 、 
冷冻 室 燕 发 器 等 构成 ， 如 图 1-64 所 示 。 
在 直 冷 式 电 冰 箱 中 有 两 个 室 ， 上 面 ”冷藏 室 燕 发 器 
是 冷冻 室 ， 下 面 是 冷藏 室 。 其 制冷 循环 





接 水 杯 
过 程 同 普通 电 冰箱 的 制冷 循环 一 样 ， 不 
同 的 是 把 一 个 茶 发 器 换 成 了 两 个 互相 电 。。 和 
联 的 蒸发 器 ,分 别 装 在 冷冻 室 和 冷藏 。 





室 , 属于 单 节 流 双 燕 发 嚣 形式。 其中， jpom 
冷藏 宝 获 发 器 是 内 藏 式 蒸发 回 ， 通 过 铜 工艺 和 
管 粘 在 铝板 上 ， 然 后 粘 在 电 冰箱 的 塑料 
内 胆 的 后 壁 。 由 于 两 个 葵 发 器 的 传 热 面 
积 不同 ， 所 以 蒸发 器 的 葵 发 压力 和 温度 人 

也 不 同 ， 因 此 ， 电 冰箱 内 有 两 种 温度 。 

由 冷凝 器 出 来 的 高 压制 冷 液 ， 经 毛细 管 节 流 后 变 为 低压 制冷 液 ， 先 进入 冷藏 室 
的 高 温 浆 发 器 ， 部 分 燕 发 气 化 后 ， 再 进入 冷冻 室 的 低温 蒸发 器 。 在 经 过 充分 蒸发 气 
化 后 ， 才 被 吸入 不 缩 机 进行 压缩 ， 再 经 冷凝 器 冷凝 成 液体 。 如 此 不 断 循环 ， 实 现 制 
冷 作用 。 

【提示 帖 】 其 原理 是 由 莹 发 器 表面 低温 的 自然 对 流 降低 箱 内 温度 。 冷 冻 室 需 
人 工 除 霜 ， 较 为 省 电 。 


【问答 28】 风 冷 式 电 冰箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


凡 冷 式 电 冰箱 又 称 无 箱 电 冰箱 ,该 电 冰 箱 的 蒸发 右上 设计 有 一 个 循环 风 肩 ， 通 
过 这 个 风扇 ， 将 蒸发 锅 上 的 冷 量 传 到 电 冰 箱 内 的 食品 上 。 由 于 风 冷 式 电 冰 箱 是 通过 
冷风 将 冷 量 间接 传 给 食品 ， 故 又 称 为 间 











副 冷 凝 器 






























































冷 式 电 冰箱 。 风 冷 式 双 门 电 冰 箱 控制 电 二 稚 基 宣 浊 控 器 
路 如 图 1-65 所 示 。 - 过 

风 冷 式 电 冰箱 通过 箱 内 风扇 强迫 空 台 [下 人 
气 循环 流动 ， 人 循环 气流 与 区 发 器 连续 不 “ 电 图 。 (由 壬 || Ei 机 全 





断 地 进行 热 交换 ， 再 通过 风 道 对 远离 蒸 eben 
发 器 的 箱 、 室 进行 间接 冷却 。 其 框架 结 
构 如 图 1-66 所 示 ， 主 要 由 排水 管 、 营 发 
器 、 风 扇 电动 机 、 风 扇 、 冷 凝 器 、 风 门 
调节 器 、 排 水 管 、 压 缩 机 、 蔡 发 盘 ( 接 图 1-65” 风 冷 式 双 门 电 冰 箱 控制 电路 
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II 


风扇 电动 机 


风门 调节 器 


排水 管 
蒸发 盘 


图 1-66 ” 风 冷 式 电 冰箱 结构 图 
水 盘 ) 等 构成 。 


【问答 29】 直 冷 与 间 冷 并 用 式 电 冰箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


直 冷 、 间 冷 并 用 式 电 冰 箱 又 称 混合 式 电 冰箱 ， 是 一 种 介 于 直 冷 式 电 冰箱 和 间 冷 
式 电 冰 箱 之 间 的 电 冰 箱 ， 其 同时 装 有 间 冷 式 主 蒸发 絮 与 直 冷 式 蒸发 右 。 在 冷冻 室内 





增设 了 一 个 快速 冷冻 板 ， 采用 间 冷 和 直 冷 混合 
方式 进行 冷却 。 这 种 电 冰 箱 通常 其 冷藏 室 为 直 
冷 方式 ,冷冻 室 为 风 冷 方式 。 其 结构 如 图 1-67 
所 示 。 此 类 电 冰 箱 具 有 保温 、 速 冻 、 保 鲜 、 制 
冰 等 功能 ， 同 时 主 蒸发 右 具 有 自动 除 箱 功 能 。 

当 冷 冻 室 制冷 时 ， 冷藏 室 也 同时 制冷 。 冷 
冻 室 的 制冷 是 通过 间 冷 的 方式 进行 的 ， 由 风扇 
将 燕 发 器 上 的 冷 量 送 到 食品 上 ， 其 化 霜 是 采用 
电 加 热 的 方式 进行 ; 冷藏 室 采 用 直 冷 的 方式 ， 
通过 空气 的 自然 对 流 对 箱 内 食品 和 空气 进行 冷 
却 ， 箱 内 的 空气 流动 慢 ， 电 冰箱 冷藏 室 的 保温 
效果 好 ， 其 化 霜 是 通过 电 冰 箱 停 机 方式 进行 。 
当 电 冰箱 停机 后 ， 冷 藏 室 蒸 发 带 壁 面 上 的 霜 层 
才 会 化 尽 ， 能 够 有 效 避 免 因 为 霜 层 的 存在 而 影 
响 下 一 次 的 制冷 效果 。 














图 1-67 直 冷 与 间 冷 并 
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【问答 30】 冷藏 柜 制冷 系统 工作 原理 是 怎样 的 ? 


冷藏 柜 的 制冷 原理 与 家 用 电 冰 箱 完全 相同 ,但 由 于 冷藏 柜 比 家 用 电 冰 箱 的 制冷 
量 要 大 得 多 。 因 此 ， 其 制冷 系统 使 用 的 设备 和 元 器 件 也 有 一 定 的 区 别 。 以 开启 式 压 
缩 机 组 为 例 ， 其 分 为 风 冷 式 机 组 和 水 冷 式 机 组 两 种 结构 。 

1. 开启 式 风 冷 机 组 的 制冷 系统 

在 压缩 机 的 高 压 排 气 口 与 低压 吸 气 口 处 分 别 接 有 高 压 排 气 闪 和 低压 吸 气 阅 。 其 
作用 是 便于 对 压缩 机 和 制冷 系统 进行 检测 和 检修 时 连接 控制 仪表 。 低 压 吸 气 阀 关闭 
状态 可 为 制冷 系统 加 压 。 向 系统 

















充 注 制冷 剂 时 ， 低 压 吸 气 阀 应 团 EI 
一 汪 小 太 淮 尖 燥 过 低压 吸 气 阀 = 
于 三 通 状态 。 在 冷凝 器 与 干燥 过 了 ee 
























































eK ) 
滤器 之 间 装 有 一 个 储 液 馈 ， 贸 上。 中 由 
安装 有 直接 式 截止 阅 。 当 冷藏 杠 厅 耻 < 


长 期 停 用 时 ， 可 关闭 截止 阅 ， 使 aa 
y 开启 式 压缩 机 冷凝 器 












































制冷 剂 储存 于 储 液 负 中 。 在 过 渡 储 液 色 鹤 止 闪 
名 本 节 发 避 之 间接 有 热力 膨胀 。 图 1-68 开启 式 风 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 





阀 ， 用 来 节 流 和 降 压 ， 盘 管 式 蒸 
发 需 分 布 于 板 内 侧面 。 开 局 式 风 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 如 图 1-68 所 示 。 

2. 开启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 

开启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 是 采用 水 循环 的 方式 对 冷凝 融 进 行 冷 却 。 水 冷 钢 又 
是 储 液 涡 。 压 缩 机 工作 时 ， 高 压气 态 制 冷 剂 进 入 过 滤 右 再 通过 电磁 阅 、 脱 胀 阀 进 入 蒸 
发 锅 。 当 压缩 机 停机 时 ， 电 磁 阀 断 电 关闭 供 液 管 ， 防 止 大 量 的 制冷 剂 进 入 蒸发 怖 ， 避 
免 压缩 机 再 次 开机 时 产生 液 击 现象 。 开 启 式 水 冷 机 组 的 制冷 系统 结构 如 图 1-69 所 示 。 
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图 1-69 ”开启 式 水 冷 机 组 制冷 系统 结构 
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【问答 31】 电 冰 箱 电气 系统 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


各 种 电 冰箱 因 其 结构 及 其 具体 功能 的 不 同 ， 其 电气 系统 的 工作 原理 就 有 一 定 的 
区 别 。 上 有 具体 如 下 : 

1. 半自动 除 霜 直 冷 式 电 冰 箱 

半自动 除 霜 直 冷 式 电 冰箱 的 除 霜 按钮 设置 在 温度 控制 器 上 。 正 常 制冷 时 ， 化 霜 
电热 器 被 温度 控制 器 触 头 短 接 而 不 工作 。 当 按 下 除 霜 按钮 时 ， 开 始 除 霜 ， 与 化 霜 电 
热 器 并 联 的 温度 控制 器 触 头 断 开 ， 使 
压缩 机 断 电 而 停止 工作 ， 化 霜 电热 器 
接 通电 源 加 热 除 霜 。 除 霜 结束 后 ， 化 Li 于 
霜 电热 器 断 电 ， 温 度 控制 器 触 头 接 通 ， 加。 人 
压缩 机 重新 起 动 运转 。 半 自动 除 霜 直 DR 
冷 式 电 冰 箱 电路 如 图 1-70 所 示 。 1 

2. 电子 温度 控制 型 直 冷 式 电 冰 箱 

电子 温度 控制 型 百 沦 示 电 永 箱 采用。 图 1-70 半自动 除 震 直 冷 式 电 冰箱 电路 
温度 传感器 与 电子 控 温 技 术 ， 通 过 电子 
控制 电路 对 电 冰 箱 的 制冷 进行 控制 。 电 子 温 控 型 直 冷 式 电 冰 箱 电路 如 图 1-71 所 示 。 
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图 1-71 电子 温 控 型 直 冷 式 电 冰箱 电路 
































3. 电子 温度 控制 型 间 冷 式 电 冰箱 

电子 温度 控制 型 间 冷 式 电 冰 箱 具 有 温度 控制 、 延 时 控制 和 化 霜 控制 功能 。 其 温 
度 传感器 (RT1) 检测 冷藏 室 的 温度 ， 电 子 控制 电路 通过 调节 风门 的 通风 量 实现 对 
冷藏 富 和 冷冻 室 的 温度 控制 ， 具 体 控制 方式 是 通过 控制 压缩 机 的 起 、 停 来 实现 的 。 
电子 温 控 型 间 冷 式 电 冰箱 电路 如 图 1-72 所 示 。 

4. 机 械 温度 控 制 型 双 温 双 控 直 冷 式 电 冰箱 

机 械 温度 控制 型 双 温 双 控 直 冷 式 电 冰 箱 是 在 基本 电气 控制 电路 的 基础 上 增加 了 
一 个 温度 控制 融和 电磁 闹 ， 即 冷藏 室 与 冷冻 室 均 有 一 个 温度 控制 姻 。 同 时 还 增加 了 
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起 动 电容 及 压缩 机 的 起 动 转 矩 。 
【问答 32】 半导体 制冷 电 冰 箱 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


半导体 制冷 (又 称 温差 电 制 冷 ， 是 利用 回路 中 的 电流 通过 珀 尔 帖 效应 形成 温 
差 实现 制冷 的 。 珀 尔 帖 效应 即 当 电 流 在 任何 两 种 导体 所 构成 的 电路 中 流动 ， 在 导体 
的 接头 处 有 吸 热 或 放 热 现象 ， 所 吸收 或 放出 的 热量 只 与 两 种 导体 的 性 质 及 接头 温度 
有 有 美 。 

对 于 两 种 金属 导体 形成 的 电 偶 对 ， 因 其 两 种 导体 参与 导电 的 载 流 子 的 平均 能 量 
的 差别 不 大 ， 所 以 珀 尔 帖 效应 较 弱 。 在 N 型 半导体 让 
中 主要 是 靠 电 子 导电 ， 在 P 型 半导体 中 主要 是 靠 空 
穴 导 电 ， 两 种 载 流 子 的 平均 能 量 差 别 较 大 ， 所 以 珀 
尔 帖 效应 比较 强 。 

半导体 制冷 原理 如 图 1.73 所 示 ， 电 子 从 电源 负 
极 出 发 ， 经 金属 片 接点 4，P 型 半导体 ， 接 点 1， 金 
属 片 回 到 电源 正极 。 但 因 左 半 部 是 P 型 半导体 ， 导 
电 方式 是 空 穴 型 的 ， 空 穴 流动 方向 与 电子 流动 方向 图 1-73 半导体 制冷 
相反 ， 所 以 空 穴 是 经 金属 片 、 接 点 3 、P 型 半导体 、 
接点 4、 人 金属 片 回 到 电源 负极 。 空 穴 在 金属 当中 所 具有 的 能 量 ， 低 于 在 半导体 中 所 
具有 的 能 量 。 当 空 穴 在 电场 的 作用 下 ， 由 人 金属 片 通过 接点 3， 到达 P 型 半导体 时 ， 
必须 增加 一 部 分 能 量 。 但 空 穴 本 身 无 法 自己 增加 能 量 ， 只 有 从 金属 片 中 吸收 能 量 ， 
并 把 这 部 分 热能 变 成 空 穴 的 势能 ， 因 而 在 接点 3 处 的 金属 片 的 温度 便 降低 。 这 样 一 
来 ， 上 部 金属 片 的 温度 降低 ， 成 为 冷 端 ， 温 度 低 的 金属 片 便 从 周围 介质 吸 热 ， 使 周 
围 介质 得 到 冷却 ， 因 而 达到 了 制冷 的 目的 。 
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【问答 1】 电 冰 箱 检 测 的 基本 原则 是 怎样 的 ? 


对 于 经 验 丰富 的 电 冰 箱 维修 人 员 ， 可 以 通过 观察 故障 现象 来 判断 出 故障 的 部 位 
或 和 故障 元 器 件 。 对 于 初学 者 要 做 到 这 一 点 是 很 不 容易 的 ， 所 以 ， 初 学 时 我 们 要 遵 
循 “ 先 外 后 内 、 先 电 后 冷 、 先 易 后 难 ” 这 一 维修 原则 来 检修 电 冰 箱 。 

1. 先 外 后 内 

先 外 后 内 是 指 先 检查 电 冰 箱 工 作 环 境 温度 是 否 达 到 要 求 ， 电 冰箱 是 否 接 入 电源 
及 电源 电压 是 否 正常 。 在 确认 电 冰 箱 工 作 环 境 符合 要 求 ， 使 用 方法 正确 ， 旦 家 庭 用 
电 正 常 的 情况 下 ， 才 能 对 电 冰 箱 本 身 进行 检查 。 

2. 先 电 后 冷 

先 电 后 冷 是 指 先 检 查 压 缩 机 是 否 运行 正常 ， 只 有 在 电 冰 箱 压 缩 机 运行 正常 的 情 
况 下 ， 才 能 对 制冷 系统 进行 检查 。 而 在 压缩 机 不 能 运行 或 运行 不 正常 的 情况 下 ， 要 
先 对 电路 系统 进行 检查 ， 这 是 因为 制冷 系统 的 工作 受 控 于 电气 系统 。 

3. 先 易 后 难 

一 个 故障 现象 ， 往 往 涉 及 多 个 方面 、 多 个 元 器 件 与 部 位 。 对 于 怀疑 的 对 象 ， 应 
从 最 简单 的 入手 查 起 ， 最 后 再 检查 较为 复杂 的 。 也 就 是 说 ， 要 先 检查 易 损 件 及 易 漏 
部 位 ， 后 考虑 故障 率 低 、 较 为 复杂 和 拆 缉 困难 的 元 器 件 。 此 外 ， 还 应 先 考虑 单一 性 
故障 ， 后 考虑 综合 性 故障 。 


【问答 2】 电 冰 箱 的 一 般 维 修 程序 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 的 一 般 维 修 程序 如 下 : 

1. 了 解 电 冰 箱 的 情况 

了 解 电 冰箱 的 情况 主要 包括 两 个 方面 : 一 是 向 用 户 询问 电 冰 箱 的 运输 、 使 用 以 
及 是 否 维修 过 等 情况 ， 二 是 向 用 户 了 解 电 冰 箱 的 故障 现象 ， 并 根据 具体 的 故障 ， 询 
问 用 户 电 冰 箱 发 生 故 障 时 及 之 前 有 无 异常 响声 、 气 味 等 情况 。 
通过 用 户 的 自述 或 对 用 户 的 询问 ， 判 断 出 电 冰 箱 出 现 的 问题 属于 哪 种 类 型 ， 并 
初步 确定 故障 发 生 部 位 。 上 门 维修 前 ， 要 先 根据 对 用 户 的 询问 ， 确 定 需要 携带 的 元 
器 件 和 工具 。 

2. 通电 试 机 ， 掌 握 电 冰箱 的 基本 情况 

在 了 解 电 冰 箱 的 故障 现象 及 工作 环境 后 ， 接 下 来 要 对 电 冰 箱 加 电 试 机 ， 并 通过 
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望 、 听 、 摸 、 试 进一步 证 实 故 障 类 型 和 可 能 发 生 的 部 位 。 

1) 望 : 是 指 用 眼睛 观察 电 冰 箱 各 部 分 的 情况 ， 包 括 观 察 照 明灯 是 否 亮 、 是 否 
结 霜 及 结 霜 多 少 ; 遇 到 制冷 差 的 故障 ， 通 过 观察 压缩 机 工艺 管 管 口 及 附近 的 其 他 焊 
口 处 及 地 面 有 无 油污 ， 大 致 判断 电 冰 箱 是 否 存 在 外 漏 故 障 。 

2) 听 : 是 指 用 耳 朱 听 电 冰箱 运行 的 声音 ， 如 电动 机 是 否 运转 、 压 缩 机 工作 时 
是 否 有 噪声 、 莱 发 融 内 是 否 有 气流 声 、 起 动 融 与 热 保 护 继 电器 是 否 有 异常 啊 声 等 。 
对 于 噪声 较 大 的 机 型 ， 则 要 听 噪 声 发 生 在 哪个 部 位 ， 是 属于 电动 机 交流 运转 声 、 共 
振 声 、 金 属 碰撞 声 ， 还 是 制冷 剂 流动 声 。 若 有 “ 哄 噶 哄 ” 响 声 〈 压 缩 机 内 部 金属 
的 撞击 声 ) ， 则 说 明 压 缩 机 内 部 运动 部 件 因 松动 而 碰撞 ; 大 有 “吵吵 ”响声 ， 则 说 
明太 缩 机 内 吊 筑 断裂、 脱钩 ; 若 听 不 到 蒸发 器 内 的 气流 声 ， 说 明 制冷 系统 有 堵塞 或 
泄漏 。 

3) 摸 : 是 指 用 手 触 摸 电 冰箱 各 部 分 的 温度 。 电 冰箱 正常 运转 时 ,制冷 系统 各 
个 部 件 的 温度 不 同 ， 压 缩 机 的 温度 最 高 ， 其 次 是 冷凝 希 ， 蒸 发 右 的 温度 最 低 。 

QD 室温 在 +30C 以 下 时 ， 若 用 手 摸 压缩 机 感到 泛 手 ， 则 属于 压缩 机 温度 过 高 ， 
应 停机 检查 原因 。 

@ 过 滤 带 表面 正常 温度 应 与 环境 温度 差不多 ， 手 摸 有 微 温 的 感觉 。 若 出 现 明 
显 低 于 环境 温度 或 结 霜 的 现象 ， 说 明 其 中 滤 网 的 大 部 分 网 孔 已 被 阻塞 ,使 制冷 剂 流 
动 不 畅 ， 而 产生 节 流 降温 。 

@) 排 气管 的 温度 很 高 。 正 常 的 工作 状态 时 ， 夏 季 溪 手 ， 冬 季 也 较 热 ， 否 则 说 
明 不 正常 。 

由 摸 蒸发 器 的 表面 。 正 常情 况 下 ， 将 芯 有 水 的 手指 放 在 莹 发 器 表面 ， 会 有 冰 
冷 、 粘 连 的 感觉 。 如 果 手 感觉 不 到 冷 ， 则 为 不 正常 。 

@) 一 台 正 常 的 电 冰 箱 在 连续 工作 时 ,冷凝 需 的 温度 为 +55 避 左右 ， 其 上 部 最 
热 ， 中 间 稍 热 ， 下 部 接近 室温 。 

@) 摸 吸 气管 的 表面 温度 。 正 常情 况 下 其 温度 应 与 环境 温度 差不多 ， 感 觉 在 稍 
凉 或 稍 热 的 范围 内 。 若 比 环境 温度 高 出 5%C 以 上 ,或 温度 过 低 有 冰凉 感 ， 吸 气管 表 
面 结 露 甚至 结 冰 ， 均 为 不 正常 〈 但 夏季 环境 湿度 较 大 时 也 属 正 常 ) 。 

4) 试 : 是 指 有 针对 性 地 触摸 或 调节 温度 控制 器 、 化 霜 定 时 器 等 。 对 遇 到 门 灯 
亮 但 不 起 动 的 故障 ， 通 过 扭 动 温度 控制 屁 至 “速冻 ”位 置 或 起 动 速冻 开关 ， 初步 
检查 温度 控制 带 是 否 正 常 。 遇 到 低温 (冬季 ) 不 起 运 或 起 动 困难 的 故障 时 ， 试 着 
打开 低温 补偿 开关 来 判断 电 冰 箱 电 气 系统 是 否 有 问题 。 

3. 分 析 故 障 可 能 发 生 的 部 位 

经 望 、 听 、 摸 、 试 之 后 ， 就 可 进一步 分 析 故 障 所 在 部 位 及 故障 程度 。 由 于 制冷 
系统 彼此 互相 连通 又 互相 影响 ， 因 此 要 综合 起 来 分 析 。 一 般 需 要 找 出 两 个 或 两 个 以 
上 的 故障 现象 ， 由 表 及 里 判断 其 故障 的 实际 部 位 ， 以 减少 维修 时 的 麻烦 。 
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采用 相应 的 维修 方法 对 疑似 有 问题 的 系统 进行 检查 ， 检 查 的 第 一 步 是 证 实 故障 
是 否 发 生 在 系统 内 ， 之 后 再 对 有 问题 的 系统 进行 具体 检查 ， 以 查 到 导致 故障 的 具体 
元 需 件 或 部 位 。 

4. 更 换 损坏 的 元 器 件 或 修复 导致 故障 的 部 位 

如 果 维 修 的 是 电气 系统 ， 在 更 换 或 修复 故障 元 器 件 后 ， 电 冰箱 的 故障 即 被 排 
除 ， 电 冰箱 就 可 以 正常 工作 。 如 果 维 修 的 是 制冷 系统 ， 下 一 步 依 次 进行 抽 真 空 、 加 
注 制冷 剂 、 观 察 制 冷 效果 ， 并 在 制冷 效果 达到 要 求 后 ， 对 制冷 系统 进行 封口 处 理 。 


【问答 3】 检测 电 冰 箱 时 应 注意 哪些 事项 ? 


在 电 冰 箱 维修 的 过 程 中 ， 应 避免 闲 本 人 员 进 入 ， 并 牢记 和 遵循 其 中 的 操作 规 
程 和 注意 事项 ， 这 对 确保 人 员 和 电 冰 箱 的 安全 及 提高 维修 人 员 素 质 都 是 非常 重 
要 的 。 

1) 电 冰 箱 维修 时 应 注意 附近 的 烟火 ,尤其 在 使 用 燃气 工具 进行 焊接 后 ， 必 须 
先 将 燃气 火焰 熄灭 后 ， 方 可 进行 其 他 检修 作业 。 切 勿 在 通风 不 良和 密闭 的 房间 内 进 
行 焊接 。 

2) 排放 制冷 剂 时 ， 务 必 使 房间 通风 。 

3) 切断 压缩 机 回 气管 和 排 气管 时 ， 应 注意 系统 内 的 制冷 剂 和 内 压 。 

4) 无 论 检修 哪个 部 位 ， 当 需要 拆 务 、 分 解 部 件 时 ， 必 须 先 切断 电源 ， 避 免 意 
外 发 生 。 

5) 维修 时 ， 应 先 将 电源 切断 。 知 必须 在 通电 状态 下 检查 电路 时 ， 应 小 心 触 
电 ， 目 勿 接触 带电 部 位 。 维 修 时 发 现 电源 线 老化 、 破 损 ， 应 及 时 更 换 。 

6) 检测 时 应 参照 产品 说 明 书 或 维修 手册 ， 并 查阅 电路 与 制冷 系统 配件 图 表 。 

7) 必须 使 用 电 冰 箱 专 用 的 工具 、 仪 表 ， 遵 守 操 作 规 程 进行 ， 当 使 用 工具 不 当 
或 工具 磨损 严重 时 ， 将 造成 接触 不 良 或 紧 固 不 牢 而 发 生 事故 。 

8) 维修 时 切断 的 导线 在 装配 后 若 有 连接 处 外 露 铜 线 的 ， 必 须 及 时 用 绝缘 胶带 
或 用 空 端子 连接 ， 确 保 接 触 良 好 ， 防 止 漏电 。 

9) 维修 时 所 更 换 的 电器 元 带 件 必须 同型 号 、 同 规格 ， 不 可 随便 更 换 其 他 型 号 
或 其 他 品牌 的 零 部 件 ， 更 不 要 将 零件 进行 改造 维修 。 

10) 电 冰 箱 修复 后 ， 必 须 用 绝缘 电阻 表 (俗称 摇 表 、 兆 欧 表 ) 对 压缩 机 电动 
机 的 绝缘 电阻 进行 测量 ， 其 绝缘 电阻 阻 值 通常 应 大 于 1 MQ ( 若 不 合格 时 ， 应 逐 项 
检查 ) 。 

11) 维修 后 必须 检查 接地 是 否 良 好 ， 接 地 不 良 或 不 完整 应 及 时 处 理 ， 并 定期 
对 电 冰 箱 的 接地 进行 检查 。 

12) 电 冰 箱 维修 完成 后 ， 应 对 电 冰 箱 进 行 必要 的 清洁 ， 并 告知 用 户 应 注意 的 
事项 。 
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【问答 4】 维修 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 时 有 了 哪些 问题 容易 忽视 ? 


维修 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 时 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 大 瓶装 的 液化 气 ( 气 焊 用 ) 灌 入 小 瓶 时 ， 要 将 大 瓶 倒置 ， 分 别 打 开 两 个 阀 
门 ， 才 能 将 小 瓶 真 正 注 满 。 

2) 割 刀 应 分 别 准 备 一 个 大 型 和 一 个 微型 的 。 铜 管 快 要 割断 时 ， 最 好 将 割 刀 拿 
走 ， 换 用 手 来 折断 。 

3) 在 焊接 过 滤器 时 ， 注 意 不 宜 使 用 温度 过 高 的 氧化 焰 ， 避 免 过 滤器 的 外 部 铀 
皮 熔 化 。 

4) 加 注 R134a 制冷 剂 时 ， 必 须 使 用 合格 的 制冷 剂 。 当 加 注 过 量 时 ， 应 停机 放 
出 少量 的 制冷 剂 。 

5) 电 冰 箱 更 换 蒸 发 器 时 ， 盘 管 长 度 需 按 二 = 1/3 x 总 容积 (L) x0.148 (m) 
计算 ， 铜 管 则 按 元 =273 x 总 容积 (L) x0.03 (m) 的 定制 标准 长 度 。 盘 管 穿孔 时 ， 
电 销 应 避 开 箱 体内 的 电线 位 置 ， 以 避免 发 泡 层 钻 下 来 的 碎 末 进入 铜 管 ， 应 将 管 口 用 
胶布 封 好 。 

6) 将 铜 管 扩 口 、 胀 管 时 ， 要 及 时 封 好 维修 口 ， 并 用 气 焊 将 铜 管 退火 后 ， 再 进 
行 加 工 。 


【问答 5】 检测 使 用 R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 制 冷 系统 时 应 注意 哪些 
事项 ? 


1) 维修 场地 必须 配备 防火 标志 、 消 防 器 材 ， 严 禁 吸 烟 ， 通 风 良 好 ， 场 地 内 不 
得 有 沟 模 及 止 坑 ， 且 通风 设备 及 场地 内 电器 应 使 用 防爆 型 。 

2) 当 条 件 允 许 时 ， 应 配备 泄漏 探测 仪 /R600a 传感器 。 

3) 检测 时 必须 将 R600a 制冷 剂 专用 排 风 设备 开启 ， 由 于 R600a 制冷 剂 比 空气 
重 ， 排 风口 必须 设 在 接近 地 面 处 。 

4) 存 有 R600a 制冷 剂 的 储存 色 需 单独 放置 在 -50 ~ - 10% 的 环境 中 ， 并 要 通 
风 良 好 ， 并 贴 警示 标签 。 

5) 使 用 R600a 制冷 剂 电 冰 箱 必 须 使 用 专用 的 防爆 型 真空 泵 和 充 注 设备 ， 确 保 
抽 真 空 与 加 注 设 备 的 精度 ， 其 真空 度 需 低 于 10Pa ， 充 注 量 偏差 需 小 于 lg。 

6) 使 用 专用 工具 ， 与 制冷 剂 接触 的 维修 工具 应 单独 存放 。 


【问答 6】 检修 冷藏 柜 时 应 做 哪些 准备 工作 ? 


1) 维修 前 先 检 查 冷 藏 柜 是 否 按说 明 书 要 求实 行 了 可 靠 的 接地 措施 。 
2) 检查 冷藏 柜 的 电气 接线 部 分 是 否 有 脱落 、 断 线 及 短路 现象 。 如 有 此 类 现 
象 ， 需 依次 进行 排除 。 
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3) 检查 冷藏 柜 整 机 的 绝缘 情况 。 其 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ， 否 则 需 进一步 检查 
整 机 的 阻 值 情况 。 


【问答 7】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 常用 工具 ? 


1. 手动 割 管 器 

手动 割 管 器 又 称 割 刀 ， 是 切割 铜 管 的 工具 ， 其 外 形 如 图 2-1 所 示 。 其 使 用 方法 
是 ， 将 铜 管 放 置 在 深 轮 与 制 轮 之 间 ， 铜 管 的 侧 壁 贴 紧 两 个 深 轮 的 中 间 位 置 ， 割 轮 的 
切口 与 铜 管 垂 直 夹 紧 。 再 转动 调整 转 柄 ， 使 制 刀 的 刀刃 切入 铜 管 管 辟 ， 随 即 均匀 地 
将 割 刀 整体 环绕 铜 管 旋转 。 旋 转 一 圈 后 再 拧 动 调整 转 柄 ， 直 至 将 铜 管制 断 。 

【提示 帖 】 手动 制 管 带 在 切断 过 程 中 不 会 产生 金属 悄 ， 当 用 力 过 大 会 使 切断 
人 处 口径 缩小 较 多 ， 因 此 ， 使 用 时 要 注意 进 思 深 度 。 每 次 进 思 量 不 宜 过 多 ， 只 和 需 拧 进 
1/4 圈 即 可 。 此 外 ， 还 需 确保 切割 断口 的 垂直 度 ， 切 断后 的 钢管 管 口 要 整齐 光滑 ， 
适宜 胀 扩 管 口 。 

2. 手动 弯 管 器 

手动 弯 管 需 ( 见 图 2-2) 外 形 是 一 根 弹 党 ， 用 来 弯曲 铜 管 ， 通 常 有 6 ~8 种 规 
格 。 不 同 的 管 径 要 采用 不 同 规格 的 弯 管 器 ， 且 所 要 弯 制 管子 的 弯曲 半径 应 不 小 于 管 
径 的 5 信 。 弯 管 时 应 先 将 需 弯 曲 的 管子 退火 ， 再 将 手动 弯 管 如 套 在 需要 弯曲 的 钢管 
上 ， 用 力 要 缓慢 平稳 ， 弹 簧 可 以 保持 铜 管 在 一 定 的 范围 内 不 会 被 弯 扇 ， 当 管子 弯曲 
到 所 需 角度 后 ， 将 弯 管 退出 弯 管 锅 。 





















































图 2-1 手动 割 管 右 外 形 和 2-2 手动 弯 管 器 外 形 











3. 扩 口 器 

扩 口 融 又 称 胀 管 咒 ， 如 图 2-3 所 示 。 它 主要 用 来 制作 铜 管 的 杯 形 口 和 喇叭 口 。 
其 夹具 分 为 对 称 的 两 半 ， 夹 具 的 一 端 使 用 销 子 连接 ， 男 一 端 用 紧 固 螺母 和 螺栓 紧 
固 。 两 半 对 合 后 形成 的 孔 按 不 同 的 管 径 制 成 螺纹 状 ， 为 螺纹 接头 连接 而 将 管 口 扩 成 
60° 喇 叭 口 形状 ,或 为 管 和 管 之 间 连 接 而 将 其 中 一 管 口 胀 成 简 形 ， 使 两 管 插 接 便 于 
针 焊 ， 且 可 保证 对 接口 部 位 的 密封 性 和 强度 。 杯 形 口 则 在 两 个 铜 管 连接 时 ， 一 个 插 
入 男 一 个 管 管 径 内 使 用 。 
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扩 口 器 扩 喇 叭 口 的 方 
法 : 扩 管 时 先 用 铁 刀 欠 修 平 
整 铜 管 扩 口 端 ， 部 分 铜 管 还 
需 将 其 扩 口 端 退 火 ， 再 将 铜 
管 置 于 对 应 管 径 的 夹具 中 ， 
拧紧 夹具 上 的 紧 固 螺母 。 扩 
喇叭 口 时 管 口 必须 高 于 扩 口 
器 的 表面 ， 其 高 度 大 约 与 孔 
倒 角 的 斜 边 相同 ， 然 后 将 扩 图 2.3 扩 口 器 外 形 
管 锥 头 旋 固 在 螺杆 上 ， 连 同 
马 形 架 一 起 固定 在 夹具 的 两 侧 。 扩 管 锥 头顶 住 管 口 后 再 均匀 缓慢 地 旋 紧 螺杆 ， 锥 头 
也 随 之 顶 进 管 口内 ， 通常 每 旋 进 3/4 圈 后 再 倒 旋 1/4 图 ， 反 复 操作 直至 扩 制 成 形 。 

【提示 帖 】 不 要 过 度 用 力 ， 避 免 顶 裂 铜 管 ， 且 扩 成 后 的 喇叭 口 要 圆 正 、 光 滑 、 
无 裂纹 。 

扩 口 器 扩 杯 形 口 的 方法 : 管 口 露出 夹具 表面 的 高 度 应 略 大 于 上 胀 头 的 深度 。 扩 口 
器 配套 的 系列 胀 头 对 于 不 同 的 管 径 的 胀 口 深 度 及 间隙 都 已 制作 成 型 (通常 小 于 
10mm 管 径 的 伸 和 长度 大 约 为 6~ 10mm， 间 隙 为 0.06 ~0.1mm)。 扩 管 时 只 需 将 待 
扩 管 与 胀 头 固定 在 螺杆 上 ， 固 定好 弓形 架 ， 慢 慢 地 旋 进 螺杆 ， 锥 头 也 随 之 顶 进 管 口 
内 ， 直 至 扩 制 成 形 。 

【提示 帖 】 夹具 应 夹 紧 铜 管 ， 避 人 免 扩 口 时 铜 管 后 移 ， 致 使 杯 形 口 的 深度 不 够 。 

4. 扩 管 冲 头 

扩 管 冲 头 包括 冲 头 体 与 连接 柄 。 冲 头 
体 由 成 形 段 和 导 引 段 组 成 ， 成 形 段 的 横 截 
面 为 一 锥 体 ， 该 锥 体 的 大 端 头 与 大 弧 形体 
连接 ， 小 端 头 与 小 弧 形 体 连 接 ， 导 引 段 是 
成 形 段 端 头 沿 轴 线 向 外 线性 缩小 的 异型 
体 ， 其 横 截 面 与 成 形 段 的 横 截 面相 似 ， 如 
图 2-4 所 示 。 

5. 封口 钳 图 2-4 扩 管 冲 头 外 形 

封口 钳 又 称 大 力 钳 ( 见 图 2-5)， 采 
用 钢材 料 做 成 ， 具 有 坚固 耐用 、 磨 损 小 、 机 械 强度 高 、 不 易 折 断 、 封 盖 严 密 等 优 
点 。 主 要 用 于 封闭 电 冰 箱 制 冷 系统 修复 时 夹 封 灌 气 管 。 其 具体 操作 是 : 先 应 根据 管 
壁 的 厚度 调整 钳 柄 尾部 的 螺栓 ， 使 钳 口 的 间隙 小 于 铜 管 壁 厚 的 两 倍 ， 不 宜 过 大 或 过 
小 (过 大 时 封闭 不 严 ， 过 小 时 易 将 铜 管 夹 断 )， 然 后 将 铜 管 夹 于 钳 口 的 中 间 ， 合掌 
用 力 紧 握 封 口 钳 的 两 个 手柄 ， 即 可 将 铜 管 的 内 孔 封 闭 ， 拨 动 开 启 手柄 ， 在 开启 弹簧 
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的 作用 下 ， 钳 口 即 可 自动 打开 。 

【提示 帖 】 铜 管内 孔 封 闭 
后 ， 应 将 铜 管 至 压力 表 里 面 的 制 
冷 剂 排出 ， 再 关闭 表 阀 ， 观 察 压 
力 表 的 压力 变化 ， 若 压力 不 变 ， 
则 说 明 铜 管 已 完全 封闭 。 

6. 三 角 刮刀 

三 角 刊 刀 由 刀 体 和 手柄 组 到 2-5 封口 钳 
成 。 通 过 将 刀 体 固定 于 手柄 内 ， 
使 刀 尖 、 刀 刃 不 能 裸露 在 外 ， 解 决 了 存放 过 程 中 刀 尖 、 刀 刃 划 伤 人 员 的 问题 ， 且 连 
接 方 便 ， 安 全 可 靠 。 它 主要 用 于 刮 前 和 清除 各 种 金属 表面 的 毛刺 。 其 外 形 如 图 2-6 
所 示 。 

7. 毛细 管 钳 

毛细 管 钳 专门 用 来 切断 毛细 管 ， 作 为 电 冰 箱 的 维修 工具 ， 其 精度 
耐用 。 其 外 形 如 图 2-7 所 示 。 
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图 2-6 三 角 刊 刀 外 形 妈 2-7 毛细 管 钳 外 形 
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8. 扳手 
扳手 是 专门 用 于 旋 动 各 类 制冷 
设备 阀门 杆 的 工具 ， 电 冰箱 维修 时 
常 需要 使 用 活 扳手 、 套 简 扳 手 、 球 
轮 扳手 、 六 角 扳手 等 几 种 类 型 。 其 
外 形 如 图 2-8 所 示 。 
9. 钳子 
(1) 钢丝 钳 ,= 全 
钢丝 错 又 称 花 腮 钳 、 克 丝 钳 ， ~ 
其 钳 柄 带 有 塑料 绝缘 套 ， 其 表面 发 
黑 或 馆 铭 。 主 要 用 于 夹 持 或 弯 折 薄 
片 形 、 圆 柱 形 金属 零件 及 切断 金属 图 2-8 各 类 扳 于 外 形 
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丝 。 其 外 形 如 图 2-9 所 示 。 

(2) 尖 嘴 钳 

尖 嘴 钳 又 称 修 口 钳 、 尖 头 钳 ， 是 一 种 常用 工具 。 它 主要 由 尖 头 、 刀 口 和 钳 柄 组 
成 。 电 工 用 尖 嘴 钳 的 钳 柄 上 套 有 额定 电压 500V 的 绝缘 套 管 ， 可 用 于 前 切线 径 较 细 
的 单 股 与 多 股 线 ， 以 及 给 单 股 导线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 。 还 可 在 较 狭 小 的 工 
作 空 间 操作 ， 不 带 为 口 者 只 能 夹 捏 工作 ， 带 刃 口 者 能 剪 切 细小 零件 。 其 外 形 如 图 
2-10 所 示 。 














图 2-9 钢丝 钳 外 形 图 2-10 ”人 尖 嘴 钳 外 形 


(3) 扁 嘴 钳 

扁 嘴 钳 主 要 用 于 弯曲 金属 薄片 及 金属 细 丝 成 为 所 需 的 形状 。 在 维修 电 冰 箱 时 ， 
通常 用 于 装 拨 销 子 、 弹 得 等 。 其 外 形 如 图 2-11 所 示 。 

(4) 电工 钳 

电工 钳 由 钳 尖 和 绝缘 手柄 组 成 ， 结 构 简 单 ， 使 用 方便 ， 是 维修 电 冰 箱 时 常用 的 
工具 。 其 外 形 如 图 2-12 所 示 。 
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到 2-11 ” 扁 嘴 钳 外 形 图 2-12 电工 钳 外 形 
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【问答 8】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 仪器 仪表 ? 


1. 压力 真空 表 

压力 真空 表 又 称 真 空气 压 联合 表 、 压 力 真空 联 程 表 ， 是 用 来 对 制冷 系统 抽 真 空 
的 检测 ， 既 能 测量 压力 值 又 能 测量 真空 度 ， 是 修理 家 用 电 冰 箱 制 冷 系 统 必 备 的 仪 
表 。 其 具有 结构 简单 、 性 价 比 高 、 指 示 直 观 、 性 能 可 靠 等 优点 。 其 外 形 如 图 2-13 
所 示 。 

2. 低压 表 

低压 表 为 弹簧 管 式 ， 量 程 一 般 为 0 ~1. 5MPa， 精 度 为 1.5 级 。 其 外 形 如 图 2-14 
所 示 。 




















图 2-13 压力 真空 表 外 形 图 2-14 低压 表 外 形 


3. 万 用 表 

万 用 表 又 称 多 用 表 、 三 用 表 ， 是 用 来 测量 交流 电压 、 直 流 电压 、 直 流 电流 和 电 
阻 阻 值 的 仪表 。 分 为 指针 式 和 数字 两 种 形式 。 万 用 表 由 表 头 、 测 量 电路 及 转换 开关 
等 三 个 主要 部 分 组 成 。 其 中 ， 万 用 表 的 主要 性 能 指标 基本 上 取决 于 表 头 的 性 能 。 测 
量 线路 由 电阻 、 半 导体 元 器 件 及 电池 组 成 ， 能 将 各 种 不 同 的 被 测量 (电流 、 电 压 、 
电阻 )、 不 同 的 量程 ， 经 过 一 系列 的 处 理 ( 整流、 分流、 分 压 ) 统一 转换 成 一 定量 
限 的 微小 直流 电流 送 入 表 头 进行 测量 。 转 换 开 关 通 常 有 两 个 ， 可 用 来 选择 各 种 不 同 
的 测量 线路 。 其 外 形 如 图 2-15 所 示 。 

【 提示 帖 】 在 测 电流 和 电压 时 ， 不 可 带电 转换 量程 。 选 择 量 程 时 ， 要 先 选 大 
的 ， 后 选 小 的 ， 尽 量 使 量程 接近 于 被 测 值 。 测 量 电阻 时 ， 不 可 带电 测量 (由 于 万 
用 表 由 内 部 电池 供电 ， 当 带电 测 则 相当 于 接 入 一 个 额外 的 电源 ， 可 能 损坏 表 头 ) 。 
用 完 后 ， 应 使 转换 开关 在 交流 电压 最 大 挡 位 或 空挡 上 。 

4. 绝缘 电阻 表 

绝缘 电阻 表 又 称 兆 欧 表 、 摇 表 ， 主 要 由 直流 高 压 发 生 器 、 测 量 回 路 及 显示 三 部 
分 组 成 ， 如 图 2-16 所 示 。 在 制冷 设备 维修 中 ， 用 来 测量 电动 机 、 电 源 线 和 电路 的 
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2-15 万用表 外 形 


绝缘 电阻 。 绝 缘 电 阻 表 的 规格 以 输出 电压 而 定 ， 对 于 家 用 制冷 设备 的 检测 ， 一 般 使 
用 500 ~ 1000V 的 绝缘 电阻 表 。 

【 提示 帖 】 选用 绝缘 电阻 表 时 要 注意 测量 电压 值 及 需要 测量 的 范围 ， 根 据 需 
要 购买 ， 当 测量 较为 频繁 时 ， 最 好 选 带 有 报警 设 定 功能 的 绝缘 电阻 表 。 

5. 钳 形 电流 表 

钳 形 电流 表 是 一 种 测量 交流 电流 的 电工 仪表 ， 如 图 2-17 所 示 。 主 要 由 电流 互 
感 需 和 电流 表 组 合 而 成 。 可 以 通过 转换 开关 ， 改 换 不 同 的 量程 来 测量 不 同等 级 电流 
及 电压 。 钳 形 电流 表 有 多 种 规格 ， 在 制冷 设备 维修 中 通常 选用 5 ~30A， 其 准确 度 
一 般 为 2.5 ~5 级 。 用 钳 形 电流 表 测 量 交流 电流 ， 将 被 测 导 线 置 于 钳 形 电流 表 窗 口 








图 2-16 绝缘 电阻 表 外 形 图 2-17 钳 形 电流 表 外 形 
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内 ， 即 可 测 出 导线 中 的 电流 值 。 检 修 中 使 用 钳 形 电流 表 监 测 电动 机 起 动 电流 和 运转 
电流 ， 对 于 电 冰 箱 运行 调试 有 着 重要 的 作用 。 

【提示 帖 】 漏电 检测 与 普通 的 电流 检测 不 同 ， 检 测 时 应 将 两 根 ( 单 相 2 线 式 ) 
或 三 根 ( 单 相 3 线 式 ， 三 相 3 线 式 ) 线 全 部 夹 住 ， 或 夹 住 接地 线 进行 检测 。 

6. 玻璃 棒 温 度 计 

玻璃 棒 温 度 计 用 来 测量 电 冰 箱 箱 内 温度 和 压缩 机 、 风 扇 电动 机 的 温度 。 选 用 的 
规格 一 般 为 -10 ~60% ， 刻 度 0.5% 。 其 外 形 如 图 2-18 所 示 。 

7. 电子 卤素 检 漏 仪 

电子 议 素 检 漏 仪 是 用 来 检测 制冷 设备 制冷 系统 是 否 存在 泄漏 的 一 种 精密 仪器 ， 
具有 工作 时 间 无 限制 、 灵 敏 度 高 、 使 用 寿命 长 等 优点 。 其 外 形 如 图 2-19 所 示 。 














图 2-18 玻璃 棒 温 度 计 外 形 图 2-19 ”电子 击 素 检 漏 仪 外 形 





点 温 计 有 数字 型 和 指针 式 两 种 ， 规 格 一 般 为 0 ~100% 

9. 恒温 干燥 箱 

恒温 干燥 箱 外 壳 通 常 为 冷 轧 钢板 ， 其 表面 静电 粉末 喷涂 ， 内 胆 为 镜面 不 锈 钢 
板 ， 保温 层 为 超 细 耐 温 玻 璃 纤维 棉 ， 箱 体 门 上 各 带 有 玻璃 观察 窗 ， 可 随时 观察 箱 内 
试验 状态 。 在 箱 体 后 部 装 
有 可 关闭 或 调节 排 量 的 排 
气 口 起 到 换 气 作 用 。 其 外 
形 如 图 2-20 所 示 。 

电 冰 箱 修 理 操作 规程 
规定 ,制冷 系统 中 的 任何 
零 部 件 在 装 入 系统 之 前 必 
须 经 过 干燥 处 理 。 在 修理 
中 使 用 恒温 干燥 箱 处 理 零 图 2-20 恒温 干燥 箱 外 形 
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部 件 ， 基 本 可 以 杜绝 维修 中 因 零 部 件 含水 分 而 产生 的 冰 堵 现象 。 
【问答 9】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 焊接 工具 ? 


制冷 设备 维修 的 焊接 ， 通 常 使 用 气 焊 、 焊 锡 、 氧 弧 烛 和 碳 阻 焊 四 种 设备 ， 维 修 
电 冰 箱 最 常用 的 设备 是 气 焊 设备 。 

1. 气 焊 设备 

气 焊 也 称 硬 钙 焊 或 风 焊 。 通 常 由 氧气 瓶 和 乙 烘 气 瓶 、 减 压 阀 、 压 力 表 、 连 接管 
和 焊 炬 等 组 成 ， 是 利用 可 燃气 体 与 助燃 气体 混合 燃烧 生成 的 火焰 为 热源 ， 熔 化 焊 件 
和 焊接 材料 使 之 达到 原子 间 结 合 的 一 种 焊接 方法 。 由 于 所 用 储存 气体 的 气 瓶 为 压力 
容器 、 人 气体 为 易 燃 易 爆 气体 ， 因 此 ， 此 方法 属于 所 有 焊接 方法 中 最 危险 的 。 

气 焊 设备 简单 、 使 用 灵活 ， 对 铸铁 及 某 些 有 人 色 金属 的 焊接 有 较 好 的 适应 性 ， 且 
在 电力 供应 不 足 的 地 方 需要 焊接 时 ， 气 焊 能 发 挥 较 大 的 作用 ,但 气 焊 的 生产 效率 较 
低 ， 焊 接 后 元 器 件 易 变形 。 

(1) 氧气 瓶 

氧气 瓶 是 用 来 戌 装 氧 气 的 专用 钢瓶 ， 工 作 时 通过 减 压 阀 、 软 管 和 焊 炬 将 氧气 送 
出 ， 作 为 气 焊 用 的 助燃 气体 。 

(2) 乙 烽 气 瓶 

乙 抉 气 瓶 通常 用 铬 钼 钢 制 成 。 瓶 内 可 储存 1. 5MPa 压力 的 气体 。 乙 烘 瓶 的 外 表 
颜色 为 白色 ， 标 有 红色 “ 乙 熔 ”字样 。 

乙 燃 瓶 内 充满 了 硅 酸 钙 的 固体 填料 ， 并 利用 其 孔 陀 装 和 丙酮 以 溶解 大 量 乙 燃 气 
体 ， 由 于 乙 烽 的 化 学 性 质 很 不 稳定 ， 易 燃 易 爆 ， 使 用 时 瓶 身 应 立 放 ， 其 瓶 闪 必 须 全 
部 打开 或 全 部 关闭 ， 防 止 气体 泄漏 。 

(3) 减 压 器 

减 压 器 装 在 氧气 瓶 口 ， 设 有 高 压 表 和 低压 表 ， 其 作用 是 使 钢瓶 内 的 高 压气 体 输 
出 后 变 为 工作 用 的 低压 气体 ， 同 时 能 够 使 输出 的 气体 压力 维持 在 所 需要 的 固定 工作 
压力 范围 内 。 其 外 形 如 图 2-21 



































(4) 胶管 elk ” 


胶管 是 从 气体 来 源 出 口 到 
主 焊 炬 的 气体 通道 。 胶 管 有 多 
种 类 型 ， 其 中 ,氧气 胶管 由 多 
层 纤 维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 
黑色 ， 内 径 通常 为 gmm， 可 
承受 1.5 ~ 2.0MPa 的 压力 。 
乙 炊 胶管 由 2 ~3 层 纤 维和 橡胶 制 成 ， 外 表 多 为 红色 ， 内 径 通 常 为 10mm， 压 力 性 





图 2-21 减 压 器 外 形 
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能 相对 氧气 胶管 较 差 些 。 其 外 形 如 图 2-22 所 示 。 














图 2-22 胶管 外 形 








【提示 帖 】 使 用 时 ， 这 两 种 胶管 不 允许 互相 代用 或 接 错 。 新 胶管 在 使 用 前 需 
将 管内 壁 的 粉尘 清除 干净 。 气 焊 时 ， 若 氧气 胶管 着 火 ， 必 须 迅 速 关 闭 氧气 瓶 阀 或 减 
压 器 ,停止 供 氧 。 禁 止 采用 折 弯 氧气 胶管 的 方法 断 氧 灭火 。 

(5) 焊 炬 

焊 炬 (又 称 焊 枪 、 焊 把 ) 有 四 种 类 型 ， 即 大 型 、 中 型 、 小 型 及 微型 ， 其 外 形 
如 图 2-23 所 示 。 在 电 冰 箱 制 冷 设备 的 维修 中 通常 使 用 小 型 和 微型 两 种 。 焊 炬 是 使 
可 燃气 体 与 助燃 气体 按 需 要 的 比例 在 焊 炬 中 混合 均匀 ， 并 由 一 定 孔 径 的 焊 嘴 喷 出 进 
行 燃烧 ， 以 形成 焊接 所 需要 的 火焰 。 使 用 时 先 将 氧气 阀 打 开 ， 保 持 一 定 压力 的 氧气 
经 氧气 导管 进入 喷嘴 ， 再 以 高 速 进入 射 吸管 内 ， 使 喷嘴 周围 的 空间 形成 真空 区 。 

【 提示 帖 】 使 用 焊 炬 前 ， 应 将 红色 氧气 胶管 套 在 焊 炬 的 氧气 进 气 口上 ， 用 铁 
丝 扎 紧 。 点 火 时 ， 先 将 爆 炬 上 的 氧气 阀 调 至 最 小 ， 然 后 慢 慢 开启 焊 炬 上 的 液化 气 
阀 ， 最 后 再 点 燃 。 烛 灭 时 ， 必 须 先 关闭 氧 气 阀 ， 再 关闭 液化 气 阀 。 

2. 电 烙 铁 

电 烙 铁 分 为 外 热 式 与 内 热 式 两 种 ( 见 图 2-24)。 在 电 冰 箱 制冷 设备 的 维修 中 ， 
通常 选用 功率 为 150 ~500W 的 电 烙 铁 。 通 过 电 烙 铁 加 热 熔化 焊锡 对 铜 管 或 铝 蒸 发 
器 进行 补漏 焊接 。 适 用 于 无 专业 焊接 设备 及 上 门 维修 的 场合 使 用 。 























内 热 式 电 烙铁 


图 2-23” 焊 炬 外 形 图 2-24 电 烙 铁 外 形 
【提示 帖 】 新 购买 的 电 烙 铁 应 用 万 用 表 电 阻挡 检查 一 下 搬 头 与 金属 外 壳 之 间 
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的 电阻 阻 值 ， 万 用 表 指 指针 不 动 ， 才 可 使 用 。 使 用 电 烙铁 时 应 注意 安全 ， 且 使 用 时 
应 使 电 烙铁 头 部 分 保持 清洁 ， 并 确保 电 烙 铁 的 尖 头 上 始终 留 有 焊锡 。 选 好 接触 焊 点 
的 位 置 后 ， 再 用 电 烙 铁 头 的 扩 锡 面 去 接触 焊 点 ， 焊 接 时 电 烙铁 不 可 移动 。 

3. 电焊 机 

电焊 机 由 大 功率 变压器 和 电流 控制 电路 组 成 ， 并 配 有 电焊 钳 (用 来 夹 持 电焊 
条 ) ， 用 一 根 电缆 线 接 在 变 压 带 二 次 绕组 两 端的 接线 柱 上 ， 一 根 电缆 线 接 电 焊 钳 ， 
另 一 根 电 线 线 接 拱 铁 钳 。 其 外 形 如 图 2-25 所 示 。 





图 2-25 电焊 机 外 形 


电焊 机 是 将 220V 和 380V 交流 电 转 变 为 低压 的 直流 电 。 按 输出 电源 种 类 可 分 
为 两 种 ， 交 流 电源 与 直流 电源 。 直 流 的 电焊 机 分 正 负极 ， 交 流 电 输入 时 ， 经 变压器 
变 压 后 ， 再 由 整流 器 整流 ， 然 后 输出 具有 下 降 外 特性 的 电源 。 输 出 端 在 接 通 和 断 开 
时 会 产生 巨大 的 电压 变化 ， 两 极 在 瞬间 短路 时 引 燃 电弧 ， 利 用 产生 的 电弧 来 熔化 焊 
条 和 焊 材 ， 冷 却 后 来 达到 使 它们 结合 的 目的 。 在 制冷 设备 维修 中 ， 电 焊 机 主要 用 作 
压缩 机 机 壳 的 焊 封 。 焊 接 时 ， 接 搭 铁 钳 与 被 焊 器 件 应 连接 好 ， 手 持 电 焊 钳 让 焊条 与 
被 焊 部 位 接触 ， 利 用 电焊 机 二 次 绕组 短路 时 产生 的 大 电流 使 焊条 熔化 而 实现 焊接 。 


【问答 10】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 制冷 剂 充 注 与 抽 真 空 的 设备 ? 


1. 真空 泵 

真空 泵 是 制冷 系统 抽 真 空 的 设备 。 按 其 工作 原理 可 分 为 气体 输送 泵 与 气体 捕 集 
泵 两 种 类 型 ， 按 其 真空 度 可 分 为 粗 真空 、 高 真空 、 超 高 真空 三 大 类 。 电 冰箱 和 冷藏 
柜 在 充 注 制冷 剂 之 前 ， 利 用 真空 泵 对 制冷 剂 循环 系统 进行 抽 真 空 ， 将 系统 中 的 空气 
和 残留 水 分 排出 。 真 空 泵 的 外 形 如 图 2-26 所 示 。 上 门 维修 时 ， 一 般 采 用 微型 真空 
泵 ， 其 具有 高 真空 容积 、 抽 气 效率 高 、 携 带 方便 等 优点 。 

【提示 帖 】 由 于 真空 泵 工作 时 会 产生 振动 ， 应 采取 防 振 动 措 施 ， 日 选择 真空 
泵 的 极限 真空 度 要 比 真空 设备 工作 所 需 的 真空 度 高 0.5 ~ 1 个 数量 级 。 





忌 
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图 2-26 真空 泵 外 形 


2. 制冷 剂 钢瓶 

制冷 剂 钢瓶 属于 液化 气体 压力 容器 ， 是 用 来 盛装 制冷 剂 的 专用 设备 。 瓶 口 安装 
有 专用 连接 阀门 ， 为 制冷 系统 加 注 制冷 剂 用 。 制 冷 剂 钢瓶 的 规格 以 容量 而 定 ， 上 门 
维修 采用 3 ~5kg 的 即 可 。 其 外 形 如 图 2-27 所 示 。 

【提示 帖 】 开启 和 关闭 钢瓶 阀门 时 ， 


应 站 在 阀 的 侧面 绥 慢 进行 。 瓶 立 冻 结 时 ， 应 
将 钢瓶 移 到 较 温 暧 的 地 方 ， 或 用 洁净 的 温水 
解冻 。 使 用 中 要 防止 钢瓶 跌倒 ,禁止 敲 击 、 
人 碰撞， 严禁 用 火 烘 烤 。 当 从 钢瓶 向 制冷 装置 
充 加 制冷 剂 时 ， 必 须 经 过 减 压 装置 ， 钢 瓶 中 
气体 不 得 用 尽 ， 必 须 留 有 一 定 的 剩余 压力 。 








3. 电子 年 

电子 秤 又 称 重 传感器 ， 主 要 由 放大 电 
路 、AZD 转换 电路 、 单 片 机 电路 、 显 示 电 图 2-27 制冷 剂 钢 瓶 外 形 
路 、 键 盘 电路 、 通 信 接 口 电路 及 稳 压 电源 电 
路 等 组 成 。 电 子 秤 是 在 为 制冷 系统 加 注 制冷 剂 时 ， 用 来 称 量 制冷 剂 重量 的 专用 工 
具 。 使 用 前 应 先 整体 检查 有 无 磨损 和 损坏 ， 开 机 是 否 从 0 ~9 依次 显示 、 数 字 是 否 
模糊 、 能 否 归 零 ， 有 无 背光 ， 用 夸 码 测试 能 否 称 重 ， 充 电器 是 否 完好 、 能 否 使 用 ， 
配件 是 否 齐全 等 。 

4. 真空 软 管 

ee 系统 的 Wi 
管道 ， 不 同 制冷 剂 所 使 用 的 真空 软 管 不 同 ， 二 
不 能 混用 。 其 外 形 如 图 2-28 ee 

5. 集 液 闪 

集 液 阅 又 称 汇 流 痪 ， 其 带 有 高 压 表 和 低 图 2-28 ”真空 软 管 外 形 
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故 表 ， 用 来 检查 制冷 系统 的 压力 、 抽 真空 和 充 注 制冷 剂 用 。 

6. 氮气 瓶 〈 带 减 压 需 ) 

氮气 瓶 是 用 来 储存 和 运输 氮气 的 钢 制 容 器 。 和 氮气 瓶 的 阀 口 通常 接 有 YOY-12 型 
减 压 器 ， 减 压 器 的 出 气 口 接 高 压 胶管 ， 另 一 端 接 快速 接头 。 它 是 用 来 对 系统 检 漏 和 
冲洗 管 路 。 在 检 漏 时 ， 应 先 开启 瓶 阅 ， 减 压 器 上 的 高 压 表 即 指示 瓶 内 氮气 的 压力 ， 
调节 减 压 器 的 调节 螺钉 ， 即 可 输出 所 需 压力 的 氮气 。 

【提示 帖 】 氮气 瓶 应 远离 火 源 存放 ， 且 必须 竖立 放置。 

7. 制冷 剂量 简 

制冷 剂量 简 是 用 于 对 制冷 剂 进 行 计量 的 设备 ， 主 要 由 提 柄 、 压 力 表 、 简 体 、 玻 
璃 管 、 刻 度 简 套 、 集 液 阅 、 支 脚 等 组 成 。 其 中 ， 玻 璃 管 为 耐 高 压 玻璃 管 ， 刻 度 简 套 
是 可 转动 的 有 机 玻璃 套 简 ， 其 上 面 刻 有 不 同 环境 温度 下 的 几 种 制冷 剂 的 容重 线 ; 集 
液 闪 是 向 玻璃 管内 充 灌 制冷 剂 或 向 制冷 系统 充 灌 制 冷 剂 用 。 

8. 五 通 修理 阀 

五 通 修理 阔 又 称 复式 修理 阀 、 专 用 组 合 阁 ， 其 外 形 结构 如 图 2-29 所 示 。 它 主 
要 由 低压 阀 (用 来 控制 低压 表 与 公共 接口 的 开关 ) 、 
高 压 阀 (用 来 控制 高 压 表 与 公共 接口 的 开关 ) 、 低 压 
表 (用 来 检测 抽 真 空 时 的 真空 压力 ) 、 高 压 表 (用 来 
检测 充 注 制冷 剂 时 的 压力 和 系统 高 压 端的 压力 ) 组 
成 ， 阔 中 间 由 一 个 三 通 相连 ， 中 间 有 -一 公共 接口 ， 
用 作 充 加 制冷 剂 、 机 油 等 。 顺 时 针 旋转 阀门 为 开启 ， 
反之 为 关闭 。 可 利用 高 压 表 和 低压 表 来 判断 设备 的 
冷凝 器 的 散热 是 否 正 常 、 革 发 器 的 温度 是 否 正常 ， 
以 及 设备 内 部 的 制冷 剂 是 否 过 多 或 过 少 。 

【提示 帖 】 五 通 修理 阀 抽 真空 时 ， 应 将 低压 表 ”图 2-29 五 通 修理 阀 外 形 
下 端的 接头 连接 设备 的 低压 侧 ， 高 压 表 下 端的 接头 
连接 到 设备 的 高 压 侧 ， 将 公共 接口 连接 到 真空 泵 的 抽 气 口 。 低 压 侧 充 注 氟 利 昂 时 ， 
公共 端 连 接 氟 利 昂 的 钢瓶 ， 低 压 接口 连接 设备 的 低压 侧 〈 气 态 充 注 ) ， 用 高 压 接 口 
来 排除 公共 接口 软 管内 的 空气 。 高 压 侧 充 注 气 利 昂 时 ， 公 共 端 连接 氟 利 昂 的 钢瓶 ， 
高 压 接口 连接 设备 的 高 压 侧 ( 液 态 充 注 ) ， 用 低压 接口 来 排除 公共 接口 软 管内 的 空 
气 。 加 冷冻 油 时 ， 将 设备 内 部 抽 至 负 压 ， 把 公共 端的 软 管 放 和 冷冻 油 内 〈 装 冷冻 
油 的 容器 应 高 于 设备 ) ， 打 开 低压 阀 ， 利 用 大 气 的 故 力 将 冷冻 油 抽 入 设备 内 。 


【问答 11】 检修 电 冰 箱 时 需要 哪些 常用 的 维修 耗材 ? 


1. 制冷 剂 
家 用 电 冰 箱 使 用 较 多 的 制冷 剂 是 气 利 晶 22 (用 符号 R22 或 了 -22 表示 ) ， 其 无 
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色 、 无 味 、 无 臭 、 无 毒 、 不 易 燃 烧 、 不 易 爆 炸 。R22 在 大 气压 下 的 沸点 为 
-29.8% ， 其 凝固 点 为 -155$% ， 是 中 温 中 压制 冷 剂 。 在 一 般 工 作 条 件 下 莹 发 器 中 
的 压力 比 当 地 大 气压 力 高 ,冷凝 压力 适中 〈 采 用 天 然 水 作 冷 却 介质 时 ， 其 压力 不 
大 于 10 x 100000Pa; 采用 空气 作 冷 却 介质 时 ， 也 不 超过 12 x 100000Pa) 。 

【提示 帖 】 在 无 水 分 时 ，R22 对 金属 没有 腐蚀 作用 ,但 当 制 冷 系统 中 有 水 分 
存在 时 ， 会 对 含有 2% 镁 合金 的 金属 有 腐蚀 性 。 当 其 蒸气 遇 到 400% 以 上 的 明火 时 
会 分 解 ， 产生 对 人 体 有 害 的 毒气 一 一 光 气 。 因 此 ， 在 用 气 焊 焊接 修理 制冷 系统 时 ， 
一 定 要 对 此 多 加 留意 。 

2. 焊条 

焊条 由 焊 芯 及 药 皮 两 部 分 构成 。 焊 条 是 在 金属 焊 芯 外 将 涂料 〈 即 药 皮 ) 均匀 、 
向 心地 压 涂 在 焊 世 上。 焊条 种 类 不 同 ， 焊 芯 ( 即 焊条 的 金属 蕊 ) 也 不 同 ， 焊 芯 成 
分 直接 影响 着 焊 颖 金属 的 成 分 和 性 能 。 由 于 制冷 电器 对 管道 的 焊接 工艺 要 求 较 高 ， 
焊接 时 最 好 采用 银 焊 粉 焊条 和 磷 铜 焊条 。 其 外 形 如 图 2-30 所 示 。 

3. 快速 金属 胶 

快速 金属 胶 主 要 用 来 胶 接 金属 管道 的 微小 泄 
漏 。 要 求 金属 胶 的 胶 接 能 力 强 ， 且 同时 可 耐 高 温 




















高 压 。 
4. 肥皂 水 
用 来 检测 管道 的 泄漏 点 。 
S。 防 冰 堵 剂 到 2-30 焊条 外 形 


市 面 上 的 防 冰 堵 剂 较 多 ， 主 要 成 分 为 丙酮 ， 但 
对 管道 存在 一 定 的 腐蚀 作用 。 不 是 必须 使 用 时 通常 不 要 采用 防 冰 堵 剂 ， 而 应 对 管道 
进行 进一步 的 抽 真 空 处 理 。 

6. 连接 管道 

维修 电 冰 箱 类 制冷 电器 时 ， 需 要 对 管道 进行 一 定 
的 切割 和 补 加 ， 故 维修 时 应 备用 一 些 口 径 大 小 不 同 、 
长 度 在 30cm 左右 的 纯 铜 管 ， 以 方便 使 用 。 

7. 加 液 管 

加 液 管 通常 在 制冷 系统 中 用 来 连接 加 液 管道 。 其 
外 形 如 图 2-31 所 示 。 


【问答 12】 如 何 检测 冷藏 柜 的 绝缘 情况 ? 


冷藏 柜 ， 在 维修 中 其 绝缘 电阻 应 大 于 2MQ， 否 则 需 进 一 步 检查 整 机 的 阻 值 情 
况 。 其 检测 方法 如 下 : 
将 万 用 表 拨 至 Rx1k 挡 ， 分 别 将 两 表笔 接 到 冷藏 柜 电 源 插 头 的 L、N 两 端 ， 然 








图 2-31 加 液 管 外 形 
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后 观察 万 用 表 指 示 情 况 ， 正 常 时 其 阻 值 应 在 数 欧姆 至 几 十 欧姆 之 间 。 若 阻 值 为 00 ， 
说 明 该 冷藏 柜 电 气 接线 处 有 短路 现象 或 压缩 机 、 风 机 被 烧毁 ; 若 阻 值 高 于 正常 阻 值 
或 出 现 电 路 不 通 ， 说 明 有 断路 ， 需 进一步 检查 排除 。 


【问答 13】 如 何 检测 起 动 继电器 的 好 坏 ? 


1. 重 锤 式 起 动 继电器 的 检测 

(1) 重 锤 式 起 动 继 电器 触 涉 的 检测 

将 重 锤 式 起 动 继 电器 垂直 放置 ， 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 运行 和 起 动 两 插 孔 的 电 
阻 阻 值 ， 正 常 时 电阻 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 若 测 得 阻 值 为 0， 则 说 明 该 起 动 继电器 动 触 
头 接触 不 良 。 然 后 再 将 起 动 继 电器 水 平 放置 再 次 进行 测量 ， 正 常 时 电阻 值 应 为 0， 
若 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 起 动 继 电器 静 触 头 接触 不 良 。 

(2) 重 锤 式 起 动 继电器 电流 线圈 的 检测 

将 重 锤 式 起 动 继电器 垂直 放置 ， 用 万 用 表 测 其 电流 线圈 的 电阻 值 ， 正 常 时 电阻 
阻 值 应 在 1 ~2Q， 若 测 得 阻 值 不 在 正常 范围 内 ， 则 观察 电流 线圈 外 观 是 否 存 在 烧 焦 
变色 现象 ， 若 已 变色 ， 则 说 明 该 起 动 继 电 需 已 损坏 。 

2. PTC 起 动 继电器 的 检测 

用 万 用 表 R x 1k 挡 测 其 直流 电阻 阻 值 ， 正 常 时 阻 值 应 在 15 ~ 400 之 间 ， 若 测 
得 阻 值 过 高 或 为 0 时 ， 则 说 明 该 起 动 继 电器 已 损坏 或 接触 不 恨 。 

此 外 ， 还 可 用 100W 的 灯泡 与 PTC 组 件 串 联 连接 220V 交流 电源 ， 正 常 时 灯 应 
亮 ， 并 在 十 几 秒 钟 后 由 亮 转 暗 直到 完全 熄灭 ， 过 几 分 钟 再 接 通电 源 ， 灯 泡 仍 亮 ， 说 
明 PTC 正常 。 切 断 电 源 后 ， 测 PTC 两 端的 电阻 阻 值 ， 若 阻 值 小 于 20kQ ， 则 说 明 
PTC 起 动 继电器 损坏 。 若 阻 值 大 于 20kQ ， 则 手 摸 PTC 起 动 继电器 是 否 有 灼热 感 ， 
若 有 ， 则 等 其 PTC 起 动 继 电器 温度 降 至 室温 时 ， 再 测 其 电阻 阻 值 是 否 为 初始 值 ， 
若 不 是 ， 则 说 明 该 起 动 继电器 已 损坏 ， 只 能 更 换 。 


【问答 14】 如 何 判别 电 冰 箱 是 否 冰 堵 ? 


电 冰 箱 冰 堵 的 故障 表现 为 压缩 机 排 气 阻力 增 大 ， 压 缩 机 过 热 ， 运 转 电流 增 大 ， 
热 保 护 器 起 探 后， 压缩 机 停止 运转 ， 约 0. 5h 后 冰 堵 部 分 冰 块 融化 ， 压 缩 机 温度 降 
低 ， 温 控 需 及 热 保 护 融 触 头 财 合 ， 压 缩 机 起 动 制冷 。 冰 堵 和 脏 堵 有 明显 的 区 别 ， 冰 
堵 具 有 周期 性 ， 莹 发 顺 可 见 到 周期 性 结 霜 和 化 霜 现 象 。 

引起 冰 堵 的 原因 : 冰 堵 是 制冷 系统 进入 水 分 所 致 。 因 制冷 剂 本 身 含 有 一 定 的 水 
分 ， 加 之 维修 或 加 制冷 剂 过 程 中 抽 真 空 工艺 要 求 不 严 ， 使 水 分 、 空 气 进 入 系统 内 。 
在 压缩 机 的 高 温 高 奈 作 用 下 ， 制 冷 剂 由 液态 变 为 气态 ， 这 样 水 分 便 随 制冷 剂 循 环 进 
入 又 细 又 长 的 毛细 管 。 当 每 千克 制冷 剂 含水 量 超过 20mg 时 ， 过 滤 絮 水 分 饱和 ， 不 
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能 将 水 分 滤 掉 ， 当 毛细 管 出 口 处 温度 达到 0% 时， 其 水 分 从 制冷 剂 中 分 解 出 来 ， 结 
成 冰 ,， 形 成 冰 堵 。 


【问答 15】 如 何 判 别 电 冰箱 是 否 脏 堵 ? 


电 冰 箱 脏 墙 的 故障 表现 为 在 电 冰 箱 使 用 的 过 程 中 ， 常 出 现 不 制冷 或 制冷 不 良 的 
现象 。 根 据 脏 堵 程度 不 同 ， 可 分 成 全 墙 或 半 墙 两 种 情况 。 

如 发 现 冷 冻 室 、 冷 藏 室温 度 不 容易 降低 ， 蒜 发 器 表面 不 结 霜 或 结 霜 不 满 ， 冷 凝 
管 后 部 温度 偏 高 ， 压 缩 机 过 热 保护 停机 现象 ， 用 手 摸 干燥 过 滤 融 或 毛细 管 入 口 处 ， 
感到 温度 和 室温 几乎 相等 ， 甚 至 低 于 室温 时 ， 则 可 判定 为 有 半 堵 存在 的 可 能 。 如 切 
开工 艺 管 有 大 量 制冷 剂 喷 出 或 制冷 剂 不 能 进行 循环 ， 但 压缩 机 吸 气 口 不 停 地 吸 气 ， 
即 可 诊断 为 全 堵 故 隐 。 

【提示 帖 】 脏 堵 与 冰 堵 可 采用 加 热 融 冰 的 办 法 加 以 区 别 ， 如 果 听 不 到 液体 流 
动 声 即 说 明 是 脏 堵 。 

引起 脏 堵 的 原因 : 脏 堵 是 制冷 系统 清洗 不 彻底 ， 有 杂质 (氧化 皮 、 铜 悄 、 焊 
渣 ) 或 电 冰 箱 使 用 一 段 时 间 后 ， 压 缩 机 发 生 磨 损 ， 制 冷 系统 内 有 污 物 时 ， 这 些 污 
物 在 毛细 管 或 过 滤 融 内 发 生 堵 塞 。 


【问答 16】 如 何 判别 电 冰 箱 是 否 油 堵 ? 


电 冰 箱 油 墙 的 故障 表现 为 电 冰 箱 开 机 后 不 能 制冷 或 制冷 效果 差 ， 蒸发 避 不 结 
霜 ， 手 摸 冷 凝 带 会 有 温 热 感 ， 冷 藏 室温 度 或 冷冻 室温 度 下 降 慢 ， 整 机 电流 比 额 定 电 
流 略 有 增加 。 

引起 油 墙 的 原因 : 油 墙 是 由 于 电 冰 箱 在 搬运 过 程 中 ， 过 度 倾斜 ， 使 压缩 机 内 的 
冷冻 油 从 吸 气管 中 流 进 低压 室 。 当 开 起 压缩 机 制冷 时 ， 冷冻 油 就 会 被 吸入 气缸 内 ， 
不 但 使 压缩 机 的 负荷 短 时 间 内 急剧 增加 《〔〈 和 气缸 内 的 压缩 比 是 按 气 体 体 积 设 定 的 ， 
而 液体 不 易 被 压缩 ) ， 更 重要 的 是 当 冷 冻 油 进入 冷凝 器 后 ， 再 通过 干燥 过 滤器 进入 
较 细 的 毛细 管 ， 形 成 管道 堵塞 。 


【问答 17】 如 何 判 别 电 冰 箱 制 冷 剂 是 否 泄漏 ? 


电 冰 箱 制 冷 剂 泄漏 则 会 出 现 温度 升 高 或 不 制冷 、 落 发 右 结 害 不 正常 、 冷 凝 右 微 
热 、 压 缩 机 运转 但 温度 不 降低 等 现象 ， 多 发 生 在 压缩 机 、 冷 凝 占 、 毛 细 管 、 过 滤 右 
等 处 的 焊接 接头 。 

引起 泄漏 的 原因 :由 于 大 部 分 电 冰 箱 的 蒸发 器 采用 铅 质 材料 ， 如 果 其 材料 质量 
低劣 ， 生 产 工艺 差 ， 使 用 和 搬运 中 会 造成 振动 或 碰撞 等 ， 使 出 现 隐蔽 的 小 漏 点 或 
内 漏 。 
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【问答 18】 如 何 检 测 电 冰箱 电磁 阀 ? 


先 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 电磁 阀 电 源 输 入 端的 阻 值 ， 正 常 时 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 
若 有 阻 值 或 阻 值 偏 小 ， 则 说 明 线路 板 有 元 带 件 损坏 ， 应 检查 奈 敏 电阻 是 否 击 穿 或 整 
流 二 极 管 是 否 击 穿 。 若 阻 值 正常 ， 则 用 万 用 表 直流 电压 挡 测 电磁 阀 线 圈 两 端的 电 
压 ， 正常 时 电压 值 约 为 198V 左右 。 知 测 电压 异常 ， 则 用 电 烙 铁 焊 下 线路 板 ， 测 整 
流 板 的 直流 输出 端 电压 是 否 正常 ,正常 时 电压 值 约 为 198V 左右 。 若 电压 值 无 异 
常 ， 则 用 电阻 挡 测 电 磁 阀 线圈 的 阻 值 是 否 正常 ， 正 常 时 阻 值 约 为 几 千 欧 左 右 。 奉 阻 
值 异 常 ， 则 检查 电磁 阀 线圈 是 否 损坏 。 若 线路 板 和 电磁 阀 线圈 均 无 异常 ， 则 说 明峰 
必 故 障 〈 一 般 故 障 发 生 率 较 低 ) 。 


【问答 19】 如 何 检 测 电 冰 箱 化 霜 电 子 元 器 件 ? 


1. 化 霜 定时 器 的 检测 

先 切断 电 冰 箱 的 电源 ， 再 用 螺钉 旋 具 顺 时 针 旋 转调 节 定 时 器 的 调节 轴 ， 如 发 出 
“ 嘱 啦 ” 声 时 ， 即 转 到 化 蚌 点 ， 将 此 时 调节 轴 所 处 的 位 置 做 好 标记 。 再 转动 一 周 ， 
停 在 接近 化 霜 点 的 位 置 ， 让 电 冰 箱 运行 后 能 自动 停机 且 又 能 自动 起 动 ， 说 明 化 霜 定 
时 器 正常 ， 否 则 说 明 其 存在 故障 。 

2. 化 霜 保 护 熔断 器 和 加 热 器 的 检测 

先 拔 掉 化 霜 定 时 器 的 接头 上 的 接线 ,再 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 此 接线 到 电源 插 
头 的 N 端 之 间 的 电阻 是 否 正常 ， 正 常 阻 值 约 为 2700。 若 阻 值 偏 低 ， 则 说 明 化 霜 加 
热 需 被 烧 断 ; 若 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 化 霜 保护 迷 断 器 被 伐 坏 ， 应 予以 更 换 。 

3. 化 霜 温 控 器 的 检测 

先 拔 下 化 箱 定 时 器 接头 上 的 接线 ， 再 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 其 两 接头 之 间 电 阻 
是 否 正 常 ， 正 党 时 阻 值 为 无 穷 大 。 若 阻 值 无 异常 ， 则 让 电 冰 箱 制 冷 运转 ， 当 电 订 箱 
自动 停机 后 ， 拔 下 化 霜 定时 器 上 的 接头 上 的 接线 ， 用 万 用 表 测 其 两 接头 之 间 的 阻 值 
是 否 正常 ， 正 常 时 阻 值 为 02， 且 触 头 闭合 。 大 阻 值 无 异常 ， 则 说 明 双 金属 化 霜 温 
控 絮 工作 正常 。 


【问答 20】 如 何 检测 冷藏 柜 双 温 分 离 式 蒸发 器 是 否 内 漏 ? 


先 焊 开 毛 细 管 与 干燥 过 滤器 ， 并 将 毛细 管 开口 处 封口 ， 然 后 焊 开 燕 发 带 与 压缩 
机 回流 管 口 的 连接 处 ， 将 压缩 机 回流 管 和 压力 表 的 低压 管 连 接 ， 并 将 压力 表 的 输入 
管 和 原 焊 过 的 干燥 过 滤器 一 端 连 接 ， 然 后 打开 表 阀 门 ， 接 通电 源 ， 当 压力 表 指 针 指 
向 8kg 时 ， 关 闭 压力 表 气 阀 并 断 开 压 缩 机 电源 。 待 24h 后 ， 若 压力 表 指 针 读 数 明 显 
下 降 ， 则 说 明 莹 发 器 内 漏 。 制 冷 系统 管道 连接 图 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-32 制冷 系统 管道 连接 图 








【问答 21】 电 冰 箱 渗 漏 的 检测 方法 有 哪些 ? 


检测 电 冰 箱 渗 漏 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 .: 

1. 油污 检 漏 法 

观察 制冷 系统 外 壁 是 否 有 油污 ， 重 点 是 蒸发 器 铝 管 与 铜 管 焊 接 处 ， 蒸 发 器 内 
， 压 缩 机 高 、 低 压 管 接 口 ， 干 燥 过 滤器 进出 接口 等 焊接 部 位 。 当 制冷 系统 某 处 有 
渗 漏 时 ， 深 有 润滑 油 的 制冷 剂 就 会 在 该 处 渗 漏 出 现 ， 制 冷 剂 迅速 莱 发 ， 润 滑 油 便 会 
在 缝隙 表面 即 形成 油污 。 若 发 现 系 统 某 处 有 油 迹 ， 此 处 可 能 为 渗 漏 点 。 如 渗 漏 不 明 
上 ， 可 用 干净 的 白 纸 按 在 可 疑 处 ， 再 观察 是 否 有 油污 。 若 有 油污 ， 则 判断 该 处 有 
渗 漏 。 

【提示 帖 】 电 冰 箱 铝 管 接点 漏 维修 方法 . 先 拆 下 电 冰 箱 的 后 背 板 ， 找 出 漏 点 
后 ,将 漏 点 周围 清理 干净 ;再 用 502 胶水 在 漏 点 处 抹 上 薄 薄 的 一 层 ， 然 后 抽 真 空 ， 
让 胶 吸 到 缝隙 中 ; 待 502 肌 固化 后 ， 将 其 周围 沾 有 502 胶 的 地 方 用 砂纸 清理 干净 ; 
最 后 用 涂 有 502 胶 〈 需 按说 明 调 制 ) 的 纱布 将 漏 点 处 庄 好 ， 待 固化 24h 后 再 试 压 、 
如 不 行 则 需 将 胶 清 理 干 净 后 再 按 上 述 方 法 重 做 。 

2. 卤素 检 漏 灯 检 漏 法 

利用 讽 素 检 漏 灯 红 色 火焰 在 碰 到 气 利 昂 时 会 改变 颜色 的 特点 ， 可 检查 出 气 利 昂 
渗 漏 的 位 置 。 由 于 气 利 昂 渗 漏 程度 不 同 ， 讽 素 检 汤 灯 的 火焰 变化 也 不 同 。 检 汤 时 ， 
先 点 燃 讽 素 检 汤 灯 ， 手 持 讽 素 检 汤 灯 上 的 空气 管 ， 当 管 口 靠近 系统 渗 漏 处 时 ， 火 焰 
颜色 变 为 紫 蓝 色 ， 即 表明 此 处 有 大 量 渗 漏 ;火焰 颜色 变 为 绿色 ， 即 表明 此 处 有 小 量 
渗 漏 。 

3. 卤素 检 漏 仪 检 漏 法 

电子 讽 素 检 漏 仪 主要 用 于 精密 检 漏 。 使 用 前 应 先 用 其 他 检 漏 方法 找 出 明显 的 渗 
漏 处 后 ， 再 用 电子 卤素 检 漏 仪 检测 不 明显 的 渗 漏 点 。 检 漏 时 ， 应 使 探头 与 补 测 点 之 
间 保 持 3 ~5mm 距离 ， 并 掌握 好 探 尖 移动 的 速度 (通常 不 超过 50mm/s)。 根 据 检 
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漏 仪 读数 及 蜂 鸣 天 发 出 的 声音 ， 即 可 知道 渗 漏 点 和 渗 漏 量 。 电 子 上 素 检 漏 仪 在 使 用 
过 程 中 ， 应 避免 大 量 的 制冷 剂 吸 入 检 漏 仪 ， 检 汤 环 境 应 通风 良好 ， 无 商 素 气体 和 其 
他 筋 气 干扰 。 

【提示 帖 】 上 门 维修 中 常 使 用 袖珍 式 电子 击 素 检 汤 仪 ， 其 灵敏 度 比 电子 讽 素 
检 汤 仪 低 ， 当 制冷 剂 渗 漏 量 大 于 14g 时 才能 测 测 出 。 

4. 火焰 检 漏 法 

电 冰 箱 修复 后 ， 对 工艺 管 进行 封口 时 ， 由 于 有 一 定 内 压 ， 焊 接 处 气孔 会 出 现 渗 
漏 。 因 此 ， 在 封口 时 应 使 电 冰 箱 停机 ， 然 后 用 气 焊 把 火焰 控制 得 较 小 ， 来 回 在 封口 
处 移动 ， 若 火焰 变 为 浅 蓝 色 ， 则 说 明 有 微 漏 。 

5. 分 段 检 漏 法 

整 机 检 漏 时 压力 明显 降低 ， 若 不 能 用 上 讽 素 检 漏 灯 检 漏 时 ， 可 采用 分 段 检 漏 法 。 
该 方法 是 将 压缩 机 吸 、 排 气管 脱 焊 ， 分 别 接 上 压力 表 ， 然 后 在 过 滤 带 与 毛细 管 接口 
处 切断 并 分 别 焊 死 。 如 一 人 台 双 门 电 冰箱 存在 内 漏 ， 但 用 卤素 检 漏 灯 未 能 查 出 渗 漏 ， 
可 采用 分 段 试 压 ， 发 现 低压 侧 压 力 不 变 ， 在 高 压 侧 24h 后 下 降 3kg/cm ， 检 查 外 装 
冷凝 器 部 分 无 渗 漏 现象 ， 判 断 可 能 防 露 管 有 问题 。 将 防 露 管 单独 试 漏 ， 约 4h 后 知 
压力 下 降 为 零 ， 则 说 明 防 露 管内 漏 。 

6. 肥皂 泡 检 漏 法 

将 肥皂 (或 洗衣 粉 ) 用 水 调制 成 电 液 。 检 漏 时 ， 向 系统 充 人 氮气 ， 用 纱布 将 
被 检 漏 处 探 干 癣 ， 再 在 被 检 漏 处 四 周 用 干净 的 毛笔 芯 上 所 液 ， 仔 细 观 察 有 无 气泡 。 
若 出 现 气 泡 ， 则 说 明 该 处 渗 漏 。 

【提示 帖 】 调制 的 皂 液 不 可 过 浓 或 过 稀 ， 否 则 不 易 起 泡 。 

7. 浸水 检 漏 法 

浸水 检 漏 主要 用 于 电 冰 箱 压 缩 机 、 蒜 发 需 和 冷凝 器 等 零 部 件 的 检 漏 。 检 漏 前 在 
被 检 元 融 件 中 充 人 0. 8 ~1MPa 的 氨 气 或 干燥 空气 ， 再 将 被 检 元 器 件 放 和 人 约 为 50°C 
的 温水 中 ， 仔 细 观 察 有 无 气泡 ， 若 有 气泡 出 现 ， 则 说 明 被 检 元 融 件 疹 漏 。 

【提示 帖 】 检 漏 时 ， 检 汤 环 境 光 线 要 充足 ， 观 察 被 检 元 器 件 的 时 间 需 超过 
lmin ， 被 检 元 融 件 浸入 水 面 200mm 以 下 。 使 用 该 方法 检 源 时 ， 容 易 使 水 分 进入 系 
统 ， 导 致 系统 内 的 材料 受到 腐蚀 。 因 此 ， 重 新 焊 补 渗 漏 处 后 ， 应 进行 4h 以 上 的 烘 
干 处 理 再 使 用 。 

8. 荧光 检 漏 法 

利用 奖 光 检 漏 剂 在 紫外 /蓝光 检 漏 灯 照 射 下 会 发 出 明亮 的 黄 绿 光 的 特点 ， 对 各 
类 系统 中 的 流体 渗 漏 进行 检测 。 检 漏 时 ， 只 需 将 荧光 剂 按 一 定 比例 加 至 系统 中 ， 系 
统 运行 20min 后 戴 上 专用 眼镜 ， 用 检 漏 灯 照 射 系统 的 外 部 ， 若 检 漏 处 呈现 黄色 葡 
光 ， 则 说 明 有 渗 漏 。 
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9. 压缩 空气 打压 检 漏 法 
先 用 制 刀 制 断 压缩 机 工艺 口外 接 的 封口 铜 管 ， 在 焊工 艺 口 处 接 压 力 表 ， 将 氮气 
瓶 连 到 压力 表 的 三 通 阅 上 ， 将 氮气 顶部 调节 按钮 逆 时 针 放 置 ， 使 压力 表 指 在 
0. 8MPa， 打 开 毛 气 阀 门 ， 压 力 表 指 在 0. 1MPa 时 ， 关 闭 阀 门 。 打 压 检 汤 管 路 连接 示 
意图 如 图 2-33 所 示 。 











































































































找到 漏 点 的 部 位 时 ， 采 用 高 低压 分 | 0 
段 打 压 来 确定 漏 点 部 位 ， 爆 开 压缩 机 的 " 冷 上 加 
吸 气管 、 排 气管 ， 剪 断 过 滤器 出 口 2em 三 低 cS 
处 ， 并 焊接 好 两 端 。 另 外 ， 在 压缩 机 吸 第 | 攻守 二 
气管 、 排 气管 的 连接 管 端口 接 压力 表 ， | 一 人 | 和 pg 
加 入 氮气 打压 。 若 确定 漏 点 位 于 高 压 部 冷 关 室 基 发 器 || ”打压 
分 ， 再 进行 高 压 分 段 打压 ， 便 能 很 快 确 | - | 
定 漏 点 位 置 。 断 开 冷 凝 器 与 防 露 管 的 接 Fr 





头 , 并 分 别 接 人 压力 表 ,， 加 压 至 
1. 2MPa。 寿 确定 漏 点 位 于 低压 部 分 ， 青 
进行 低压 分 段 打 压 ， 在 上 下 敬 发 占 上 分 别 接 入 压力 表 ， 加 压 至 0.8MPa 即 可 判断 有 
无 漏 点 。 


【问答 22】 如 何 检测 电 冰 箱 温 控 器 ? 


先 检查 温 控 器 是 否 在 “0” 挡 ， 如 不 在 此 挡 位 ， 再 检查 温 控 需 是否 正 稼 : 在 通 
电 的 情况 下 将 温 控 器 挡 位 调 至 强 冷 挡 〈 无 强 冷 挡 则 调 到 7 挡 ) ， 若 感 温 探头 在 电 冰 
箱 内 也 可 用 热 毛 巾 加 热 温 控 带 温 度 传 感 带 ， 观 察 压缩 机 是 否 运行 。 如 压缩 机 不 起 
动 ， 则 温 控 器 可 能 有 故障 ， 此 时 可 切断 电源 拆 下 温 控 器 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 电 源 接 
点 与 压缩 机 输入 接点 是 否 导 通 。 如 导 通 再 检查 温 控 带 感 温 管 是 否 有 折断 、 和 裂纹、 汇 
漏 等 现象 ， 如 有 则 需要 更 换 温 控 器 。 


【问答 23】 如 何 检测 电 冰 箱 主 控 板 ? 


在 通电 的 情况 下 ， 用 万 用 表 交 流 电压 挡 测量 主 控 板 输入 电压 与 输出 电压 是 否 正 
常 ， 显 示 屏 是 否 显示 压缩 机 工作 ， 各 传感器 是 否 正常 ， 各 接 搬 件 接触 是 否 正常 。 如 
输入 端 电压 正常 输出 端 无 电压 则 说 明 主 控 板 有 故障 。 


【问答 24】 如 何 检测 电 冰 箱 过 载 保护 器 ? 


先 用 电流 表 测 量 压缩 机 起 动 电流 、 运 行 电流 是 否 正常 (起动 电流 一 般 为 运行 
电流 的 5 ~8 倍 左右 ) ， 如 电流 正常 过 载 保护 器 动作 ， 则 过 载 保护 需 失 灵 ， 应 更 换 。 
反之 , 则 压缩 机 有 故障 。 

















图 2-33 ”打压 检 漏 管 路 连接 示意 图 
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【问答 25】 如 何 检测 电 冰 箱 压 缩 机 ? 


在 检测 压缩 机 时 ， 应 使 电 冰 箱 的 工作 电压 在 180 ~ 240V 之 间 。 如 电 冰 箱 压 缩 
机 不 能 起 动 运 转 ， 可 采用 对 压缩 机 单独 起 动 或 强制 起 动 操 作 方 法 进行 验证 ， 可 判断 
是 温 探 器、 起动 器 、 保 护 器 引起 的 故障 ， 还 是 压缩 机 卡 死 或 绕组 烧 坏 引起 的 故障 。 

1. 压缩 机 各 连接 点 接触 是 否 良好 的 检测 

检查 压缩 机 PTC 起 动 继电器 各 个 插 接 ， 并 重新 插 接 通电 测试 。 

2. 压缩 机 绕组 短 断 路 的 检测 

用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 压 缩 机 的 电阻 
( 见 图 2-34) ， 如 果 测 得 某 两 端的 阻 值 为 
零 或 者 无 穷 大 则 说 明 该 绕组 短路 或 断路 ， 
则 需要 更 换 压 缩 机 。 

3. 压缩 机 内 部 故障 的 检测 

如 果 测 试 压缩 机 附件 都 正常 ， 而 压缩 
机 仍 不 能 起 动 ,并且 过 载 保护 器 动作 
(此 时 测量 起 动 电流 过 大 ) 判定 为 压缩 机 ”图 2 34 用 万 用 才 测 压缩 机 电阻 示意 图 
卡 向 或 压缩 机 抱 轴 ， 需 要 更 换 压 缩 机 。 


【问答 26】 如 何 检 测 电 冰 箱 的 噪声 ? 


电 冰 箱 的 运行 时 的 噪声 越 小 越 好 ， 按 技术 指标 规定 应 小 于 45dB。 具 体检 测 方 
法 是 ， 用 专用 的 分 贝 测 量 仪 ， 并 在 专用 噪声 测试 室 (本 地 噪声 在 3dB 以 下 ) 进行 
测试 。 在 以 压缩 机 为 中 心 ， 直 径 lm 的 半圆 上 测 10 个 点 的 噪声 值 ， 计 算 后 取 平 均 
值 ， 通 常 以 不 超过 38dB 为 宜 。 如 在 安静 环境 中 ， 距 箱 体 2m 远 处 若 几乎 听 不 到 压 
缩 机 运转 声 ， 则 为 合适 。 

【提示 帖 】 电 冰 箱 在 初次 使 用 或 起 动 时 ， 由 于 电 冰 箱 的 运行 状态 没有 稳定 ， 
会 发 出 较 大 的 声音 ， 待 运行 稳定 后 ， 声 音 就 会 减 小 。 


【问答 27】 如 何 检查 电 冰 箱 管 路 接头 的 焊接 质量 ? 


为 确保 电 冰 箱 制冷 系统 管 路 接头 的 焊接 质量 ， 对 每 个 焊接 接头 均 应 进行 质量 检 
查 。 通 常 可 按 以 下 三 种 检查 方法 进行 操作 : 

1. 目测 检查 

对 被 焊接 部 分 用 肉眼 或 借助 放大 镜 检 查 焊 颖 外 观 质量 ， 焊 颖 不 得 有 和 裂纹、 气孔 
等 缺陷 ， 焊 颖 应 光滑 平整 。 

2. 气压 检查 

管道 焊 人 系统 后 ， 可 在 系统 中 充 和 氮气， 氮气 压力 一 般 高 压 侧 为 1. 5MPa， 低 
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压 侧 可 充 入 0.8 ~ 1.2MPa 氮气 。 然 后 用 一 定 浓度 的 肥皂 液 涂 在 焊 颖 处 进行 查 漏 。 
如 果 是 单 体 设备 还 可 将 其 置 于 水 池 中 进行 检查 。 

3. 卤素 检 漏 仪 检 查 

用 讽 素 检 漏 仪 的 探 尖 探 测 每 个 管 路 焊接 接口 ， 如 有 泄漏 ， 仪 器 即 发 出 报警 信 
号 。 这 种 检查 方法 一 般 用 于 加 注 气 利 昂 制冷 剂 后 ， 作 最 后 检查 用 。 


【问答 28】 如 何 检 测 修复 后 电 冰 箱 的 性 能 ? 


修复 的 电 冰 箱 ， 其 性 能 检测 有 以 下 几 个 方面 : 

1) 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 电 冰 箱 电 气 系 统 的 绝缘 电阻 应 为 2MQ; 单独 测量 
压缩 机 应 不 小 于 5MQ 为 合格 。 

2) 在 电压 为 220V 的 条 件 下 ， 人 为 开机 停机 3 次 (3min/ 次 ) ， 不 能 发 生 保 护 现象 。 

3) 把 温 控 器 调 到 一 定 的 位 置 ， 电 冰箱 空 箱 通电 12h 或 以 上 。 在 电 冰 箱 冷 藏 室 
后 内 壁 与 门 关 闭 时 前 后 壁 的 中 心 位 置 ， 由 上 至 下 测量 均匀 分 布 的 三 个 点 的 温度 ， 求 
出 平均 值 。 冷 冻 室 的 温度 应 达到 星 级 规定 的 温度 。 

4) 将 温 控 器 挡 位 调 至 非 极端 的 位 置 ， 电 冰箱 会 自动 起 停 ; 或 调 至 强 冷 位 置 ， 
连续 运转 3hn， 不 会 出 现 冰 堵 现象 则 为 合格 。 

5) 电 冰 箱 运转 3. 5h 后 ， 触 摸 冷凝 器 上 部 较 热 ， 下 部 温 热 ， 属 正常 。 

6) 检查 箱 内 温度 正常 ， 蔡 发 器 霜 层 均匀 分 布 ， 低 压 吸 气 管 接近 室温 ， 冷 凝 带 
温度 合适 ， 压 缩 机 运转 电流 、 温 度 在 额定 的 范围 之 内 ， 制 冷 剂 注入 量 合适 。 

7) 用 普通 的 击 素 检 漏 灯 、 肥 皂 水 等 方法 检 漏 ， 无 泄漏 点 。 

8) 找 一 张 新 纸 币 夹 在 门 封 任意 处 ， 纸 币 应 不 滑落 ,或 将 点 亮 的 灯泡 放 入 冰箱 
中 ， 关 门 看 门 缝 是 否 透 光 ， 判 定 其 气 密 性 。 


【问答 29】 如 何 判断 冷冻 油 的 质量 ? 


判断 冷冻 油 是 否 变质 可 通过 观察 油 的 颜色 作 初 步 判断 。 一 般 变 质 的 油 颜 色 较 
深 ， 呈 深 黄 色 或 褐色 ， 而 未 变质 的 油 则 清亮 透明 ， 呈 浅黄 色 或 浅 蓝 色 。 若 上 述 方法 
无 法 判别 ， 还 可 采用 滴 纸 法 。 具 体 方法 是 ， 取 一 张 洁白 的 纸 ， 将 冷冻 油 滴 在 白 纸 
上 ， 过 一 段 时 间 观 察 白 纸 上 油 滴 的 颜色 ， 如 果 油 滴 颜 色 很 浅 而 且 分 布 比 较 均匀 ， 则 
说 明 该 冷冻 油 是 好 的 。 如 果 发 现 白 纸 上 有 深 色 的 圆 点 或 圆 环 ， 则 说 明 该 冷冻 油 已 变 
质 且 有 杂质 。 

【提示 帖 】 检查 压缩 机 内 的 冷冻 油 是 否 变 质 ， 可 通过 以 下 三 种 方法 : 

1) 使 用 过 一 段 时 间 的 冷冻 油 ， 颜 色 变 成 橘红 色 ， 则 说 明 冷 冻 油 已 变质 。 

2) 从 压缩 机 内 取 一 滴 冷 冻 油 ， 滴 在 洁净 的 白 纸 上 ， 若 冷冻 油 中 含 杂 质 ， 则 会 
有 一 个 颜色 较 深 的 圆 点 。 

3) 将 石 芯 试 纸 浸入 冷冻 油 Smin， 取 出 ， 若 试纸 变 红 ， 则 说 明 油 已 变质 。 
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3.1 通用 维修 方法 


【问答 1】 电 冰 箱 维修 时 有 哪些 诊断 方法 ? 


电 冰 箱 维修 常用 的 诊断 方法 有 观察 法 、 触 摸 法 、 调 试 法 、 电 压 法 、 电 阻 法 、 放 
气 检 查 法 、 加 注 制 冷 法 、 打 压 检 漏 法 、 融 件 更 换 法 、 修 复 法 等 。 在 电 冰 箱 实际 维修 
中 ， 所 采用 的 方法 应 视 其 型 号 、 故 障 类 型 及 维修 环境 而 定 。 


【问答 2】 如 何 用 观察 法 检修 电 冰 箱 故 障 ? 


顾名思义 ,“ 观 察 法 ”是 指 根据 故障 类 型 而 有 针对 性 地 观察 其 个 元 器 件 的 工作 
情况 或 外 观 ， 往 往 观察 的 结果 与 故障 密切 相关 ， 也 有 助 于 快速 判断 出 故障 发 生 的 系 
统 或 部 位 。 观 察 法 又 分 为 目 视 观 察 法 和 听力 观察 法 ， 应 多 次 采用 观察 法 ， 可 在 维修 
前 和 维修 过 程 中 分 别 进 行 。 

1. 未 通电 时 观察 

1) 观察 电 冰 箱 的 外 观 及 内 胆 有 无 明显 的 损坏 。 

2) 观察 各 零 部 件 有 无 松动 及 脱落 现象 。 

3) 观察 制冷 系统 管道 是 否 断 裂 ， 各 焊 口 是 否 有 油渍 ， 电 冰箱 底盘 是 否 有 
油污 。 

2. 通电 时 观察 

1) 观察 照明 灯 在 开门 时 是 否 亮 ， 在 关门 时 是 否 灭 。 

2) 观察 电 冰 箱 压 缩 机 是 否 能 正常 起 动 和 运行 。 

3) 观察 蒸发 器 的 结 霜 情况 ， 正 常 时 通电 5 ~ 10min 后 应 结 霜 ， 通 电 30 ~ 40min 
后 蒸发 需 应 结 满 霜 。 如 只 结 半边 霜 ， 则 说 明 制 冷 系 统 汽 漏 、 系 统 缺少 制冷 剂 、 蒸 发 
器 内 有 积 油 或 压缩 机 效率 差 等 ， 如 具有 入 口 处 结 钉 ， 则 说 明 制 冷 系统 泄漏 、 系 统 内 
缺少 制冷 剂 、 系 统 发 生 冰 堵 或 脏 堵 等 ;如 不 结 镍 ， 则 说 明 制 冷 系统 油 漏 、 莹 发 吉 损 
坏 、 冲 气管 焊 堵 (制冷 剂 未 充 人 系统 内 ) 、 过 滤 顺 与 毛细 管 焊 堵 (制冷 剂 无 法 
循环 ) 。 

4) 观察 低压 回 气管 是 否 结 霜 ,正常 时 回 气管 应 不 结 霜 ， 如 结 霜 ， 则 说 明 制 冷 
剂 过 多 。 
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3. 在 电 冰 箱 实际 维修 中 观察 

(1) 不 能 起 动 

观察 电 冰 箱 冷藏 室内 的 照明 灯 是 否 亮 ， 铬 照明 灯亮 ， 则 说 明 电 冰箱 处 于 正常 的 
电源 电压 下 工作 ， 故 障 应 该 发 生 在 压缩 机 电路 ; 若 照 明灯 不 亮 ， 则 说 明 电 冰箱 没有 
引入 正常 的 电源 电压 ， 应 检查 电源 插座 和 电源 引线 有 无 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 上 门 维修 ， 应 观察 电 冰 箱 是 否 安装 有 电 冰 箱 保护 器 。 























(2) 制冷 差 
观察 外 露 制冷 管 路 的 焊接 口 是 否 有 油渍 ， 大 有 ， 则 说 明 外 露 制冷 管 路 的 焊接 口 
可 能 存在 外 漏 。 





【提示 帖 】 对 于 上 面 是 冷藏 室 的 机 型 ， 应 观察 冷藏 室 上 门框 是 否 有 锈蚀 ， 若 
有 ， 则 需 检查 防 露 管 有 无 泄漏 。 

(3) 不 停机 

观察 温度 控制 器 置 于 哪个 挡 位 ， 若 其 处 于 “ 强 冷 ”或 “速冻 ” 挡 位 ， 则 说 明 
温度 控制 器 设置 有 误 。 若 其 处 于 “中 冷 ” 挡 位 ， 则 观察 电 冰 箱 冷藏 室 落 发 器 的 结 
霜 情况 。 若 蒸发 器 结 霜 或 结 冰 ， 则 说 明 电 冰箱 制冷 系统 正常 ， 故 障 多 发 生 在 电气 系 
统 ， 应 检查 温度 控制 器 ; 若 蒸发 吉 无 霜 或 结 霜 不 满 ， 则 说 明 电 冰 箱 制冷 能 力 差 ， 应 
检查 制冷 系统 。 

(4) 运行 异常 

压缩 机 正常 运行 时 所 产生 的 是 均匀 的 电动 机 运转 声 ， 且 每 运转 15 ~30min 停机 
一 次 ， 停 机 时 间 15 ~40min 后 又 开始 运转 ， 周 而 复 始 。 若 压缩 机 无 正常 的 运转 声 ， 
且 每 隔 几 秒 压 缩 机 部 位 发 出 “ 哄 哄 ” 声 ， 则 说 明 电气 系统 进入 了 过 载 保 护 状 态 ， 
故障 多 发 生 在 电气 系统 ; 若 压 缩 机 运行 时 间 正 常 ， 但 在 运行 中 发 出 连续 的 金属 碰撞 
声 ， 则 说 明 压 缩 机 内 部 有 故障 。 

(5) 压缩 机 运转 正常 但 不 制冷 

对 于 直 冷 式 电 冰 箱 ， 如 压缩 机 运转 正常 但 存在 不 制冷 的 故障 时 ， 需 打开 冷冻 室 
门 ， 听 有 无 毛细 管 节 流 后 的 “ 嘲 呆 ” 流 动 声 。 若 未 听 到 流动 声 ， 则 说 明 制 冷 回路 
堵塞 或 内 部 无 制冷 剂 ， 需 检查 制冷 系统 。 

对 于 间 冷 式 电 冰 箱 ， 除 了 听 制 冷 剂 的 流动 声 外 ， 还 需 注 意 冷 冻 室 风扇 是 否 运 
转 。 若 风扇 不 运转 ， 则 说 明 风 扇 及 风扇 开关 存在 故障 。 
【问答 3】 如 何 用 触摸 法 检修 电 冰 箱 故 障 ? 

触摸 法 也 是 针对 具体 的 故障 现象 ， 用 手 触摸 零 部 件 ， 根 据 零 部 件 表面 温度 的 高 
低 及 有 无 振荡 感 而 进行 故障 诊断 。 零 部 件 正常 工作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 若 温 
度 过 高 或 过 低 ， 意 味 着 存在 故障 。 

触摸 法 在 电 冰 箱 维修 中 的 应 用 如 下 : 
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1. 箱 内 照明 灯亮 但 压缩 机 不 起 动 

用 手 触摸 压缩 机 外 壳 ， 若 有 温 热 感 ， 则 说 明 压 缩 机 电路 被 接 通 ， 为 保护 状态 ; 
知 无 温 热 感 且 无 振动 感 ， 则 说 明 压 缩 机 未 进入 工作 状态 ， 通 常 故障 发 生 在 压缩 机 电 
路 或 压缩 机 本 身 。 

2. 制冷 正常 但 噪声 

在 压缩 机 运行 的 情况 下 ， 用 手 按压 缩 机 冷凝 器 中 部 、 毛 细 管 或 扑 缩 机 上 端 回 定 
的 接 水 盒 附 近 ， 同 时 听 噪 声 有 无 变化 。 若 噪声 明显 减 小 ， 则 说 明 噪 声 是 由 此 处 共振 
引起 的 ， 可 能 是 电 冰 箱 摆 放 位 置 不 平 或 压缩 机 附近 的 金属 管 路 相互 位 置 不 对 ; 符 品 
声 无 变化 ， 则 说 明 压 缩 机 本 身 存在 故障 。 

3. 制冷 正常 但 不 停机 

先 将 电 冰 箱 内 部 的 霜 全 部 化 完 后 ， 再 用 手 按压 冷藏 室 后 壁 ， 根 据 按 压 硬 塑料 板 
的 手感 来 判断 ， 若 手感 发 软 或 有 水 流动 声 ， 则 说 明 电 冰 箱 内 胆 与 蒸发 器 已 脱离 。 


【问答 4】 如 何 用 调试 法 检修 电 冰 箱 故 障 ? 


调试 法 是 指 通过 调节 电 冰 箱 上 各 种 器 件 来 确定 电气 系统 是 否 存在 问题 。 可 调节 
的 器 件 一 般 有 温度 控制 器 、 化 霜 定时 器 、 门 灯 开 关 、 温 度 补偿 器 及 用 户 自 行 配 用 的 
电 冰 箱 保护 器 和 稳 压 器 。 

1. 压缩 机 不 起 动 

1) 将 温度 控制 器 置 于 “ 强 冷 ”或 “速冻 ”位 置 ， 若 此 时 压缩 机 能 正常 运行 ， 
则 说 明 温 度 控 制 器 存在 故障 ; 若 压 缩 机 仍 不 能 运行 ， 则 说 明 电 气 系统 存在 问题 。 

2) 当 环 境 温度 低 于 10% 时 ， 若 将 温度 控制 器 置 于 “ 强 冷 ” 或 “速冻 ”位 置 ， 
压缩 机 起 动 旦 正常 运行 ， 则 说 明 电 冰箱 自身 系统 正常 ， 故 障 多 因 环 境 温 度 低 于 要 求 
而 引起 的 。 如 有 低温 补偿 电路 的 机 型 ， 可 将 低温 补偿 电路 接 通 。 

3) 旋转 化 霜 定时 器 强制 化 霜 ， 观 察 压 缩 机 能 否 运转 。 若 压缩 机 起 动 运转 ， 则 
说 明 化 霜 电 路 存在 故障 ; 若 压 缩 机 仍 不 能 正常 起 动 ， 则 说 明 压 缩 机 电路 存在 故障 。 

4) 当 环境 温度 低 于 10% 时 ， 压 缩 机 不 起 动 或 起 动 与 停机 时 间 间 隔 过 长 时 ， 可 
将 冷藏 室 设置 的 温度 补偿 开关 置 于 “ 开 ” 的 位 置 ， 同 时 观察 压缩 机 能 否 正 常 起 动 。 
若 能 正常 起 动 ， 则 说 明 电 冰箱 自身 系统 正常 ， 故 障 多 因 环 境 温度 过 低 所 致 ， 若 电 冰 
箱 仍 不 能 起 动 ， 则 说 明 低 温 补 偿 电 路 或 压缩 机 电路 存在 故障 。 

5) 去 除 电 冰 箱 保 护 器 ， 将 电源 插头 直接 插 到 电源 插座 上 ， 观 察 压缩 机 能 否 正 
常 起 动 。 若 能 正 党 起 动 ， 则 说 明 电 冰 箱 保护 器 存在 故障 ; 若 不 起 动 但 门 灯亮 ， 则 说 
明 电 冰箱 电气 系统 存在 故障 ; 若 压 缩 机 不 能 起 动 且 门 灯 不 亮 ， 则 说 明 电源 插座 或 电 
源 线 存在 故障 。 

2. 压缩 机 不 停机 

1) 电 冰 箱 制冷 正常 但 不 停机 时 ， 可 先 将 温度 控制 器 挡 位 调 至 最 小 挡 ， 若 依然 
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无 法 停机 ， 则 说 明 温度 控制 器 存在 故障 ; 若 压 缩 机 能 够 停机 ， 则 说 明 温度 控制 器 存 
在 故障 或 箱 体内 胆 脱离 。 

2) 电 冰 箱 制冷 效果 差 且 不 能 停机 ， 可 移 将 化 霜 定 时 需 调 至 最 高 挡 位 〈 强 制 化 
霜 挡 ) ， 然 后 观察 配 电 盒 中 电流 表 有 无 化 霜 电流 。 知 有 0.5A 的 化 霜 电流 ， 则 说 明 
化 霜 电 路 正常 ， 故 障 多 因 制 冷 系统 汽 漏 所 致 ， 若 无 化 霜 电 流 ， 则 说 明 化 霜 电 路 存在 
故障 。 


【问答 5】 电 冰 箱 毛 细 管 的 一 般 检修 步骤 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 毛细 管 和 过 滤器 出 现 的 故障 通常 为 脏 堵 、 永 堵 引 起 。 其 检修 步骤 如 下 : 

1. 毛细 管 脏 堵 的 检修 

毛细 管 脏 堵 引发 故障 时 ， 应 更 换 同 长 度 、 同 内 径 的 毛细 管 ， 或 用 四 氯 化 碳 、 汽 
油 清洗 或 用 退火 的 方法 烧毁 脏 物 ， 然 后 加 压 歇 气 使 之 畅通 。 

2. 毛细 管 冰 堵 的 检修 

毛细 管 冰 堵 引发 故障 时 ， 可 采用 一 个 大 功率 电 烙 铁 或 电 吹 风 对 毛细 管 和 过 滤器 
的 交接 处 加 热 3min 左右 ， 用 小 锤 轻 轻 融 打 加 热点 约 0.5min， 然 后 迅速 通电 。 然 后 
把 耳 休 贴 在 箱 体 上 ， 听 蒸发 器 是 否 有 喷发 声 ， 当 出 现 断 续 喷 发 声 ， 说 明 冰 堵 已 局 部 
化 开 ， 反 复 加 热 、 敲 打 几 次 ， 直 到 故障 排除 。 也 可 根据 其 故障 原因 彻底 清除 故障 ， 
具体 清除 方法 如 下 : 

1) 因 制 冷 剂 含有 水 分 引起 的 冰 堵 。 由 于 制冷 剂 难 浴 于 水 ， 当 制冷 剂 中 含有 水 
分 时 ， 便 会 在 制冷 系统 毛细 管 部 位 产生 冰 堵 ， 使 之 不 能 正常 运行 ， 同 时 还 会 引起 金 
属 零件 绣 蚀 ， 甚 至 使 电动 机 的 绝缘 性 能 下 降 ， 此 时 应 重新 更 换 制 冷 剂 。 

【提示 帖 】 在 购买 制冷 剂 时 ， 要 求 制冷 剂 含水 量 不 超过 10 x 10- 以 下 ， 否 则 
容易 再 次 产生 冰 堵 。 

2) 因 冷 冻 油 中 含有 水 分 而 引起 的 冰 墙 。 当 压缩 机 冷冻 油 仿 水 过 多 也 会 产生 此 
故障 。 应 先 放 掉 冷冻 油 ， 注 入 新 的 冷冻 油 。 

【提示 帖 】 充 注 冷 冻 油 前 应 先 用 干燥 洁净 的 铁 盆 将 冷冻 油 加 热 ， 使 水 分 蒸发 
掉 ， 和 否则 容易 再 次 引起 冰 堵 现象 。 

3) 因 维 修 不 当 引起 的 冰 堵 。 检 修 时 因 空 气 中 的 水 分 进入 制冷 系统 而 产生 冰 
墙 ， 如 制冷 系统 发 生 泄漏 ， 用 氮气 对 制冷 系统 加 压 检 漏 或 用 气泵 对 制冷 系统 加 压 检 
漏 时 ， 可 能 将 空气 中 的 水 分 带 入 制冷 系统 ， 引 起 冰 堵 。 此 时 ， 应 先 放 掉 制 冷 剂 ， 选 
择 干燥 的 场所 ， 并 在 气泵 的 进 气 口 和 出 气 口 处 加 装 干燥 过 滤器 ， 将 制冷 系统 放 在 干 
燥 箱 内 更 佳 ， 边 干燥 ， 边 抽 真 空 〈( 抽 真空 时 间 最 好 为 3h 左右 ) ， 然 后 在 充 注 制冷 
剂 工 艺 管 中 接 入 新 的 干燥 过 滤器 ， 滤 去 制冷 剂 中 的 水 分 和 杂质 。 

【提示 帖 】 该 原因 引起 的 故障 ， 当 无 充足 的 检修 条 件 时 ， 可 充 加 甲醇 来 应 急 
处 理 。 但 由 于 甲醇 对 制冷 系统 的 腐蚀 性 很 强 ， 故 不 提倡 用 甲醇 来 解除 冰 堵 故障 。 对 
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于 上 门 维修 ， 可 以 用 喷 灯 边 烘 边 抽 真 空 ， 烘 烤 时 加 热 要 均匀 ， 并 用 铁 板 将 冷凝 顺和 
电 冰 箱 其 他 部 位 阳 开 ， 防 止 烤 坏 电 冰箱 。 电 冰箱 内 胆 可 用 500W 电炉 烘 烤 ， 但 时 间 
不 宜 过 长 。 通 过 该 方法 进行 内 外 加 热处理 后 ， 可 使 电 冰 箱 内 水 分 蒸发 ， 并 随 真 空 泵 
抽出 水 分 以 清除 冰 堵 。 需 指出 的 是 ， 并 不 是 所 有 的 毛细 管 堵塞 故障 都 是 可 以 排除 
的 ， 对 于 不 能 排除 的 毛细 管 堵塞 故障 ， 只 有 换 用 新 的 毛细 管 。 


【问答 6】 电 冰 箱 压 缩 机 故障 的 大 致 类 型 及 检修 方法 是 怎样 的 ? 


压缩 机 常见 机 械 故 障 包括 抱 轴 或 卡 氏 、 液 击 、 不 运转 、 不 停机 、 起 停机 频 
繁 等。 

1. 压缩 机 抱 轴 或 卡 拭 故障 

压缩 机 抱 轴 是 指 发 动机 曲轴 与 曲轴 轴承 粘连 ， 造 成 曲轴 抱 死 无 法 转动 。 卡 和 饶 是 指 奈 
缩 机 气 饶 壁 出 现 上 下 方向 的 划 拉 痕 迹 ， 使 气缸 壁 大 面积 脱落 ， 造 成 气 包 及 活塞 损坏 。 

1) 对 于 压缩 机 抱 轴 或 卡 饶 故障， 可 采用 项 击 法 。 具 体 方法 是 ,将 三 个 管 口 塔 
住 ， 把 压缩 机 倒置 24h 以 上 ， 再 用 木 术 在 压缩 机 四 周 殴 击 或 用 浸润 法 (在 敲 击 后 
仍 无 法 运行 的 情况 下 ) ， 即 将 压缩 机 在 润滑 油 中 充分 浸泡 后 ， 再 进行 敲 击 。 

2) 若 压 缩 机 仍 不 运转 ， 则 可 用 加 大 起 动 转 和 矩 法 进行 检修 。 对 于 活塞 式 压 缩 
机 ， 可 用 外 接 调 压 器 适当 提高 输入 电压 ， 并 在 起 动 绕组 上 串 接 一 只 75uFV400Y 的 
电容 器 ， 以 提高 起 动 转 矩 (不 能 一 次 将 电压 调 得 太 高 ); 对 于 旋转 式 压缩 机 ， 应 将 
原 起 动 电容 电容 量 增 大 2 倍 以 上 ， 接 通电 源 后 ， 观 察 压 缩 机 是 否 能 起 动 运转 ， 必 要 
时 反复 进行 几 次 ， 每 次 通电 不 可 超过 Smin ， 每 次 间隔 应 为 3 ~Smin。 

3) 采用 以 上 处 理 方法 后 ， 若 仍 不 能 使 压缩 机 运转 ， 则 需 采 用 以 下 两 种 特殊 
方法 : 

Q 大 部 分 的 电 冰 箱 和 冷藏 柜 采 用 单 相 电 容 起 动 电动 机 ， 将 其 改 为 两 相 电 动机 。 
此 时 ,一 、 二 次 绕组 在 通电 时 产生 两 相合 成 的 旋转 磁场 ， 降 低 负 载 电流 ， 增 大 转 
和 矩 ， 提 高 功率 ， 使 压缩 机 起 动 。 

@) 用 导线 分 别 接 通 压 缩 机 起 动 端 、 运 转 端 和 公用 端 (S、R、C) ， 再 接 和 人 三 相 
电路 中 ， 合 上 刀 开 关 通 电 10 ~1$s， 停 2min， 如 此 连续 三 次 。 然 后 将 C 端 与 R 端 接 
线 调换 ， 重 复 通 电 三 次 ， 使 电动 机 换 向 转动 ， 增 加 运转 电流 ， 增 大 转移。 

【提示 帖 】 压缩 机 抱 轴 或 卡 饶 均 与 其 使 用 的 机 油 过 少 或 机 油 使 用 时 间 过 长 、 
粘度 不 够 、 油 道 堵塞、 机 油 中 杂质 过 多 、 曲 轴 轴 承 与 曲轴 的 间隙 过 大 有 关 。 为 避免 
出 现 此 类 故障 ， 应 定期 检查 机 油 数 量 和 质量 ， 定 期 更 换 机 油 。 

2. 压缩 机 液 击 故 障 

压缩 机 液 击 是 指 较 多 液态 制冷 剂 、 润 清油 或 两 者 的 混合 物 随 吸 气 以 较 高 的 速度 
进入 压缩 机 气 仙 时 ， 由 于 液体 的 冲击 和 不 可 压缩 ， 会 引起 吸 气 阀 片 过 度 弯曲 或 断 
裂 。 也 就 是 气 币 中 未 及 时 蒸发 和 排出 的 液体 受到 活塞 压缩 时 ， 瞬 间 内 出 现 巨大 的 压 
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力 造 成 受 力 件 ， 包 括 吸 排 气 阀 片 、 立 板 、 阀 板 垫 、 活 寒 (顶部 )、 活 寒 销 、 连 杆 、 
曲轴 和 轴瓦 等 的 变形 和 损坏 。 

引起 压缩 机 液 击 的 原因 有 回 液 (是 指 压缩 机 运行 时 ， 蒜 发 需 中 的 液态 制冷 剂 
通过 吸 气管 路 回 到 压缩 机 的 现象 或 过 程 ) 、 市 液 起 动 (压缩 机 在 起 动 时 ， 曲 轴 箱 内 
的 润滑 油 剧烈 起 泡 的 现象 ) 、 润 滑 油 过 多 。 

(1) 回 液 

对 于 使 用 膨胀 阀 的 制冷 系统 ， 回 液 与 膨胀 闪 选 型 和 使 用 不 当 密 切 相 关 。 膛 胀 阅 
选 型 过 大 、 过 热度 设 定 太 低 、 感 温 包 安装 方法 不 正确 、 绝 热 包 破损 、 脱 胀 阀 失 灵 ， 
均 可 能 造成 回 液 。 对 于 使 用 毛细 管 的 小 型 制冷 系统 ， 加 液 量 过 大 会 引起 回 液 。 当 车 
发 器 结 需 严重 或 风扇 故障 时 传 热 变 差 ， 未 莱 发 的 液体 也 会 引起 回 液 。 冷 藏 温度 频繁 
波动 ， 会 引起 膨胀 阅 反 应 失 录 ， 从 而 引起 回 液 。 

【提示 帖 】 回 液 不 仅 会 引起 液 击 ， 还 会 稀释 润滑 油 造成 磨损 ， 使 电动 机 的 负 
载 和 电流 大 大 增加 ， 久 而 久之 将 引起 电动 机 故障 。 对 于 回 液 较 难 避 免 的 制冷 系统 ， 
安装 气 液 分 离 器 和 采用 抽 真 空 停机 控制 可 以 有 效 阻 止 或 降低 回 液 的 危害 。 

(2) 带 液 起 动 

对 于 较 大 型 系统 ， 停 机 前 让 压缩 机 抽 干 落 发 絮 中 液态 制冷 剂 ( 称 为 抽空 停 
机 ) ， 可 以 从 根本 上 避免 制冷 剂 迁移 。 可 在 回 气管 路 上 安装 气 液 分 离 器 ， 以 增加 制 
冷 剂 迁移 的 阻力 ， 降 低 迁 移 量 。 还 可 通过 改进 压缩 机 结构 ， 可 以 阻止 制冷 剂 迁移 ， 
进而 控制 起 泡 的 程度 和 泡沫 进入 气缸 的 量 。 

(3) 润滑 油 过 多 

润滑 油 过 多 时 ， 高 速 旋转 的 曲轴 和 连 杆 大 头 就 可 能 频繁 撞击 油 面 ， 引 起 润滑 
大 量 飞 溅 。 飞 溅 的 润滑 油 一 旦 富 入 进 气 道 ， 带 入 气 氏 ， 就 可 能 引起 液 击 。 

【提示 帖 】 大 型 制冷 系统 安装 调试 时 ， 通 常 需要 适当 补充 润 清油。 但 对 于 回 
油 不 好 的 系统 ， 要 认真 寻找 影响 回 油 的 根源 ， 育 目地 补充 润 清油 是 很 危险 的 。 即 使 
暂时 油 位 不 高 ， 也 应 注意 润滑 油 突然 大 量 返 回 时 (如 化 霜 后 ) 可 能 造成 的 危险 。 

3. 压缩 机 不 运转 故障 

压缩 机 通电 后 不 运转 ， 应 检查 供电 电压 是 否 正 常 、 熔 丝 和 捅 头 是 否 连接 好 ， 查 
看 电 冰 箱 的 温 控 需 是 否 在 停止 或 化 霜 位 置 ， 温 控 需 是否 失控 ， 起 动 继 电 顺 是 否 损 
坏 ， 接 线头 是 否 松 动 ， 测量 电动 机 三 点 接线 柱 的 阻 值 及 电源 插头 间 的 阻 值 是 否 正 
常 ， 激 活 继 电器 能 否 有 效 运转 ， 压 缩 机 内 部 是 否 损坏 等 。 

4. 压缩 机 不 停机 故障 

压缩 机 不 停机 时 ， 可 将 一 小 杯 冷水 放 进 电 冰 箱 2 ~3h 后 ， 如 果 杯 中 的 水 结 成 了 
很 厚 的 冰 ， 则 说 明 温 控 器 内 传感器 触 头 烧结 或 脱落 ， 更 换 或 固定 到 原 位 即 可 。 若 杯 
中 的 水 只 有 表面 结 一 层 薄 冰 ， 说 明 制冷 系统 外 涯 ， 应 及 时 检修 。 

5. 压缩 机 出 现 起 停机 频繁 的 故障 

压缩 机 在 运转 时 出 现 起 停机 频繁 时 ， 应 检查 是 否 因 磁性 门 封 条 不 严 、 频 繁 地 开 
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门 且 时 间 过 长 、 靠 近 热 源 等 。 
【问答 7】 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 漏电 的 大 致 类 型 及 检修 方法 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 外 壳 一 般 使 用 喷 塑 钢材 料 制 成 ， 由 于 长 时 间 工 作 在 220V 的 
市 电 下 ， 元 器 件 老 化 易 引 起 漏电 故障 。 通 常 可 采用 灯泡 检查 法 、 电 压 检 查 法 、 电 阻 
检查 法 进行 判断 。 

1) 灯泡 检查 法 : 将 36V 灯泡 的 两 根 导 线 ， 一 根 接 电 冰 箱 外 壳 〈 无 漆 处 ) 另 一 
根 接 大 地 。 如 灯泡 亮 ， 说 明 电 冰箱 漏电 。 

2) 电压 检查 法 : 将 万 用 表 置 于 交流 电压 档 (250V 以 上 )， 一 根 表 笔 接 电 冰 箱 
外 壳 ， 另 一 根 表笔 接 大 地 。 当 电压 值 大 于 36V 时 ， 则 说 明 电 冰箱 漏电 。 

3) 电阻 法 检查 法 : 将 万 用 表 置 于 R xlk 档 ， 一 根 表 笔 接 导线 ， 另 一 根 表笔 接 
机 壳 。 当 发 现 部 分 或 全 部 导 通 时 ， 则 说 明 电 冰 箱 漏电 。 

电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 漏电 一 般 分 为 电 冰 箱 自 身 产生 的 感应 漏电 与 箱 体内 某 些 元 
器 件 老 化 损坏 而 引起 的 电 冰 箱 外 壳 带 电 两 种 类 型 。 其 具体 分 析 如 下 : 

(1) 感应 漏电 

此 类 漏电 通常 由 于 受潮 使 电气 绝缘 性 能 降低 导致 的 轻微 漏电 ， 不 会 引起 触电 事 
故 。 当 和 手 触摸 电 冰 箱 外 壳 及 拉动 箱 门 时 有 发 麻 的 感觉 (环境 温度 高 时 麻 电 感 更 严 
重 ) 。 先 确认 接地 良好 ， 再 用 试 电 笔 去 磁 触 时 ， 如 试 电 笔 氛 管内 有 微 红 光束 出 现 ， 
则 应 立即 停机 并 用 万 用 表 检 查 线路 电气 绝缘 性 能 ， 更 换 受 损 配件 。 

产生 感应 漏电 的 故障 原因 主要 是 箱 体 内 分 布 的 照明 电路 及 压缩 机 引出 线 等 导体 
与 电 冰 箱 箱 体 之 间 产 生 一 定 的 分 布 电容 。 特 别 是 旧 电 冰箱 和 冷藏 柜 ， 电 源 引 线 老 
化 ， 接 地 线 接头 螺钉 锈蚀 ， 压 缩 机 内 电动 机 受潮 等 均 会 使 电 冰 箱 整 机 绝缘 性 能 
降 ， 产 生 感应 漏电 的 可 能 性 更 大 。 此 时 ， 可 通过 重 接 接地 保护 线 ， 与 电源 三 孔 插 座 
相连 等 办 法 来 排除 。 

(2) 元 器件 损坏 漏电 

由 于 电气 故障 或 用 户 自己 安装 插头 接线 错误 而 使 电 冰 箱 外 这 带 电 。 此 时 十 分 危 
险 ， 手 不 可 触摸 箱 体 和 门 拉手 ， 也 不 可 接触 金属 部 位 。 用 试 电 笔 测 试 有 强 光 ， 用 万 
用 表 检 查 搬 头 与 箱 体 间 电 阻 为 00 ,严重 时 ， 还 可 导致 熔 丝 烧 断 。 元 器 件 损 坏 漏电 
分 为 电气 元 器 件 损坏 漏电 (大 多 属 连接 电器 的 导线 因 摩 氛 或 磁 坏 及 受 箱 内 的 冷冻 
液 和 制冷 剂 的 浸 蚀 ， 导 致 绝缘 性 能 下 降 碰 触 箱 体 而 漏电 ) 和 电路 元 器 件 损坏 漏电 
(大 多 属于 电路 元 器 件 老 化 、 绝 缘 性 能 下 降 而 引起 的 漏电 ) 。 具 体 元 器 件 检修 如 下 : 

1) 压缩 机 漏电 。 压 缩 机 漏电 的 故障 一 般 是 由 于 电 冰 箱 工 作 时 间 较 长 ， 使 得 电 
动机 绕组 绝缘 层 老化 脱落 ， 而 造成 漏电 。 检 修 时 ， 可 用 500V/500MOQ 绝缘 电阻 表 
测量 绕组 与 机 壳 之 间 的 阻 值 ， 正 和 常 值 应 高 于 2MQ。 若 为 0Q0， 通常 是 由 于 绕组 引线 
绝缘 层 破 损 使 铜 线 裸露 。 打 开机 这 进行 检查 ， 若 将 铜 线 裸露 ， 可 用 到 栈 薄膜 将 破损 
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处 包扎 ， 以 免 与 机 这 直接 摩擦 。 对 漆包线 的 绝缘 层 脱落 故障 ， 应 对 绕组 重新 温 漆 或 
更 换 电动 机 。 

2) 温 控 圳 漏电 。 温 控 器 漏电 的 故障 表现 为 当 人 体 接触 箱 体 时 有 麻 电感 ， 但 压 
缩 机 运行 及 制冷 均 正常 ， 测 电 冰 箱 与 “地 ”之 间 的 电压 差 较 高 (大 于 36V 甚至 接 
近 市 电 电 压 ) 。 如 果 用 500V 绝缘 电阻 表 分 别 测 压 缩 机 绕组 和 电动 机 控制 线路 、 电 
冰箱 照明 线路 之 间 绝 缘 电 阻 均 大 于 2MQ， 则 说 明 温 控 器 漏电 。 

【提示 帖 】 大 部 分 电 冰 箱 的 温 控 器 都 安装 在 箱 体内 壁 上 ， 箱 内 温度 变化 会 使 
温 控 回 周围 结 露 。 当 冷凝 水 流入 温 控 器 时 ， 温 控 器 触 头 与 箱 体 之 间 电 阻 阻 值 下 降 ， 

会 造成 箱 体 漏电 故障 。 

3) 防潮 导线 漏电 。 防 潮 导 线 漏电 故障 表现 为 接 通 电源 后 ， 起 动 过 载 保护 继 电 
器 频繁 通 断 ， 压 缩 机 不 能 正常 运转 ， 保 护 继电器 反复 起 停 ， 且 箱 体 带电 ， 用 手 接触 
时 有 麻 电感 。 其 电源 电压 、 温 度 控制 电路 和 照明 电路 无 明显 异常 现象 ， 则 说 明 为 防 
潮 导 线 老化 或 绝缘 层 破损 漏电 。 

仿 修 防潮 导线 漏电 故障 时 ， 应 先 断 开导 线 所 接 电 路 ， 如 测量 导线 两 改线 之 间 的 
阻 值 在 1MQ 以 下 (正常 值 应 为 无 穷 大 ) ,说 明 其 绝缘 性 能 已 降低 。 用 绝缘 套 管 将 
防潮 导线 套 好 ， 或 更 换 防潮 导线 即 可 排除 故障 。 

4) 接 插件 松动 ， 造 成 接地 不 良 而 漏电 。 故 障 表现 为 用 手 接触 箱 体 的 有 麻 电 
感 ， 但 用 绝缘 电阻 表 测 量 压缩 机 绕组 与 机 完 之 间 绝 缘 电 阻 大 于 2. 5MQ， 检 查 电路 
与 箱 体 之 间 的 绝缘 电阻 正常 的 ， 可 重点 检查 电源 插座 。 


【问答 8】 如 何 检修 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 磁性 门 封条 ? 


磁性 门 封条 是 电 冰 箱 的 易 损 部 件 之 一 ， 其 出 现 故 障 时 表现 为 电 冰 箱 门 关 不 严 、 
电 冰 箱 的 耗 电量 较 大 、 电 冰箱 制冷 能 力 下 降 。 由 于 电 冰 箱 门 经 常 开 闭 ， 开 启 时 ， 磁 性 
门 封条 受 一 种 对 抗 拉力 的 影响 ， 门 封条 是 靠 门 内 壁 上 的 塑料 带 压 住 ， 再 用 螺钉 固定 
的 ， 时 间 长 了 ， 塑 料 带 因 对 抗 拉力 的 影响 ， 在 拉力 集中 的 螺钉 头 处 形成 破裂 ， 奈 不 住 
磁性 门 封条 ， 而 引起 电 冰 箱 漏 气 ， 使 电 冰 箱 的 制冷 能 力 下 降 。 其 具体 检修 如 下 . 

1. 电 冰 箱 门 封条 破裂 的 检修 

在 压 紧 磁性 门 封条 的 塑料 带 装 螺钉 处 ， 加 上 一 个 铁 垫圈 或 橡皮 垫圈 ， 使 塑料 基 
带 承 受 拉力 的 能 力 增加 ， 即 可 排除 故障 。 

2. 电 冰 箱 磁 性 门 封条 老化 变形 ,或 软 质 聚 氯 乙烯 出 现 裂 纹 的 检修 

此 故障 需 换 用 新 的 门 封条 。 在 更 换 的 同时 ， 先 用 60 ~70C 热 水 温 泡 调 平 。 如 
尺寸 不 符合 ， 在 裁剪 时 应 保留 四 角 ， 从 门 封条 中 间 部 位 斜面 断 开 ， 在 连接 时 可 将 钢 
锯条 烧 红 插入 斜面 ， 然 后 迅速 抽出 ， 用 手 捏 紧 ， 最 后 用 螺钉 将 门 封条 固定 好 即 可 。 

3. 电 冰 箱 磁 性 门 封条 本 身 不 平 ， 或 有 凹陷 处 而 出 现 缝隙 的 检修 

将 固定 门 封条 的 螺钉 压板 松 开 ， 在 门 封条 的 凹陷 处 垫上 薄 的 X 光 胶片 ， 再 将 
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螺钉 近 紧 ， 如 此 反复 调整 直至 缝隙 消除 。 
【提示 帖 】 知 电 冰箱 门 封 条 是 与 聚氨酯 泡 沫 塑料 烙 连 成 一 体 的 ， 门 封条 不 能 
单独 拆 装 。 此 时 若 有 门 封条 破裂 、 老 化 ， 可 采用 换 门 的 方法 进行 检修 。 


【问答 9】 如 何 检 修 电 冰箱 (冷藏 柜 ) 内 胆 ? 


电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 的 内 胆 大 多 由 ABS (丙烯 有 睛 - 丁 二 烯 - 葵 乙烯 共聚 物 ) 塑料 
制 成 ， 少 数 由 HIPS 塑料 制 成 ， 其 出 现 故 障 时 表现 多 为 老化 开裂 或 脱 层 。 当 ABS 内 
胆 与 酸性 、 碱 性 和 油性 物质 接触 引起 开裂 而 不 严重 时 ， 可 用 毛笔 芯 取 少量 丙酮 ， 在 
开裂 处 来 回 涂抹 多 次 ， 接 合 粘 牢 即 可 。 也 可 用 丙酮 溶解 一 些 白 色 的 ABS 塑料 片 或 
旧 电 冰箱 的 内 胆 片 (比例 为 1:1) ， 再 在 开裂 处 涂抹 数 次 ，15min 后 便 可 固化 ， 即 可 
达到 修复 内 胆 的 目的 。 电 冰箱 HIPS 塑料 内 胆 开裂 时 ， 需 要 用 氯仿 来 修补 ， 而 不 能 
用 丙酮 。 其 具体 检修 方法 如 下 : 

1. 内 胆 脱 层 的 检修 

电 冰 箱 内 胆 脱 层 时 故障 表现 为 压缩 机 不 停机 ， 电 冰箱 局 部 结 厚 霜 ， 用 温度 计 测 
量 时 温度 过 低 。 其 检修 步骤 如 下 : 

1) 先 将 冷藏 室 关 闭 或 切断 电 冰 箱 电 源 ， 使 冷藏 室内 蒙 发 需 的 霜 完全 融化 ， 再 
用 手 去 触 措 冷藏 磁 发 器 所 处 的 位 置 ， 分 清 脱 层 范围 《通常 内 胆 脱 层 时 手 所 按 到 的 
内 胆 位 置 会 有 松动 感 ) 。 

2) 用 毛巾 将 脱 层 部 分 外 部 的 内 胆 上 的 脏 物 及 水 分 擦拭 干净 ， 并 且 在 脱 层 内 胆 
的 中 部 用 大 头 针 或 其 他 针 状 物 进行 打 孔 放 气 ， 在 内 胆 最 低 部 或 旁边 用 大 头 针 或 其 他 
类 似 针 状 物 打 孔 ， 并 用 手 按 住 脱 层 内 胆 进行 放 气 使 内 胆 紧 贴 内 蒸发 器 。 

3) 用 电 毁 斗 温 档 并 在 底部 垫 毛 由 对 脱 层 部 位 进行 加 热 ， 使 内 胆 紧 贴 在 内 莹 发 
器 上 。 用 手 按 压 脱 层 部 位 进行 检查 ， 确 认 内 胆 已 紧 贴 燕 发 右 后 ， 用 少量 502 胶水 或 
其 他 强力 胶水 对 针 口 进行 封口 ， 避 免 水 流入 内 蒸发 需 。 

2. 内 胆 开裂 的 检修 

电 冰 箱 内 胆 开裂 的 检修 步 又 如 下 .、 

1) 先 用 干净 的 HIPS 高 冲击 聚 茶 乙 烽 (或 ABS) 粒 料 与 丙酮 试剂 一 起 泡 制 成 
较 笛 的 糊 状 ， 然 后 放 入 密封 的 瓶 内 以 防 固化 。 

2) 在 裂纹 的 两 端 处 各 打 一 个 直径 为 1. 5mm、 深 2mm 左右 的 孔 (注意 要 避 开 
管 路 与 线路 ， 以 消除 裂纹 两 端的 应 力 ) ， 并 将 裂纹 处 清理 干 次 〈 见 图 3-1) ， 根 据 内 
胆 的 材料 ， 然 后 相对 应 地 抹 上 调 好 的 HIPS (或 ABS) 糊 状 物 (注意 每 层 不 要 抹 得 
太 厚 ， 见 图 3-2) ， 涂 到 胶 稍 高 出 内 胆 平面 即 可 。 

3) 待 糊 状 物 快 干 时 (通常 需 放置 3 ~4h) ， 用 小 丸 将 胶 削 平 ， 然 后 选用 360# 
水 磨砂 纸 进 行 打磨 ， 保 证 平整 度 和 亮度 ， 待 打磨 到 无 裂纹 无 痕迹 时 用 抛光 量 抛 光 。 

4) 如 粘 的 面积 过 大 ， 可 在 内 胆 外 部 再 加 一 块 与 冷藏 室 菩 发 需 铝 板 大 小 差不多 
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图 3-1 内 胆 开裂 示意 图 图 3-2 涂抹 糊 状 物 后 示意 图 


的 铝板 (厚度 约 为 0. 6mm) ， 然 后 钻 孔 用 抽 芯 锦 钉 锦 接 ， 将 胶 类 后 的 内 胆 夹 在 蒸发 
顺 铝 板 与 外 面 加 装 的 铝板 之 间 。 

【提示 帖 】 钻 孔 的 大 小 及 深度 只 要 满足 饮 钉 的 要 求 即 可 ,不 可 过 深 。 钻 了 筷 时 
应 避 开 制冷 管 路 及 温 控 器 感 温 管 位 置 。 管 路 位 置 及 车 发 器 板 大 小 可 参照 同类 电 冰 箱 
的 管 路 痕迹 确定 。 


【问答 10】 电 冰 箱 冷 藏 室 排水 管 口 结 冰 检修 方法 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 排水 管 与 冷藏 蒸发 央 管 路 靠 得 太 近 或 排水 管 与 冷藏 箱 胆管 口 处 脱落 、 冷 
藏 室 水 分 不 能 完全 排 尽 、 电 冰箱 长 时 间 运 行 后 冷藏 室温 度 偏 低 等 都 容易 结 冰 。 具 体 
维修 工具 及 检修 步 又 如 下 : 

1. 维修 工具 

铲 刀 1 把 、 换 背 板 专用 小 车 1 辆 (具有 固定 箱 体 的 夹具 ) 、 橡 皮 锤 1 把 、 箱 胆 
片 1 块 、 刷 板 一 块 、 黑 白 料 若干 〈 根 据 经 验 ， 黑 料 和 白 料 比例 为 1:1.5)。 

2. 检修 步骤 

1) 将 需 维 修 的 电 谈 箱 放 在 换 背 板 专用 小 车 上 面 ， 箱 体 背 面 彰 上 ， 小 车 与 箱 体 
间 放 绒布 保护 ， 防 止 在 维修 的 过 程 中 导致 不 必要 的 兢 碰 。 

2) 用 铲 刀 从 背 板 下 部 擂 开 背 板 ， 沿 侧 板 迷宫 一 点 一 点 揭 开 ， 在 不 能 掀 动 背 板 
的 时 候 要 用 铲 刀 轻 轻 地 放 在 迷宫 中 ， 向 两 侧 晃 动 一 下 ， 直 至 整 张 背 板 全 部 揭 掉 。 

3) 用 刷 板 沿 侧 板 迷宫 将 泡 液 和 侧 板 割 开 ， 将 在 揭 背 板 时 掉 进 迷宫 里 面 的 泡 液 
用 高 压 氮气 吹 干 净 ， 以 便 容易 将 背 板 敲 人 迷宫。 

4) 根据 排水 管 口 与 侧 板 项 部 的 位 置 确定 控 泡 液 的 位 置 。 确 定位 置 后 用 铲 刀 把 
排水 管 上 方 的 泡 液 慢 慢 地 控 开 。 在 进行 此 步骤 的 时 候 一 定 要 小 心 ， 冷 藏 管 路 与 电器 
件 线束 都 埋 在 箱 体 内 ， 要 避免 破坏 系统 内 部 部 件 。 

5) 查看 排水 管 的 位 置 。 如 排水 管 与 冷藏 室 蒸 发 器 靠 得 太 近 ， 则 需要 用 厚实 的 
海绵 条 隔 开 ， 保 证 管 路 与 管 路 之 间 的 距离 不 少 于 10mm 以 上 。 如 排水 管 与 冷藏 室 箱 
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胆 排水 口 脱落 ， 则 撕 去 排水 管 处 PE 胶带 ， 轻 轻 地 校正 排水 管 的 位 置 ， 防 止 排 水 管 
意外 折断 。 此 种 情况 可 将 排水 管 接 口 处 去 掉 一 些 泡 体 ， 然 后 再 用 粘性 好 一 点 的 胶带 
将 两 接口 处 固定 密封 。 

6) 根据 去 掉 的 发 泡 体 的 量 用 塑料 袋 装配 适当 量 的 发 泡 剂 黑 、 白 料 混合 在 一 
起 ， 上 下 晃动 塑料 袋 中 黑白 料 混合 均匀 ， 时 间 控 制 在 15s 以 内 ， 然 后 倒 入 箱 体 挖 空 
处 。 待 其 自由 发 泡 10min 左右 ， 去 除 超过 箱 体 平行 高 度 以 上 的 发 泡 部 分 。 

7) 重新 调配 发 泡 料 用 刷 板 均匀 刷 到 背 板 内 侧 平 面 ， 迅 速 将 背 板 放 至 对 侧 板 迷 
宫 处 ， 并 用 箱 胆 片 垫 着 ， 轻 轻 地 用 橡皮 锤 把 背 板 敲 入 迷宫 直至 背 板 平整 。 在 敲 背 板 
时 ， 切 记 要 先 将 背 板 的 上 边 两 角 敲 人 迷宫 ， 再 沿 两 侧 分 别 下 敲 。 

8) 用 换 背 板 小 车 上 的 夹具 将 背 板 固定 ， 小 车 与 背 板 间 放 绒布 保护 。 如 没有 换 
背 板 小 车 ， 则 用 绒布 和 平板 代替 。 使 用 平板 时 ， 需 在 平板 上 加 上 重 物 压 合 5 ~ 10h 
(根据 环境 温度 的 不 同 ) ， 防 止 发 泡 后 背 板 变形 。 


【问答 11】 怎样 用 电 冰 箱 自身 的 压缩 机 抽 真 空 ? 注意 事项 有 哪些 ? 


制冷 系统 的 干燥 与 抽 真 空 是 修理 和 检 漏 电 冰箱 时 的 一 项 不 能 忽视 的 重要 工作 ， 
也 是 关系 到 维修 质量 好 坏 的 一 个 重要 环节 。 制 冷 系统 中 存在 过 量 水 分 ， 不 但 在 制冷 
过 程 中 水 分 随 着 气体 的 循环 会 在 毛细 管 或 莱 发 器 管 路 的 连接 处 发 生 冰 堵 ， 而 且 还 会 
在 系统 中 与 制冷 剂 混合 反应 形成 酸性 物质 ， 腐 蚀 压缩 机 几 片 等 零 部 件 ， 特 别 对 铝 蒜 
发 器 的 腐蚀 性 更 大 。 

制冷 系统 维修 后 ， 连 接 好 压缩 机 、 修 理 阐 和 真空 汞 。 图 1-3 所 示 为 系统 抽 真 空 
连接 示意 图 
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图 3-3 系统 抽 真 空 连接 示意 图 


图 中 ,修理 阀 和 真空 人 汞 之 间 用 透明 人 硬 质 塑 料 加 液 管 连接 ， 且 A 端 略 低 于 了 端 。 
接 通 真 空 泵 电源 开关 ， 打 开 修 理 阐 ， 开 启 真 空 汞 抽 气 口 开关 ， 开 始 抽 真空 10min 左 
右 ， 关 闭 修 理 闪 和 断 开 真空 泵 电源 ， 旋 下 加 液 管 A 端 。 在 修理 阀 的 接口 内 部 滴 几 
滴 冷 冻 油 ， 然 后 近 上 加 液 管 。 接 通 真 空 泵 电源 ， 打 开 修 理 阅 ， 可 观察 到 冷冻 油 在 加 
液 管 内 形成 一 串 油气 泡 由 A 端 向 B 端 运动 ， 并 相继 破裂， 形成 油膜 ， 由 管内 壁 下 
滑 至 修理 阅 。 油 气泡 形成 的 速度 逐渐 减 慢 ， 最 后 形成 一 个 大 油 珠 停留 在 加 液 管 内 某 
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一 位 置 不 变 。 这 时 即 可 判断 真空 度 已 达到 了 规定 的 要 求 ， 关 闭 修理 阀 和 真空 泵 的 抽 
气 口 开关 即 可 。 

采用 上 述 干燥 抽 真 空 的 方法 时 ， 有 两 种 处 理 办 法 ， 一 种 办 法 是 采用 加 热 抽 空 ， 
即 在 抽空 时 间 内 用 电 吹 风 加 热 制冷 系统 的 每 一 个 部 位 ， 当 真空 度 达 到 -0. 1MPa 时 ， 
水 的 沸点 降 到 40% 以 下 、 加 热 温度 达到 40% 左右 即 可 ， 水 分 被 蒸发 后 随 气体 抽出 。 
男 一 种 办 法 是 在 抽 真 空 达 到 -0. 1MPa 时 ， 关 闭 修理 阅 ， 接 上 制冷 剂 ， 使 压力 达到 
0. 05MPa。 注 入 制冷 剂 时 应 将 连接 管内 的 空气 排 尽 ， 然 后 起 动 电 冰箱 压缩 机 ， 使 制 
冷 系统 循环 ， 制 冷 剂 与 制冷 系统 内 剩余 气体 充分 混合 ， 减 少 制冷 剂 中 的 水 分 ， 再 停 
止 压缩 机 进行 抽 真 空 。 这 种 办 法 需 消耗 一 部 分 制冷 剂 ， 但 对 干燥 制冷 系统 ， 保 证 维 
修 质量 有 较 好 的 效果 。 

以 上 抽 真 空 法 为 常用 抽 真 空 法 ， 对 于 上 门 维修 ， 由 于 条 件 和 时 间 的 限制 ， 也 可 
采用 两 侧 抽 真空 法 。 其 具体 方法 是 采用 高 、 低 压 两 侧 双 向 抽 真 空 法 。 尤 其 是 对 于 已 
经 采用 了 三 端 过 滤 需 的 产品 ， 对 上 门 维修 特别 方便 。 采 用 两 端 过 滤器 的 电 冰 箱 ， 可 
在 过 滤器 的 人口 端 ,冷凝 器 出 口 端 ， 用 神子 各 冲 一 个 4mm 的 圆 孔 ， 并 焊 上 工艺 管 。 
抽空 时 采用 双 表 双 阀 连接 ， 进 行 双 侧 抽空 ， 可 以 迅速 地 排 空 整个 制冷 循环 系统 内 部 
的 空气 。 待 抽 真 空 完成 后 ， 先 封 焊 高 压 端的 工艺 管 ， 再 进行 加 注 制冷 剂 。 

注意 事项 如 下 : 

1. 抽 真 空前 的 注意 事项 

1) 重新 将 压缩 机 的 回 气管 与 燕 发 器 相连 的 管子 用 铜 焊接 通 。 

2) 在 靠近 压缩 机 的 地 方 切 断 排 气管 〈 或 叫 高 压 管 ， 与 冷凝 融 相 接 的 管子 ) ， 
并 在 切断 处 焊接 一 个 用 直径 为 6mm 铜 管制 作 的 T 形 三 通 铜 管 。 

3) 在 T 形 三 通 铜 管 的 另 一 端 套 上 一 段 装 有 玻璃 管 的 橡胶 管 ， 用 作 抽 真空 时 的 
排 气管 。 

4) 用 一 个 容量 不 低 于 200mL 的 烧杯 成 上 电 冰 箱 压 缩 机 冷冻 油 ， 并 将 玻璃 管 放 
入 此 烧杯 中 (冷冻 油 必须 始终 浸没 玻璃 管 的 出 口 ) 。 

5) 准备 一 个 夹 紧 力 较 大 的 橡胶 管 夹子 。 

2. 抽 真 空 时 注意 事项 

做 好 了 上 面 几 项 准备 工作 后 (打开 修理 阀 的 阀门 )， 接 通电 源 ， 起 动 压缩 机 ， 
即 开 始 对 制冷 系统 抽 真 空 。 此 时 ， 应 该 看 到 烧杯 里 的 冷冻 油 内 有 大 量 的 气泡 。 用 电 
吹风 分 别 吹 蒸发 室 、 冷 凝 顺和 各 外 露 管道 的 表面 (以 利水 茸 气 排出 制冷 系统 ) ， 这 
样 抽 真 空 的 效果 要 好 些 。 

1) 当 冷 冻 油 内 的 气泡 逐渐 减少 至 无 气泡 时 ， 可 以 看 到 玻璃 管内 渐渐 地 有 冷冻 
油 回 吸 现象 ， 这 说 明 制 冷 系统 中 已 基本 呈 真 空 状态 。 此 时 ， 要 先 用 橡胶 管 夹子 夹 住 
橡胶 管 ， 然 后 切断 电源 。 

2) 打开 充 灌 制 冷 剂 设备 的 阀门 ， 给 制冷 系统 中 加 入 一 些 制冷 剂 (40g 左右 ) ， 
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待 其 在 制冷 系统 中 循环 一 段 时 间 后 再 起 动 压缩 机 ， 然 后 放 开 夹子 又 可 看 见 烧 杯 里 的 冷 
冻 油 内 有 大 量 的 气泡 溢出 〈 其 中 极 大 部 分 是 制冷 剂 ， 极 少量 是 混在 其 中 的 空气 ) 。 注 
意 在 此 过 程 中 ， 要 同时 用 电 吹 风 分 别 吹 蒸发 室 、 冷 凝 恬 和 各 外 露 管道 的 表面 。 

3) 当 冷 冻 油 内 的 气泡 又 逐渐 减少 到 无 气泡 洪 出 且 有 冷冻 油 回 吸 现象 时 ,说 明 
制冷 系统 中 的 真空 已 经 达到 规定 要 求 ， 用 专业 封口 钳 将 了 T 形 三 通 铜 管 上 套 橡胶 管 
的 一 端 钢管 夹 局 ， 去 掉 橡 胶管 ， 并 立即 用 铜 焊 封 住 铜 管 的 口子 。 值 得 注意 的 是 ， 从 
夹 局 铜 管 到 用 铜 焊 封 住 其 口子 的 过 程 中 ,不 要 让 压缩 机 停机 ， 和 否则 就 可 能 会 有 空气 
重新 进入 制冷 系统 。 

上 面 的 工序 全 部 完成 后 切断 电源 ， 打 开 充 灌 制 冷 剂 设备 的 阀门 ， 给 制冷 系统 充 
注 适 量 的 制冷 剂 并 封口 ， 电 冰箱 即 可 正常 使 用 。 


【问答 12】 电 冰 箱 温 控 器 的 检修 方法 是 怎样 的 ? 


温 控 需 出 现 故障 ， 一 般 情 况 是 温 控 需 的 触 头 粘连 、 温 探 需 的 温度 传感器 不 良 或 
者 温 控 融 夹 持 架 松动 引起 的 。 

温度 传 感 右 分 为 两 种 : 一 种 是 压力 温度 传 感 带 ， 男 一 种 是 电子 温度 传 感 融 。 对 
于 压力 式 温 控 融 ， 当 温度 传感器 腔 内 的 感 温 介质 充 注 量 不 足 或 发 生 泄漏 时 ， 将 造成 
温度 传 感 需 腔 内 压力 变化 太 小 ， 压 缩 机 不 能 停机 。 检 修 时 ， 首 先 对 控制 器 温度 传 感 
系统 试 压 ， 并 用 针头 微 抽 真 空 ， 使 膜 盒 保持 四 下 去 的 状态 ， 再 将 压力 式 温度 计 弹 簧 
管 上 的 一 根 毛 细 育 管 痪 扁 密 封 ， 切 除 焊接 密封 点 ， 去 除 毛刺 ， 将 控制 絮 温 度 传 感 融 
毛细 管 与 其 套 接 ， 用 焊锡 焊接 密封 ， 再 灌 人 温度 传感器 介质 。 

对 于 电子 感 温 咒 ， 当 热 敏 组 件 被 酸 、 碱 洲 液 或 水 蒸气 侵蚀 ， 使 组 件 的 绝缘 性 能 变 差 
时 ,温度 传 感 带 会 出 现 短路 或 变 值 现 象 ， 造 成 压缩 机 温 控 带 失 灵 。 此 时 需要 更 换 温度 传 
感 如 才能 排除 故障 。 符 温 控 器 夹 持 架 松 动 ， 只 需 将 温度 传 感 避 装 回 原 位 即 可 。 


【问答 13】 电 冰 箱 维修 时 达到 规定 真空 度 的 方法 是 怎样 的 ? 


电 冰 箱 抽 真空 ， 要 达到 规定 的 真空 度 ， 可 按 如 下 方法 操作 : 

1) 将 各 管道 连接 好 ， 抽 真空 20min 关闭 真空 表 阀 和 截止 阅 。 将 2mL 18 号 冷冻 
油 从 真空 表 阅 和 透明 尼龙 管 的 接头 处 加 入 。 

2) 为 使 18 号 冷冻 油 粘 附 及 油 流 到 最 低 处 形成 油 柱 ， 放 置 尼龙 管 时 ， 应 将 其 
向 下 弯 。 

3) 真空 泵 运行 时 ， 慢 慢 开 启 截 止 阅 ， 再 开启 真空 表 闪 。18 号 冷冻 油 便 急 速 向 
泵 的 方向 流动 ， 全 部 粘 在 沿途 的 管 壁 上 ， 又 回 到 尼龙 管 最低 处 ， 再 流向 真空 泵 ， 如 
此 循环 。 当 气流 减少 ， 油 柱 变 大 时 ， 停 止 抽 真空 〈80min 左右 ) 。 

【提示 帖 】 为 避免 冷冻 油 进 入 真空 泵 ， 抽 真空 20min 后 ， 再 加 2mL 18 号 冷冻 
油 并 慢 慢 开启 各 开关 。 这 2mL 冷冻 油 在 注入 制冷 剂 时 不 必 吸 出 ， 可 随 制 冷 剂 加 入 
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到 制冷 系统 中 。 
【问答 14】 采用 新 型 制冷 剂 的 伊 莱克 斯 电 冰 箱 维修 时 应 注意 哪些 事项 ? 


伊 莱克 斯 电 冰 箱 采 用 的 是 HC-600a 制冷 剂 ， 因 此 对 电 冰 箱 进 行 维修 时 ， 应 注 
意 以 下 几 点 : 

1) 要 选择 平坦 、 宽 敞 、 通 风 良 好 的 场地 ， 且 场地 10m 范围 内 不 能 有 火 源 和 易 
燃 物 。 

2) 维修 中 如 果 不 换 压 缩 机 ， 加 氮气 清洗 时 ， 为 防 冲 坏 压 坏 压 缩 机 的 阀 片 ， 压 
力 一 定 不 能 超过 0.4MPa， 且 在 检 漏 过 程 中 ， 气 气 的 压力 不 得 超过 0. 8MPa。 

3) 通电 试 机 ， 开 机 时 应 封闭 压缩 机 的 工艺 口 ， 停 机 时 封闭 过 滤器 上 的 工艺 
管 。 同 时 ， 为 保证 封口 的 严密 性 ， 工 艺 口 必须 十 分 圆滑 、 平 整 。 

4) 对 HC-600a 制冷 剂 的 加 注 量 ， 应 严格 控制 在 额定 量 的 +2g 以 内 。 

5) 维修 时 ， 发 现 有 制冷 剂 外 漏 ， 应 及 时 进行 人 工 通风 ， 且 不 能 开启 和 关闭 任 
何 电源 。 


3.2 上 门 快 修 技能 
































【问答 1】 电 冰 箱 维修 时 应 注意 哪些 事项 ? 


1. 气 焊 前 需 注意 的 事项 

必须 确认 系统 内 制冷 剂 已 全 部 排放 干净 。 通 常 普通 电 冰 箱 打开 压缩 机 维修 管 口 
即 可 排放 掉 所 有 制冷 剂 。 二 次 返修 机 ， 若 遇 有 冰 堵 故障 ， 需 停机 24h 等 冰 堵 消失 
后 ， 再 打开 毛细 管 放 气 ， 应 做 到 两 管 口 均 有 气体 排出 。 遇 有 焊 堵 ， 应 依次 切割 开 毛 
细 管 、 干 燥 过 滤器 、 开 压缩 机 工艺 管 放 气 ， 确 保 两 管 不 被 封 死 。 

2. 制冷 管 路 连接 前 需 注意 的 事项 

两 管 口 均 要 打磨 干净 ， 普 通 管 口 之 间 插 入 约 1 ~1.5com， 毛 细 管 插入 干 燥 过 滤 
顺和 蒜 发 需 变 径 管内 约 1. Socm。 镶 藤 燕 发 天 机 型 ， 毛 细 管 与 蒸发 吉之 间 需 接 和 一段 
变 径 管 ， 以 保护 毛细 管 及 方便 管 路 之 间 插 接 。 

3. 制冷 管 路 焊接 时 需 注意 的 事项 

1) 可 用 中 性 火焰 的 焰 心 项 部 加 热 ， 切 勿 长 时 间 使 用 多 种 焊料 焊接 一 个 焊 口 。 
其 中 ， 铜 管 与 铜 管 之 间 焊 接 需 采用 银 焊 条 ; 铜 管 与 其 他 金属 管 路 焊接 时 ， 需 采用 铀 
焊条 ; 铜 管 和 铝 管 之 间 的 焊接 ， 需 采用 冷 挤 压 连接 管 来 焊接 。 

2) 焊接 普通 管 路 时 ， 应 对 两 管 口 连接 处 及 周期 性 加 热 。 焊 接 毛 细 管 时 ， 不 可 
对 毛细 管 加 热 ， 只 能 对 干燥 过 滤 咒 或 车 发 需 变 径 管 管 口中 部 加 热 ， 避 免 焊 化 或 焊 细 
毛细 管 。 



































第 3 章 快 修 技 能 81 . 





4. 打压 查 漏 时 需 注 意 的 事项 


打压 压力 要 适中 ， 过 高 会 导致 系统 管 路 爆 胀 ， 过 低 不 宜 找到 漏 点 。 当 确认 制冷 
系统 存在 漏 点 时 ， 若 打压 不 能 检 出 ， 通 常 漏 点 在 高 压 管 路 。 





5. 抽 真 空 时 需 注意 的 事项 

用 真空 泵 抽 真 空 时 ， 抽 真空 前 先 查 真空 泵 油 位 线 是 和 否 处 于 正常 位 置 ， 且 抽 真 空 
时 间 必 须 高 于 2h。 

6. 充 注 制冷 剂 时 需 注意 的 事项 

1) 充 注 制 冷 剂 时 ， 制 冷 剂 的 型 号 要 相同 ， 且 在 充 注 前 必须 先 将 加 液 管 内 空气 
排出 ， 每 次 加 注 后 应 随手 关闭 制冷 剂 瓶 阀门 。 对 电 冰 箱 加 注 液态 制冷 剂 ( 即 制冷 
瓶 倒 置 ) 一定 要 在 停机 情况 进行 ， 以 免 液 击 压缩 机 阀门 ， 导 致 压缩 机 损坏 。 

2) 加 注 过 程 中 若 噪声 突然 变 大 ， 通 常 是 制冷 系统 堵塞 ， 多 为 焊 堵 或 脏 堵 。 

3) 冷凝 右 局 部 温度 异常 时 ， 多 为 抽 真 空 不 干净 。 

4) 回 气管 结 霜 时 ， 多 为 充 注 的 制冷 剂 过 量 。 

7. 封口 时 需 注意 的 事项 

封口 时 ， 其 封口 钳 钳 口 要 适中 ， 封 口 过 大 时 不 严 ， 过 小 时 易 钳 断 封 口 处 。 


【问答 2】 无 氟 电 冰箱 检修 时 应 注意 哪些 事项 ? 


维修 无 氛 电 冰箱 时 也 有 很 严格 的 要 求 ， 一 些 维修 用 的 工具 都 与 普通 电 冰 箱 不 
同 。 因 此 ， 维 修 无 氟 电 冰箱 的 工具 不 能 和 普通 电 冰 箱 的 维修 工具 混用 。 无 氛 电 冰箱 
的 压缩 机 、 冷 凝 器 、 藻 发 器 等 均 与 普通 电 冰 箱 的 不 同 ， 工 作 状 态 存 在 较 大 的 差异 。 
无 氟 电 冰箱 运转 时 ， 压 缩 机 的 低压 吸 气管 星 负 压 状态 ， 而 高 压 排 气管 的 压力 较 普通 
压缩 机 要 大 ， 因 此 压缩 机 的 温度 也 相对 较 高 ， 使 用 时 要 注意 加 强 电 冰箱 的 散热 ， 特 
别 是 压缩 机 周围 的 散热 空间 要 大 ， 以 提高 电 冰 箱 的 制冷 效果 和 延长 电 冰 箱 使 用 寿 
命 。 具 体 注意 事项 如 下 : 

1) 无 气 电 冰箱 通常 采用 R134a 或 R600a 作 制 冷 剂 ， 系 统 内 的 润 清油、 密封 材 
料 等 与 普通 电 冰 箱 使 用 的 材料 截然 不 同 ， 且 生产 工艺 要 求 也 很 高 。 在 购买 无 气 电 冰 
箱 时 必须 选 购 技术 力量 强 的 厂家 生产 的 产品 ， 以 确保 电 冰 箱 的 内 在 质量 。 

2) 无 氛 电 冰箱 在 维修 时 对 工艺 要 求 很 严格 ， 一 些 维修 用 的 工具 都 与 普通 电 亲 
箱 不 同 ， 系 统 的 抽 真 空 、 加 液 等 设备 及 检 漏 所 用 的 工具 不 可 与 维修 普通 电 冰 箱 的 设 
备 互相 混用 。 

3) 维修 所 用 的 材料 (如 压缩 机 、 过 滤器 、 营 发 需 、 冷 冻 润 滑 油 等 ) 均 与 普通 
电 冰 箱 的 材料 不 同 。 因 此 ， 无 氟 电 冰箱 维修 时 ， 必 须 到 特约 维修 经 销 商 处 修理 ， 以 
避免 由 于 工艺 问题 或 使 用 工具 不 当 而 造成 电 冰 箱 损害 。 
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【问答 3】 采用 R600a 制冷 剂 电 冰箱 的 制冷 系统 检修 时 应 注意 哪些 
事项 ? 


1) 检修 时 ， 不 允许 在 用 户 家 中 打开 制冷 系统 。 

2) 电 冰 箱 维修 前 应 从 压缩 机 的 铭牌 上 确定 制冷 剂 的 类 型 。 

3) 对 制冷 系统 进行 维修 焊接 前 ， 应 确保 系统 内 R600a 制冷 剂 排放 干净 。 通 常 
先 打开 高 低压 工艺 管 进 行 排放 ， 再 使 用 R600a 制冷 剂 专用 真空 汞 对 高 低压 侧 进行 
抽 真 空 ， 并 同时 用 手轻 播 压缩 机 。 

4) 当 更 换 压缩 机 时 ，R600a 制冷 剂 充 注 量 为 电 冰 箱 参数 标牌 上 的 标 称 值 ， 且 
更 换 的 压缩 机 必须 密封 管 口 。 当 不 更 换 压 缩 机 时 ，R600a 制冷 剂 充 注 量 约 为 标 称 值 
的 90% 。 

5) 制冷 系统 封口 时 不 可 使 用 明火 ， 应 采用 超声 波 焊接 或 锁 环 。 

6) 采用 R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 工 作 时 ， 其 低压 侧 为 负 压 ， 因 此 检 漏 时 电 永 箱 
应 为 停机 状态 。 

7) 采用 R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 冷藏 室 的 温 控 器 、 灯 开关 与 制冷 剂 不 接触 ， 可 
与 使 用 R134a 制冷 剂 的 电 冰 箱 通用 。 

8) 采用 R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 使 用 的 干燥 剂 同 使 用 R134a 制冷 剂 的 电 冰 箱 相 
同 ， 王 燥 过 滤器 可 与 未 使 用 过 的 新 干燥 过 滤器 互 换 。 

9) 采用 R600a 制冷 剂 的 双 毛 细 管 电 冰 箱 的 电磁 阀 需 为 防爆 型 ， 不 能 与 使 用 
R134a 制冷 剂 的 电 冰 箱 混用 ， 且 采用 R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 的 压缩 机 附件 ， 即 PTC 
与 过 载 保 护 器 不 可 与 使 用 R134a 制冷 剂 的 电 冰 箱 混 用 。 


【问答 4】 采用 R134a 制冷 剂 电 冰 箱 的 制冷 系统 检修 时 应 注意 哪些 
事项 ? 


1) 更 换 压 缩 机 时 ， 必 须 使 用 以 R134a 为 工 质 的 压缩 机 。 

2) 制冷 管 路 〈 荧 发 器 、 冷 凝 器 、 毛 细 管 等 ) 应 适用 于 R134a 制冷 剂 ， 不 可 混 
用 (管道 系统 外 的 可 混用 ) ， 且 管道 内 不 能 有 矿物 油 、 石 蜡 、 握 化 物 等 。 

3) 更 换 干 燥 过 滤器 时 ， 必 须 使 用 专用 的 干燥 过 滤器 XH7 和 XH9。 

4) 更 新 抽 真 空 设 备 和 制冷 剂 灌 注 设备 时 ， 必 须 使 用 R134a 制冷 剂 专用 设备 。 
除 焊接 设备 、 封 口 钳 、 电 子 秤 可 与 R12 电 冰 箱 共 用 外 ， 其 他 设备 如 表 阀 、 加 液 管 、 
钢瓶 、 真 空 泵 (应 洗 净 ， 并 换 上 酯 类 油 ) 等 与 R134a 系统 直接 连接 的 工具 ， 必 须 
专用 。 

5) 抽 真 空前 必须 检 漏 ， 当 真空 度 达 到 最 大 负 压 时 ， 仍 应 维持 在 20min 以 上 。 
6) 组 装 前 应 确保 零件 的 密封 度 ， 如 未 装机 的 新 压缩 机 不 允许 通电 试 运转 和 拔 
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掉 橡 皮 塞 。 若 拔 开 橡皮 塞 无 气体 喷 出 ， 也 不 可 使 用 。 

7) 修理 管道 系统 (包括 更 换 压 缩 机 、 过 滤 需 等 ) ， 敞 开 时 间 不 超过 15min。 在 
系统 敞开 时 ， 不 要 振动 扑 缩 机 ， 避 免 系 统 吸水 量 增 大 。 在 打开 制冷 系统 后 ， 必 须 更 
换 专用 的 干燥 过 滤器 〈 环 境 温 度 大 时 ， 不 要 打开 ) 。 

8) 焊接 管道 时 应 以 焊条 直接 焊接 。 

9) 维修 场地 要 干 癣 、 通 风 良 好 ， 维 修 人 员 装 配 管 路 时 手 应 无 油 无 侍 。 

10) 定期 检验 、 保 养 快速 接头 ,定量 充 注 制冷 剂 和 脂 类 


【问答 5】 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 渗 漏 的 检修 技巧 有 哪些 ? 


仿 修 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 渗 漏 的 技巧 如 下 : 
1) 摇 开 电 冰 箱 后 背 板 ， 取出 原来 的 发 泡 物质 ， 露 出 蒸发 带 再 充 和 人 氧气 检 汤 
(注意 各 个 连接 焊 点 )， 


检查 出 漏 点 后 补 焊 或 胶 
粘 ， 重 新 发 泡 补 好 后 背 。 mr 

【提示 帖 】 电 冰 箱 
i Rt 肥 和 后 ， 用 作 亿 下 任 ， 再 用 辣 
通常 用 聚氨酯 树脂 进行 样 大 小 的 铁 板 ， 用 螺钉 封 因 
发 泡 。 聚 氨 酯 树脂 多 用 
作 绝 热 材料 。 其 发 泡 过 
程 如 图 3-4 所 示 。 将 聚氨酯 发 泡 成 海绵 状 的 发 泡 聚 氮 醋 ， 具 有 优越 的 绝热 性 能 和 机 
械 强 度 ， 容 易 与 板材 粘 结 ,广泛 用 作 电 冰箱 的 绝热 材料 。 

2) 用 氮气 注 满 整 个 制冷 管道 ， 用 听诊 髓 检查 各 个 管道 ， 听 到 漏 气 声 ， 轻 轻 手 
开 金 属 板 ， 用 补 焊 或 腕 粘 法 修复 ， 填 好 发 泡 剂 ， 补 好 援 口 。 

3) 如 节 发 器 漏 气 ， 则 装 入 新 共 发 器 ， 进 行 奉 换 修理 ， 且 同时 要 更 换 毛 细 管 和 
干燥 过 滤 需 。 

4) 计算 出 外 购 铜 管 的 用 料 尺寸 ， 按 电 冰 箱 内 胆 的 尺寸 确定 盘 制 钢管 的 形状 和 
长 度 (冷藏 柜 可 用 盘 绕 法 ) 。 再 用 固定 卡 和 自 攻 螺 钉 将 盘 绕 的 新 蒸发 器 固定 在 金属 
板 壁 上。 


【问答 6】 如 何 代 换 电 冰箱 加 热 器 ? 


加 热 需 损 坏 的 原因 主要 有 断 丝 、 不 发 热 等 。 检 修 时 可 用 万 用 表 测 量 电热 丝 的 阻 
值 是 否 正 常 ， 以 确认 加 热 器 是 否 损坏 ， 如 加 热 器 已 损坏 通常 视 具 体 情况 进行 检修 与 
代 换 。 具 体 如 下 : 
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图 3-4 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 的 隔 热 发 泡 层 发 泡 过 程 
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1. 防冻 加 热 器 

防冻 加 热 器 损坏 时 ， 可 用 直径 为 2.5 ~3mm 的 塑料 外 皮 加 热线 粘 结 在 与 待 加 热 
部 位 展开 形状 相同 的 平面 铝 销 上 ， 再 将 其 粘贴 在 加 热 部 位 的 外 表面 。 

2. 温度 补偿 加 热 器 

温度 补偿 加 热 器 由 于 多 数 采 用 内 藏 式 结 构 ， 且 位 于 箱 体内 ， 一 旦 损坏 ,最 好 更 
换 箱 体 或 采用 以 下 方法 进行 代 换 检修 。 

(1) 用 大 功率 电阻 代 换 补偿 加 热 丝 

先 剪 掉 箱 内 加 热 丝 的 两 个 接头 ， 并 联 一 只 大 功率 电阻 (5. 1kQ/A10W ~7.5k9/ 
10W) ， 用 大 功率 电阻 代 换 补偿 加 热 丝 电 路 图 如 图 3-5 所 示 。 

【 提示 帖 】 当 电 阻 体 积 较 大 时 ， 可 用 较 小 功率 的 电阻 并 联 代 替 。 接 好 后 将 电 
阻 和 接头 用 硅胶 封 死 ， 避 免 出 现 漏电 ， 最 后 将 电阻 贴 在 下 莹 发 需 上 ， 使 电 订 箱 在 冬 
季 能 正常 工作 即 可 。 

(2) 用 箱 内 照明 灯 串 联 二 极 管 蔡 代 加 热 丝 

如 图 3-6 所 示 为 用 箱 内 照明 灯 串 联 二 极 管 蔡 代 加 热 丝 电路 图 ， 将 二 极 管 置 于 温 
控 需 盒 内 。 冬 季 时 ， 低 温 补偿 开关 打开 ， 照 明灯 点 亮 ， 箱 内 温度 升 高 ， 从 而 达到 温 
度 补偿 的 目的 。 将 低温 补偿 开关 关 掉 后 ， 照 明灯 的 开关 就 跟 改 接 前 一 样 ， 即 开门 
时 ， 照 明灯 点 亮 ; 关门 后 ， 照 明灯 不 亮 。 































































































| 灯泡 09 

低 温 控 器 1N4001 一 1N4007 
箱 
温 内 低 
补 加 本 温 
化 热 补 
开 丝 开 | | 偿 
关 类 开 
关 © 
图 3-5 用 大 功率 电阻 代 换 补偿 图 3-6 用 箱 内 照明 灯 串 联 二 极 管 蔡 代 
加 热 丝 电 路 图 加 热 丝 电 路 图 
(3) 用 电 冰 箱 节 能 器 或 电子 温 控 器 代 换 加 热 丝 


将 温 控 器 置 于 “不 停机 ” 挡 ， 然 后 将 电 冰 箱 节 能 带 或 外 接 式 电子 温 控 需 的 控 
制 旋钮 调 至 适当 的 位 置 即 可 。 

(4) 加 装 外 加 热 需 

1) 带 转换 开关 的 流线型 温 控 盒 外 加 热 恬 。 先 拆 下 温 控 盒 ， 将 原装 加 热 需 的 两 
根 白 线 插头 拔 出 ， 然 后 将 维修 用 外 加 热 句 的 大 插头 插入 原 加 热 器 的 温 控 器 处 插头 ， 
小 搬 头 插入 原 加 热 器 的 转换 开关 处 插头 。 再 将 维修 用 外 加 热 器 的 加 热 部 分 装 入 ， 最 
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后 将 温 控 盒 按 原 样 固定 在 内 胆 上 。 

2) 带 磁 控 开关 的 温 控 盒 外 加 热带 

先 拆 下 温 控 盒 ， 将 原 婆 加 热 絮 的 两 根 白 线 插头 拔 出 ， 青 将 维修 用 外 加 热 器 的 大 
插头 插入 原 加 热 絮 的 温 控 器 处 插头 ， 小 插头 剪 下 并 剥 出 约 10mm 长 的 线头 ， 同 时 将 
与 加 热 需 连接 的 磁 控 开关 红色 线 的 圆 插头 剪 下 并 剥 出 约 10mm 长 的 线头 ， 将 这 两 线 
连接 上 并 用 绝缘 胶布 包 庄 好 。 再 将 维修 用 外 加 热 器 的 加 热 部 分 装 入 ， 最 后 将 温 控 盒 
按 原样 固定 在 内 胆 上 。 


【问答 7】 电 冰 箱 快 速 充 注 制冷 剂 的 步骤 及 注意 事项 有 哪些 ? 


电 订 箱 制冷 系统 抽 真 空 后 ， 应 及 时 充 注 制冷 剂 ， 防 止 因 阀门 漏 气 而 影响 制冷 系 
统 的 真空 度 。 正 确 、 合 理 地 充 注 制 冷 剂 是 电 冰 箱 具 有 良好 制冷 性 能 的 重要 保证 。 制 
冷 剂 充 注 量 应 满足 其 铭牌 上 的 要 求 ， 过 多 或 过 少 都 会 影响 电 冰 箱 的 制冷 能 力 ， 其 至 
引起 故障 。 当 制冷 剂 充 注 量 过 多 ， 会 导致 蒸发 器 温度 增高 ， 增 加 压缩 机 负担 ; 若 制 
冷 剂 充 注 太 少 ， 则 会 使 蒸发 器 上 结 霜 不 满 ， 压 缩 机 的 运转 率 提高 ， 耗 电量 增 大 。 

1. 电 冰 箱 充 注 制冷 剂 后 的 情况 

(1) 充 注 量 适 当 

表现 为 电 谈 箱 制冷 正常 ， 冷 凝 需 发热， 过 滤 盘 有 微 热 感 ， 打 开 电 冰箱 门 能 听 到 
蒸发 器 内 制冷 剂 均匀 流动 声 ， 手 摸 蒸 发 器 出 口 的 低压 回 气管 处 有 冰凉 感 ， 但 基本 不 
结 霜 。 

(2) 充 注 量 偏 少 

蒸发 吉 只 有 半边 结 钉 ， 莹 发 器 内 的 制冷 剂 流动 声 过 小 或 不 均匀 ， 压 缩 机 温 升 较 
低 ， 且 长 时 间 连 续 运 转 不 停机 ， 冷 冻 室 不 结 冰 ， 
手 摸 压缩 机 低压 管 不 凉 ， 高 压 管 不 滨 ， 测 压缩 
机 电流 小 于 额定 值 。 

(3) 充 注 量 偏 多 

充 注 后 低压 回 气管 全 部 结 霜 ， 制 冷 效果 差 ， 
压缩 机 长 时 间 运 转 不 停机 。 

(4) 充 注 量 严重 偏 多 

充 注 后 蒸发 器 开始 结 霜 正常 ， 片 刻 后 蒸发 
器 全 部 化 霜 。 冷 凝 器 很 热 ， 蒸 发 器 特别 凉 ， 但 
不 结 霜 。 

2. 上 门 充 注 制冷 剂 所 需 工 具 

1) 3 ~5kg 制冷 剂 钢瓶 ， 内 装 制冷 剂 。 

2) 便携 式 焊 具 ( 见 图 3-7)。 

3) 充 注 制冷 剂 软 管 。 图 3-7 便携式 焊 











y 


™ 


86 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





4) 快速 接头 ,制冷 配件 。 

5) 钢丝 钳 。 

3. 准备 工作 

给 电 冰 箱 加 电 ， 让 压缩 机 工作 10min 左右 。 电 冰箱 内 存留 的 制冷 剂 经 压缩 后 ， 
集中 于 冷凝 器 中 ， 经 毛细 管 缓慢 地 释放 到 莹 发 器 ， 再 回 到 压缩 机 。 当 压缩 机 停机 
后 ， 打 开 加 制冷 剂 工艺 管 〈 它 和 压缩 机 内 低压 相遇 ) ， 再 焊 上 快速 接头 。 这 一 过 程 
需要 3 ~Smin， 在 此 期 间 内 ， 确 保 工 艺 管内 的 压力 始终 高 于 环境 压力 ， 电 冰箱 管道 
内 ， 不 会 进入 空气 和 水 分 。 

4. 充 注 制 冷 剂 的 方法 

目前 ， 对 电 冰 箱 制 冷 系 统 充 注 制冷 剂 第 用 的 方法 有 定量 充 注 法 、 称 量 充 注 法 、 
经 验 充 注 法 和 压力 充 注 法 。 其 中 ， 定 量 充 注 法 、 称 量 充 注 法 一 般 用 于 上 门 维修 ， 经 
验 充 注 法 、 压 力 充 注 法 应 用 于 固定 维修 场所 。 就 实用 来 讨 ， 各 维修 点 因 受 条 件 限 
制 ， 多 采用 经 验 充 注 法 和 压力 充 注 法 。 

1) 定量 充 注 法 。 定 量 充 注 法 是 采用 专用 的 制冷 剂 定量 充 液 器 ， 按 电 冰 箱 铭 牌 
上 规定 的 制冷 剂 注 入 量 充 注 制冷 剂 。 电 冰箱 充 注 制冷 剂 一 般 不 采用 定量 充 注 法 ， 虽 
然 这 种 方法 充 注 制冷 剂 速度 快 ， 但 目前 只 能 用 于 充 注 R12 制冷 剂 ， 而 且 要 在 拔 掉 
电 冰 箱 电源 的 情况 下 进行 。 

2) 称 量 充 注 法 。 称 量 充 注 法 是 采用 计量 单位 最 小 值 为 1g 的 高 精度 电子 秤 ， 按 
电 冰 箱 铭 牌 上 标注 的 制冷 剂量 对 电 冰 箱 进行 充 注 制冷 剂 。 该 方法 多 用 于 要 求 充 注 制 
冷 剂量 准确 度 高 的 电 冰 箱 (如 采用 R134a、R600a 制冷 剂 的 电 冰 箱 ) ， 所 充 注 的 制 
冷 剂量 不 能 超过 电 冰 箱 标 注 值 误 差 的 +58g。 

3) 经 验 充 注 法 。 在 无 定量 充 注 右 的 情况 下 ， 向 复式 压缩 机 工艺 管 处 充 注 制冷 
剂 ， 旋 转 式 压缩 机 消音 器 低压 工艺 管 充 注 制 冷 剂 ， 是 有 经 验 的 维修 人 员 采 用 最 多 的 
一 种 制冷 剂 充 注 方法 。 该 方法 适用 各 种 电 冰 箱 ， 包 括 一 些 因 改动 制冷 系统 ， 而 无 法 
确定 制冷 剂 合适 量 的 电 冰 箱 。 如 因 内 漏 自 制 盘 管 蒸发 器 ， 使 用 混合 工 质 制 冷 剂 的 电 
冰箱 改 为 充 注 R12 制冷 剂 的 机 型 等 。 

【提示 帖 】 使 用 该 方法 时 ， 需 试 机 观察 制冷 效果 ， 以 进一步 确定 制冷 剂 的 充 
注 量 ， 如 图 3-8 所 示 。 如 果 试 机 结果 制冷 剂 充 注 量 合适 ， 整 个 制冷 剂 充 注 过 程 
完成 。 

4) 电流 监控 法 。 充 注 制冷 剂 初始 阶段 ， 压 缩 机 运行 电流 大 小 与 额定 值 会 有 和 较 
大 偏差 ， 随 着 制冷 剂 的 充 和 人， 电流 会 逐渐 稳定 。 此 方法 适用 于 各 种 电 冰 箱 ， 它 通过 
观察 充 注 制冷 剂 过 程 中 真空 压力 表 的 读数 ， 确 定 充 注 制冷 剂 是 否 合适 。 

【提示 帖 】 在 实际 操作 中 大 多 使 用 的 钳 形 电流 表 量 程 较 大 ， 对 制冷 剂 多 少 引 
起 的 电流 的 变化 反应 不 明显 。 通 常 控制 运行 电流 不 超过 额定 值 为 正常 。 
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开机 约 30min 
看 冷凝 器 结 霜 情况 









开机 一 段 时 间 后 


断 开 电 源 数 分 钟 再 开机 
手 摸 加 气管 
是 否 结 霜 
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的 制冷 
过 多 


放 掉 部 分 制冷 剂 









气管 不 结 
充 注 的 制冷 剂 正常 | | 充 注 的 制冷 剂 少 











图 3-8 确定 制冷 剂 充 注 量 是 否 合适 


S. 充 注 制冷 剂 的 步骤 

1) 充 注 制冷 剂 之 前 需 检 验 其 质量 。 检 验方 法 : 先 取 一 张 白 纸 ， 开 启 截 止 阀 ， 
向 白 纸 上 喷 放 一 些 液态 的 制冷 剂 ， 待 自然 蒸发 后 ， 观 察 白 纸 上 是 否 有 痕迹 ， 如 未 留 
下 痕迹 ， 说 明 制 冷 剂 是 正常 的 。 如 白 纸 上 有 油污 或 有 杂质 ， 说 明 制 冷 剂 质量 不 好 ， 
不 能 使 用 。 

2) 连接 好 充 注 制 冷 剂 的 管子 ， 将 钢瓶 放 于 磅 秤 上 ， 开 启 瓶 上 的 闪 门 。 当 制冷 
剂 进入 制冷 系统 的 重量 达到 铭牌 上 的 重量 值 时 ， 关 闭 阀 门 。 压 缩 机 运转 30min 后 ， 
观察 压缩 机 的 运转 和 蒸发 器 结 霜 情况 正常 即 可 。 

3) 将 制冷 剂 钢瓶 与 压缩 机 上 的 加 制冷 剂 管 连接 好 ， 开 启 钢瓶 阀门 ， 当 压力 表 
指针 达到 2. 1 x 105Pa 时 ， 关 闭 阀门 ， 起 动 压 缩 机 ， 压 力 开 始 下 降 ， 当 降 到 一 定数 
值 时 便 不 再 下 降 ， 此 值 为 制冷 剂 的 蒸发 厌 力 (夏季 控制 在 0.5 x 105Pa 左右 ， 而 冬 
季 控制 在 0. 8 x 105Pa 左右 ) 。 

4) 将 制冷 剂 钢瓶 与 压缩 机 上 的 充 注 制冷 剂 管 连接 好 ， 开 启 钢瓶 阀门 后 ， 观 察 
并 与 表 3-1 进行 对 照 。 











表 3-1 制冷 系统 充 注 制冷 剂 数量 对 照 表 











R-12 吸 气管 排 气管 冷凝 器 区 发 器 干燥 过 滤器 
充 注 量 少 温 不 当 温 结 霜 不 匀 准 
充 注 量 多 冷 过 当 加 结 霜 较 关 
充 注 量 准 癌 汤 热 结 霜 均匀 同室 温 




















5) 制冷 剂 与 压缩 机 上 的 充 注 制冷 剂 管 连接 好 后 ， 开 局 钢瓶 阀门 ， 按 照 铭 牌 上 
标明 的 额定 电流 值 仔细 观察 对 照 见 表 3-2。 
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表 3-2 ”制冷 系统 充 注 制冷 剂 数量 多 少 与 电流 值 的 关系 























R-12 运行 电流 莱 发 压力 
充 注 量 少 低 于 额定 电流 值 小 于 莹 发 压力 
充 注 量 多 高 于 额定 电流 值 大 于 蒸发 压力 
充 注 量 准 额定 电流 范围 值 等 于 莹 发 压力 


























6) 从 压缩 机 充 注 制冷 剂 管 口 向 外 20cm 处 ， 用 封口 钳 (或 普通 的 尖 嘴 钳 ) 夹 
扁 两 处 ， 再 在 夹 扁 处 外 边 一 端 5mm 处 用 钳子 截断 。 用 砂纸 打 光 截断 处 ， 插 人 水 中 ， 
应 没有 气泡 产生 ， 然 后 擦 干 并 涂 上 助 焊剂 。 用 焊锡 (或 气 焊 ) 封口 ， 可 焊 成 锡 球 
状 ， 以 免 渗 漏 。 将 封口 处 再 浸入 水 中 ， 应 没有 气泡 。 然 后 将 封 好 口 的 这 段 加 液 铜 
管 ， 用 锥 柄 做 忌 绕 成 弹 钼 状 即 可 。 

6. 注意 事项 

(1) 制冷 剂 R134a、R600a 和 R12 互 换 的 注意 事项 

一 般 情 况 下 ， 这 三 种 制冷 剂 不 能 互 换 。 郑 条 件 限 制 ， 虽 性 能 不 是 最 佳 匹 配 ， 但 
由 于 R12 制冷 剂 亦 溶 于 酯 类 油 ， 更 换 干 燥 过 滤器 ， 吹 净 管 道 后 ，R12 可 用 于 R134a 
制冷 系统 中 。 如 同时 更 换 R12 压缩 机 和 干燥 过 滤器 ，R12 也 可 用 于 R600a 制冷 系 
统 中 ,维修 后 都 不 影响 使 用 。 

(2) 新 型 环保 电 冰 箱 充 注 R600a 制冷 剂 应 注意 的 事项 

充 注 R600a 制冷 剂 时 ， 应 选择 场地 空旷 、 平 整 ; 通风 、 无 明火 、 电 源 在 场地 
以 外 的 地 方 ， 且 其 他 电器 及 设备 应 使 用 防爆 型 的 。 充 注 过 程 中 ， 还 需 注意 以 下 
几 点 : 

1) 应 使 用 专用 的 管道 和 阀门 与 制冷 剂 接触 ， 并 用 专用 的 割 管 刀 拆 去 压缩 机 和 
干燥 过 滤器 ， 用 氮气 吹 净 管 路 的 时 间 不 能 低 于 10s。 排 除 泄漏 故障 后 ， 抽 真空 时 间 
不 能 低 于 20min。 

2) 在 室外 装 排 气管 ， 且 用 专用 钳子 卡 在 干燥 过 滤器 处 ， 启 动 压 缩 机 ， 运 行 
5min 后 停止 ， 振 动 压缩 机 。 

3) 断 开 电源 ， 密 封 干燥 过 滤器 的 排 气 孔 ， 将 专用 钳子 卡 在 压缩 机 的 低压 管 
处 ， 用 专用 真空 泵 抽 真 空 ， 再 将 排 气管 置 于 室外 ， 抽 真空 时 间 不 能 少 于 10min。 

4) 因 R600a 制冷 剂 的 充 注 量 很 小 ， 应 使 用 高 精度 的 制冷 剂 充 注 设备 。 充 注 完 
毕 ， 应 使 用 专用 “洛克 令 (LOKRING) ”进行 封口 。 

5) 更 换 新 压缩 机 时 ， 制 冷 剂 的 充 注 量 应 为 规定 值 ， 若 维修 旧 压 缩 机 ， 则 制冷 
剂 的 充 注 量 一 般 为 规定 值 的 90% 。 

(3) 给 无 气 电 冰箱 充 注 HC-600A 制冷 剂 的 注意 事项 

先 用 割 刀 割 开 管 路 后 ， 用 氮气 将 管道 中 制冷 剂 排出 ， 同 时 振 劲 压缩 机 使 溶 于 冷 
油 中 的 R600a 析出 。 管 道中 R600a 排 尽 后 再 进行 焊接 (加 入 R600a 时 气 饶 应 竖 
立 ， 其 他 同 R12， 当 R600a 正常 运行 时 压力 为 负 压 ， 封 口 时 应 停机 ) 。 
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【问答 8】 如 何 代 换 电 冰箱 压缩 机 ? 


由 于 现在 各 大 压缩 机 厂家 都 已 基本 停止 R12、R134a 压缩 机 的 生产 ， 所 以 在 维 
修 中 要 涉及 压缩 机 的 替代 问题 。 一 般 如 原 为 R12 制冷 系统 ， 可 直接 将 压缩 机 换 成 
相同 制冷 量 的 R600a 压缩 机 。 其 拆除 压缩 机 的 一 般 步 又 如 下 : 

1) 断 开 抽 真 空 的 加 液 封口 ， 放 掉 制 冷 剂 ， 焊 开 高 低压 连接 管 。 为 防 湿 气 进 入 
制冷 系统 ， 应 用 木 塞 把 连接 机 壳 的 高 低压 管 口 堵 死 ， 松 开 固 定 螺钉 ， 取 出 压缩 机 。 

2) 把 压缩 机 内 的 机 油 从 低压 吸 气 管 倒 出 ， 再 用 量 杯 将 420 ~450mL 机 油 注入 。 
然后 根据 压缩 机 的 式样 和 连接 方式 ， 在 焊 缝 处 锯 开 。 

3) 取出 避 振 弹簧 ， 将 压缩 机 平 放 在 支架 上 。 拆 除 高 压 缓冲 管 的 螺钉 卡子 ， 并 
将 饶 盖 的 四 个 螺钉 取 下 ， 使 缓冲 管 与 压缩 机 分 离 。 同 时 ， 拔 下 压缩 机 电动 机 引线 ， 
取出 机 心 ， 再 取 下 气 饶 体 。 

4) 拆 下 曲轴 ,将 其 下 端的 油嘴 轻 轻 拆 下 ， 用 台 虎 钳 夹 住 曲轴 ,将 两 根 铁 管 套 
在 曲柄 两 端 ， 并 将 偏心 平 衔 块 插入 ， 稍 稍 拧紧 ， 顶 下 转子 。 

5) 用 汽油 将 拆 下 的 零件 进行 清洗 〈 除 电动 机 定子 外 ) ， 并 将 不 能 用 的 密封 垫 
片 及 磨损 、 腐 蚀 、 变 形 的 零件 全 部 更 换 。 

【 提示 帖 】 抽 真 空 后 充 注 R600a 制冷 剂 时 ， 充 注 量 为 原 R12 制冷 剂 充 注 量 的 
45% ~50% 。 如 原 为 R134a 系统 则 要 将 原 系 统管 路 先 用 氮气 吹 干 净 ， 青 抽 真 空 约 
30min 以 上 (要 从 过 滤器 及 压缩 机 的 工艺 管 两 端 抽 真 空 )， 然 后 再 换 上 相同 排 气 量 
( 非 压缩 机 铭牌 上 的 额定 功率 ) 的 R600a 压缩 机 ， 抽 真空 后 充 注 R600a 制冷 剂 的 充 
注 量 为 原 R134a 制冷 剂 充 注 量 的 50% ~60% 。 


【问答 9】 全 封闭 式 压 缩 机 的 拆 季 与 组 装 过 程 是 怎样 的 ? 应 注意 的 事项 
有 了 哪些 ? 



































1. 全 封闭 式 压 缩 机 的 拆 逢 

全 封闭 式 压缩 机 组 的 结构 相当 紧凑 ， 装 配 也 很 精细 。 压 缩 机 与 电动 机 经 组 合 置 
于 同一 个 机 壳 内 ， 在 机 壳 内 充 有 一 定量 润滑 油 ， 在 机 壳 外 装 有 3 根 引 出 连接 管 和 1 
只 电 盒 ， 从 外 形 看 呈 圆 形 或 枯 圆 形 。 因 此 ， 在 拆 僵 压缩 机 时 ， 应 注意 正确 步骤， 小 
心地 拆 纯 。 其 拆 缀 过 程 如 下 : 

(1) 从 制冷 系统 中 拆 下 压缩 机 

压缩 机 在 拆 下 前 ， 应 先 用 制 刀 或 剪刀 将 工艺 管 开 一 小 孔 放 出 制冷 剂 。 待 制冷 剂 
完全 排出 后 ， 用 喷 灯 或 气 焊 对 于 壳 体 连接 的 高 低压 管 接头 处 加 热 ， 使 管子 与 压缩 机 
脱 开 ， 并 用 橡胶 管 或 软 胶 塞 把 高 低压 管 口 塞 紧 如 图 3-9 所 示 ， 防 止 湿 空 气 和 空气 中 
的 尘土 沙 粒 进入 制冷 系统 。 然 后 印 下 固定 压缩 机 的 螺栓 ， 取 下 压缩 机 。 

(2) 压缩 机 的 开 壳 
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压缩 机 外 壳 饮 割 方法 有 手工 饮 开 、 磨 掉 焊 缝 或 在 车 床上 车 掉 焊 缝 等 三 种 
方法 。 

1) 用 手工 锯 开 压缩 机 外 壳 。 采 用 手工 锯 开 压缩 机 外 壳 时 ， 可 将 压缩 机 夹 在 
特制 的 卡 具 上 ， 如 图 3-10 所 示 。 移 用 整形 刍 将 电焊 口 治 圆周 键 平 ， 然 后 用 钢 锅 
治 焊 口 接 缝 处 转圈 饮 开 。 饮 割 前 应 将 压缩 机 外 壳 氛 拭 干 准 ， 在 压缩 机 上 下 壳 的 焊 
颖 处 作 好 修复 后 的 变 位 标记 。 锯 割 时 ， 要 注意 制 口 的 深度 ， 防 止 损伤 压缩 机 内 的 
部 件 。 

















紧 固 丝 杠 





吸 气管 
软 胶 塞 
排 气 管 
图 3-9 在 吸 排 气管 上 堵 上 软 胶 塞 图 3-10 开启 压缩 机 钢 过 工作 台 








压缩 机 外 壳 的 形式 有 多 b 
种 ， 如 图 3-11 所 示 。 形 式 不 
同 ,开口 位 置 也 不 同 ， 虽然 
拆卸 步骤 一 样 ， 但 开 壳 方法 4 
并 不 同 。 图 中 的 b、d 开口 位 图 3-11 不 同形 式 压缩 机 外 过 的 开口 位 置 
置 均 为 对 口 焊接 ， 可 用 钢 锯 开 过 ; a、c 各 为 上 插口 和 下 插口 ， 不 能 使 用 钢 句 开 壳 ， 
应 用 专用 工具 才能 将 钢 壳 打开 如 图 3-12 所 示 。 利 用 上 、 下 两 夹 紧 短 分 别 将 钢 壳 两 
部 夹 紧 ， 然 后 拧紧 顶 力 螺 栓 ， 
使 钢 壳 受 拉力 而 分 开 。 

2) 用 专用 机 床 割 开 压 缩 机 
外 壳 。 以 角 向 磨 光 机 为 例 ( 它 
是 一 种 电动 磨 削 工具 ， 齐 过 的 
原理 是 利用 电动 机 带动 轮 片 的 
高 速 旋转 ， 来 磨 前 硬度 很 强 的 
材质 ) ， 对 不 同 的 压缩 机 剖 壳 操 
作 方 法 如 下 。 

对 焊 式 压缩 机 的 剖 壳 操作 。 图 3-12 插口 式 压缩 机 钢 过 的 拆 印 
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将 压缩 机 置 于 工作 台 上 ， 打 开 角 向 磨 光 机 开关 ， 对 焊 颖 垂直 磨 削 一 道 痕迹 做 定位 记 
号 。 将 角 向 磨 光 机 的 砂轮 片 直径 平面 慢 慢 接触 焊 颖 表面 ， 再 沿 圆周 转动 磨 削 ， 直 到 
压缩 机 这 的 翻 边 外 沿 。 接 着 水 平 握 角 向 磨 光 机 ， 砂 轮 片 厚度 端面 沿 上 下 两 翻 边 接合 
中 心 开 槽 磨 前 (注意 要 用 力 均 匀 )。 当 压缩 机 上 下 翻 边 接合 部 的 端面 呈 U 形 槽 渐渐 
加 深 时 ， 观 察 U 形 槽 中心， 如 果 看 到 有 一 隐形 黑 线 时 ， 则 说 明 已 达 适 合 深 度 ， 此 
时 关闭 角 向 磨 兴 机 并 用 木 析 轻 轻 殴 击 壳 盖 四 周 ， 即 可 将 壳 盖 掀 开 。 

套 焊 式 压 缩 机 的 剖 壳 操作 。 剂 壳 前 ， 先 做 定位 记号 的 垂直 痕迹 ， 再 将 砂轮 片 对 
准 纵向 、 水 平 向 下 同时 受 力 于 呈 45" 角 的 焊 颖 表面 ， 逐 渐 将 表面 角度 磨 削 成 90" 角 
(注意 纵向 用 力 ， 不 可 损伤 壳 材 ) 。 当 90° 角 的 焊料 逐渐 降低 高 度 至 壳 的 沿 口 高 度 
后 ,注意 观察 上 下 套 缝 间 是 否 出 现 隐形 黑 线 。 当 发 现 黑 线 并 有 润滑 油 浸 出 时 ， 再 关 
闭 角 向 磨 光 机 ， 用 木 想 斋 击 四 周 几 下 ， 完 羡 即 能 慢 慢 拔 出 。 

(3) 压缩 机 零 部 件 的 拆 仓 

在 饮 割 壳 体 后 ， 拆 务 机 内 零件 步 又 如 下 : 

1) 用 冲 子 将 固定 弹簧 的 三 个 挂钩 的 压 点 种 开 ， 再 用 尖 嘴 钳 摘 脱 挂钩 ， 使 弹簧 
与 压缩 机 机 这 脱 开 。 

2) 取 下 高 压 缓冲 管 的 固定 螺钉 和 卡子 ， 并 轻 轻 把 高 压 缓冲 管 弯 向 机 充 的 一 
侧 ， 然 后 从 机 壳 内 壁 拨 下 电动 机 的 引线 插头 ， 机 组 便 可 从 机 壳 内 取出 。 

3) 拆 下 气 氏 盖 和 阀 座 ， 取 下 阀 座 纸 热 ， 再 将 阀 片 定位 销 拆 开 ， 然后 取 下 
阀 片 。 

4) 拆 下 电动 机 定子 。 

5) 拆 下 固定 气缸 。 

6) 用 小 锤 敲 下 曲轴 下 端的 吸油 嘴 ， 青 在 曲轴 小 头 一 端 套 上 一 根 粗 铁 管 ， 连 同 
平衡 块 一 同 套 入 ， 曲 轴 的 下 端 头 垫上 橡胶 皮 垫 。 将 曲轴 夹 在 台 虎 钳 上 ， 人 台 虎 钳 钳 口 
夹 住 套 在 曲轴 上 的 铁 管 一 头 和 垫 有 橡胶 皮 垫 的 另 一 头 ， 夹 紧 后 转动 台 虎 钳 手 柄 ， 将 
转子 顶 下 ， 即 可 将 转子 、 曲 轴 和 机 座 拆 开 。 

2. 全 封闭 式 压缩 机 的 组 装 

(1) 曲轴 、 转 子 的 组 装 

首先 将 曲轴 涂 上 少许 润 清油， 插入 机 架 孔 内 ， 然 后 将 电动 机 转子 套 和 人 曲轴 下 
端 ， 在 曲轴 末端 再 套 上 一 根 粗 铁 管 ， 曲 轴 的 上 端 垫上 橡胶 皮 垫 ， 放 在 台 虎 钳 上 ， 将 
曲轴 压 入 转子 孔 内 。 为 防止 潜 偏 ， 在 压 入 一 段 后 应 旋转 一 下 方向 ， 使 转子 有 一 定 的 
轴 向 窜 动 量 (一 般 控制 在 0.3mm 左右 ) 。 装 好 曲轴 之 后 ， 再 将 吸油 嘴 装 在 曲轴 
下 端 。 

(2) 电动 机 定子 的 组 装 

电动 机 安装 在 机 架 下 面 ， 用 四 只 螺钉 固定 ， 应 依次 对 角 拧 紧 ， 边 紧 边 转动 曲 
轴 ， 定 、 转 子 之 间 的 间隙 要 均匀 一 致 〈 可 用 塞 太 插入 来 测量 ， 一 般 控制 在 0.35mm 
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左右 ) ， 直 到 曲轴 灵活 转动 为 止 。 

(3) 气 氏 、 活 塞 与 机 座 的 组 装 

组 装 前 ， 应 首先 对 活塞 和 气 氏 进行 检查 。 具 体 方法 是 : 将 活塞 、 气 饶 涂 上 一 层 
润滑 油 ， 再 将 活塞 插入 气缸 内 ， 用 手掌 封 伍 气 氏 上 端面 ， 男 一 只 手 向 外 拉动 活塞 滑 
管 。 当 活塞 被 拉 出 一 段 距离 后 ， 封 住 气 币 的 手掌 会 感觉 有 很 大 的 吸力 ; 继续 往外 拉 
活 寒 ,吸力 也 就 越 大 。 当 拉 的 手 一 放松 ,活塞 就 被 气 氏 的 负 压 吸 回去 。 这 说 明 该 活 
塞 与 气 包 可 继续 使 用 。 若 没有 吸力 或 吸力 很 小 ， 则 说 明 活 塞 与 气 负 之 间 的 间 隐 过 
大 ,不 能 再 继续 使 用 。 活 塞 与 气 和 的 配合 间隙 一 般 为 14 ~20pm。 

将 零件 加 入 少许 润滑 油 ， 再 将 活塞 组 件 插 入 气 拭 内 ， 滑 管 较 长 的 一 端 靠 近 低 压 
腔 ， 较 短 的 一 端 靠 近 高 压 腔 。 接 着 将 滑 块 推 入 滑 管 中 ， 然 后 将 滑 块 孔 套 进 曲 轴 小 
头 ， 再 用 四 个 螺钉 重新 将 气 氏 固定 在 机 座 上 。 在 组 装 时 ， 注 意 在 气 氏 和 机 座 垫 放 上 
石棉 纸 热 ， 同 时 要 反复 转动 曲轴 ， 观 察 活塞 上 下 运动 是 否 灵活 ， 如 果 不 灵活 ， 可 调 
节气 和 上 的 四 颗 固 定 螺 钉 。 活 塞 端 面 与 阀 的 间隙 (上 至 点 间隙 ) 越 小 越 好 ， 一般 
为 40 ~50um， 以 转动 时 不 触 碰 为 佳 。 完 成 上 述 操 作 后 ， 再 将 高 压 输出 缓冲 管 
装 好 。 

(4) 气 阀 的 组 装 

按 拆 下 时 的 位 置 ， 将 气 氏 垫 和 吸 气 (低压) 阀 片 装 在 阀 座 低压 侧 ， 并 在 气 包 
垫 及 吸 气 阀 片上 沾 少 许 冷冻 机 油 ， 将 吸 气 阀 片 顶端 轻 轻 往外 和 奢 一 笑 ， 使 阀 片 与 阀 座 
有 0.25mm 左右 的 间 际 ,便于 电动 机 的 起 动 。 青 将 装 好 吸 气 立 片 的 立 座 翻 过 来 ， 装 
配 排 气 (高 压 ) 阀 片 、 弹 簧 片 、 限 位 板 及 闪 热 。 固 定 排 气 阀 片 的 螺钉 一 定 要 拧紧 ， 
并 检查 一 下 排 气 阔 片 是 否 将 高 压 阀 口 关闭 严密 。 最 后 盖 上 气 氏 盖 ， 并 用 螺钉 拧紧 。 
注意 气 氏 羡 的 上 下 位 置 不 可 弄 错 。 

(5) 压缩 机 机 壳 的 密封 

压缩 机 在 封 壳 之 前 ， 应 先 对 其 绝缘 电阻 、 涧 滑 性 能 、 排 气 效率 、 吸 气 性 能 及 气 
阀 密封 性 进行 测试 。 在 上 述 测试 均 符 合 要 求 的 情况 下 ， 再 将 机 壳 内 的 三 个 悬 吊 弹 短 
挂 好 , 倒 入 润滑 油 进行 斌 机， 然后 用 冲 子 将 固定 压 点 砸 紧 ， 把 润滑 油 倒 出 ， 并 把 压 
缩 机 放 入 110% 烘箱 内 烘 8h。 机 壳 焊 接 检 漏 后 ， 再 将 润滑 油 从 低压 回 气 管 吸入 。 

压缩 机 上 下 机 壳 之 间 的 焊接 可 采用 电弧 焊 ， 焊接 时 应 采用 大 电流 、 短 时 间 焊 
接 ， 使 热 影响 区 域 减少 。 

(6) 检 漏 

首先 将 已 封 盖 的 压缩 机 的 高 低压 出 口 用 粗 铜 套 简 封 住 ， 然 后 在 加 液 管 上 接 一 只 
1. 5MPa 的 压力 表 ， 并 与 氮气 瓶 相 接 ， 充 人 氮气 直至 0.98MPa， 再 放 入 水 中 检 漏 。 
检 漏 后 将 氮气 瓶 关闭 ， 并 将 氮气 从 机 壳 内 放 掉 ， 然 后 用 气 焊 将 高 、 低 压 管 口 打开 。 

(7) 整 机 干燥 

检 漏 合格 的 压缩 机 ， 将 高 低压 封套 管 打开 ， 把 氮气 放 掉 ， 接 通电 源 ， 起 动 压 缩 
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机 ， 将 润滑 油 从 吸 气管 吸入 ， 而 后 断 开 电源 ， 把 压缩 机 放 和 人 110Y 烤箱 内 烘 烤 2h， 
待 其 自然 降温 到 50% ， 往 压缩 机 内 充 和 人 0. 147MPa 表 压 的 氮气 ， 保 证 干燥 效果 ， 而 
后 从 烤箱 内 取出 。 

3. 全 封闭 式 压缩 机 拆 镍 与 组 装 的 注意 事项 

全 封闭 式 压 缩 机 拆 僵 与 组 装 的 注意 事项 如 下 : 

1) 新 的 压缩 机 应 按 安装 前 的 操作 规程 进行 处 理 。 

2) 打开 损坏 的 压缩 机 工艺 口 ， 将 制冷 剂 放 净 后 ， 要 用 气 焊 熔 开 高 低压 管 的 连 
接 部 位 。 

3) 在 安装 压缩 机 时 ， 要 注意 减 振 装置 和 国定 地 脚 的 安装 。 

4) 为 保证 焊接 质量 ， 在 焊接 前 ， 要 保持 各 连接 管 焊接 表面 干净 ， 同 时 要 注意 
持 接 间隙 的 尺寸 。 

5) 连接 管 焊 后 要 充 人 氮气 检查 是 否 有 泄漏 ， 确 认 无 泄漏 后 ， 将 各 个 焊 口 涂 上 
漆 防 锈 ， 以 保证 焊接 的 质量 ， 尤 其 是 不 容易 直接 看 到 的 地 方 要 特别 注意 。 


【问答 10】 如 何 修复 电 冰 箱 的 磁 控 开关 ? 


1) 冷藏 室 补偿 加 热 器 不 工作 时 先 拆 下 灯 盒 ， 然 后 拔 下 加 热 器 的 两 根 白色 线 接 
插头 ， 测 量 电阻 是 否 为 60500 左右 。 若 相差 较 多 则 再 检查 白色 线 露 出 箱 体 部 分 有 
无 断路 、 破 损 现象 ， 如 无 问题 则 需 更 换 外 加 热 器 。 

2) 若 基本 为 60500 ， 则 需 拔 出 两 根 通 向 磁 控 开关 的 红色 线 插头 ， 测 量 两 插头 
端子 之 间 的 通 断 情况 ， 以 判断 位 于 冷冻 室 下 部 的 磁 控 开关 的 好 坏 。 当 磁 控 开关 探头 
处 温度 高 于 ( -14.5 +2)% 时 ， 磁 控 开 关 应 该 为 闭合 导 通 ; 当 磁 控 开 关 探头 处 温 
度 低 于 ( -14.5+2)% 时 ， 磁 控 开 关 应 该 为 断 开 。 如 与 此 现象 不 同 则 要 检查 红色 
线 的 线路 或 更 换 位 于 冷冻 室 最 下 部 一 抽 履 的 后 部 的 出 磁 控 开关 探头 。 

3) 当 冬 季 环 境 温 度 太 低 时 ， 电 冰箱 冷藏 室 、 冷 冻 室 温度 回 温 很 慢 ， 电 冰箱 可 
能 长 时 间 不 起 动 ， 这 属于 正常 现象 。 如 用 户 始 终 不 能 接受 ， 在 向 用 户 说 明 的 情况 
下 ， 可 用 将 磁 控 开关 换 成 原 转换 开关 的 方法 解决 。 

具体 方法 如 下 : 断 电 后 ， 拆 下 温 控 器 盒 ， 去 除 盒 上 转换 开关 孔 盖 ， 装 上 以 前 机 
控 电 冰箱 用 的 转换 开关 ; 将 两 根 通 向 磁 控 开关 探头 的 红色 线 剪断 〈 留 下 的 线 长 要 
能 够 与 转换 开关 的 连接 ) ， 将 与 白色 、 紫 色 线 连接 的 两 红色 线头 ， 焊 上 两 个 插 片 后 
与 转换 开关 连接 。 此 时 补偿 加 热 器 的 控制 与 以 前 机 控 电 冰箱 的 控制 一 样 ， 可 以 通过 
转换 开关 来 控制 。 


【问答 11】 如何 快 速 拆 装 及 修复 电 冰 箱 毛 细 管 ? 


1. 电 冰 箱 毛 细 管 的 拆 装 
毛细 管 是 制冷 系统 中 非常 重要 的 零件 。 它 的 内 径 很 小 ， 易 于 堵塞 ， 同 时 长 度 、 
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内 径 和 管 壁 的 粗糙 度 都 对 制冷 效果 的 影响 很 大 。 更 换 毛 细 管 时 要 用 氮气 吹 污 ， 并 将 
毛细 管 的 端口 做 成 30° 的 斜 口 。 在 插 Hein 

入 干燥 过 滤器 时 不 能 过 短 ， 否 则 在 
焊接 时 易 被 钙 料 堵塞 ， 容 易 造 成 脏 
堵 ， 但 也 不 能 过 长 ， 以 免 接 触 过 滤 
网 ， 影 响 制冷 剂 的 流量 。 可 按 如 图 
3-13 所 示 尺 寸 进 行 操 作 。 

焊接 时 火焰 要 适中 ， 不 宜 直接 
对 准 毛细 管 ， 以 免 烧 坏 。 从 干燥 过 
滤器 接 出 的 毛细 管 要 用 焊锡 与 茸 发 器 和 压缩 机 之 间 的 回 气管 并 焊 ， 构 成 一 个 回 热 
器 ， 用 以 提高 制冷 效果 。 剩 下 的 毛细 管 则 应 盘 成 适当 直径 的 环形 ， 不 要 与 其 他 物体 
接触 ， 避 免 在 运行 时 磨损 。 

2. 电 冰 箱 毛 细 管 的 修复 

在 维修 电 冰 箱 时 ， 有 时 会 遇 到 毛细 管 堵塞 ， 尤 其 是 冷藏 柜 内 漏 后 重新 盘 绕 蒸发 
器 时 ， 就 必须 更 换 毛 细 管 。 但 由 于 不 同 规格 和 不 同 品牌 的 电 冰 箱 、 冷 藏 柜 ， 配 用 的 
压缩 机 功率 〈 排 气量 ) 各 不 相同 ， 各 厂家 选 配 的 毛细 管内 径 、 长 短 也 不 一 样 。 当 
选用 的 毛细 管 的 长 度 不 相符 ， 就 会 直接 影响 到 对 制冷 剂 的 节 流 程度 ， 导 致 制冷 效果 
差 。 此 时 ， 先 找到 毛细 管 的 出 口 位 置 ( 原 机 的 毛细 管 均 在 回 气 管内 ) ， 从 原 蒸 发 器 
的 入 口 处 取 下 毛细 管 ， 将 其 连接 在 新 的 燕 发 器 上 ， 按 常规 发 泡 复 原 。 或 将 毛细 管 的 
入 口 改 为 出 口 掉 过 来 ， 敬 开 压 缩 机 低压 端 ， 起 动 压缩 机 ， 利 用 压缩 机 空气 进行 反方 
向 歇 冲 。 如 堵塞 严重 ， 可 用 和 气 焊 枪 加 热 ， 将 脏 物 烧 熔 ， 用 气压 排出 。 

【提示 帖 】 估算 毛细 管 的 长 度 的 方法 : 将 修理 三 通 阅 和 低压 表 接 在 待 修理 电 
冰箱 (冷藏 柜 ) 压缩 机 的 工艺 口上 ， 脱 开 冷 凝 器 出 口 与 过 滤器 焊接 点 ， 接 和 人 修理 
三 通 阀 与 高 压 表 ， 在 过 滤器 的 出 口 处 焊 上 待 换 的 新 毛细 管 ， 毛 细 管 的 男 一 端 沿 开 。 
分 别 打开 两 只 修理 三 通 阀 ,起 动 压缩 机 。 空 气 由 接 在 压缩 机 工艺 口 的 修理 阀 吸 入 ， 
从 毛细 管 敞开 的 一 端 喷 出 。 当 接 工 艺 口 的 低压 表 压 力 与 大 气压 力 相 等 时 ， 接 在 冷凝 
器 出 口 和 过 滤器 间 的 高 压 表 压 力 应 保持 在 1 ~ 1.2MPa。 如 果 高 压 表 压 力 过 高 ， 可 将 
毛细 管 适 当 截 去 一 段 ， 如 果 高 压 表 压力 过 低 ， 则 应 换 用 更 长 或 内 径 更 小 的 毛细 管 。 
如 果 相 差 不 大 ， 也 可 将 毛细 管 盘 成 螺旋 弹簧 状 ， 盘 的 直径 越 小 、 圈 数 越 多 ， 则 管内 
流动 阻力 越 大 ， 高 压 越 高 ， 这 样 也 能 调节 毛细 管 的 供 液 量 。 通 常 新 换 毛 细 管 应 选择 
稍 长 一 些 的 ， 这 样 便于 调整 。 

这 种 方法 还 适用 于 采用 往复 式 压缩 机 的 电 冰 箱 (冷藏 柜 )。 对 于 采用 旋转 式 压 
缩 机 的 电 冰 箱 (冷藏 柜 )， 则 需 将 压缩 机 吸 气 口 脱 开 ， 接 入 修理 三 通 阀 与 压力 表 ， 
而 不 要 打开 工艺 口 。 











图 3-13 毛细管 焊 接 尺 寸 示 意图 
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【问答 12】 如 何 计 算 电 冰箱 (冷藏 柜 ) 热 交 换 器 管子 的 长 度 ? 


1) 电 冰 箱 蒸 发 句 新 管 长 度 的 计算 公式 为 : 管子 总 长 度 = 冷冻 室 长 度 + 冷藏 柜 
长 度 ; 冷冻 室 长 度 =173 总 容积 (L) x0.148m/L; 冷藏 柜 长 度 =2/3 总 容积 ( 工 ) x 
0. 03m/L, 

例如 ， 一 台 容 声 牌 BCD-170A 型 电 冰 箱 ， 根 据 其 铭牌 上 的 容积 可 计算 其 燕 发 如 
的 总 长 度 为 : 冷冻 室 长 度 =1/3 x170L x0.148m/L = 8.39m; 冷藏 柜 长 度 =2/3 x 
170L x0.03m/L=3.4m; 铜 管 总 长 度 =8.39m +3.4m =11.79m。 

2) 冷藏 柜 蒜 发 央 新 管 长 度 计算 公 式 为 : 管子 总 长 度 =1/2 总 容积 x0. 148m/L+ 
2/3 总 容积 x0. 03m/L。 

以 上 两 个 公式 中 介绍 的 管子 总 长 度 为 铜 管 总 长 度 ， 适 合 于 直径 为 6mm 和 8mm 
的 纯 铜 管 。 

例如 ， 一 台 澳 柯 玛 BD-170A 型 冷藏 柜 ， 根 据 其 铭牌 上 的 容积 可 计算 其 燕 发 右 的 
总 长 度 为 : 铜 管 总 长 度 =1/3 x170L x0.148m/L +2/3 x170L x0.03m/L=8.39m+ 
3.4m =11.79m 


【问答 13】 如 何 重 新 向 感 温 器 充 注 感 温 介质 ? 


首先 ， 找 到 一 只 报废 的 压力 式 温度 计 ， 其 感 温 系统 必须 完好 ， 而 且 应 有 正 、 负 
刻度 。 再 准备 医用 大 号 针 简 及 针头 一 套 、 尼 龙 管 一 小 段 、20W 电 烙 铁 一 把 、 焊 锡 
丝 和 松香 奉 干 ， 男 准备 锤子 、 钢 丝 钳 、 小 号 螺钉 旋 具 、 小 鲁 刀 各 一 件 ， 脸 盆 一 只 。 
按 以 下 步骤 进行 修理 : 

1) 感 温 系统 试 压 。 将 感 温 系统 毛细 铜 管 原 焊接 处 焊 开 或 切除 ， 去 毛刺 后 套 上 
尼龙 管 ， 并 在 尼龙 管 另 一 端 套 上 针头 。 将 感 温 系统 膜 盒 及 铜 管 浸入 水 中 ， 用 针 简 加 
压 ， 观 察 有 无 气泡 冒 出 。 如 有 渗 漏 ， 必 须 用 焊锡 补漏 。 

2) 抽 真 空 。 保 持 1) 的 状态 ， 用 针头 微 抽 真 空 ， 观 察 膜 盒 应 凹 下 。 这 时 应 尽 
量 接近 毛细 管 尾部 并 用 螺钉 旋 具 圆 杆 部 分 压 住 ， 用 锤子 区 击 使 其 密封 ， 再 将 尼龙 管 
拆除 。 使 膜 盒 保持 上 四 下 去 的 状态 ， 否 则 应 重新 操作 。 

3) 对 接 毛 细 铜 管 。 将 压力 式 温度 计 弹 簧 管 基 座 上 的 一 根 毛细 育 管 敲 扇 密封 ， 
切除 焊接 密封 点 ， 去 除 毛刺 。 青 将 控制 占 感 温 毛 细 管 与 其 套 接 ， 用 焊锡 焊接 密封 。 

4) 充 注 感 温 介质 。 先 用 钢丝 钳 将 压力 式 温 度 计 毛细 管 的 扁平 密封 处 向 恢复 原 
状 方向 使 劲 夹 一 下 〈 或 者 用 锤子 轻 敲 ) 使 其 导 通 ， 使 感 温 介质 先 到 达 焊 接 部 分 。 
如 不 漏 ， 再 将 温 控 融 感 温 毛细 管 的 扁平 处 也 向 复原 的 方向 操作 使 之 导 通 。 因 压力 式 
温度 计 的 温 包 内 有 一 定 压 力 ， 所 以 感 温 介质 会 自动 进入 温 控 带 感 温 系 统 ， 这 时 感 温 
系统 膜 盒 应 向 上 凸 起 ， 表 明 感 温 介 质 已 经 充 入 。 待 两 边 等 压 后 ,分 别 将 两 毛细 管 重 
新 敲 遍 密封， 断 开 焊 点 ， 将 断 头 用 焊锡 密封 。 经 过 以 上 操作 后 ， 将 感 温 系 统 装 回 控 
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制 器 ， 装 于 电 冰 箱 内 ， 即 可 恢复 正常 功能 。 


【问答 14】 电 冰 箱 (冷藏 柜 ) 蒸发 器 的 拆 季 与 安装 过 程 是 怎样 的 ? 注 
意 事项 有 哪些 ? 


1. 电 冰 箱 蒸 发 器 的 拆 和 名 

对 于 制冷 系统 中 的 蒸发 避 ， 只 有 外 露 式 蒸发 器 才 需 要 拆卸 ， 而 内 藏 式 蒸发 央 无 
法 拆 。 外 露 式 蒸发 吉 的 拆 外 方 法 是 ， 首 先 松 开 冷 凝 器 固定 螺钉 ， 使 冷凝 器 移动 一 个 
位 置 并 固定 好 ， 以 便于 回 气管 的 拆卸 。 接 着 用 气 焊 焊 开 上 、 下 荧 发 需 焊 口 ， 再 焊 开 
蒸发 器 回 气管 与 毛细 管 的 焊 口 ， 并 将 蒸发 吉 回 气管 猎 直 。 对 于 上 蒸发 器 (冷藏 室 
蒸发 器 ) 接 回 气管 的 电 冰 箱 ， 只 需 焊 开 上 、 下 蒙 发 器 接口 和 毛细 管 接口 即 可 。 然 
后 用 螺钉 旋 具 务 下 固定 莹 发 器 的 温度 传感器 、 塑 料 卡子 〈 或 螺钉 ) ， 即 可 从 电 冰 箱 
中 向 外 抽出 芝 发 器 。 

2. 电 冰 箱 蒸发 器 的 安装 

(1) 外 露 式 蒸 发 器 的 安装 

对 于 电 冰 箱 的 外 露 式 蒸 发 器 ， 按 其 拆 外 的 逆 过 程 ， 即 可 将 蒸发 器 重新 装 上 。 

(2) 镶 和 式 蒸发 器 的 安装 

对 于 电 冰 箱 的 镰 诅 式 蒸 发 器 ， 其 安装 方法 是 放弃 原 蒸 发 器 不 用 ， 而 在 冷冻 室 或 
冷藏 室内 胆 上 重新 镶 衣 一 只 蒸发 磊 。 实 际 操作 中 ， 常 有 两 种 情况 。 

第 一 种 情况 是 能 找到 毛细 管 和 回 气 管 焊 接口 ， 对 于 此 类 情况 ， 可 继续 使 用 原 毛 
细 管 及 回 气管 ， 只 需 对 蒸发 器 进行 安装 即 可 。 其 步 又 如 下 : 

1) 将 蒸发 器 到 上 、 下 莹 发 怖 接口 及 毛细 管 和 回 气管 的 接口 ， 并 用 气 焊 焊 开 。 

2) 根据 上 、 下 莹 发 器 接口 所 在 位 置 ， 确 定 箱 体 打 孔 位 置 。 如 上 、 下 莹 发 器 接 
口 位 于 箱 体 后 背 接 口 盒 内 的 机 型 ， 冷 冻 室 、 冷 藏 室 的 打 孔 位 置 应 与 接口 盒 对 应 ， 如 
图 3-14 所 示 (图 中 A 为 冷冻 室 打 孔 位 置 ，B 、C 为 冷藏 室 打 孔 位 置 ) 。 





























Wp 7 有 A 
2 . j 1 C 箱 体 后 背 接口 盒 祥 
< 人 2 所 - 汪 二 


Te 


图 3-14 冷冻 室 、 冷 藏 室 的 打 孔 位 置 
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3) 对 上 (冷冻 室 ) 薰 发 器 管 路 进行 整形 ， 然 后 采用 铜 管 专用 卡子 将 其 固定 到 
箱 体内 胆 。 

4) 确定 下 (冷藏 室 ) 散发 器 在 冷藏 室 的 后 背 要 固定 的 位 置 ， 再 将 上 蒸发 器 或 
下 蒸发 器 管 口 用 胀 管 器 胀 为 杯 形 ， 并 用 0* 人 砂纸 把 连接 管 口 打磨 干净 ， 插 好 后 用 气 
焊 焊 好 〈 焊 接 时 注意 尽量 远离 箱 体 内 胆 ) 。 

5) 将 下 莹 发 器 管 口 插 到 箱 体 底部 〈 搬 人 时 要 保证 管 口 的 密封 ) ， 把 毛细 管 绕 
在 蒸发 需 回 气管 上 〈 注 意 留 出 一 小 段 ， 用 于 与 干燥 过 滤器 连接 ) ， 把 下 蒸发 天 固定 
在 冷藏 室 后 背 ， 然 后 固定 好 温度 控制 器 温度 传 感 需 。 

6) 把 毛细 管 、 蒸 发 右 管 、 干 燥 过 滤器 及 压缩 机 的 各 个 管 口 用 0* 砂 纸 打磨 
干净 。 

7) 将 蒸发 融 与 压缩 机 吸 气管 焊接 ， 再 通过 压缩 机 工艺 管 焊 接 的 真空 压力 表 对 
制冷 管 路 充 注 气 气 ， 同 时 观察 毛细 管 和 干燥 过 滤 带 管 口 是 否 有 氮气 吹出 。 耕 有 和 毛 气 
吹出 ， 再 将 毛细 管 插 入 干燥 过 滤 融 管 口 〈 插 入 深度 为 1. Sem) ， 藻 发 右 管 口 插入 压 
缩 机 低压 口内 (插入 深度 为 lem) ， 用 气 焊 分 别 焊 好 ， 再 对 制冷 管 路 进行 打压 
检 漏 。 

8) 对 制冷 管 路 进行 抽 真 空 、 充 注 制冷 剂 等 处 理 。 

第 二 种 情况 是 找 不 到 毛细 管 
与 回 气管 接口 。 对 于 这 种 情况 ， 
要 同时 镰 腐 冷冻 室 蒸发 器 和 冷藏 
室 蒸发 需 ， 并 需 配置 新 的 毛细 管 
和 回 气管 。 其 步 又 如 下 : 

1) 配置 新 的 毛细 管 ， 并 通 
过 一 段 变 径 管 〈 一 般 为 4mm 铜 
管 ) 焊接 在 上 蒸发 锅 的 进口 处 ， 
如 图 3-15 所 示 。 

2) 焊 开 压缩 机 低压 口 与 原 
蒸发 需 回 气管 以 及 原 毛 细 管 与 干 
燥 过 滤器 的 焊接 口 ， 并 将 露出 箱 
体外 的 毛细 管 和 营 发 器 回 气管 前 去， 然后 拆 下 温度 控制 器 温度 传感器 。 

3) 根据 制冷 管 路 的 走向 ， 确 定 对 箱 体 打 孔 的 位 置 ， 再 用 打 孔 器 对 箱 体 打 孔 。 
采用 原矿 提供 的 莹 发 需 时 ， 箱 体 打 孔 位 置 的 选择 如 图 3-16 所 示 (图 中 A、B 为 冷 
冻 室 打 孔 位 置 ，C、D 为 冷藏 室 打 孔 位 置 ) ， 上 、 下 未 发 器 的 连接 及 与 毛细 管 、 回 
气管 的 连接 均 在 箱 体 后 背 进行 。 采 用 自制 莹 发 器 时 ， 箱 体 打 孔 位 置 的 选择 如 图 3- 
17 所 示 (图 中 A 为 冷藏 室 上 部 打 孔 位 置 、B 为 冷藏 室 下 部 打 孔 位 置 ) ， 毛 细 管 与 上 
蒸发 器 出 气管 口 从 A 孔 搬 入 冷藏 室 ， 毛 细 管 与 下 莹 发 需 回 气管 由 B 孔 搬出 箱 体 。 

















图 3-15$ 变 径 管 位 置 
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图 3-16 采用 原 三 提供 蒸发 器 机 型 箱 体 打 孔 位 置 及 管 路 连接 

4) 安装 蒸发 器 并 进行 相关 
处 理 。 [ 

5) 连接 上 、 下 两 个 蒸发 带 管 Be 
口 ， 即 上 莹 发 器 与 毛细 管 口 以 及 下 ， 
蒸发 器 与 回 气管 口 。 

6) 对 制冷 管 路 进行 抽 真 空 、 
充 注 制冷 剂 等 。 

3. 注意 事项 

冷藏 柜 自制 蒸发 右 的 安装 方法 
基本 与 电 冰 箱 相同 ,但 应 注意 以 下 
事项 : 

1) 打 孔 位 置 要 在 原 蒸发 器 回 
气管 侧 的 部 位 ， 使 莱 发 需 与 压缩 
机 、 毛 细 管 与 干燥 过 滤 需 的 连接 距 
离 最 近 。 

2) 整理 管 路 时 要 求 上 部 钢管 间距 小 些 ， 下 部 相对 大 些 ， 并 且 要 一 边 整 理 一 边 
固定 铜 管 。 

3) 在 国定 好 铜 管 后 ， 用 橡胶 锤 或 木 析 轻 敲 铜 管 ， 使 铜 管 尽量 紧 贴 冷藏 柜 内 
壁 ， 从 而 增加 制冷 面积 ， 以 提高 制冷 效果 。 




















到 3-17 采用 自制 蒸发 器 机 型 箱 体 打 孔 位 置 
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4) 燕 发 器 管 口 穿 过 箱 体 时 ， 应 先 把 毛细 管 穿 出 ， 再 穿著 发 器 回 气管 (为 了 防 
止 脏 物 进入 管内 ， 应 对 管 口 进行 密封 处 理 ) ， 然 后 连同 自制 的 蒸发 器 一 圈 一 峰 地 放 
入 箱 体 内 。 

5) 安装 燕 发 器 时 ， 毛 细 管 应 焊 在 蒸发 器 上 部 的 接口 上 。 


【问答 15】 如 何 焊 补 电 冰 箱 的 蒸发 器 和 冷凝 器 ? 


应 根据 材质 对 蒸发 避 和 冷凝 器 进行 焊 补 ， 不 锈 钢 蒸发 避 和 冷 族 器 可 用 银 焊 补 
， 而 铝 制 营 发 器 和 冷凝 器 不 易 沾 锡 ， 可 采用 摩擦 焊 法 。 焊 接 时 ， 用 细 砂 纸 或 小 刀 
将 漏洞 周围 打磨 ， 涂 上 助 焊剂 (松香 粉 50% 、 石 黄粉 20% ， 耐 火 硅 粉 30% 和 以 80 
目 筛 过 得 后 混合 而 成 ) ， 用 150W 电 烙 铁 焊 上 一 些 焊 锡 ， 在 漏洞 处 不 停 摩 扎 。 同 时 ， 
不 断 地 用 焊锡 向 焊接 处 加 锡 ， 焊 牢 ， 最 后 扩 一 次 锡 即 可 。 也 可 用 胶 粘 法 ， 将 漏洞 周 
围 油污 擦 净 ， 用 环 氧 树脂 金属 胶 和 用 CH-31 型 胶粘剂 配制 ( 按 1:1 的 比例 ) ， 再 用 
铝 条 盖 上 漏洞 ， 用 胶 粘 好 。 
如 果 漏 洞 过 大 ， 应 更 换 新 的 燕 发 器 或 冷凝 器 。 


【问答 16】 如 何 用 胶粘剂 粘 接 修补 铝 合金 蒸发 器 ? 


先 用 1# 砂 纸 打磨 洞 孔 周边 ， 再 用 丙 醇 洗 净 油 拆 ， 干 燥 后 ， 涂 上 预先 调 好 的 胶 
粘 剂 (覆盖 物 要 比 洞 宽 2cm) ， 可 同时 用 灯泡 加 温 ， 使 腕 固化 。 若 洞 孔 较 大 时 ， 用 
细 砂 纸 在 原 处 打磨 ， 进 行 第 二 次 粘 胶 ， 用 铝板 覆盖 ， 再 用 重 物 压 住 。 


【问答 17】 如 何 焊 接 电 冰 箱 管 道 ? 


1. 电 冰 箱 管道 焊接 时 的 气 焊 火 焰 

1) 氧气 - 乙 抉 气 焊 火 焰 ， 可 分 为 碳化 焰 、 中 性 焰 、 氧 化 焰 三 种 。 

碳化 焰 : 氧气 与 乙 烽 气 的 体积 之 比 小 于 1 时 ， 其 火焰 为 碳化 焰 ， 略 缺 氧 气 ， 易 
冒 黑 烟 ， 其 温度 为 2500%C 左右 ， 可 用 于 铜 管 与 钢管 的 焊接 。 

中 性 焰 : 氧气 与 乙 炊 气 的 体积 之 比 为 1:1.2， 其 火焰 为 中 性 焰 ， 火 焰 分 三 层 ， 
焰 心 呈 尖 锥 形 ， 色 上 白明 亮 ， 内 焰 为 蓝 白 色 ， 外 焰 由 里 向 外 逐渐 由 淡 绿 色 变 为 橙黄 
色 。 中 性 焰 的 温度 为 3100%C ， 可 用 于 铜 管 与 铜 管 、 钢 管 与 钢管 的 焊接 。 制 冷 电 咒 
的 铜 管 焊接 最 适宜 采用 中 性 焰 。 

氧化 焰 : 氧气 与 乙 类 气 的 体积 之 比 大 于 1.2 时 ， 其 火焰 为 氧化 焰 ， 火 焰 有 两 
层 ， 焰 心 短 而 尖 ， 呈 青白 色 ， 外 焰 也 较 短 ， 稍 带 紫 色 。 温 度 高 达 3500Y% 左右 。 氧 
化 焰 由 于 氧气 的 含量 较 多 ， 氧 化 性 很 强 ， 易 造成 焊 件 熔化 ， 钙 焊 时 会 产生 气孔 、 夹 
漆 ， 不 适用 于 铜 管 与 钢管 、 钢 管 与 钢管 的 针 焊 。 

2) 氧气 -液化 石油 气 火焰 ， 可 分 为 碳化 焰 和 氧化 焰 两 种 。 

碳化 焰 : 氧 与 液化 石油 气体 积 之 比 为 1:1.3。 火 焰 分 三 层 ， 焰 心 呈 白色， 内 焰 
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为 淡白 色 ， 外 焰 为 橙黄 色 。 液 化 石油 气 的 含量 越 多 ， 火 焰 越 长 。 碳 化 焰 的 温度 在 
2500% 左右， 适用 于 包 烛 铜 管 与 钢管 。 

氧化 焰 : 氧气 -液化 石油 气体 积 之 比 为 1.4:1.6。 火 焰 分 为 两 层 ， 焰 心 呈 尖 形 为 
青白 色 ， 外 焰 为 淡白 色 ， 和 氧化 焰 的 温度 在 2900% 左右 ,适用 于 针 焊 铜 管 与 铜 管 、 
钢管 与 钢管 。 

2. 电 冰 箱 管 道 焊接 

1) 吹 胀 式 莹 发 器 管 壁 薄 ， 容 易 引 起 焊 漏 ， 在 施 焊 时 ， 应 按 如 图 3-18 所 示 在 连 
接 处 预先 插 一 个 不 锈 钢 开口 衬 套 。 

2) 毛细 管 焊 修 时 ， 在 毛细 管 的 外 径 加 一 段 铜 管 衬 套 ， 并 将 两 端 与 毛细 管 接触 
处 修平 ， 用 银 焊 焊 修 ， 方 法 如 图 3-19 所 示 。 


























不 锈 钢 衬 套 
候 烛 铜 管 衬 套 银 焊 
燕 发 器 毛细 管 
图 3-18 ” 吹 胀 式 蒸发 右 加 衬 套 焊 接 图 3-19 毛细 管 加 套 焊接 法 
3) 将 干燥 过 滤器 与 毛细 管 焊 接 好 ， 毛 细 管 应 先 量 出 10 ~15mm， 弯 一 个 15。 ~ 


20° 的 角度 以便 准确 焊接 ， 
方法 如 图 3-20 所 示 。 

3. 电 冰 箱 管道 焊接 时 的 注 
意 事 项 

1) 焊接 前 ， 应 用 细 砂 纸 
清除 管道 焊接 处 的 油脂 、 污 垢 
等 脏 物 。 

2) 根据 焊 件 材料 选用 合 
适 的 焊条 和 助 焊剂 。 助 焊剂 的 作用 对 焊接 质量 有 很 大 的 影响 ， 一 般 选 用 助 焊 剂 的 温 
度 以 低 于 焊条 的 温度 50Y 为 准 。 

3) 最 好 采用 套 管 焊接 法 焊接 ， 保 证 焊接 强度 和 质量 。 在 焊接 后 需要 检验 ， 可 
用 5 倍 以 上 的 放大 镜 检查 焊 颖 处 有 无 有 裂纹、 气孔; 将 氮气 通 入 制冷 系统 ， 观 察 焊接 
表面 是 否 有 气泡 冒 出 ， 或 者 在 制冷 系统 的 高 压 侧 通 入 0.8 ~ 1.0MPa 的 氮气 ， 在 低 
压 侧 通 入 0. 8MPa 的 氮气 ，5bh 后 ， 如 果 表 压 下 降 ， 应 重新 焊接 。 制 冷 系统 充 人 制冷 
麟 后 ， 用 讽 素 检 汤 仪 上 的 制冷 剂 收集 探头 控制 每 个 接 涉 ， 如 仪器 发 出 报警 声 ， 则 应 
重新 焊 修 。 

















毛细 管 
图 3-20 毛细管 与 干燥 过 滤器 针 焊 法 
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【问答 18】 如 何 检 修 电 冰箱 箱 内 搁 架 ? 


电 冰 箱 内 搁 架 依托 损坏 时 ， 先 取 下 内 搁 架 如 图 3-21 所 示 ， 再 用 砂纸 清洁 和 打 
毛 损坏 部 位 ,将 85% 的 环 氧 树 脂 、8% 的 邻 葵 酸 甲 二 丁 酯 和 二 胺 拌 匀 涂 抹 于 损坏 位 
置 ，24h 固化 即 可 。 或 按 损坏 的 尺寸 ， 用 案 茶 乙烯 塑料 做 一 只 放 在 原 有 位 置 ， 用 螺 
钉 固定 于 箱 内 壁 侧 。 









图 3-21 内 搁 架 取出 示意 图 
【问答 19】 如 何 拆 装 电 冰 箱 冷 藏 门 上 的 瓶 座 ? 


先 将 瓶 座 里 的 东西 全 部 取出 ， 然 后 双手 握 住 瓶 座 ， 向 上 稍 用 力 抬 起 ， 使 瓶 座 两 
外 侧 的 槽 脱出 门 衬 上 的 小 突起 ， 即 可 取 下 瓶 座 。 

安装 时 用 力 方 向 如 图 3-22 所 示 ， 使 小 突起 卡 入 瓶 座 两 侧 的 槽 中 ， 安 放 和 平稳 
即 可 。 









































本 TT 





图 3-22 ”安装 用 力 方向 示意 图 


【问答 20】 如 何 拆 装 电 冰箱 内 照明 灯 ? 


拆 装 电 冰箱 内 照明 灯 时 ， 应 先 切 断 电源 。 如 图 3-23 所 示 ， 用 手指 将 灯罩 后 部 
的 止 退 销 按 箭头 方向 〈A 端 ) 微 用 力 压 ， 使 止 退 销 脱离 灯 座 后 部 的 方 孔 ， 再 用 手 
握 住 灯罩 的 两 侧 将 灯罩 住 里 推 ， 使 卡 爪 脱离 灯 座 上 方 孔 ， 取 下 灯罩 。 然 后 逆 时 针 轩 
动 取 下 灯泡 ， 按 相反 方向 法 上 新 灯泡 ， 再 重新 将 卡 扑 插入 方 筷 ， 用 手 按 住 灯罩 后 部 
向 外 拉 ， 使 止 退 销 插入 灯 座 后 部 的 方 孔 中 即 可 。 
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图 3-23 ”照明 灯 拆 装 示 意图 


【问答 21】 如 何 拆 装 电 冰 箱 变 温室 抽 懂 ? 


拆 分 电 冰 箱 变 温室 抽 屠 时， 应 双手 轻 轻 托 住 再 从 滑 道 上 取 下 变温 抽 慑 ， 如 图 
3-24 所 示 。 安 装 时 可 按 如 图 3-25 所 示 按 箭头 指向 将 抽 屠 安装 到 请 道上， 在 安装 时 
应 注意 将 A、B 所 示 位 置 安装 到 位 。 


一 一 


人 


图 3-24 变温 室 抽 屈 拆 印 示 意图 图 3-25 变温 室 抽 屈 安 装 示意 图 














【问答 22】 如 何 拆 装 电 冰 箱 储 冰 盒 ? 


拆 印 电 冰 箱 储 冰 盒 时 ， 可 将 双手 将 储 冰 盒 中 心 提 起 ， 将 储 冰 盒 提 高 搁 架 ， 托 住 
前 后 面 ， 直 接 拉 出 即 可 ( 见 图 3-26)。 

电 冰 箱 储 冰 盒 安装 时 ， 应 使 储 冰 盒 上 的 夹 片 锁定 在 内 胆 两 侧 滑 道 的 档 中 。 如 储 
冰 盒 未 完全 插入 时 ， 应 将 其 取出 ， 将 驱动 机 构 旋 转 1/4 转 〈 见 图 3-27) ， 然 后 再 次 
推 回 储 冰 盒 ， 直 至 储 冰 盒 上 的 夹 片 锁定 在 内 胆 两 侧 滑 道 的 横 中 。 
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驱动 机 构 





图 3-26 ” 储 冰 盒 的 拆 印 示意 图 图 3-27 驱动 机 构 旋 转 示 意图 


【问答 23】 如 何 实现 电 冰 箱 左 / 右 开门 ? 


目前 多 数 电 冰 箱 均 提供 了 左 / 右 开门 功能 ， 用 户 可 根据 需要 ， 按 如 下 步 又 操作 ， 
即 可 实现 从 右 侧 开门 功能 : 

1) 将 台面 后 部 的 螺钉 拆 下 ， 将 台面 板 后 部 轻 轻 抬 起 (使 最 低 点 略 高 于 箱 体 )， 
用 手 向 前 推 台面 板 ， 向 上 取 下 台面 ; 将 台面 板 左 侧 的 盖 板 取 下 安装 于 右 侧 备用 
( 见 图 3-28)。 

2) 将 右上 匀 链 善 板 拆 下 ， 将 箱 体 电缆 与 门 体 电缆 插 接 件 分 开 ， 并 将 门 体 电线 
的 线束 与 插 接 件 分 开 ， 将门 体 电缆 与 右上 贸 链 分 离 ， 再 将 门 体 电缆 持 接 件 重新 安装 
到 门 体 电 缆 上 ( 见 图 3-29)。 























图 3-28 ” 羡 板 拆 印 示意 图 图 3-29 ” 门 体 电缆 插 接 件 拆 印 示 意图 
3) 将 右上 贸 链 、 冷 藏 室 门 体 、 中 贸 链 、 冷 冻 室 门 体 、 右 下 贸 链 依次 拆 下 ( 见 
图 3-30); 将 冷藏 、 冷 冻 室 门 体 右 侧 的 盖 板 取 下 安装 在 左 侧 相 应 的 位 置 上 (用 和 手 拉 
冷藏 室 门 盖 板 1 和 冷冻 室 门 盖 板 1 的 缺口 处 ， 即 可 将 冷藏 室 门 盖 板 2 和 冷冻 室 门 盖 
板 2 取 下 ， 见 图 3-31) 。 
4) 将 冷藏 、 冷 冻 室 门 体 左 侧 的 止 挡 孔 盖 和 右 侧 止 挡 依次 取 下 〈 见 图 3-32) ， 分 
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冷藏 室 门 盖 板 1 
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中 锐 链 AS 
冷藏 当 ] 冷藏 室 
中 校 链 轴 1 冷藏 室 门 体 


冷冻 室 门 体 





图 3-30 中 匀 链 、 右 下 匀 链 拆 印 示意 岁 “图 3-31 冷藏 、 冷 冻 室 门 体 右 侧 的 盖 板 拆 印 示意 图 
别 将 冷藏 室 门 体 止 挡 孔 盖 安 装 在 冷冻 室 门 体 右 侧 相应 位 置 上 ， 将 冷冻 室 门 体 止 挡 孔 
盖 安 装 在 冷藏 门 体 右 侧 相应 位 置 上 ; 将 冷藏 室 门 体 止 挡 安装 在 冷冻 室 门 体 左 侧 相应 
位 置 上 ， 将 冷冻 室 门 体 止 挡 安装 在 冷藏 室 门 体 左 侧 相应 位 置 上 。 

5) 将 中 前 染 及 下 前 梁 左 侧 的 孔 盖 取 下 ( 见 图 3-33) ， 安 装 在 右 侧 相应 位 置 上 。 














图 3-32” 止 挡 孔 羡 与 止 挡 拆 印 示意 图 图 3-33” 孔 羡 拆 纯 示意 图 


6) 如 图 3-34 所 示 ， 将 左下 匀 链 安装 在 箱 体 上 ， 安 上 冷冻 门 体 ; 将 中 匀 链 安装 
在 中 梁 左 侧 ， 安 上 冷藏 室 门 体 ， 将 冷藏 室 门 体 左 侧 的 电缆 持 接 件 拆 下 ， 并 将 插 接 件 
与 左 侧 箱 体 电 缆 对 接 ， 将 门 体 线 缆 从 左上 铵 链 孔 中 穿 出 ， 固 定 左上 匀 链 ; 将 门 体 线 
与 箱 体 线 对 接 ( 按 相 同 颜色 对 接 ) ， 理 好 线 ， 安 好 左上 贸 链 盖 板 ， 用 螺钉 固定 好 。 

7) 将 台面 从 前 向 后 插入 箱 体 固 定 件 中 ,调整 上 下 左右 位 置 ， 然 后 从 后 部 用 螺 
钉 固定 。 
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8) 门 体 安装 好 后 ,重复 开 


门 儿 次 ， 确 保 无 异常 响声 及 所 有 。“ EE 
的 螺钉、 贸 链 轴 安 装 牢 固 即 可 。 。 门 体 线 缆 一 
【提示 帖 】 拆 印 箱 门 时 ， 左上 和 链 < oe 
对 于 单 门 电 冰 箱 的 箱 门 ， 只 要 将 fs 中 匀 链 条 
箱 门 上 合 页 固定 螺钉 拆 下 ， 即 可 
取 下 箱 门 。 对 于 双 门 电 冰 箱 的 箱 
门 ， 应 首先 用 螺钉 旋 具 或 小 扳手 
( 视 螺钉 情况 而 定 ) 将 冷冻 室 和 
冷藏 室 中 间 中 前 梁 上 的 中 合 页 团 
定 螺钉 拆 下 ， 然 后 再 将 上 下 门 向 
前 拉 出 取 下 。 
安装 箱 门 时 ， 应 先 检 查 原 螺 
钉 、 执 圈 等 是 否 完好 ， 然 后 按 拆 印 的 逆 步 又 进行 安装 。 紧 固 合 页 固定 螺钉 时 ， 要 注意 保 
持 冷冻 室 门 上 沿 与 顶 饰 框 下 沿 、 冷 冻 室 门 下 沿 与 冷藏 室 门 上 沿 之 间 应 相互 基本 平行 。 
若 冷 藏 室 、 冷 冻 室 门 体 拆 掉 后 ， 如 果 仍 不 能 进门 ， 可 将 下 铵 链 也 拆 掉 。 在 拆 准 
冻 室 门 时 ， 注 意 防止 上 铵 链 制 伤 门 体 电 缆 。 


【问答 24】 如 何 拆 装 电 冰箱 门 体 ? 


1. 电 冰 箱 冷 藏 室 门 体 的 拆卸 与 安装 

1) 冷藏 室 门 体 拆 印 步 又 : 用 取 下 上 贸 链 盒 〈( 见 图 3-35) ， 再 用 十 字 螺 钉 旋 具 
按 逆 时 针 方 向 种 下 固定 上 锐 链 的 3 个 螺钉 〈( 见 图 3-36) ， 并 取 下 上 匀 链 ， 双 手 握 住 
门 体 两 侧 中 部 位 置 向 上 抬 起 取 下 门 体 ， 并 放 在 合适 的 位 置 上 。 














到 3-34 ”左下 贸 链 、 中 匀 链 及 门 体 线 绕 安装 示意 图 



































图 3-35 ”上 匀 链 盒 位 置 图 3-36 ”固定 上 贸 链 的 3 个 螺钉 


2) 冷藏 室 门 体 安 装 步 又 可 按 与 拆卸 相反 的 步骤 进行 操作 。 

2. 电 冰 箱 冷冻 室 门 体 的 拆卸 与 安装 

1) 冷冻 室 门 体 拆 缀 步骤 取 下 冷藏 室 门 体 后 ， 再 用 十 字 螺 钉 旋 具 按 逆 时 针 方 
向 和 抒 下 中 贸 链 两 个 固定 螺 杀 ( 见 图 3-37)， 并 取 下 中 贸 链 。 双 手 握 住 冷 冻 室 门 两 侧 
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中 部 向 上 抬 起 并 取 下 冷冻 室 门 体 放 在 合适 的 位 置 即 可 。 


es 










妈 3-37” 印 下 两 个 固定 螺钉 
2) 冷冻 室 门 安装 步骤 可 按 与 拆 印 相反 的 步骤 进行 操作 。 
【问答 25】 如 何 拆 装 电 冰 箱 显 示 板 ? 


电 冰 箱 显 示 板 的 拆 件 可 按 如 图 3-38 所 示 从 右 向 左 的 顺序 拆卸 。 其 具体 步骤 如 下 : 

1) 先 拆 下 显示 板 单 ， 显 示 板 章 与 显示 板 是 冷藏 室 门 体 
用 螺钉 固定 的 ， 取 下 显示 板 置 后 即 可 取 下 显 
示 板 ; 

2) 取出 显示 板 罩 及 显示 板 后 ， 将 按键 板 电 
缆 和 门 体 电缆 与 显示 板 断 开 ， 再 将 显示 板 罩 与 
显示 板 之 间 的 固定 螺钉 拧 下 ， 即 可 将 显示 板 基 


























显示 板 盒 
显示 板 


显示 板 四 

















座 与 显示 板 分 开 。 < 
【提示 帖 】 电 冰 箱 显示 板 安装 步骤 可 按 与 显示 可 定 昌 杀 
拆 印 相反 的 步 又 进行 操作 。 图 3-38 ”显示 板 拆 印 示意 图 











【问答 26】 如 何 调整 电 冰 箱底 脚 高 度 ? 

放置 电 冰 箱 时 ， 可 调整 前 面 两 个 塑料 底 脚 螺钉 至 适当 高 度 。 其 调整 步骤 为 ， 先 
将 电 冰 箱 放 置 在 坚固 的 水 平 处 ， 再 用 扳手 
或 _ 字 螺钉 旋 具 从 侧面 调整 两 个 底 脚 螺钉 
( 见 图 3-39) ， 使 电 冰 箱 保持 垂直 、 平 稳 
状态 。 

【提示 帖 】 调整 后 务必 使 塑料 底 脚 螺 
钉 与 地 面 接 触 牢靠 ， 避 免 电 冰箱 工作 时 发 
出 噪声 。 到 3-39 ” 底 脚 螺钉 调整 示意 图 
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【问答 27】 如 何 拆 装 电 冰 箱 过 载 继电器 ? 

电 冰 箱 过 载 继 电 需 拆 代 时 ， 应 先 取 下 压缩 机 盖 ， 从 风扇 活塞 环 压 紧 需 的 卡 头 取 
下 软 线 。 将 一 字 螺 钉 旋 具 搬 和 人 继 电 需 盖 上 部 的 方 孔 〈 见 图 3-40) ， 略 向 下 援 起 一 字 
螺钉 旋 具 的 把 手 部 ， 同 时 抬 起 继电器 盖 ， 从 继电器 盖 的 收 放 部 朝 外 拉 出 过 载 继 电器 
即 可 ( 见 图 3-41)。 









































图 3-40 一 字 螺 钉 旋 具 插 入 继电器 图 3-41 ” 拉 出 过 载 继电器 示意 图 
盖 上 部 示意 图 
电 冰 箱 过 载 继电器 安装 时 ， 将 过 载 继电器 的 端子 侧 仍 入 继 电 器 盖 的 收 放 部 内 侧 。 再 
将 盖 安 装 部 下 面 的 卡 头 搬入 继 电 需 的 孔 中 ， 并 拉 起 上 面 的 卡 头 ， 即 可 完成 安装 过 程 。 
【问答 28】 如 何 拆 装 电 冰 箱 三 通 阀 ? 


电 冰 箱 三 通 阀 拆 纯 时 ， 应 先 取 下 压缩 机 盖 ， 再 左旋 螺钉 旋 具 略 由 下 顶 起 固定 用 夹具 的 
卡 头 。 取 下 小 螺钉 ， 略 向 外 移动 三 通 阅 ， 并 向 上 拔 出 三 通 阅 ， 取 下 连接 需 如 图 3-42 所 示 。 














三 通 阀 (马达 ) 














图 3-42 三 通 阀 拆 印 示 意图 


108 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





电 冰 箱 三 通 阀 安装 时 ， 应 使 用 固定 用 夹 持 器 的 卡 涉 按 原样 切实 安装 ， 切 实 插入 
连接 器 ， 直 至 出 现 “ 喀 喀 ” 声 ， 并 按 原样 收 放 到 连接 器 收 放 部 。 
【提示 帖 】 拆 装 时 应 避免 三 通 阀 管 出 现 破裂 、 折 断 现象 。 


【问答 29】 电 冰 柜 安装 时 应 注意 哪些 事项 ? 


电 冰 柜 安 装 时 ， 应 注意 以 下 事项 . 

1. 柜 体 部 分 

1) 柜 体 应 摆 放 在 坚固 平整 的 地 面 上 ， 安 装 应 平稳 、 垂 直 ， 柜 体 前 后 、 左 右 误 
差 均 应 限制 在 5mm 以 内 。 如 果 地 面 稍 有 不 平 ， 可 通过 调节 柜 体 底部 的 地 脚 螺栓 ， 
使 柜 体 处 于 水 平 位 置 。 

2) 将 柜 体 安装 在 无 日 光 直 射 、 无 发 热 器 具 ， 且 空气 干燥 的 场所 ， 避 免 将 柜 体 
安装 在 屋顶 通风 口 的 下 面 或 冷暖 房 用 通风 道 的 吸入 口 和 吹出 口 附 近 。 

3) 将 柜 体 的 排水 管 引 到 地 漏 处 ， 以 便 及 时 排除 融 箱 水 和 柜 内 污水 。 使 用 接 水 
盒 的 柜 体 ， 每 次 除 霜 后 及 时 把 水 倒 掉 。 

2. 制冷 压缩 机 组 和 配 电 箱 部 分 

1) 安装 机 组 的 地 面 应 坚固 平整 ， 和 否则 机 组 不 稳 ， 运 行 时 易 产 生 振 动 和 噪声 ， 
并 影响 机 组 寿命 。 

2) 将 机 组 置 于 通风 好 、 无 日 光 直 射 、 无 发 热 器 具 ， 且 环境 清洁 的 场所 ， 和 避免 
将 机 组 和 配 电 箱 置 于 空气 潮湿 的 场所 ， 以 免 降 低 电气 的 绝缘 性 能 。 

3) 机 组 一 定 要 有 良好 的 接地 装置 ， 且 接地 导线 直径 不 得 小 于 4mm。 


【问答 30】 如 何 拆 装 电 冰 箱 磁 性 门 封 条 ? 


磁性 门 封 条 的 拆卸 时 ， 先 将 电 冰 箱 的 箱 门 务 下 ， 旋 出 固定 磁性 门 封条 的 螺钉 ， 
再 用 螺钉 旋 具 擂 开 磁性 门 封 条 四 个 拐角 的 粘 合 处 ( 见 图 3-43) ， 然 后 将 磁 条 抽出 
( 见 图 3-44) ， 即 可 拆 下 门 封条 。 


™ 

















图 3-43” 播 出 磁性 门 封 条 的 一 角 
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到 3-44 拉 出 磁性 门 封条 


门 封条 的 安装 时 ， 先 将 新 门 封条 放 和 人 60% 左右 的 热 水 中 浸泡 3 ~5min， 取 出 后 
用 手 捏 住 两 头 用 力 拉 ， 将 由 于 捆扎 等 原因 造成 的 弯曲 、 不 平 的 形状 拉 直 〈 如 门 封 
条 厚薄 不 一 致 时 ， 应 将 较 厚 的 部 位 多 用 力 拉 几 次 ) ， 待 其 自然 冷却 后 ， 放 在 平整 的 
工作 台 上 。 门 封条 平 直 后 ， 因 经 过 拉 伸 ， 其 长 度 已 有 增加 ， 往 电 冰 箱 门 上 安装 时 要 
剪 去 多 余部 分 ， 且 要 使 端 部 呈 45° 斜 角 。 往 门 封条 内 装 磁 条 时 ， 要 将 吸力 大 的 一 面 
朝 箱 体 ， 用 502 胶 粘 接 。4 个 角 可 用 钢 锯 片 烧 热 后 插 在 角 接 颖 中 ， 等 门 封条 接 缝 处 
熔化 后 抽出 钢 锯 片 ， 捏 一会儿 再 松 开 ， 门 封条 即 可 粘 牢 。 


【问答 31】 如 何 拆 装 电 冰 箱 干 燥 过 滤器 ? 


当 制 冷 系统 需要 更 换 新 的 干燥 过 滤器 时 ， 应 注意 干燥 过 滤器 的 两 种 规格 ， 即 单 
尾 和 双 尾 两 种 。 若 要 选择 双 侧 抽 真 空 就 要 使 用 双 尾 的 干燥 过 滤器 。 如 干燥 过 滤器 有 
锡 销 真空 封存 的 ， 启 封 后 应 马上 装 和 人 制冷 系统 。 如 仍然 需要 使 用 原 有 的 干燥 过 滤 
器， 一 定 要 放 在 恒温 箱 中 加 热 至 350% ， 烘 干 3h 以 上 。 进 行 上 述 活 化 处 理 后 再 用 
扼 气 吹 污 后 才能 装 人 制冷 系统 。 


【问答 32】 如 何 拆 和 抒 电 冰箱 温度 控制 器 ? 


1. 直 冷 式 电 冰箱 温度 控制 器 的 拆 镍 

先 拆 下 温度 控制 器 的 感 温 管 〈 夹 装 在 蒸发 右上 ) ， 青 秃 下 温度 控制 絮 盒 的 固定 
螺钉 ， 拨 出 温度 控制 器 刻度 旋钮 ， 松 开 温度 控制 器 盒 内 的 固定 螺钉 ， 最 后 取出 温度 
控制 絮 。 

2. 间 冷 式 电 冰 箱 温度 控制 器 的 拆卸 

间 冷 式 电 冰 箱 装 有 冷冻 室温 度 控制 器 和 冷藏 室 自动 风门 温度 调节 器 。 其 中 , 淮 
冻 室温 度 控制 带 的 拆 印 步骤 为 ， 向 下 取出 温度 控制 需 的 刻度 盘 ， 再 将 制冷 盒 架 向 右 
移动 ， 使 其 脱离 固定 夹具 ， 向 外 拉 出 制冷 盒 架 ， 拆 印 感 温 管 部 分 后 ， 拨 开 温 度 控 制 
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器 的 固定 卡 爪 ， 拆 下 电源 线 ， 最 后 取出 温度 控制 需 。 

冷藏 室 自 动 风 门 调节 器 的 拆伙 步骤 为 : 向 外 拨 出 温度 调节 刻度 盘 ， 将 控制 面板 
下 部 拉 出 ， 同 时 将 内 部 凸 出 部 分 折 下 ， 取 出 控制 面板 ， 松 开 风 门 调节 器 固 定 螺钉 ， 
最 后 取出 风门 调节 器 。 

【提示 帖 】 为 了 便于 复 装 时 运行 调整 ， 在 拆 下 夹 装 在 蒸发 器 或 箱 壁 上 的 感 温 
管 时 ， 应 记 住 原始 安装 位 置 ， 摘 下 电线 时 ， 应 做 好 标记 。 








3.3 维修 实例 


【问答 1】 LG GR-S28NDF 型 智能 电子 式 电 冰箱 制冷 效果 差 ， 如 何 


检修 ? 








出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 冷 藏 室 设 定 温 度 是 否 过 高 。 若 不 是 ， 则 检查 是 否 
受 太 阳光 直接 照射 或 周围 无 散热 空间 ; 若 均 无 异常 ， 则 检查 是 否 将 过 热 的 食品 放置 
于 电 冰 箱 中 ; 若 不 是 ， 则 检查 是 否 存放 食品 过 多 所 致知 不 是 ， 则 检查 是 否 因 打开 
电 冰 箱 门 的 次 数 过 多 所 致 。 实 际 检修 中 ， 因 打开 电 冰 箱 过 于 频繁 而 引起 此 类 故障 较 
多 。 其 相关 电路 如 图 3-45 所 示 。 








































































































图 3-45 电路 














【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 LG GR-S28NDP、GR-S32NDF、GR- 
S32NDP 型 智能 电子 式 电 冰 箱 。 
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【问答 2】 澳柯玛 220L 电 冰 柜 重 绕 蒸 发 器 后 ， 压 缩 机 使 用 不 久 就 损坏 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 开 电 冰柜 后 盖 ， 检 查 压 缩 机 的 主 副 绕组 阻 值 是 否 正 常 。 
若 阻 值 正常 ， 则 检查 过 电流 热 保护 器 和 起 动 器 是 否 正 常 。 若 过 流 热 保护 器 和 起 动 器 
烧 坏 ， 更 换 后 ， 加 电 ， 检 查 压缩 机 是 否 能 起 动 ; 若 不 能 起 动 ， 可 加 高 电压 、 大 电容 
或 用 木 榴 高 打 ， 如 还 不 能 起 动 ， 则 说 明 压 缩 机 气 红 活塞 抱 死 。 实 际 检修 中 因 压 缩 机 
气 包 活塞 抱 死 而 引起 此 类 故障 较 多 。 

【提示 帖 】 压缩 机 缺少 冷冻 油 时 ， 容 易 导 致 压缩 机 气缸 活塞 抱 死 。 如 蒸发 器 
采用 蛇 形 铜 管 时 ， 系 统 内 需 加 入 100g 左右 的 冷冻 油 ; 如 莹 发 吉 采 用 水 平 盘 形 铜 管 
时 ， 系 统 内 需 加 入 30 ~ 50g 的 冷冻 油 。 


【问答 3】 澳柯玛 BC/BD-203 型 电 冰 柜 不 能 制冷 ， 如 何 检修 ? 



















































































































































































出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插 
头 是 否 插 牢 。 若 电源 插头 已 插 好 ， 则 Ns 2 
检查 电源 插座 有 无 带电 ; 若 电源 插座 无 和 
异常 ， 则 检查 设 定 温度 是 否 设置 过 高 ， -i 
若 设 定 温度 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 能 。 基 尖 电 一 (多 
够 运转 ， 若 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 制 ”十 一 温 二 [全 名 机 
冷 系统 是 否 存在 故障 。 实 际 检修 中 , 常 | 二 四 ; 
因 电 源 插头 未 插 好 而 引起 此 类 故障 。 相 | 
关 电气 原理 电路 如 图 3-46 所 示 ， 电 气 接 温度 传 大 
线 示意 图 如 图 3-47 所 示 。 疼 3-46 电气 原理 电路 

电源 线 压缩 机 


























































































































到 3-47 ”电气 接线 示意 图 
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【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 澳柯玛 BCABD-263 型 电 冰 柜 。 
【问答 4】 澳柯玛 BC/BD-322FA 型 电 冰 柜 通 电 后 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插头 是 否 插 宰 。 若 电源 插头 已 插 好 ， 则 检查 电源 
插座 有 无 带电 ; 车 电源 插座 无 异常 ， 则 检查 设 定 温 度 是 否 设 置 过 高 ; 若 设 定 温度 正 
常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 设 定 温度 不 到 位 而 引起 此 类 
故障 。 

【问答 5】 澳柯玛 BC/BD-322FA 型 电 冰 柜 压 缩 机 运转 正常 ， 但 制冷 效 
果 差 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 柜 门 是 否 关 严 或 开门 时 间 是 否 过 长 。 若 均 无 异 
常 ， 则 检查 设置 温度 是 否 过 高 ; 若是 ， 则 重新 设置 温 控 顺 温度; 车 不 是 ， 则 检查 是 
否 阳光 直射 或 靠近 发 热 物 体 ， 若 不 是 ， 则 检查 是 否 因 物品 放置 过 多 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 冰柜 门 未 关 严 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 接线 示意 图 如 网 3-48 所 示 。 
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图 3-48 ”电气 接线 示意 图 





【问答 6】 澳柯玛 BC/BD-389 型 电 冰 柜 能 制冷 ， 但 压缩 机 不 停 转 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 放 和 人 食品 过 多 。 若 是 ， 则 减少 装 物 量 ; 若 不 是 ， 
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则 检查 是 否 温 控 器 温度 设 定 过 低 ; 若是 ， 需 重新 设置 温 控 器 温度 ; 知 不 是 ， 则 是 否 
开门 次 数 过 多 或 时 间 过 长 。 实 际 检修 中 ， 第 因 温 控 需 温度 设 定 过 低 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 气 接线 示意 图 如 图 3-49 所 示 。 
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图 3-49 上 


【问答 7】 澳柯玛 BC/BD-389 型 电 冰 柜 能 制冷 ， 但 制冷 温度 不 够 ， 如 
何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 开门 时 间 过 长 。 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 柜 门 是 否 未 
关 严 ; 车 电 冰 柜 门 已 关 严 ， 则 检查 门 封 条 是 否 老化 ， 若 门 封条 无 异常 ， 则 检查 温 控 
器 温度 是 否 设 置 过 高 ， 若 不 是 ， 则 检查 柜 内 是 否 放 置 过 多 食品 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
门 封 条 老化 而 引起 此 类 故障 。 











【问答 8】 澳柯玛 BCD-175FA 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 





出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 。 若 是 ， 则 将 门 关 严 ;， 若 不 是 ， 
则 是 否 因 开门 时 间 过 长 所 致 ， 若 不 是 ， 则 检查 设置 温度 是 否 过 高 ， 若 不 是 ， 则 是 否 
因 阳 光 直 射 或 靠近 发 热 物 体 ; 若 不 是 ， 则 检查 是 否 因 食 品 放置 过 多 所 致 ; 若 不 是 ， 
则 检查 蒸发 器 是 否 结 霜 过 厚 。 实 际 检修 中 ， 常 因 放 置 食品 过 多 而 引起 此 类 故障 。 相 
关 电 气 原理 电路 如 图 3-50 所 示 。 
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图 3-50 电气 原理 电路 





【问答 9】 澳柯玛 BCD-176EHS 型 电 冰 箱 通 电 不 能 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插座 是 否 有 电 。 若 有 电 ， 则 检查 插头 是 否 插 牢 ; 
若 无 电 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 压缩 机 是 否 能 正常 运转 ; 寿 
压缩 机 能 够 正常 运转 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 故障 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 熔 丝 烧 断 
而 引起 此 类 故障 。 


【问答 10】 澳柯玛 BCD-207M/MG 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 温 控 兢 温 度 设置 过 高 。 若 是 ， 则 设置 合适 的 温 
度 ; 奉 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ; 否 电 冰箱 门 已 关 严 ， 则 检查 是 否 因 食 
品 放置 过 多 所 致 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 放置 在 接近 发 热 物 体 旁 ; 若 不 是 ， 
则 检查 蒸发 器 是 否 结 霜 过 厚 。 实 际 检修 中 ， 常 因 食品 放置 过 量 而 引起 此 类 故障 有 
所 存在 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 澳柯玛 BCD-217MZMSG 型 电 冰 箱 。 


【问答 11】 澳柯玛 BCD-218MHES 型 电 冰 箱 通电 后 能 够 制冷 ， 但 制冷 
温度 不 够 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 因 食品 放置 过 多 。 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 
未 关 严 ; 若 电 冰 箱 门 已 关 严 ， 则 检查 温 控 器 温度 是 否 设置 过 高 ; 若是 ， 则 重新 设置 
相应 的 温度 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 放置 在 过 热 的 物体 旁边 ; 若 不 是 ， 则 检查 
蒸发 器 是 否 结 霜 过 厚 ; 若 不 是 ， 则 检查 磁性 门 封条 是 否 老化 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 
封条 老化 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-51 所 示 。 
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【问答 12】 澳柯玛 BCD-258MVG/MVH 型 电 冰 箱 通电 后 不 能 制冷 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 持 座 是 否 插 好 。 硅 已 插 好 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运 
转 ; 若 压 缩 机 运转 正常 ， 则 检查 风扇 电 动机 是 否 运转 ; 和 若 风 扇 电 动机 不 运转 ， 则 需 
更 换 或 维修 风扇 电动 机 ; 若 风 扇 电动 机 运转 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电 路 如 图 3-52 所 示 。 
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【问答 13】 澳柯玛 BCD-259EG 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 且 噪声 大 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 是 否 安放 不 平稳 。 若 是 ， 则 将 电 冰 箱 放 置 平 
稳 ; 硅 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 与 其 他 物品 相 接 触 ; 否 末 与 其 他 物品 相 接 触 ， 则 
检查 电 冰 箱 门 是 否 关 严 ; 车 已 关 严 ， 则 检查 设置 温度 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 则 检查 
是 否 物品 放置 过 多 引起 ; 若 不 是 ， 则 是 否 因 为 开门 时 间 过 长 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
电 冰 箱 未 放置 平稳 及 放置 物品 量 过 多 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 
3-53 所 示 。 
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图 3-53 ”电气 原理 电路 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 澳柯玛 BCD-239EG 型 电 冰 箱 。 
【问答 14】 澳柯玛 BD-170 型 电 冰 柜 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 交流 继电器 与 热 保 护 继电器 的 电源 线 是 否 正常 。 寿 下 
常 ， 则 检查 交流 继电器 的 线圈 是 否 断 路 ; 若 未 断路 ， 则 测 热 保 护 继 电 融 接线 触 头 是 
否 导 通 ; 若 导 通 ， 则 检查 直流 继电器 在 电路 中 的 工作 状况 是 否 良 好 (可 通电 人 为 
地 使 交流 继 电 咒 吸 合 ) ， 若 压缩 机 能 即刻 起 动工 作 ， 反 复 几 次 都 一 样 ， 则 说 明 交 流 
继电器 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 常 因 交流 继电器 绕组 线圈 损坏 或 磁铁 生 锈 而 引起 此 类 
故障 。 


【问答 15】 澳柯玛 DW-25W203 电 冰 柜 通 电 后 不 能 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 插头 是 否 搬 牢 。 大 电源 插头 已 搬 好 ， 则 检查 电源 
插座 有 无 带电 ; 若 电源 捕 座 无 异常 ， 则 检查 设 定 温 度 是 否 设置 过 高 ; 若 设 定 温度 正 
常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 能 够 运转 ; 若 压 缩 机 运转 正常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 故 
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障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电源 插 头 未 插 好 而 引起 此 类 故障 。 
【问答 16】 澳柯玛 DW-25W203 型 电 冰 柜 制 冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 因 食品 放置 过 多 。 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 柜 门 是 否 
未 关 严 ; 若 电 冰柜 门 已 关 严 ， 则 检查 温 控 器 温度 是 否 设置 过 高 ; 若是 ， 则 重新 设置 
相应 的 温度 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 放置 在 过 热 的 物体 边 ; 若 不 是 ， 则 检查 薰 
发 天 是 否 结 霜 过 厚 ; 知 不 是 ， 则 检查 门 封条 是 否 老化 。 实 际 检修 中 常 因 电 冰柜 门 未 
关 严 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 接线 示意 图 如 图 3-54 所 示 。 
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图 3-54 电气 接线 示意 图 


【问答 17】 澳柯玛 KSW85 型 酒 柜 通电 后 不 能 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 酒 柜 电 源 是 否 被 关闭 。 若 是 ， 则 打开 电源 开关 ; 若 不 
是 ， 则 检查 电源 插座 是 否 带 电 或 插头 是 否 插 牢 ; 知 电源 插座 无 问题 ， 则 检查 保护 器 
是 否 断 开 ; 若 保护 器 未 断 开 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 实 际 检修 中 ， 常 因 保护 器 断 开 
而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-55 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 澳柯玛 KSW125/155/185 型 酒 柜 。 


【问答 18】 澳柯玛 SC-609 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 内 是 否 放 入 过 热 的 食品 。 奉 无 ， 则 检查 食品 是 
否 放置 过 多 ; 若是 ,应 减少 放 入 量 ; 若 不 是 ， 则 检查 是 否 因 箱 门 未 关 紧 或 频繁 开门 
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所 致 ; 大 不 是 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 环境 温度 异常 ， 则 检查 是 否 周 于 通风 
不 好 。 实 际 检修 中 ， 常 因 环境 温度 过 高 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 和 气 原理 电路 如 图 
3-56 所 示 。 
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图 3-56 电气 原理 电路 





【问答 19】 长 岭 阿 里 斯 顿 BCD-185 型 电 冰 箱 冷 机 起 动 0. 5h 后 过 载 保 
护 ， 热 机 起 动 几 分 钟 后 过 载 保 护 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 检查 保护 峰 
温度 是 否 正常 ; 知 保护 需 温 度 正 常 ， 则 检查 起 动 器 温度 是 否 正常 ; 大 起动 器 温度 
正常 ， 则 检查 压缩 机 温度 是 否 正常 ; 若 压 缩 机 温度 无 异常 ， 则 测 工 作 电 流 是 否 正 
常 ; 奋 工 作 电 流 侦 大 ， 则 拆 下 压缩 机 ， 测 空 载 电流 是 否 正常 ; 若 空 载 电 流 大 于 正 
常 值 ， 则 检查 运行 绕组 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 运 行 绕组 不 良 而 引起 此 类 
故障 。 
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【问答 20】 长 岭 阿 里 斯 顿 BCD-203 型 电 冰 箱 冷 藏 室 结 冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 打开 电磁 阔 后 盖 ， 检 查 其 供电 路 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 熔 丝 熔 
断 ， 则 检查 电磁 阀 供 电路 是 否 有 问题 ， 若 检查 桥 式 整 流 电路 的 二 极 管 异常 ， 则 应 检 
查 滤 波 电容 是 否 正 常 ; 若 熔 丝 未 烧 断 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
桥 式 整流 电路 的 二 极 管 及 滤波 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 长 岭 阿里 斯 顿 BCD-203 型 电 冰 箱 为 双 温 双 控 型 ， 采 用 双 毛 细 管 制冷 
系统 ,冷藏 室 和 冷冻 室 的 温度 由 两 只 温 控 器 分 别 控制 。 液 化 后 的 制冷 剂 ， 随 电磁 阀 
的 通 断 形成 两 种 制冷 回路 。 当 电磁 阀 断 电 时 ， 制 冷 剂 流 经 冷藏 室 毛细 管 至 冷藏 室 蒸 
发 需 、 冷 冻 室 莹 发 器 ， 则 冷藏 室 和 冷冻 室 都 制冷 ， 当 电磁 闪 通 电 时 ， 制 冷 剂 流 经 冷 
冻 室 毛细 管 至 冷冻 室 蔡 发 需 ， 则 只 有 冷冻 室 制 冷 。 


【问答 21】 长 菱 BCD-170 型 直 冷 式 双 门 电 冰 箱 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 检 查 冷 藏 室温 度 是 否 正常 。 奋 冷藏 室温 度 在 正常 
值 内 ， 则 检查 温 控 需 感 温 管 与 冷藏 室 燕 发 需 的 接触 是 否 良好 ; 若 接触 良好 ， 则 检查 
温 控 器 的 触 头 及 调 温 部 件 ; 若 卡 板 动 、 静 点 均 无 异常 ， 则 检查 其 主 架 板 ; 若 主 架 板 
触 头 未 发 生 粘连 ， 则 检查 最 低温 度 调 节 螺 钉 。 实 际 检修 中 ， 常 因 最 低温 度 调 节 螺 钉 
被 错 调 、 主 弹簧 松动 而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 当 调节 最 低温 度 调节 螺钉 时 ， 注 意 观 察 箱 内 温度 及 压缩 机 起 、 停 时 
间 。 其 具体 方法 如 下 : 按 逆 时 针 方向 调节 最 低温 度 调 节 螺 钉 ， 旋 转 90"， 使 其 主 弹 
簧 拉 紧 。 当 冷藏 室内 平均 温度 为 4 ~5% ， 压 缩 机 起 停 时 间 比 约 为 1:1.5 时 ， 停 止 调 
节 ， 装 回 温 控 器 即 可 。 


【问答 22】 春兰 BCD-230WA 豪华 型 无 氟 电 冰箱 功能 按钮 失效 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 按 下 冷冻 室温 度 设 定 按 钮 和 速冻 按钮 ， 同 时 观察 显示 灯 是 否 
正常 。 知 显示 灯 没 有 全 部 亮 ， 则 说 明显 示 灯 不 良 ; 若 显示 灯 不 亮 ， 则 检查 电源 插头 
与 插座 接触 是 否 良好 、 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 显 示 灯 正常 ， 则 检查 显示 板 装 配 是 否 良 
好 ， 在 按压 按钮 时 印 制 电路 板 上 的 轻 触 开关 是 否 被 按 下 。 实 际 检修 中 ， 常 因 显示 板 
装配 不 良 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 23】 春兰 BCD- 230WA 豪华 型 无 气 电 冰 箱 化 霜 异 常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 连续 按压 两 次 主 控 板 的 测试 按钮 ， 检 查 化 霜 加 热 器 的 加 热 
情况 。 若 加 热 顺 不 加 热 ， 则 检查 温度 熔断 天 是 否 熔断 ; 和 若 温 度 熔断 顺 无 异常 ， 则 检 
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查 化 霜 熔 上 断 需 是 否 断 路 ; 大 化 霜 炊 断 器 断路 ， 则 检查 化 霜 加 热管 是 否 烧 坏 及 相关 连 
接 插头 是 否 接 触 不 良 ; 知 化 霜 熔 断 需 无 异常 ， 则 检查 化 霜 传 感 天 是 否 正常 ; 知 化 霜 
传 感 带 正常 ， 则 检查 排水 管道 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 排水 管道 堵塞 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 当 莱 发 器 表面 残留 余 霜 层 较 大 ， 则 检查 化 霜 传感器 的 附着 情况 和 
冷冻 室 门 的 密封 性 能 是 否 良好 。 若 冷冻 室 门 的 密封 性 能 差 ， 也 可 能 引起 上 述 故 障 的 
出 现 。 


【问答 24】 丹 华 LC-327L 型 电 冰 箱 冷 藏 室 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压缩 机 能 否 起 动 。 夺 压缩 机 能 起 动 且 运 转正 
常 ， 则 检查 室内 风扇 电动 机 是 否 运转 ; 若 风 扇 电动 机 不 转 ， 则 断 电 ， 拆 下 冷藏 室 风 
鹿 电 动机 外 壳 ， 测 风扇 电动 机 绕组 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 第 因 风 忆 电 动机 绕组 烧 
坏 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 25】 东芝 GR-185 型 电 冰 箱 不 能 自动 除 霜 ，LED01 灯 不 亮 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 RS 触发 器 四 脚 输入 电压 是 否 正常 。 知 输入 为 低 电 
平 ， 则 检查 电阻 R810 、R808 、C805 、Q802 、S102 和 温度 传感器 是 否 不 良 ; 若 均 正 
常 ， 则 按 下 S101， 测 RS 触发 器 四 脚 电压 是 否 正常 ; 若 无 低 电 平 输入 ， 则 检查 S101 
触 头 是 否 不 良 ; 若 测 RS 触发 器 输出 端 四 脚 电压 为 低 电 平 ， 则 检查 Q801 是 否 不 良 ; 
若 Q801 无 异常 ， 则 检查 电阻 R811 、R814 、VT812 、VD804 及 RY02 线圈 开路 或 触 
头 是 否 接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 VD804 击 穿 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 
3-57 所 示 。 


【问答 26】 东芝 GR-185 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 用 万 用 表 测 压缩 机 电动 机 绕组 阻 值 是 否 正 常 。 若 两 绕组 阻 
值 正常 ， 则 用 万 用 表 测 继电器 k 线圈 两 端 直流 电压 是 否 正常 (14V); 若 无 14V 直 
流 电压 ， 则 用 导线 将 晶体 管 VT811 c 极 与 e 极 短 接 后 ， 观 察 压 缩 机 能 否 起 动 ; 若 压 
缩 机 能 起 动 ， 则 说 明 唱 体 管 VT811 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 唱 体 管 VT811 损坏 而 
引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 当 此 机 型 电 冰 箱 通电 后 不 工作 ， 整 机 无 反应 时 ， 应 检查 电源 电路 
输出 直流 电压 (14V) 和 稳 压 二 极 管 VD808 稳 压 后 输出 的 直流 电压 (6.8V) 是 否 
正常 。 若 正常 ， 则 检查 滤波 电容 C806 直流 电压 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 电源 
变压器 二 次 侧 有 无 16V 交流 电压 ; 若 无 16V 交流 电压 ， 则 检查 一 次 侧 220V 是 否 输 
入 正常 ; 若 输入 电压 正常 ， 则 检查 电源 变压器 T801 是 否 损坏 。 
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图 3-57 相关 电路 


【问答 27】 东芝 GR-204E 型 电 冰 箱 按 下 除 霜 按钮 不 除 霜 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 除 霜 按键 是 否 接 触 不 良 。 若 接触 良好 ， 则 拆 下 冷冻 室 
传感器 ， 测 其 阻 值 是 否 正常 若 阻 值 正常 ， 则 检查 化 霜 加 热 器 和 温度 熔断 器 是 否 损 
坏 ; 若 良 好 ， 则 检查 继电器 RY02 是 否 吸 合 ; 若 未 吸 合 ， 则 检查 控制 板 晶 体 管 
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图 3-58 ”相关 电路 图 
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VT812 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 常 因 控制 板 蝇 体 管 VT812 击 穿 而 引起 此 类 故障 。 
相关 电路 图 如 图 3-58 所 示 。 


【问答 28】 东芝 GR-204E 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压 缩 机 能 和 否 起 动 。 若 压缩 机 不 起 动 ， 则 测 电 
源 插头 220V 交流 电压 输出 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 拆 开 后 克 ， 测 电 控 板 上 熔断 器 及 
压 敏 电阻 是 否 损坏 ; 者 良好 ， 则 测 变 压 需 一 次 侧 220V 交流 电压 输入 与 二 次 侧 16V 
交流 电压 输出 是 否 正常 ， 若 输入 与 输出 均 正 常 ， 则 测 整 流 管 + 14V 直流 输出 是 否 正 
常 ; 若 正常 ， 则 检查 滤波 电容 、 稳 压 二 极 管 VD808 是 否 损坏 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 
过 热 过 电流 保护 器 是 否 损坏 ; 若 正常 ， 则 检查 起 动 继电器 是 否 损坏 ; 若 未 损坏 ， 则 
检查 压缩 机 的 一 次 绕组 及 二 次 绕 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 绕组 短路 
而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 此 机 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 时 间 长 ， 停 机 时 间 短 时 ， 应 检查 控制 
板 上 的 变压器 二 次 侧 输 出 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 测 整 流 电路 14V 直流 电压 输出 是 
否 正常 ， 若 正常 ， 则 测 运算 放大 器 TA75339P 集成 电路 电压 是 否 正常 ; 若 运算 放大 
器 TA75339P 电压 异常 ， 则 检查 电 阳 R802 、R802 是 否 变 值 。 


【问答 29】 东芝 GR-204 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 负 温 度 系数 热 敏 电阻 阻 值 是 否 正常 。 若 阻 值 正常 ， 则 检 
查 电阻 R806 是 否 损坏 ; 和 若 电阻 R806 无 异常 ， 则 检查 集成 电路 IC1 (TA75539P) 
G 脚 和 和 @@ 脚 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 温度 调节 电路 (电阻 R121、 
R123、 电 位 器 R124) 是 否 有 异常 若 无 异 常 ， 则 检查 集成 电路 IC2 (TC401BP) 
@ 脚 和 @) 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 无 异常 ， 则 检查 电阻 R805 、R815、D801 、VT811 是 
否 不 良 。 实 际 检修 中 常 因 电阻 R805 变 值 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 30】 东芝 GR-206 型 电 冰 箱 通 电 后 压缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 电动 机 绕组 直流 电阻 是 否 正 常 。 若 电阻 正 
常 ， 则 检查 电源 两 组 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 两 组 输出 电压 正常 ， 则 测 唱 体 管 
VT811 e 极 及 pb 极 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 偏 低 ， 则 测 Q801 (TC4011BP) @ 脚 电 
压 是 否 为 高 电 平 ， 若 为 高 电 平 ， 则 说 明 温 度 调节 及 主 控 板 无 异常 ， 应 检查 电阻 
R805、R815 、 二 极 管 VD801 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 二 极 管 VD801 损坏 而 
引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 此 机 型 电 冰箱 压缩 机 不 停 时 ， 若 测 VD811 的 b 极 电压 正常 ， 则 
检查 温度 传感器 及 控制 电路 是 否 不 良 。 
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【问答 31】 东芝 GR-207E 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压 缩 机 能 和 否 起 动 。 若 压缩 机 不 起 动 ， 则 测 压 
缩 机 电动 机 绕组 电阻 及 对 地 绝缘 电阻 是 否 正常 若 无 异 常 ， 则 用 万 用 表 测 温 控 器 中 
蒸发 温度 传 感 需 热 敏 电阻 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 正常 ， 则 短 接 温度 传 感 硕 ， 观 察 压 
缩 机 是 否 运 转 ， 如 仍 未 运转 ， 则 检查 主 控 板 ， 测 Q802 (TC4572BP) 电 脚 电压 是 否 
正常 ， 若 Q802@@ 脚 电压 正常 ， 则 测 VT811 (2SC1959) b 极 电 压 是 否 正常 及 二 极 管 
VD806 (1S1555) 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 ， 常 因 二 极 管 VT806 开路 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 路 截图 及 元 器 件 参 数 如 图 3-59 所 示 。 
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图 3-59 ”相关 电路 截图 及 元 器 件 参 数 











【问答 32】 东芝 GR-207E 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 RY01 能 否 吸 合 。 若 RY01 未 吸 合 ， 则 检查 VT811 
(2SC1959) 是 否 导 通 ; 若 VT811 未 导 通 ， 则 检查 RS1@ 脚 电压 是 否 正常 ; 知 @@ 脚 
电压 为 低 电 平 ， 则 检查 中 脚 电 压 是 否 正 常 ; 若 中 脚 电压 为 高 电 平 ， 则 检查 Q801 
(TC4011BP) 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 Q801 (TC4011BP) 损坏 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 路 截图 如 图 3-60 所 示 。 
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到 3-60 ”相关 电路 截图 








【问答 33】 东芝 GR-207E 型 电 冰 箱 自 动 除 箱 失灵 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 室温 度 是 否 高 于 0% 。 若 冷冻 室温 度 在 0 以 下 ， 
则 按 下 除 霜 按钮 ， 检 查 化 霜 继电器 RY02 能 否 吸 合 ; 若 RY02 不 能 吸 合 ， 则 用 万 用 
表 测 晶体 管 VT812 b 极 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 异常 ， 则 检查 晶体 管 VT812 是 否 不 
良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 晶 体 管 VT812 虚 焊 而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 当 操 作 不 正确 时 ， 也 可 能 出 现 自动 除 霜 失灵 的 故障 。 


【问答 34】 飞利浦 200L 型 电 冰 箱 仅 使 用 几 天 后 制冷 效果 变 差 ， 如 何 


检修 ? 


先 用 电子 检 漏 仪 检测 ， 若 发 现 冷 冻 室 有 漏 所 反应 ， 则 表明 制冷 系统 内 漏 。 若 低 
压 压力 下 降 ， 则 说 明 低 压 部 分 存在 泄漏 点 ; 若 发 现 高 压 压力 下 降 ， 则 说 明 高 压 部 分 
存在 泄漏 点 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 毛 细 管 焊接 处 泄漏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 双 门 电 冰 箱 内 漏 维修 比较 复 杀 ， 维 修 时 先 要 分 清 是 高 压 部 分 还 是 
低压 部 分 ， 然 后 再 分 段 查找 。 其 具体 操作 如 下 : 断 开 过 滤器 与 毛细 管 连接 处 ， 将 压 
缩 机 高 压 管 焊 接 处 断 开 ， 将 过 滤器 、 毛 细 管 、 压 缩 机 高 压 管 三 个 管 口 封闭 好 ， 在 压 
缩 机 工艺 管 和 连接 箱 体 的 高 压 管 上 焊 装 三 通 修理 阀 〈 带 压力 表 ) ， 分 别 对 制冷 系统 
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的 高 、 低 压 做 保 压 测试 。 
低压 部 分 充 人 氮气 ， 使 压力 达到 0. 8MPa; 高 压 部 分 充 人 氮气 ， 使 压力 达到 
1. 6MPa。 保 压 12h 后 ， 若 压力 下 降 ， 则 说 明 有 漏 点 ; 若 压 力 稳定 不 变 ， 说 明正 常 。 


【问答 35】 海尔 BC/BD-106B 型 卧 式 电 冰 柜 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 若 熔 丝 熔断 ， 则 更 换 迷 丝 ; 知 熔 丝 正 
常 ， 则 检查 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 过 低 ， 则 将 电压 升 到 额定 值 (可 接 一 个 稳 压 
顺 ) ; 若 电压 正常 ， 则 检查 温 控 需 是 否 正 常 ; 若 


































































































温 控 器 正常 ， 则 检查 起 动 器 和 热 保护 继电器 是 否 由 下 

正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 起 动 器 损坏 而 引起 此 类 。 工 L 到 ] _ 几 

故障 。 相 关 电 路 如 图 3-61 所 示 。 | 保护 器 | 时 同 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BC/ es 

BD-126B/146B/166B 型 卧 式 电 冰柜 。 若 更 换 损 Ty 

坏 元 器 件 后 ， 压 缩 机 起 动 ， 但 运行 噪声 过 大 ， 其 直击 尖 

原因 主要 有 电 冰 柜 放 置 不 平 、 压 缩 机 运行 时 管 路 图 3-61 相关 电路 

之 间或 与 电 冰 柜 柜 体 之 间 引 起 共振 、 压 缩 机 连接 

螺栓 松动 等 。 


【问答 36】 海尔 BC/BD-106B 型 卧 式 电 冰柜 压缩 机 不 停机 ， 但 柜 内 温 
度 较 低 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 旋钮 是 否 处 于 过 冷 位 置 或 速冻 挡 。 若 处 于 过 冷 
位 置 或 速冻 挡 ， 则 逆 时 针 旋 转 温 控 器 旋钮 到 适当 位 置 ， 车 温 控 器 位 置 无 异常 ， 则 检 
查 温 控 器 触 头 是 否 异常 ， 若 触 头 异常 ， 则 修理 或 更 换 温 控 器 ;， 若 触 头 无 异常 ， 则 检 
查 温 控 器 感 温 探头 放置 是 否 放 到 位 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 触 头 损 坏 而 引起 此 类 
故障 。 相 关 电 气 接线 如 图 3-62 所 示 。 

【提示 帖 】 当 电 冰 柜 漏 电 时 ， 其 原因 主要 有 电 冰 柜 接 地 线 不 良 ， 压缩 机 接线 附 
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件 接触 压缩 机 壳 体 而 引起 短路 ; 电气 系统 变 潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 。 值 得 指出 的 
是 ， 如 绝缘 体 严重 损坏 ， 必 须 更 换 或 将 变 潮 元 器 件 放 入 干燥 箱 中 进行 干燥 处 理 。 


【问答 37】 海尔 BC/BD-106B 型 卧 式 电 冰柜 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 是 否 正常 。 若 温 控 器 无 异常 ， 则 检查 柜 内 是 否 
放置 物品 过 多 、 开 门 过 于 频繁 及 开门 时 间 过 长 ， 若 以 上 均 无 异常 ， 则 检查 是 否 室温 
过 高 、 湿 度 太 大 、 空 气流 动 性 差 ; 若 将 电 冰 柜 放 到 合适 位 置 量 通风 良好 ， 现 象 依旧 ， 
则 检查 内 壁 结 震 是 否 太 厚 ， 若 正常 ， 则 检 Ee 
查 制冷 剂 有 无 泄漏 ， 若 无 泄漏 ， 则 检查 干 
燥 过 滤器 是 否 堵塞 及 压缩 机 是 否 异常 。 实 
际 检修 中 ， 常 因 干 燥 过 滤器 堵塞 而 引起 此 
类 故障 。 相 关 制 冷 系 统管 路 如 图 3-63 所 示 。 

【提示 帖 】 电 冰 柜 内 壁 不 结 霜 ， 其 党 ee 
见 原因 有 制冷 剂 严重 泄漏 、 毛 细 管 或 系统 
脏 堵 等。 


【问答 38】 海尔 BC/BD-205 型 卧 式 电 冰 柜 柜 内 温度 降低 较 慢 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 柜 内 物品 是 否 放置 过 多 或 开门 太 频 繁 。 若 物品 放置 量 
正常 且 开 门 次 数 正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 正 常 ;， 若 温 探 器 正常 ， 则 检查 环境 温度 是 
否 过 高 、 湿 度 是 否 太 大 、 空 气流 动 性 是 否 较 差 ; 若 均 无 异常 ， 则 检查 内 壁 的 结 霜 情 
况 。 知 内 壁 不 结 逢 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 存在 泄漏 现象 ， 关 发 出 泄漏 ， 则 检 汤 、 重 新 
加 注 制冷 剂 ， 车 无 泄漏 ， 则 检查 毛细 管 、 过 滤 带 是 否 堵塞。 实际 检修 中 ， 常 因 毛 细 
管 存 在 脏 堵 而 引起 此 类 故障 。 

【问答 39】 海尔 BC/BD-205 型 卧 式 电 冰柜 能 制冷 ， 但 柜 内 温度 较 低 ， 
如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 是 否 运 转正 常 。 若 压缩 机 运转 不 停 ， 则 检查 温 
控 需 旋钮 是 否 处 在 过 冷 位 置 或 速冻 挡 ; 若 温 控 右 所 置 挡 位 正确 ， 则 检查 温 控 融 的 感 
温 探头 放置 的 位 置 是 否 适当 ; 阁 感 温 探 涉 与 蒸发 右 接 触 紧密 ， 则 检查 温 控 右 毛 细 管 
是 否 插入 到 位 。 实 际 检修 中 ， 常 因 毛 细 管 插入 太 浅 而 引起 失调 的 故障 。 

【问答 40】 海尔 BC/BD-205 型 卧 式 电 冰 柜 能 制冷 ， 但 压缩 机 运行 时 品 
声 较 大 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 柜 放 置 是 否 平稳 。 若 放置 不 平 ， 则 重新 放置 电 冰 
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图 3-63 ”制冷 系统 管 路 
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柜 ; 车 放置 平稳 ， 则 检查 压缩 机 运行 时 管 路 与 电 冰 柜 柜 体 之 间 是 否 正 常 ， 关 运行 时 
管 路 与 电 冰 柜 柜 体 之 间 有 共振 现象 ， 则 应 重新 整理 管 路 ， 若 正常 ， 则 检查 压缩 机 连 
接 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 连接 螺栓 松动 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 告 电 冰 箱 突然 发 出 “咯咯 ”或 “ 足 啦 ” 声 ， 其 原因 有 电 冰 箱 材 料 
的 内 应 力 未 消除 ;， 电 冰箱 刚刚 化 霜 以 后 ， 箱 内 温度 不 均匀 ; 打开 箱 门 取 物 时 ， 箱 内 
蒸发 器 受 又 热 ; 电 冰 箱 开 机 或 停机 几 分钟 后 ， 冷 凝 器 和 丝 发 器 温度 变化 较 大 。 注 
意 : 电 订 箱 在 使 用 一 年 或 半年 以 后 ， 压 缩 机 内 部 机 体 磨损 ， 间 隙 增 大 ， 噪 声 也 会 随 
之 升 高 。 

电 冰 箱 停 用 一 段 时 间 后 再 使 用 ， 噪 声 增 大 ， 其 原因 如 下 : 电 冰 箱 停 用 后 ， 压 缩 
机 曲轴 被 润滑 油 带 进 的 脏 物 卡 住 〈 或 环境 温度 低 ， 曲 轴 被 冻结 的 冷冻 油 卡 住 ) ， 使 
压缩 机 起 动 后 噪声 增 大 (有 时 不 能 起 动 )， 对 曲轴 的 磨损 增加 。 注 意 : 一 般 电 冰箱 
最 好 不 要 长 期 停 用 。 有 时 新 买 的 电 冰 箱 也 可 能 出 现 类 似 情况 ,使 用 一 段 时 间 后 ,会 
逐渐 趋 于 正常 。 

电 冰 箱 开 停机 时 ， 发 出 较 大 响声 ， 其 原因 如 下 : 电 冰 箱 刚 起 动 时 ， 系 统 高 低压 
力 处 于 不 稳定 状态 ， 易 引起 压缩 机 振动 ， 声 音 偏 大 ; 电 冰 箱 停 机 时 ， 由 于 转动 惯 
性 ， 压 缩 机 内 弹簧 发 出 短暂 振动 声 。 注 意 : 电 冰 箱 起动 时 ， 应 避免 电压 过 低 ， 如 稳 
压 带 达 不 到 要 求 时 ， 应 及 时 更 换 稳 压 带 。 


【问答 41】 海尔 BC-110B 型 立 式 冷 藏 柜 噪 声 大 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 柜 菜 一 部 分 是 否 与 其 他 物品 接触 。 阁 未 接触 其 他 
物品 ， 则 检查 冷藏 柜 是 否 放置 平稳 ; 告 冷 藏 柜 放置 无 异常 ， 则 检查 管 路 之 间 是 否 碰 
撞 ; 大 重新 整理 管 路 后 ， 细 听 噪 声 仍 无 改变 ， 则 检查 压缩 机 运转 时 是 和 否 有 噪声 发 
出 ; 者 压缩 机 运转 时 无 噪声 ， 则 检查 风扇 电 劲 机 扇 叶 是 否 存在 故障 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 管 路 之 间 碰 撞 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-64 所 示 。 
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图 3-64 相关 电路 
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【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BC-80B 型 立 式 冷藏 柜 。 
【问答 42】 海尔 BC-117F 型 电 冰 箱 通 电 后 压缩 机 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 电 
源 是 否 接 通 。 若 插头 及 插座 无 异 
常 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 坏 ; 知 熔 
丝 未 烧 坏 ， 则 测 电源 电压 是 否 过 
低 ; 若是 ， 则 竺 电源 电压 恢复 正 
常 后 ， 再 观察 压缩 机 是 否 运转 ; 
若 压 缩 机 仍 不 运转 ， 则 检查 温 控 
顺 挡 位 是 否 设置 在 “0” 挡 上 ; 寿 
不 是 ， 则 检查 压缩 机 及 附件 有 无 
不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 































































































不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电 路 如 图 3-65 所 示 。 


【问答 43】 
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海尔 BCD-125WA 型 风 冷 式 无 氟 电 冰箱 不 化 霜 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 断 电 ， 再 用 万 用 表 检 测 加 热管 的 阻 值 是 否 正常 (正常 值 为 
400 ~5000) 。 知 阻 值 正 常 ， 则 检查 限 温 需 及 化 霜 传感器 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 拆 下 





主 控 板 ， 按 主 控 板 上 的 强制 化 霜 键 ， 用 万 用 表 测 化 霜 电路 电压 是 否 正常 (220V); 知 
无 220V 电压 ， 则 检查 印 制 电路 板 连 线 或 化 霜 继 电 带 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 
控 板 化 霜 电路 存在 短路 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 系统 电路 如 
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图 3-66 所 示 。 
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【提示 帖 】 主 控 板 化 霜 线 路 存在 短路 的 检修 方法 : 找 出 主 控 板 上 的 两 根 化 霜 
线路 〈 蓝 线 、 白 线 ) ， 用 两 根 引线 接 在 蓝 线 白 线 上 ， 拆 下 靠近 冷藏 室 左 侧 的 风 道 口 
引线 ， 将 引线 串 到 冷冻 室 接线 位 置 ， 拆 下 原来 的 接 插件 ， 装 在 两 根 引 线 上 ， 再 插 上 
化 霜 加 热 器 接 插件 ， 装 上 风 道 口 ， 将 线路 靠 在 风 道 口 右 侧 即 可 。 


【问答 44】 海尔 BCD-125WA 型 风 冷 式 无 氟 电 冰箱 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 环境 温度 是 否 低 于 16% 。 若 环境 温度 较 低 ， 则 打开 低 
温 补偿 开关 ， 看 电 冰 箱 能 和 否 起 动 ; 若 电 冰 箱 仍 不 能 起 动 ， 则 检查 传感器 是 否 存 在 短 
路 或 断路 现象 ; 若 传感器 正常 ， 则 用 万 用 表 测 主 控 板 上 的 压缩 机 输出 端 电 压 是 否 正 
常 (220V); 若 输 出 电压 异常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 正常 ， 若 输出 端 有 220V 电压 输 
出 ， 则 测 压缩 机 有 无 220V 电压 ; 若 压 缩 机 上 无 电压 ， 则 检查 电器 分 配 箱 、 中 继 连 
线 及 各 相关 接 插 件 是 否 正常 ， 若 压缩 机 上 有 220V 电压 ， 则 检查 热 保护 器 、 起 动 继 
电器 及 压缩 机 是 否 存 在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 印 制 电路 板 连 线 有 问题 而 引起 此 类 
故障 。 

【 提示 帖 】 此 机 型 电 冰 箱 停 机 后 不 起 动 ， 且 制冷 效果 时 好 时 坏 ， 其 检修 方法 
如 下 : 

拆 机 检查 化 霜 加 热 器 是 否 正 常 。 若 测 主 控 板 化 霜 电压 正常 ， 但 加 热 器 电压 时 有 
时 无 ， 则 检查 加 热 器 及 相关 接 搬 件 是 否 正常 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 限 温 回 及 传感器 组 
件 是 否 正 常 ， 若 限 温 器 及 传感器 组 件 良 好 ， 则 检查 风扇 电 动机 能 否 正 常 运转 ; 和 若 风 
扇 电 动机 运转 异常 ， 则 说 明 风 扇 电 动机 有 问题 ; 若 风 扇 电动 机 运转 正常 ， 则 说 明 主 
控 板 及 其 连接 线路 异常 。 

此 机 型 电 冰 箱 能 起 动 ， 但 有 时 起 动 困难 ， 且 冷冻 室 发 热 ， 其 检修 方法 
如 下 : 

先 检查 加 热 器 是 否 正 常 。 若 加 热 器 温度 大 于 10% ， 则 检查 限 温 器 是 否 断 路 ; 
若 限 温 器 断路 ， 则 测 主 控 板 传感器 是 否 正常 ; 若 冷冻 传感器 阻 值 时 有 时 无 ， 则 用 手 
轻 轻 拉动 冷冻 室 的 冷冻 传感器 和 限 温 传感器 共同 接 插 件 ， 同 时 观察 其 阻 值 的 变化 ，; 
若 阻 值 变化 较 大 ， 则 说 明 此 共用 接 插件 接触 不 良 。 


【问答 45】 海尔 BCD-125WA 型 风 冷 式 无 毛 电 冰箱 制冷 正常 ， 但 压缩 
机 不 停机 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 制冷 温度 是 否 符合 要 求 。 若 电 冰 箱 制冷 深度 正 
常 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 或 温 控 器 挡 位 是 否 调节 过 低 ， 若 挡 位 异常 ， 则 重新 调 
整 温 控 器 ， 检 查 是 否 能 停机 。 若 故 陪 依旧 ， 则 检查 冷藏 室 传感器 是 否 正 常 ， 若 传 感 
器 存在 故障 ， 则 检查 传感器 ; 若 传感器 正常 ， 则 检查 中 继 连 线 及 插件 是 否 正 常 。 实 
际 维修 中 ， 常 因 温 控 器 挡 位 调节 过 低 而 引起 此 类 故障 。 
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【提示 帖 】 如 制冷 深度 不 够 ， 则 检查 冷凝 器 温 升 是 否 过 低 。 知 温 升 过 低 ， 则 
说 明 制 冷 剂 泄漏 和 若 冷 肇 器 温 升 正常 ， 则 说 明 过 滤 需 存在 冰 堵 或 脏 堵 。 若 上 述 检查 
均 正常 ， 则 说 明 主 控 板 存 在 故障 。 


【问答 46】 海尔 BCD-130H 型 电 冰 箱 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 是 否 能 够 制冷 。 若 能 够 制冷 ， 则 检查 制冷 深度 
是 否 不 够 ， 若 制冷 正常 ， 则 检查 是 否 放 置 过 多 需要 冷却 或 冷冻 的 食品 ; 若 不 是 ， 则 
检查 温 控 器 挡 位 是 否 过 高 ; 若是， 则 按 相关 要 求 调整 ， 若 不 是 ， 则 需 检 查 电 冰 箱 通 
风 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 
【问答 47】 海尔 BCD-130H 型 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温度 调节 旋钮 挡 位 是 否 设 定 不 当 。 若 是 ， 则 向 数字 大 
的 方向 调节 ;， 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 的 位 置 是 否 受 阳光 直射 或 太 靠 近 热源 ; 若 
不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 通 风 不 良 及 外 部 是 否 过 脏 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 温度 调节 旋 
钮 挡 位 设置 不 当 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 原理 电路 如 图 3-67 所 示 。 
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图 3-67 电气 原理 电路 


【问答 48】 海尔 BCD-131H 型 电 冰 箱 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 食 品 放置 过 量 ， 开 门 是 否 频繁 。 若 无 异常 ， 则 检 
查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 环境 温度 高 于 32% 时 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 正确 ; 若 
挡 位 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损 坏 ;， 若 温 控 器 无 异常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 不 良 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-130E 型 电 冰 箱 。 将 K59-Q3701 温 控 
器 更 换 为 K59Q2800G， 可 解除 电 冰 箱 高 温 不 停机 的 故障 。 其 检修 步 又 如 下 : 更 换 
温 控 器 ， 并 固定 温度 传感器 ， 且 需 在 螺钉 孔 涂 适量 的 玻璃 胶 ， 避 免 螺 钉 孔 有 水 分 进 
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入 ， 致 使 冷藏 内 胆 分 层 ( 紧 固 螺钉 ， 避 免 滑 丝 ) 。 
【问答 49】 海尔 BCD-156DA 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 能 否 制冷 。 知 能 制冷 ， 则 检查 制冷 深度 是 否 
够 ; 和 若 制 冷 正常 ， 则 检查 温 控 需 挡 位 是 否 设 置 过 低 ; 奉 不 是 ， 则 检查 环境 温度 是 
过 高 ; 若 不 是 ， 则 开门 是 否 过 于 频繁 若 不 是 ， 则 检查 箱 内 食品 是 否 放置 过 量 ; 大 
不 是 ， 则 检查 温 控 器 是 否 存 在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 气 接线 如 图 3-68 所 示 。 
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图 3-68 电气 接线 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-166DA/176 型 电 冰 箱 。 
【问答 50】 海尔 BCD-156TD 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 观 察 压缩 机 是 否 运 转正 常 。 若 压缩 机 能 正常 运 
转 ， 则 检查 冷凝 器 温 升 是 否 异 常 ; 若 手 摸 冷 凝 吉 有 热 感 ， 则 检查 系统 制冷 剂 是 否 汽 
漏 ， 若 是 ， 则 重新 充 注 制冷 剂 ; 若 手 摸 冷 凝 希 无 热 感 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 堵塞 ; 
若是 ， 则 检查 过 滤器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制 冷 系 统 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 
相关 电路 图 如 图 3-69 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-176TD、196TD、206TD、216TD 
型 电 冰 箱 。 维 修 时 ， 如 无 抽 真 空 设 施 ， 制 冷 系统 应 急 抽 真空 的 方法 为 


132 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 











































































































温 控 器 | 十. 
ga. 过 
一 220 
5 | 广 -一 保护 器 
| 让 = 天 ;| 灯 开 关 压缩 机 
= 站 
= 三 生 和 吕 上 
电源 度 开关 
插头 GO 照明 灯 PTC 
加 
| 
运行 电容 
图 3-69 ”相关 电路 


1) 向 制冷 系统 充 注 制冷 剂 ， 压 力 数值 停 在 0. 2MPa 几 分 钟 后 ， 将 制冷 剂 放出 ， 
重复 4~5 次 便 可 。 但 此 法 不 经 济 ， 且 会 破坏 大 气 层 ， 故 不 推荐 使 用 。 

2) 在 过 滤器 出 口 旁 外 一 个 小 孔 ， 在 口上 插 一 根 毛 细 管 ， 起 动 压缩 机 ， 使 电 冰 
箱 内 空气 从 毛细 管 中 排 尽 ， 封 口 。 然 后 打开 修理 阅 ， 注 入 制冷 剂 。 


【问答 51】 海尔 BCD-163E/B 型 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 。 阁 已 关 ， 则 检查 门 封条 是 否 损 
坏 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 开门 时 间 是 否 过 长 、 过 频 ; 若 不 是 ， 则 检查 是 否 放置 在 阳光 
直射 处 或 太 靠 近 热 源 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 的 通风 情况 ， 是 否 有 东西 挡住 了 电 冰 
箱 左右 两 侧 板 或 反 背 钢板 ; 若 无 ， 则 检查 是 否 电 冰 箱 外 部 太 脏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
电 冰 箱 外 部 太 脏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电路 如 图 3-70 所 示 。 
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图 3-70 电气 原理 电路 


【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-163E/C、173E/B、173E/C、 
183E/B、183E/C 型 电 冰 箱 。 


【问答 52】 海尔 BCD-163K/T 型 无 氛 电 冰箱 通电 后 压缩 机 不 起 动 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 搬 座 接触 是 否 良好 ， 系 统 电路 是 否 接 通 ; 大 无 异 
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常 ; 再 检查 环境 温度 是 否 过 低 ， 是 和 否 未 接 通 低温 补偿 开关 或 温 控 器 处 于 强 挡 是 否 能 
起 动 ， 阁 正常 ， 再 检查 温 控 絮 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 再 检查 压缩 机 、 热 保护 器 及 起 动 
继电器 是 否 正常 。 实 际 维修 中 ， 常 因 冬天 使 用 时 未 接 通 低温 补偿 开关 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 气 原 理 电 路 如 图 3-71 所 示 。 
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图 3-71 电气 原理 电路 


【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-173K/T、BCD-193K/T、BCD- 
213K/T 型 无 气 电 冰箱 。 


【问答 53】 海尔 BCD-166TWL 型 电 冰 箱 通 电 后 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 是 否 运 转 。 耕 压缩 机 能 够 运转 ， 则 检查 冷凝 絮 
温 升 是 否 过 低 ， 寿 不 是 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 制冷 剂 泄漏 ， 耕 不 是 ， 则 检查 是 
和 否 存在 冰 墙 或 脏 墙 ; 若是 ， 则 更 换 干 燥 过 滤器 或 重新 抽 真 空 ; 若 不 是 ， 则 检查 制冷 
剂 是 否 完全 泄漏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制冷 系统 冰 堵 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 为 避免 电 冰 箱 出 现 冰 堵 可 采用 以 下 几 种 方法 ; 

1) 更 换 干燥 过 滤器 ， 再 对 系统 抽 真 空 ， 排 除 系统 中 的 水 分 。 

2) 抽 完 真空 ， 接 真空 泵 的 软 管用 医用 的 止血 钳 夹 住 取 下 管 头 ， 以 便于 软 管 在 
不 进入 空气 时 重复 使 用 。 

3) 充 人 制冷 剂 时 ， 滤 掉 制 冷 剂 中 水 分 和 杂质 ， 可 在 容器 出 口 处 加 一 个 干燥 过 
滤 需 ， 并 用 焊 枪 对 该 过 滤器 加 热 ， 使 水 分 蒸发 。 

4) 连续 对 制冷 系统 进行 抽 真 空 两 次 。 


【问答 54】 海尔 BCD-166TWL 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 是 否 能 够 制冷 。 耕 能 够 制冷 ， 则 检查 制冷 深度 
是 否 不 够 ; 若 制 冷 正常 ， 则 检查 是 否 环境 温度 过 高 或 靠近 热源 ; 在 不 是 ， 则 检查 温 
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控 需 挡 位 是 否 过 高 ; 奉 不 是 ， 则 需 检修 温 控 咒 ;若是 ， 则 按 相关 要 求 调整 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 接线 如 图 3-73 所 示 。 
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【问答 55】 海尔 BCD-168K/A 型 电 冰 箱 冷 藏 室 后 壁 结 圳 严重 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温度 是 否 设置 过 低 。 若 温度 在 正常 值 内 ， 则 检查 是 否 
食品 放置 过 多 及 门 关 不 严 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 是 和 否 开 门 过 于 频繁 ; 若 不 是 ， 则 测 环 
境 温度 是 否 过 高 ; 若 正常 ， 则 检查 是 否 环境 湿度 过 大 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 藏 室 门 
关 不 严 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-188K/A、BCD-208K/A 型 电 冰 
箱 。 当 电 冰 箱 门 关 不 严 时 ， 可 先 切断 电源 ， 并 取 下 门 盖 ， 使 电 冰 箱 内 温度 和 外 界 温 
度 一 致 。 在 两 扇 门 的 连接 处 ， 放 一 个 1000W 左右 的 电炉 ， 为 便于 观察 箱 内 温度 。 
在 冷藏 室内 、 外 分 别 放 一 块 温度 表 ， 给 电炉 通电 ， 并 将 重 物 压 在 两 边 门 翅 上 ， 使 箱 
内 温度 达到 +40% 左右 时 ， 切 断 电 源 ， 待 其 冷却 即 可 。 


【问答 56】 海尔 BCD-172KAN 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 运转 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 开门 检查 接 搬 件 是 否 正常 。 若 无 异常 ， 则 测 环境 温度 是 否 
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过 低 ; 者 是 ， 则 接 通 低温 补偿 开关 ; 若 接 通 低温 补偿 开关 后 压缩 机 仍 不 运转 ， 则 测 
温 控 絮 有 无 220V 电压 输出 ; 若 无 输 出 ， 则 检修 温 探 器 ; 若 有 输出 ， 则 测 压 缩 机 有 
无 220V 电压 ; 若 有 电压 ， 则 检修 压缩 机 及 附件 ; 若 无 电压 ， 则 检查 中 继 线 及 接 捅 
件 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-192KAN、BCD-212KAN 型 电 


【问答 57】 海尔 BCD-175KA 型 电 冰箱 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16% 。 大 是 ， 则 检查 自动 低温 补 
偿 开关 是 否 接 通 ; 知已 接 通 ， 则 检查 加 热天 是 否 损坏 ; 知 环境 温度 正常 ， 则 检查 电 
源 插 座 及 插头 是 否 接 触 良 好 ; 辱 无 异常 ， 则 测 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 若 有 
220V 电压 输出 ， 则 检查 热 保护 装置 是 否 正常 ， 若 保护 装置 无 异常 ， 则 测 压 缩 机 上 
有 无 220V 电压 ; 若 压 缩 机 上 有 220V 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 否 存 在 故障 。 
实际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 效率 低 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 压缩 机 效率 低 时 ， 试 机 运转 观察 电流 无 明显 变化 。 开 机 0. 5h 后 ， 
触摸 后 过、 冷凝 顺 ， 知 温度 超常 发 滨 ， 冷 冻 室 共 发 需 或 冷藏 室 蒸 发 器 表面 只 有 凝 露 
但 不 结 霜 ， 同 时 管道 中 听 不 到 气流 声 ， 则 判断 压缩 机 吸 排 气 能 力 降 低 、 制 冷 效 
率 差 。 


【问答 58】 海尔 BCD-175KA 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 封条 是 否 变形 。 若 是 ， 则 更 换 门 封条 ; 车 不 是 ， 则 
检查 温 控 需 挡 位 是 否 设 置 过 低 ; 奉 是 ， 则 重新 调整 温 控 絮 挡 位 ; 大 不 是 ， 则 测 环境 
温度 是 否 低 于 16% ; 和 若是， 则 检查 自动 低温 补偿 开关 是 否 接 通 ; 大 已 接 通 ， 则 检 
查 加 热 顺 是 否 损坏 ; 和 若 加 热天 无 异常 ， 则 检查 系统 是 否 存 在 制冷 剂 汇 漏 ;和 若 未 发 现 
制冷 剂 汇 漏 ， 则 检查 温 控 器 参 数 ， 是 否 异常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 挡 位 调整 有 
误 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-73 所 示 。 
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图 3-73 ”电气 原理 电路 
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【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-195KA、BCD-215KA 型 电 冰 箱 。 
【问答 59】 海尔 BCD-175KC 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 该 电 冰 箱 是 否 为 第 一 次 使 用 。 若 是 ， 则 属于 现象 正 
常 ; 若 已 使 用 多 时 ， 则 测 环 境 温度 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 门 
封条 变形 ; 若 不 是 ， 则 检查 箱 内 食品 是 否 放置 过 多 ; 若 不 是 ， 则 是 否 通风 不 良 ; 
若 不 是 ， 则 检查 温 控 器 是 否 有 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 未 关 严 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-195KC、BCD-215KC 型 电 冰 箱 。 


【问答 60】 海尔 BCD-175SA 型 电 冰 箱 冷 藏 室 后 壁 结 露 严 重 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温度 设 定 是 否 不 当 。 若 不 是 ， 则 检查 门 是 否 关 严 ; 知 
门 已 关 严 ， 则 是 否 因 开关 门 过 于 频繁 ; 寿 不 是 ， 则 检查 是 否 环境 温度 过 高 ; 大 不 
是 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 大 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温度 设 定 不 当 而 引起 此 类 故障 。 
相关 电气 原理 电路 如 图 3-74 所 示 。 
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图 3-74 ”电气 原理 电路 








【问答 61】 海尔 BCD-175TD 型 电 冰 箱 通 电 后 压缩 机 不 运转 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 打 开 时 照明 灯 是 否 点 亮 。 帮 未 点 亮 ， 则 检查 接 插 件 
是 否 接 通 ; 若 已 点 亮 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 于 16%C ; 奉 是 ， 则 检查 人 磁 敏 温度 开 
关 是 否 接 通 ; 若 已 接 通 ， 则 测 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 。 若 温 控 需 无 电压 输出 ， 
则 检修 温 控 器 ; 若 温 控 器 有 电压 输出 ， 则 测 压缩 机 有 无 220V 电压 ; 若 无 ， 则 检查 
中 继 线 及 接 插 件 ; 若 有 ， 则 检修 压缩 机 及 其 附件 。 实 际 检修 中 常 因 温 控 器 损坏 而 引 
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起 此 类 故障 。 
【问答 62】 海尔 BCD-175TD 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16% 。 若 是 ， 则 检查 磁 敏 开关 是 
否 接 通 ; 若 已 接 通 ， 则 检查 加 热 器 是 否 损坏 ; 若 加 热 器 已 损坏 ， 则 更 换 ;， 若 加 热带 
无 异常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 泄漏 。 实 际 检 修 中 ， 和 常 因 磁 敏 温 度 开 关 未 接 通 而 
引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-195TD 、205TD 型 电 冰 箱 。 


【问答 63】 海尔 BCD-176TCZ 型 电 冰 箱 通电 后 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 箱 门 打开 时 ， 照 明灯 是 否 点 亮 。 知 未 点 亮 ， 则 检查 接 
插件 是 否 接 通 ; 若 已 点 之 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 于 16%C ; 若是 ， 则 检查 磁 敏 温 
度 开 关 是 否 接 通 ; 若 已 接 通 ， 则 测 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 。 若 无， 则 检修 温 控 
器 ; 若 有 ， 则 测 压 缩 机 有 无 220V 电压 ; 和 若 压 缩 机 无 220V 电压 输出 ， 则 检查 中 继 
线 及 接 捅 件 ; 知 压 缩 机 无 220V 电压 输出 ， 则 检修 压缩 机 及 其 附件 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 温 探 需 损坏 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 64】 海尔 BCD-176TCZ 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16%C 。 大 是 ， 则 检查 磁 敏 温度 开 
关 是 否 接 通 ; 知已 接 通 ， 则 检查 加 热 噩 是 否 损坏 ; 铸 加 热 融 已 损坏 ， 则 更 换 ; 若 加 
热 需 无 异常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 泄漏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 磁 敏 温度 开关 未 接 
通 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 65】 海尔 BCD-181C 型 小 王子 电 冰 箱 接 通电 源 时 漏电 ， 但 制冷 
正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 如 果 压 缩 机 运转 及 制冷 系统 均 正常 ， 则 用 试 电 
笔 测 试 机 壳 。 知 试 电 笔 发 光 管 发 出 较 亮 的 光 ， 则 检查 电源 插座 专用 接地 线 是 否 未 接 
好 ; 知 接 地 线 连接 良好 ， 则 上 断 开 压缩 机 各 接线 柱 ， 用 绝缘 电阻 表 检 查 压 缩 机 电动 机 
起 动 绕组 及 运行 绕组 与 机 充 的 绝缘 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 将 压缩 机 与 主 控 
板 线路 断 开 ， 并 用 绝缘 电阻 表 测 量 相 线 、 零 线 与 机 壳 间 绝缘 阻 值 是 否 正 常 ; 者 绝缘 
阻 值 异常 ， 则 检查 冷藏 室温 控 融 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 和 常 因 温 探 需 内 部 受潮 严重 
而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 温 控 带 内 部 受潮 严重 时 ， 应 取 下 温 控 器 ， 将 其 氛 净 吹 干 ， 并 用 
绝缘 电阻 表 测 其 绝缘 阻 值 正常 后 ， 装 上 试 机 ， 故 障 即 可 排除 。 为 防止 类 似 故 障 再 次 
出 现 ， 可 使 用 一 根 导线 将 电 冰 箱 接地 线 引 出 ， 然 后 埋 在 地 下 定期 浇 盐 水 及 化 霜 ， 且 
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擦 净 电 冰箱 内 积 水 ， 能 够 避免 凝 露 水 经 感 温 管 流入 温 控 器 。 


【问答 66】 海尔 BCD-181C 型 小 王子 电 冰 箱 开 机 时 制冷 效果 差 ， 随 后 
不 制冷 ， 压 缩 机 不 停 转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 开 电 冰箱 ， 用 肥皂 水 涂抹 各 接头 处 ， 观 察 有 无 气泡 出 
现 ; 若 无 气 泡 ， 则 检查 冷凝 需 是 否 不 良 ; 若 冷 凝 器 正常 ， 则 用 抹布 将 毛细 管 油污 所 
净 后 ， 观 察 毛 细 管 是 否 有 气泡 出 现 。 实 际 检修 中 ， 常 因 毛 细 管 有 漏 点 而 引起 此 类 
故障 。 

【 提示 帖 】 对 于 毛细 管 有 漏 点 的 检修 ， 可 采用 代 换 法 或 补 焊 法 ， 为 避免 焊 补 
时 有 微粒 渗入 泄漏 孔 处 造成 脏 堵 ， 补 焊 时 可 起 动 压缩 机 。 补 焊 后 将 系统 内 充 人 氮 
气 ， 接 上 压力 表 ， 观察 压力 无 变化 后 ， 注 入 制冷 剂 即 可 。 其 补 焊 的 具体 操作 步 又 
如 下 : 

1) 断 电 ， 氛 净 肥 皂 水 后 ， 用 砂纸 将 泄漏 点 周围 打磨 干净 ; 

2) 用 一 根 长 150 ~200mm 的 塑料 胶 线 ， 抽 出 多 股 铜 线 ， 并 将 其 拉 紧 后 绕 在 汽 
漏 点 前 后 各 10mm 处 ， 盖 住 泄漏 点 后 收 紧 线 头 及 线 尾 ; 

3) 用 松香 水 涂抹 在 绕 线 层 上 ， 并 用 电 烙 铁 在 整个 绕 线 层 上 均匀 上 锡 (注意 上 
锡 时 应 从 缠绕 层 两 端 延 长 5 ~10mm ) 。 


【问答 67】 海尔 BCD-181C 型 小 王子 电 冰 箱 箱 内 温度 过 低 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 压缩 机 运转 是 否 正常 。 若 压缩 机 不 停 转 ， 则 检查 温 控 
顺 是 否 正常 ; 知 温 控 吉 未 断 开 ， 则 用 万 用 表 交 流 电压 挡 侧 冷冻 室温 控 需 卫 输 入 及 
输出 端 电压 是 否 正 带 ; 和 若 电 压 正 常 ， 则 检查 冷藏 室温 控 需 D 输入 及 输出 端 电压 是 
否 正常 ; 若 电压 异常 ， 则 说 明 温 控 器 D 触 头 未 断 开 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 温 控 需 D 
本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 68】 海尔 BCD-181C 型 小 王子 电 冰 箱 运行 时 压缩 机 停 转 ， 且 不 
制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 打 开 冷 藏 室 门 ， 观 察 照 明灯 是 否 亮 ; 若 照 明灯 
亮 ， 则 检查 压缩 机 外 温 度 是 否 正常 ; 大 温度 正常 ， 则 用 万 用 表 测 电源 插头 及 电气 
线路 是 否 不 良 ; 知 无 异常 ， 则 上 断 电 打开 压缩 机 外 壳 上 接线 盒 盖 ， 取 下 起 动 继电器 ， 
观察 动 触 头 及 静 触 头 是 否 被 烧 黑 及 触 头 动作 不 灵活 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 起 动 继电器 
重 锤 活动 受阻 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 起 动 继电器 重 锤 受阻 的 检修 方法 如 下 : 拔 下 起 动 继 电器 重 
锤 ， 将 藤 在 弹簧 中 的 一 片 碎 胶 木片 取出 ， 装 回 起 动 继电器 ， 试 机 后 故障 即 可 
排除 。 
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【问答 69】 海尔 BCD-181 型 电 冰 箱 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 低温 补偿 开关 是 和 否 在 接 通 的 位 置 ， 如 是 ， 则 将 开关 拨 
至 断 开 的 位 置 。 若 低温 补偿 开关 未 打开 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ， 若 制冷 剂 未 泄 
漏 ， 则 检查 毛细 管 是 否 堵塞 ; 车 毛 细 管 堵 寒 ， 则 检修 毛细 管 ， 若 毛细 管 无 问题 ， 则 
检查 冷藏 室温 度 是 否 异常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 冰 箱 脱 胆 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-212 型 电 冰 箱 。 对 于 上 述 故 障 的 
检修 ， 可 更 换 蒸 发 器 或 温 探 器。 其 更 换 温 控 器 具体 步骤 如 下 : 将 蒸发 器 温度 传 感 央 
(如 K592800) 换 成 K61P3151， 将 K61P3151 温度 传感器 (螺旋 形 ) 固定 在 果 盒 
后 、 冷 藏 室 后 背 内 胆 上 ， 靠近 后 缘 排 水 模 ， 用 感 温 固定 单 固 定 即 可 。 先 将 K61 温 
控 稳 定 开 位 螺钉 顺 时 针 调节 1.5 ~2. 5 圈 。 调 整 内 调 螺 钉 时 ， 可 参照 冷藏 空间 大 小 。 


【问答 70】 海尔 BCD-188BSV 变频 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 转 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 该 电 冰 箱 是 否 第 一 次 使 用 。 若 是 ， 则 属于 正常 现象 ; 
若 不 是 ， 则 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 ; 若 未 频繁 开门 ， 则 检查 箱 内 食品 是 否 放 置 过 
多 ; 知 不 是 ， 则 检查 门 有 无 关 不 严 或 门 封 有 无 老化 ; 知 均 正常 ， 则 检查 温度 设 定 是 
否 过 强 。 实 际 检修 中 ， 篆 因 温度 设 定 过 强 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 
3-75 所 示 。 
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图 3-75 电气 原理 电路 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-208BSV 变频 电 冰 箱 。 
【问答 71】 海尔 BCD-190W 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 室 及 冷冻 室 是 否 均 不 能 制冷 。 知 两 室 均 不 制冷 ， 
则 检查 电源 变压器 Tl 是 否 正常 ， 车 电源 变 压 带 Tl 正常 ， 则 检查 二 极 管 VD12 ~ 
VD15 整流 是 否 正 常 ， 若 二 极 管 VD12 ~ VD15 正常 ， 则 检查 滤波 电容 C1 是 否 正 常 ; 
若 电 容 C1 无 异常 ， 则 检查 稳 压 块 IC1 (7805 ) @ 脚 和 @ 脚 电压 是 否 正常 ， 若 电压 
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正常 ， 则 检查 各 焊 点 有 无 虚 焊 ; 若 无 虚 焊 ， 则 检查 电解 电容 C11 是 否 不 良 。 实 际 
仿 修 中 ， 常 因 电解 电容 C11 漏电 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 相 关 电 路 如 图 3-76 
所 示 。 
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图 3-76 相关 电路 图 

















【问答 72】 海尔 BCD-191WE 型 电 冰 箱 冷 藏 结 冰 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 湿度 是 否 超过 使 用 范围 。 若 湿度 过 大 ， 且 电 冰 箱 
两 侧 排水 槽 结 冰 ， 则 检查 传感器 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 更 换 传感器 ; 若 正常 ， 则 
更 换 特 制 的 主 控 板 (升级 3.0 版 )。 实 际 检修 中 ， 常 因 环境 湿度 过 大 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-211WE 型 电 冰 箱 。 为 确保 证 电 冰 
箱 能 符合 使 用 环境 ， 可 更 换 特制 主 控 板 (升级 3.0 版 )。 该 主 控 板 适用 于 湿度 较 大 
的 环境 ， 能 避免 因 环境 湿度 偏 高 导致 冷藏 室 结 冰 现 象 。 由 于 每 款 电 冰箱 都 有 一 定 
的 适应 湿度 的 能 力 ， 故 应 按 电 冰 箱 使 用 要 求 正确 使 用 。 使 用 过 程 中 需 注意 : 少 放 
置 湿 度 过 大 的 物品 、 不 要 过 于 频繁 开门 、 物 品 用 塑料 袋 包 装 好 及 物品 不 要 太 靠 近 
内 壁 。 


【问答 73】 海尔 BCD-191WE 型 电 冰 箱 冷 冻 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 5% 。 若 环境 温度 低 于 5% 时 ， 则 
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检查 制冷 系统 是 否 泄 漏 及 堵塞 。 若 制冷 系统 泄漏 ， 则 检查 毛细 管 是 否 异 常 ; 若 异 
常 ， 则 更 换 毛 细 管 ; 若 环境 温度 未 低 于 5% 时 ， 则 检查 主 控 板 是 否 故障 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 毛 细 管 不 良 而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 毛细 管 不 良 的 检修 方法 : 将 冷藏 毛细 管 及 冷冻 毛细 管 剪 断 200 ~ 
300mm ， 再 注入 适量 52g (211、241 分 别 为 55g、58g) 制冷 剂 即 可 。 


【问答 74】 海尔 BCD-191W 无 氰 节能 电 冰 箱 冷 冻 室 不 化 霜 、 不 制冷 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 放 入 物品 过 多 或 开门 过 于 频繁 ,使 电 冰 箱 未 到 化 
霜 时 间 ， 蒜 发 需 已 结 满 霜 。 若 不 是 ， 则 用 万 用 表 测 主 控 板 是 否 有 化 霜 电 压 输 出 ; 若 
无 化 霜 电 奈 输出 ， 则 检查 主 控 板 程序 是 否 错乱 或 化 霜 继电器 是 否 损坏 ; 若 有 化 霜 电 
压 输 出 ， 则 检查 是 不 是 温度 熔断 器 燕 发 器 加 热 时 温度 过 高 而 使 熔 丝 熔断 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 熔 丝 熔 断 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 引起 熔 丝 熔断 的 原因 : 一 般 是 化 霜 限 温顺 开路 或 限 温 顺 笔 近 加 热 
丝 所 致 ， 可 更 换 限 温 需 或 调整 限 温 器 位 置 ， 对 于 冷冻 室 下 面 的 翅 片 式 莹 发 需 可 调 
高 一 层 管 路 。 若 按 上 述 更 换 后 故障 未 消失 ， 则 检查 加 热 丝 是 否 断 路 、 风 扇 电动 机 
开关 是 否 开 路 、 风 扇 电动 机 是 否 卡 死 或 绕组 烧毁 、 冷 并 传感器 是 否 正 常 。 当 加 热 
丝 两 端 不 密封 ,导致 水 进入 玻璃 管内 引起 加 热 丝 本 映 短路 和 烧 断 的 现象 较为 


多 见 。 
【问答 75】 海尔 BCD-196KD 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停 运 转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 是 否 能 够 制冷 。 若 能 够 制冷 ， 则 检查 制冷 深度 
是 否 不 够 ， 车 制冷 正常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设 置 过 低 ; 若 不 是 ， 则 检查 环境 温 
度 是 否 过 高 ; 略 不 是 ， 则 是 否 频 繁 开 门 ， 寿 不 是 ， 则 是 否 放置 食品 量 过 多 ; 知 不 
是 ， 则 检查 主 控制 板 是 否 存在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 控制 板 存在 故障 而 引起 此 
类 故障 。 相 关 电 气 接线 图 如 图 3-77 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-236KD 型 电 冰 箱 。 


【问答 76】 海尔 BCD-196KD 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 灯 开 关 是 否 点 亮 。 若 未 点 亮 ， 则 检查 接 插件 是 否 接 
好 ; 若 已 点 亮 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 低 ; 若 不 是 ， 则 测控 制 板 是 否 有 电压 输出 ，; 
若 无 电 压 输 出 ， 则 检修 主 控 板 ; 若 有 电压 输出 ， 则 测 压 缩 机 是 否 有 电压 ; 车 压缩 机 
无 电压 ， 则 检查 中 继 线 及 接 插件 是 否 存在 故障 ; 若 压 缩 机 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 
附件 是 否 存 在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 控 板 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 
电路 如 图 3-78 所 示 。 
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图 3-77 电气 接线 图 





第 3 章 快 修 技 能 " 143 






















































































aa 显 过 我 

感 器 1 过 
i 传感器 1| 6 未 只 护 趴 

头 | [已 | 传 感 器 1] 8 
ED dt 
= 传 ‘ 器 0 板 > 将 
一 220V 7 电磁 阀 

50Hz | 照明 灯 (% 传感器 4| 5 X10 PTC FE] 

0 

|| 

运行 
电容 























图 3-78 电气 原理 电路 


【问答 77】 海尔 BCD-196KF 型 电 冰 箱 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 





出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 温度 是 否 低 于 16Y 。 知 环境 温度 在 正常 范围 内 ， 
则 检查 电源 插座 及 插头 是 否 接触 不 良 ; 大 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 220V 输出 电压 是 
否 正 常 ; 若 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 热 保 护 装 置 有 无 异常 ， 奉 热 保 护 装置 无 异 
常 ， 则 检查 压缩 机 上 220V 电压 是 否 正 常 ; 大 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 有 
无 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 自动 低温 补偿 开关 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 接 线 图 如 


图 3-79 所 示 。 
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【问答 78】 海尔 BCD-196KF 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开机 ， 检 查 电 冰 箱 是 否 能 够 制冷 。 阁 能 制冷 ， 则 检查 制 
冷 深 度 是 否 合格 ;， 阁 制 冷 深度 无 异常 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 知 环 境 温度 过 
高 ， 则 调整 温度 控 器 挡 位 ， 硅 加 电 试 机 ， 故 障 依旧 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 异 常 及 


本 身 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 本 身 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 线 路 图 如 图 
3-80 所 示 。 
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图 3-80 线路 图 
【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 BCD-216KF/236KF 型 电 冰 箱 。 
【问答 79】 海尔 BCD-196KF 型 电 冰 箱 制 冷 深 度 不 够 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 封 条 是 否 变 形 。 知 门 封 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 
是 否 过 低 ; 知 温 控 需 挡 位 正常 ， 则 测 环境 温度 是 否 低 于 16% ; 知 低 于 16% ， 则 检 
查 自动 低温 补偿 开关 是 否 导 通 ， 如 未 导 通 ， 应 更 换 自动 低温 补偿 开关 ; 若 低 温 补 途 
开关 导 通 ， 则 检查 加 热 右 是 否 熔 断 及 接 插 是 否 异常 ， 夺 无 异常 ， 则 检查 系统 是 否 存 
在 制冷 剂 泄漏 ， 者 制 冷 剂 未 发 生 泄 漏 ， 则 检查 温 控 器 参数 是 否 有 误 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 门 封条 破裂 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 原理 图 如 图 3-81 所 示 。 
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图 3-81 电路 原理 图 
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【 提示 帖 】 门 封 条 破裂 的 具体 检修 步骤 如 下 : 

1) 破裂 的 门 封条 用 抹布 、 牙 膏 清 洁 干净 ; 

2) 用 电 吹 风 吹 干 门 封条 破裂 处 ，; 

3) 在 门 封条 破裂 处 涂 上 适量 的 高 压 硅胶 (将 门 封条 破裂 处 涂 成 平面 )， 门 封 
条 即 可 恢复 原样 (24h 内 不 开门 ) 。 


【问答 80】 海尔 BCD-196TC 型 电 冰 箱 能 够 制冷 ， 但 压缩 机 长 时 间 运 
转 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 因 环境 温度 过 高 。 若 不 是 ， 则 检查 是 否 电 冰 箱 一 
次 放 和 人 大 量 需 要 冷却 或 冷冻 的 食品 ; 若 不 是 ， 则 是 否 因 开启 电 冰 箱 门 过 于 频繁 ; 若 
不 是 ， 则 检查 是 否 因 电 冰 箱 门 未 关 严 ; 若 电 冰 箱 门 已 关 严 ， 则 检查 是 否 因 温度 设 定 
过 强 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 冰 箱 门 未 关 严 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 81】 海尔 BCD-196TE 型 电 冰 箱 通电 后 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 开 关 是 否 点 亮 。 知 未 点 亮 ， 则 检查 接 插件 是 否 接 
通 ; 阁 已 点 亮 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 于 16%C ; 若是 ， 则 检查 磁 敏 开关 是 否 起 动 ; 
大 已 起 动 ， 则 测 温 控 器 有 无 220V 电压 输出 ; 大 无 ， 则 检修 温 控 融 ; 若 有 ， 则 测 压 
缩 机 有 无 220V 电压 ; 若 无 ， 则 检查 中 继 线 及 接 捅 件 ; 若 有 ， 则 检修 压缩 机 及 其 附 
件 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 接 线 示 意图 如 图 3-82 
所 示 。 
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【问答 82】 海尔 BCD-196TE 型 电 冰 箱 制 冷 效 果 差 ， 如何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 封条 是 否 老 化 。 奉 门 封条 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 挡 
位 是 否 过 低 ; 寿 温 控 器 挡 位 正常 ， 则 测 环 境 温 度 是 否 低 于 16%C ; 知 低 于 16C， 则 
检查 自动 低温 补偿 开关 是 否 导 通 ， 如 未 导 通 ， 应 更 换 自 动 低温 补偿 开关 ; 若 低 温 补 
偿 开关 导 通 ， 则 检查 加 热 需 是 否 熔断 及 接 插 是 否 异 常 ; 大 无 异常 ， 则 检查 系统 是 否 
存在 制冷 剂 泄漏 ; 知 制 冷 剂 未 发 生 泄漏 ， 则 检查 温 控 带 参数 设置 是 否 有 误 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 门 封 损 坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 原理 电路 如 图 3-83 所 示 。 
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图 3-83 电气 原理 电路 








【问答 83】 海尔 BCD-196TWL 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 封条 是 否 老化 。 若 是 ， 则 更 换 ; 若 不 是 ， 检 查 温 
控 器 挡 位 是 否 设 置 过 低 ; 若 设 置 正 常 ， 则 测 环境 温度 是 否 低 于 16% ; 若是， 则 
检查 自动 低温 补偿 开关 是 否 接 通 ; 若 未 接 通 ， 则 应 检修 自动 低温 补偿 开关 ; 车 已 
接 通 ， 则 检查 加 热 顺 是 否 损坏 ; 若 加 热 需 无 异常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 浊 
漏 ; 知 未 泄漏， 则 检查 温 控 器 参数 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 
故障 。 


【问答 84】 海尔 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温度 设 定 值 是 否 过 高 。 若 是 ， 则 适当 调节 温度 ; 若 不 
是 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 ， 或 门 频繁 开局 ; 大 不 是 ， 则 观察 电 冰 箱 左右 两 侧 及 后 背 
钢板 是 否 有 东西 挡住 ， 若 无 挡住 ， 则 测 环境 温度 是 否 过 高 。 实 际 检修 中 ， 常 因 环境 
温度 过 高 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-84 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-208BSC、218BSC 型 电 冰 箱 。 
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图 3-84 电气 原理 电路 


【问答 85】 海尔 BCD-206KF 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开机 ， 观 察 3 
压缩 机 是 否 运转 正常 。 若 压缩 机 能 正常 准 玻 宝 基 发 忆 自由 六 
运转 ， 则 检查 冷凝 器 温 升 是 否 异 常 ; 车 次 
手 摸 冷凝 器 有 热 感 ， 则 检查 系统 制冷 剂 兴 
是 否 泄漏 ， 并 重新 注入 制冷 剂 ， 若 手 措 
冷 癣 器 无 热 感 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 堵 Psy 
塞 ; 若是 ， 则 检查 过 滤器 是 否 不 良 。 实 

际 检修 中 ， 常 因 制 冷 系 统 堵塞 而 引起 此 
类 故障 。 相 关 制 冷 循环 示意 图 如 图 3-85 
所 示 。 图 3-85 制冷 循环 示意 图 


【问答 86】 海尔 BCD-207B/V 型 无 氟 电 冰箱 不 停机 ， 且 显示 故障 代码 
“F4”， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 打开 冷冻 门 ， 用 手 握 住 冷冻 传感器 ， 同 时 观察 故障 现象 有 
无 变化 。 者 1min 左右 故障 消失 ， 且 屏 显 冷冻 温度 为 -30Y ， 则 检查 冷藏 室 传感器 
是 否 正常 ; 若 测 冷 藏 室 传 感 需 参 数 存在 肚 移 现象 ， 则 说 冷藏 室 传 感 天 不良， 应 予以 
更 换 ; 知 在 更 换 冷 藏 室 传 感 需 ， 剪 断 传 感 需 时 不 显示 “F1”， 则 检查 主 控 板 与 传 感 
上 咒 之 间 的 两 根 电缆 是 否 不 良 。 实 际 维修 中 ， 主 控 板 与 传感器 之 间 的 两 根 电缆 之 间 仍 
有 阻 值 ， 使 传感器 电阻 与 电缆 形成 并 联 ，MCU 接收 到 冷藏 室 传感器 传递 的 阻 值 小 ， 
使 MCU 误 认 为 冷藏 室 未 达到 设 定 温 度 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 如 电 冰 箱 显 示 故 障 代码 “F4”， 且 冷藏 室 结 冰 ， 其 检修 方法 如 下 : 

先 检查 冷藏 室 传 感 带 的 阻 值 是 否 正常 。 铬 阻 值 异常 ， 则 检查 传 感 带 绝缘 线 是 否 
不 良 ; 若 传感器 根部 绝缘 层 有 裂纹 ， 则 更 换 传 感 器 ; 若 更 换 后 故障 依旧 出 现 ， 则 检 
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查 主 控 板 是 否 正常 ， 若 主 控 板 无 异常 ， 则 断 开 传感器 ， 在 常温 下 测量 传感器 的 阻 什 
是 否 符合 要 求 ; 若 传 感 带 常温 下 的 阻 值 正常 ， 则 检查 传 感 右 箱 内 的 两 导线 是 否 存在 
故障 (可 测 其 阻 值 进行 判断 ) 。 
【问答 87】 海尔 BCD-209BC 型 电 冰 箱 压缩 机 不 停 转 ， 且 冷藏 室 不 制 
冷 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 室 毛 细 管 是 否 堵塞 ， 观 察 冷藏 室 毛细 管 的 流量 。 
车 毛细 管 未 堵塞 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ;车 制冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 冷藏 室温 控 器 
是 否 正常 ， 若 损坏 ， 则 更 换 新 件 后 试 机 ， 若 现象 依旧 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 动作 。 实 
际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 原理 电路 如 图 3-86 所 示 。 
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【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-219BC、BCD-229BC 型 电 冰 箱 。 
【问答 88】 海尔 BCD-211W 型 无 气节 能 电 冰 箱 冷 藏 室 结 钉 厚 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确定 是 否 因 使 用 不 当 引 起 的 故障 ， 如 开门 频繁 、 食 物 放 得 
过 多 等 原因 。 若 无 问题 ， 则 检查 传感器 是 否 正常 ， 如 参数 漂移 、 安 装 错误 ; 若 传 感 
器 无 异常 ， 则 检查 电磁 阅 是 否 烧 坏 或 不 换 向 ， 奉 电磁 立正 常 ， 则 检查 冷藏 柜 温 控 器 
是 否 灌 后 停机 ， 可 在 温度 传 感 右 处 装 温度 计 探 尖 ， 参照 参数 判断 (温度 差 为 
+2% ) ; 寿 不 是 ， 则 检查 内 胆 是 否 与 冷藏 室 蒸 发 絮 分 开 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 磁 
阀 烧 坏 或 不 换 向 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 电 磁 立 烧 坏 或 不 换 向 时 ， 可 更 换 电 磁 阀 。 更 换 电 磁 闪 的 同时 ， 
注意 调 小 冷冻 温 控 挡 位 。 


【问答 89】 海尔 BCD-215TDGA 型 电 冰 箱 冷 藏 室 后 壁 结 霜 严 重 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温度 设 定 是 否 不 当 。 大 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 关 
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严 ; 若 电 冰 箱 门 已 关 严 ， 则 是 否 因 开关 电 冰 箱 门 过 于 频繁 ， 若 不 是 ， 则 检查 是 否 环 
境 温 度 过 高 ， 若 不 是 ， 则 是 否 环境 湿度 过 大 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温度 设 定 不 当 而 引 
起 此 类 故障 。 

【问答 90】 海尔 BCD-216KD 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 移 断 电 12min 后 再 通电 ， 观 察 压 缩 机 是 否 正常 运转 。 若 正常 
运转 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 调节 不 当 ; 车 挡 位 处 于 弱 挡 ， 调 节 温 控 器 ; 若 温 探 器 
挡 位 正确 ， 则 检查 蒸发 右 结 霜 情 况 ;， 耕 结 箱 差 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 堵 寨 或 汇 
漏 现象 ， 若 蒸发 器 无 异常 ， 则 检查 门 封 是 否 严 密 及 环境 温度 是 否 过 高 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 系统 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 

【问答 91】 海尔 BCD-216KD 型 电 冰 箱 制 冷 效 果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 封条 是 否 老化 。 若 门 封 无 问题 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 
否 合适 ; 若 挡 位 合适 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 低 ; 大 环境 温度 合适 ， 则 检查 是 否 
所 
OD 
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全 

食品 放置 过 多 ; 吞 不 是 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 泄漏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 需 
挡 位 调节 过 高 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 92】 海尔 BCD-218STA 型 太空 王子 三 门 电 冰箱 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


先 断 电 12min 后 ， 再 接 通 
电源 ， 开 机 观察 压缩 机 是 否 运 
转 。 车 压缩 机 不 运转 ， 则 检修 
或 更 换 ; 若 压缩 机 运转 正常 ， 
则 观察 压缩 机 是 否 运 转 不 停 ; 
若 压缩 机 一 直 运转 ， 则 检查 冷 
凝 器 表面 温度 是 否 正常 ; 若 温 
度 偏 低 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 汇 
漏 ; 若 检 查 未 发 现 泄漏 ， 则 检 
查 是 否 存 在 冰 堵 及 脏 堵 现 象 。 [2 


实际 检修 中 ， 常 因 制冷 系统 堵 全 E 

塞 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 准 一 一 一 
循环 示意 图 如 图 3-87 所 示 。 a 
【提示 帖 】 当 温 控 器 挡 位 | |， 
过 低 、 环 境 温度 过 高 、 开 门 频 

繁 及 食物 过 多 时 ， 也 会 导致 产 图 3-87 ”制冷 循环 示意 图 
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生 上 述 故 障 。 
【问答 93】 海尔 BCD-218STA 型 太空 王子 三 门 电 冰箱 压缩 机 不 起 动 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 打 开门 ， 观 察 照明 灯 是 否 点 亮 。 若 照明 灯 未 点 
亮 ， 则 检查 接 插件 是 否 接 触 不 良 ; 奉 不 良 ， 修 复 后 ， 如 故障 依旧 ， 则 检查 环境 温度 
是 否 低 于 16%C ; 若 温 度 正 常 ， 则 测控 制 板 有 无 电压 输出 ; 若 无 电 压 输 出 ， 则 检修 
主 控 板 ; 若 电压 输出 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 电压 ; 若 压 缩 机 无 电压 ， 则 检查 中 
继 线 及 接 搬 件 是 否 不 良 ; 若 压 缩 机 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 其 附件 是 否 不 良 。 实 际 
检修 中 ， 常 因 压缩 机 及 其 附件 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 原理 电路 如 图 3-88 
所 示 。 
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图 3-88 电气 原理 电路 








【问答 94】 海尔 BCD-220L 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 ， 观 察 压缩 机 能 否 运转 。 若 压缩 机 不 能 运转 ， 则 打 
开 冷 藏 室 门 ， 观 察 灯 是 否 亮 ; 若 灯 亮 ， 则 拆 下 温 控 器 ， 检 查 内 部 接点 是 否 良好 ; 大 
接点 无 异常 ， 则 测 压缩 机 线圈 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 测 压缩 机 起 动 电容 是 
否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 起 动 电容 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 此 机 型 电 冰 箱 压缩 机 能 够 运转 ,但 不 制冷 的 检修 方法 如 下 。 断 
开 冷 藏 室温 控 融 ， 给 电磁 阀 供电 ， 观 察 冷冻 室 是 否 制冷 。 若 冷冻 室 制 冷 正常 ， 说 明 
第 一 制冷 系统 堵塞 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 损 坏 。 


【问答 95】 海尔 BCD-222BC 型 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 因 柜 内 物品 放置 过 多 ， 开 门 过 于 频繁 及 开门 时 间 
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太 长 。 若 不 是 ， 则 检查 室内 温度 是 否 太 高 ， 湿 度 是 否 太 大 ; 若 不 是 ， 则 检查 蒸发 板 
结 霜 是 否 过 厚 ， 如 是 ， 则 除 霜 ; 若 燕 发 板结 霜 无 异常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 发 生 泄漏 
量 少 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运转 ; 大 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 干燥 过 滤 
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到 3-89 ”电气 原理 电路 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-242BC 型 电 冰 箱 。 
【问答 96】 海尔 BCD-222C 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 是 否 放 和 食物 量 过 多 ， 若 食物 量 在 正常 范围 
内 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 ;车 门 无 异常 ， 则 检查 是 否 开门 过 于 频繁 ， 若 不 是 ， 则 环 
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境 温度 是 否 过 高 ， 若 温度 正常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设 置 过 高 ; 若 温 控 咒 挡 位 无 
异常 ， 则 检查 是 否 通风 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 挡 位 设置 过 高 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-90 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-242C 型 电 冰 箱 。 


【问答 97】 海尔 BCD-228BFA 变频 电 冰 箱 冷 藏 室 后 壁 结 霜 严重 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 需 是 否 温度 设置 不 当 。 若 是 ， 则 重新 选择 合适 的 
挡 位 ; 若 不 是 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 门 封条 老化 ; 若 均 不 是 ， 则 是 否 环境 温度 过 
高 ; 若 不 是 ， 则 是 否 通风 不 好 ， 湿 度 过 大 ; 奉 不 是 ， 则 是 否 因 频繁 开关 门 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 温 控 带 温 度 设置 不 当 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-91 
所 示 。 
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图 3-91 电气 原理 电路 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-188BF、208BF 变频 电 冰 箱 。 
【问答 98】 海尔 BCD-236H 型 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 转 不 停机 ， 如 何 


检修 ? 





出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 是 否 第 一 次 使 用 电 冰 箱 。 夺 是 ， 则 属于 正常 现象 ， 耕 
不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 中 的 食品 是 否 放置 过 多 ; 若 不 是 ， 则 是 否 天 气 过 于 炎热 ， 若 不 
是 ， 则 是 否 频繁 开启 电 冰 箱 门 所 致 ， 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 关 严 ;， 若 已 关 
严 ， 则 检查 温度 设 定 挡 位 是 否 过 高 。 实 际 检修 中 ， 常 因 频繁 开启 电 冰 箱 门 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-256H、286H 型 电 冰 箱 。 
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【问答 99】 海尔 BCD-236H 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 旋钮 挡 是 否 设 置 不 当 。 若 是 ， 则 可 将 温 控 器 调 
向 高 挡 位 ; 车 不 是 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 或 门 封条 老化 ， 若 是 ， 则 把 关 严 门 或 更 换 
门 封 条 ; 若 不 是 ， 则 检测 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 左 右 两 侧 板 或 
后 背 钢板 有 东西 挡住 。 实 际 检修 中 常 因 温 控 器 挡 位 设置 不 当 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 电 冰 箱 内 的 温度 是 通过 温 控 器 调节 旋钮 A 来 调节 的 〈( 见 图 3-92 ) 。 
其 中 ， 旋 钮 上 的 刻度 “0” 位 是 关机 位 置 ,“1 ~7” 不 代表 具体 的 温度 ， 数 字 越 小 ， 
则 箱 内 温度 越 高 ， 数 字 越 大 ， 则 箱 内 温度 越 低 。 用 户 可 根据 需要 ， 选 择 温 控 器 旋钮 
的 位 置 ， 可 参考 如 表 3-3。 

表 3-3” 温 控 器 旋钮 挡 位 及 环境 温度 















































参考 措 位 使 用 时 机 
1~3 挡 环境 温度 不 低 于 30%C 
5 环境 温度 16 ~30 人 C 
5 ~7 挡 环境 温度 不 大 于 16C 











图 3-92 温 控 需 调节 旋钮 示意 图 


当 环 境 温 度 低 于 16% 时 ， 自 动 低温 补偿 开关 自动 打开 ， 可 根据 所 需要 的 温度 
对 温 控 器 旋钮 进行 调整 ， 通 常 将 挡 位 调整 到 上 表 建 议 的 挡 位 。 


【问答 100】 海尔 BCD-238W/WA 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 ， 如何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 封条 是 否 老化 。 若 门 封条 无 问题 ， 则 检查 温 控 吉 挡 
位 是 否 合适 ; 知 挡 位 合适 ， 则 检查 加 热 器 是 否 熔 断 ; 有 加热 顺 未 见 异 常 ， 则 检查 风 
扇 电动 机 是 否 不 良 ; 若 风 扇 电动 机 正常 ， 则 检查 限 温 天 与 燕 发 大 加 热 顺 是 否 正常 ; 
若 无 异 常 ， 则 检查 主 控 板 及 化 霜 定 时 需 是 否 不 良 ; 知 无 不 良 ， 则 检查 冷冻 燕 发 吾 是 
否 结 霜 过 厚 ; 若 结 霜 过 厚 ， 则 检查 风扇 电动 机 开关 是 否 接触 不 良 〈 用 一 字 螺 钉 旋 
具 将 风扇 电动 机 开关 援 出 ， 接 通电 源 、 风 扇 电动 机 通电 ， 如 风扇 电动 机 开关 内 部 打 
火 且 有 一 股 焦 味 ， 则 说 明 风 扇 电动 机 开关 接触 不 良 ) 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 扇 电 动 
机 开关 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 。 
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【提示 帖 】 对 于 此 类 故障 ， 可 检修 风扇 电动 机 开关 或 改装 线路 ,使 风扇 不 受 
风扇 电动 机 开关 控制 ， 避 免 出 现 风扇 电 动机 开关 不 良 引起 制冷 效果 差 的 故障 。 

1) 检修 风扇 电动 机 开关 方法 。 先 用 锋 子 取 下 开关 上 的 弹簧 ， 拔 出 铜 稍 板 ;再 
用 细 砂 纸 将 铜 稍 板 表面 及 触 头 处 打磨 干净 ; 最 后 使 用 不 易 燃 材料 将 铜 销 板 垫 平 ， 调 
整 触 头 使 之 与 铜 稍 板 接 触 良 好 即 可 。 

2) 改装 线路 方法 。 拆 下 后 背 接 线 盒 ， 打 开 后 背 配 线 板 ; 找 出 风扇 电动 机 的 两 
根 引 出 线 A、B; 将 与 黑 线 相连 的 A 端 拔 下 ， 搬 到 与 蓝 线 相 边 的 接线 排 C 端 上 即 
可 。 相 关 线 路 改装 对 比 图 如 图 3-93 所 示 。 









































































































































改装 前 站 改装 后 站 
风扇 开关 风扇 开关 
nn 风扇 电动 机 | 福 
黑 9 福 蓝 黑 而 族 
B C | .A 8 
A 
宰 宰 蓝 
-二 - - 
接 主板 接 主板 


图 3-93 ”线路 改装 对 比 图 


【问答 101】 海尔 BCD-238WE 型 无 霜 保 鲜 环 保 电 冰箱 不 化 霜 ， 如 何 


检修 ? 


同时 按 住 速冻 和 蜂 鸣 解除 键 3s， 进 入 强制 化 霜 状 态 ， 断 开 压 缩 机 和 风扇 电动 
机 ， 接 通 加 热 丝 ， 测 主 控 板 上 化 霜 输 出 端 电压 是 否 正常 (220V)。 寿 无 220V 电压 ， 
则 检查 主 控 板 ; 若 有 220V 电压 ， 则 接 好 连 线 强制 化 钉 ， 测 加 热 丝 两 端 有 无 220V 
电压 ; 若 220V 电压 正常 ， 则 检查 莹 发 吉 化 霜 加 热 丝 及 接 水 盘 加 热 丝 是 否 正 常 ; 若 
蒸发 器 化 霜 加 热管 及 接 水 盘 加 热管 无 异常 ， 则 检查 限 幅 器 是 否 正 常 ; 若 无 220V 电 
压 ， 则 检查 中 继 连 线 及 接 插件 、 连 接点 是 否 正常 。 实 际 检修 中 常 因 化 霜 加 热 丝 异 常 
而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 保鲜 电 冰 箱 与 普通 电 冰 箱 区 别 如 下 : 

普通 电 冰 箱 只 能 保证 食物 一 段 时 间 不 坏 ， 但 却 不 能 保证 食物 的 水 分 与 营养 成 分 
不 被 破坏 ， 而 保鲜 电 冰 箱 却 利用 多 种 保鲜 技术 ， 在 保质 的 同时 还 可 保留 食物 的 水 
分 ,不 破坏 食物 组 织 结构 ， 使 食物 长 久 新 鲜 。 如 目前 比较 先进 的 光 等 离子 保鲜 电 冰 
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箱 ， 就 是 其 中 的 一 球 电 冰箱 。 男 外 ,保鲜 电 冰箱 还 具有 以 下 额外 的 功能 : 

1) 皮鞋 油封 好 放 入 电 冰 箱 冷 藏 室 可 以 防止 变 硬 变 干 且 不 变质 。 

2) 将 软化 的 肥皂 置 于 电 冰 箱 冷藏 室内， 可 使 其 变 硬 。 

3) 将 香烟 、 茶 叶 密 封 放 在 冷藏 室 ， 可 长 久 不 失 香 味 ; 咖啡 放 在 冷藏 室 中 就 不 
会 结 块 。 

4) 将 胶卷 、 化 妆 品 、 中 西药 放置 冷藏 室 保 存 ， 可 延缓 其 失效 期 。 

5) 将 蜡烛 在 电 冰 箱 中 存放 达 24bh 以 上 ， 燃 烧 时 晴 烛 油 不 会 流下 来 。 

6) 将 干电池 存放 在 电 冰 箱 内 ， 可 以 延长 其 保存 期 和 使 用 寿命 。 

7) 将 类 有 难 除 掉 的 蜡 或 糖 汗 的 衣物 置 于 冷冻 室 后 ， 可 使 污 污 变 人 硬 变 脆 易 剥落 。 

8) 保鲜 电 冰 箱 还 具有 清洁 平整 衣物 和 延长 衣物 寿命 的 作用 。 将 难以 导 平 的 真 
丝 衣 物 噶 水 后 ， 装 入 塑料 袋 内 放 入 电 冰 箱 存放 数 分 钟 ， 取 出 导 泛 ， 效 果 更 佳 。 


【问答 102】 海尔 BCD-238WE 型 无 霜 保 鲜 环保 电 冰 箱 不 起 动 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 加 电 开 机 ， 观 察 面 板 上 绿色 电源 指示 灯 是 否 亮 。 若 电源 指 
示 灯 不 亮 ， 则 检查 电源 部 分 ; 若 电源 指示 灯亮 ， 则 测 主 控 板 上 压缩 机 输出 端 电压 是 
否 正常 (220V); 者 无 220V 电压 输出 ， 则 检查 主 控 板 上 延 时 继电器 动作 是 否 正 常 、 
印 制 电路 板 连 线 有 无 问题 ; 若 有 220V 电压 输出 ， 且 压缩 机 上 有 220V 电压 ， 则 检 
查 压 缩 机 及 起 动 电容 、 热 保护 器 、 起 动 继电器 是 否 损 坏 ; 若 220V 电压 输出 正常 ， 
但 压缩 机 上 220V 电压 异常 ， 则 检查 中 继 连 线 、 电 气 分 配 箱 及 各 接 插件 是 否 正 常 。 
实际 检修 中 ， 常 因 起 动 继电器 不 良 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 103】 海尔 BCD-238WH 型 电 冰箱 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 

















































































































































































































出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 打开 箱 门 ， 检 查 灯 是 否 亮 ， 如 未 亮 ， 检 查 接 插件 并 修 
灯 | -| 传感器 1 从 
RN 
220V -| 主 压缩 机 
| 传感器 2 板 WN 
0 
电源 L777 三 = 站 
插头 照 
由 让 |; 
7 磁 
间 | 风 羽 了 。 限 浊 。 
电动 机 运行 电容 1 
图 3-94 电气 原理 电路 
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复 ; 若 灯 亮 ， 检查 温 控 器 旋钮 位 置 是 否 正确 ; 若 已 调 至 最 强 ， 则 检查 压缩 机 是 否 正 
常 运转 ; 若 压缩 机 转动 无 异常 ， 则 打开 控制 盒 ， 检 查 传感器 是 否 接触 不 良 ; 若 传 感 
器 无 异常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 传感器 接触 不 良 而 引起 此 类 
故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-94 所 示 。 


【问答 104】 海尔 BCD-238WM 型 环保 电 冰 箱 不 停机 ， 但 制冷 正常 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 咒 挡 位 是 否 过 低 。 若 温 控 器 挡 位 正常 ， 则 检查 环 
境 温 度 是 否 符合 要 求 ; 知 环 境 温 度 无 异常 ， 则 检查 食物 是 否 放置 过 多 、 开 门 是 否 过 
于 频繁 。 千 上述 检 查 无 异常 ， 则 检查 温 控 带 是 否 正常 ， 寿 无 异常 ， 则 检查 控制 板 继 
电器 及 加 接线 、 接 插件 是 否 存 在 故障 。 实 际 维修 中 ， 常 因 温 控 器 挡 位 过 低 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 此 机 型 电 冰 箱 不 停机 ， 且 制冷 效果 差 的 检修 方法 是 ， 先 检查 冷凝 
顺 温 度 是 否 正 常 ; 若 冷 凝 器 温度 过 低 ， 则 说 明 制 冷 系 统制 冷 剂 泄漏 ; 若 冷 凝 器 温度 
正常 ， 则 说 明 制 冷 系 统 存 在 堵塞 故障 。 


【问答 105】 海尔 BCD-238WM 型 环保 电 冰 箱 能 制冷 ， 但 制冷 效果 差 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 需 挡 位 及 温 控 参 数 是 否 正常 。 若 无 问题 ， 则 开 
机 观察 风扇 电动 机 能 否 运转 ; 若 风扇 电动 机 不 转 ， 则 用 万 用 表 测 主 控 板 上 风扇 电 
动机 输出 端 电压 是 否 正常 (220V); 大 无 电压 输出 ， 并 确认 不 是 化 霜 后 的 Smin 
延 时 状态 后 ， 则 检查 主 控 板 是 否 正 常 ; 大 有 电压 输出 ， 则 打开 配 线 盖 板 ， 按 下 风 
记 电 动机 开关 ， 在 压缩 机 运行 时 测 风扇 电动 机 两 端 电压 是 否 正常 (220V); 若 无 
电压 ， 则 检查 中 继 线 及 接 搬 件 连接 点 是 否 有 问题 ; 若 有 电压 ， 则 上 断 电 测 风扇 电动 
机 绕组 的 电阻 是 否 正常 ， 如 电阻 异常 ， 应 检修 风扇 电动 机 ; 若 电阻 正 常 ， 则 检查 
风扇 电动 机 是 否 被 冰 块 等 异物 挡住 。 实 际 维修 中 ， 常 因 风 扇 电 动机 异常 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 如 果 处 于 化 霜 后 的 Smin 延 时 状态 , 但 风扇 电动 机 运转 ， 则 检查 起 
片 蒸发 需 绪 霜 是 否 正常 ; 奋 蒸 发 需 结 霜 异常 ， 则 检查 接 水 盘 和 风 道 处 是 否 有 异物 堵 
塞 ， 如 有 应 及 时 进行 清洁 ; 大 蕉 发 天 结 霜 正常 ， 则 检查 是 否 门 封 不 严 、 开 门 太 频 
繁 、 食 物 过 多 。 


【问答 106】 海尔 BCD-239DVC 型 变频 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 加 电 开 机 ， 检 查 压 缩 机 能 否 正 常 运转 。 若 压缩 机 运转 不 
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停 ， 则 检查 室内 温度 是 否 正 常 。 若 室温 正常 ， 则 检查 温 控 器 调节 是 否 正常 ; 若 重 新 
调整 温 控 器 后 ， 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 制冷 系统 制冷 剂 是 否 存在 泄漏 或 堵塞 的 现 
象 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制 冷 系 统 异常 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 可 通过 观察 打开 工艺 管 瞬 间 压 缩 机 机 内 有 无 气体 来 判断 漏 点 部 位 。 
若 打 开工 艺 管 时 ， 有 微量 气体 喷 出 ， 则 说 明 漏 点 在 低压 部 分 ; 若 打开 工艺 管 时 ， 外 
部 空气 被 吸入 压缩 机 内 ， 则 说 明 漏 点 在 高 压 部 分 。 

如 压缩 机 运转 正常 ， 冷 凝 器 有 热 感 ， 毛 细 管 出 口 与 蒸发 器 接口 处 有 制冷 剂 流动 
时 断 续 的 声音 ， 且 声音 逐渐 消失 ,冷凝 句 变 凉 ， 则 检查 毛细 管 是 否 堵塞 ; 若 用 热 毛 
巾 加 热 毛细 管 与 过 滤器 、 毛 细 管 与 蒸发 器 的 结合 部 ， 加 热 几 分 钟 后 ， 能 听见 制冷 剂 
流动 声 时 大 时 小 ， 则 说 明 毛 细 管 已 堵塞 。 


【问答 107】 海尔 BCD-242BBF 型 变频 变温 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 断 电 十 几 分 钟 后 ， 再 通电 观察 压缩 机 能 和 否 起 动 运转 。 若 压 
缩 机 不 能 运转 ， 则 开门 检查 照明 灯 是 否 亮 ; 铬 灯亮 ， 则 检查 接 插件 是 否 接触 良好 ; 
若 接 搬 件 接触 良好 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 低 ; 车 环境 温度 无 异常 ， 则 测 主 控 板 有 
无 电压 输出 ; 若 电压 输出 正常 ， 则 检查 压缩 机 、 中 继 线 及 接 搬 件 是 否 正常 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 接 插件 接触 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 图 如 图 3-95 所 示 ， 
制冷 循环 示意 图 如 图 3-96 所 示 。 
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图 3-95 ”电气 原理 电路 








【提示 帖 】 本 例 检 修 方 法 同样 适用 于 海尔 BCD-222BBF 型 变频 变温 电 冰 箱 。 
如 断 电 十 几 分 钟 再 通电 ， 压 缩 机 能 正常 起 动 运转 ， 再 用 手 接触 冷凝 器 ， 看 其 温 升 是 
否 正常 。 符 冷 肇 需 温 升 较 低 ， 则 检查 过 滤 需 是 否 存 在 脏 堵 ; 知 冷 凝 需 温 升 正常 ， 则 
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图 3-96 制冷 循环 示意 图 
查 制冷 剂 是 否 泄漏 。 
【问答 108】 海尔 BCD-252BBS 型 变频 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 断 电 十 几 分 钟 ， 再 插 上 电源 ， 观 察 压 缩 机 是 否 能 运转 。 知 压 
缩 机 能 运转 ， 并 一 直 运转 不 停机 且 冷 凝 器 温 升 较 低 ， 则 检查 冷凝 器 、 制 冷 剂 及 过 滤 
融 是 否 正常 ; 若 压 缩 机 不 能 运转 ， 则 开门 观察 门 灯 是 否 点 亮 ; 如 灯 未 亮 ， 则 检查 接 
持 件 是 否 接 好 ; 铬 灯亮 ， 且 接 插件 接触 良好 ， 则 检查 环境 温度 是 否 低 于 16C、 温 
控 器 挡 位 是 否 正确 ; 者 温 控 器 挡 位 正确 ， 且 环境 温度 高 于 16% ， 则 测 主 控 板 是 否 
有 电压 输出 ;如 无 电压 输出 ， 则 检修 主 控 板 ; 若 有 电压 输出 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 
电压 ; 若 压 缩 机 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 附件 是 否 正 常 ; 若 压 缩 机 无 电压 ， 则 检查 
中 继 线 及 接 插 件 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 调节 不 当 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-272BBS 型 变频 电 冰 箱 。 变 频 电 
冰箱 就 是 将 压缩 机 电动 机 换 成 变频 电动 机 ， 能 够 根据 电 冰 箱 的 实际 需要 ， 通 过 变频 
器 控 制 电动 机 实现 无 级 变速 自动 调节 转速 。 当 电 冰 箱 箱 内 食品 多 、 温 差 大 、 环 境 温 
度 高 时 ， 压 缩 机 电动 机 高 速 运转 ， 能 在 短 时 间 内 达到 要 求 的 温度 ， 从 而 实现 超级 保 
鲜 ; 而 当 食品 少 、 温 差 较 小 、 环 境 温 度 低 时 ， 压 缩 机 电动 机 低速 运转 ， 从 而 有 效 地 
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降低 了 能 耗 ， 实 现 了 高 效 节 能 。 另 外 因为 采用 了 变频 技术 ， 电 冰箱 在 开机 或 停机 时 
不 像 普通 压缩 机 那样 瞬间 实现 ， 而 是 实现 转速 的 平滑 过 渡 ， 从 而 有 效 地 降低 了 电 冰 
箱 起 、 停 噪声 。 


【问答 109】 海尔 BCD-252WBCS 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 若 为 初次 使 用 ， 工 作 时 间 长 ， 属 于 正常 现象 。 若 不 是 初次 使 
用 ， 则 检查 电 冰 箱 中 是 否 放 和 人 过 多 的 食物 ; 若 正常 ， 则 检查 是 否 环境 温度 过 高 ， 频 
繁 开启 电 冰 箱 门 所 致 ， 若 无 异 常 ， 则 检查 电 冰 箱 门 有 无 关 严 ; 若 电 冰 箱 门 关 严 ， 则 
检查 温度 是 否 设 定 过 高 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温度 设置 过 高 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 
气 原理 电路 如 图 3-97 所 示 。 
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图 3-97 电气 原理 电路 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-272WBCS 型 电 冰 箱 。 
【问答 110】 海尔 BCD-256DT 型 电 冰 箱 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 打 开 冷 冻 门 ， 同 时 按 下 门 开关 ， 观 察 照 明灯 是 
否 亮 。 知 灯 未 亮 ， 则 检查 捅 件 是 否 接触 良好 ， 如 不 良 ， 应 修复 ; 奉 灯 亮 ， 则 测 温度 
是 否 低 于 16% ， 如 不 是 ， 应 检查 温 控 融 挡 位 是 否 正确 ; 若 温度 正常 ， 则 检查 控制 
板 输 出 电压 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 则 检修 主 控 板 ; 若 输 出 电压 正常 ， 则 检查 压缩 机 
是 否 有 电压 ， 如 无 电压 ， 应 检查 中 继 线 及 接 插 件 ， 奉 有 电压 ， 则 检查 压缩 机 及 附件 
是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 不 良 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 机 型 温度 值 显示 区 显示 “Fl ~F5” 的 故障 代码 具体 含义 如 下 : 
显示 “也 ”故障 代码 ， 则 说 明 冷 藏 蒸发 融 传 感 融 短路 或 断路 ， 显示 “F2” 故 
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障 代码 ， 则 说 明 环 境 传感器 短路 或 断路 ， 显 示 “F3” 故 障 代码 ， 则 说 明 冷 藏 室 传 
感 带 短路 或 断路 ， 显 示 “F4” 故 障 代 码 ， 则 说 明 冷 冻 室 传 感 费 短路 或 断路 ， 显 示 
“F5” 故 障 代 码 ， 则 说 明 冰 温室 传 感 带 短路 或 断路 。 


【问答 111】 海尔 BCD-256DT 型 电 冰 箱 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 ， 检 查 电 冰箱 是 否 能 制冷 。 千 制冷 异常 ， 则 检查 
冷凝 名 是 否 正常 ; 在 冷凝 句 异 常 ， 更 换 或 修复 后 ， 加 电 ， 现 象 仍 未 排除 ， 则 检查 
温度 是 否 低 于 16%C ; 铬 温度 异常 ， 应 检查 温 控 带 挡 位 是 否 正确 ; 如 挡 位 异常 ， 
则 修复 ;， 若 挡 位 无 异常 ， 则 检查 主 探 板 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 凝 右 不 良 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-236DT 型 电 冰 箱 。 若 开门 频繁 
或 食物 过 多 时 ， 也 可 能 出 现 不 停机 故障 。 


【问答 112】 海尔 BCD-259BSW 型 变频 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 转 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 该 电 冰 箱 是 否 第 一 次 使 用 。 若 是 ， 则 属于 正常 现象 ; 
若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 内 食品 是 否 放 置 过 量 ， 若 不 是 ， 则 是 否 频 繁 电 冰 箱 门 ， 若 不 
是 ， 则 检查 门 是 否 未 关 严 ; 若 已 关 严 ， 则 检查 温度 设 定 是 否 过 强 ， 若 不 是 ， 则 检查 
电 冰 箱 是 否 通风 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 冰 箱 通风 不 好 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 
气 原理 电路 如 图 3-98 所 示 。 
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图 3-98 电气 原理 电路 








【提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-239BSW 、289BSW 型 电 冰 箱 。 
【问答 113】 海尔 BCD-259BSW 型 变频 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 是 否 开 关门 过 于 频繁 或 开门 时 间 过 长 所 致 。 若 是 ， 则 
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减少 开门 的 次 数 及 减少 开门 时 间 ; 若 不 是 ， 则 检查 门 封条 是 否 老 化 ; 若 不 是 ， 则 检 
查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 放置 位 置 ， 是 否 有 东西 挡住 其 左右 两 
侧 或 后 背 钢板 。 实 际 检修 中 ， 常 因 环境 温度 过 高 而 引起 此 类 故障 。 电 冰箱 各 部 分 构 
件 名 称 如 图 3-99 所 示 。 








































门下 一 
国人 本 | 
0 二 昭明 灯 / 负 离 
| ES 子 发 生 和 

















搁 物 染 








显示 屏 

















[| 
mm 


[inl 


l= 











搁 酒 架 
果菜 盒 
冰 温 保鲜 盒 

























门 把 手 


图 3-99 电 冰 箱 各 部 分 构件 名 称 


【问答 114】 海尔 BCD-509W 型 电 冰 箱 冷 藏 出 风口 结 冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 泡沫 出 风口 是 否 密封 不 严 或 后 部 未 密封 。 知 不 
是 ， 则 检查 中 间 出 风口 及 周围 泡沫 较 薄 ; 车 取消 中 间 出 风口 后 ， 故 障 依旧 ， 则 检查 
灯 座 出 风口 是 否 未 密封 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 排水 槽 是 否 后 部 过 高 或 整体 水 平 ; 若 排 
水 模 无 异常 ， 则 检查 风扇 电动 机 盖 板 是 否 密封 不 严 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 扇 电 动机 
盖 板 不 严 而 引起 此 类 故障 。 

【问答 115】 海尔 BCD-550WA 型 电 冰 箱 箱 内 食品 结 霜 严 重 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 若 是 冷冻 包装 物 内 的 霜 属 于 正常 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 关 
严 。 大 已 关 严 ， 则 检查 食品 是 否 太 靠近 通风 孔 ; 车 不 是 ， 则 是 否 门 开启 过 于 频繁 ， 
若 不 是 ， 则 是 否 开门 时 间 过 长 。 实 际 检修 中 ， 常 因 食品 太 靠 近 通 风 和 孔 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-100 所 示 。 
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图 3-100 电气 原理 电路 








【问答 116】 海尔 BCD-550WYJZ/L/H/C 型 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温度 设 定 值 是 否 过 高 ， 如 是 ， 则 重新 设置 。 若 不 
是 ， 则 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 、 频 繁 开启 箱 门 及 开门 时 间 太 长 ;， 寿 无 异常 ， 则 检查 
电 冰 箱 放置 位 置 是 否 受 阳光 直射 ; 若 放置 位 置 无 误 ， 则 检查 是 否 通风 不 良 及 两 侧 
板 或 背 钢 板 脏 污 。 实 际 检修 中 ， 常 因 两 侧 板 或 背 钢 板 脏 污 ， 导 臻 通风 不 良 而 引起 
此 类 故障 。 


【问答 117】 海尔 BCD-551WYJZ/L/H/C 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 时 间 长 
且 开 停机 频繁 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 若 为 初次 使 用 ， 开 机 时 间 长 属于 正常 现象 。 若 已 使 用 多 次 ， 
则 检查 电 冰 箱 是 否 放 入 食物 量 过 多 ; 耕 食 物 量 在 正常 范围 内 ， 则 检查 门 是 否 未 关 
严 ; 否 门 无 异常 ， 则 检查 是 否 开 门 过 于 频繁 ; 寿 不 是 ， 则 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 温 
度 正 常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设 置 过 高 ; 否 温 控 絮 挡 位 无 异常 ， 则 检查 是 否 通 风 
不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 需 挡 位 设置 过 高 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电路 
如 图 3-101 所 示 。 
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图 3-101 电气 原理 电路 








【问答 118】 海尔 BCD-552WYJZ/L/H/C 型 电 冰 箱 分 配器 装置 不 出 
冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 储 冰 盒 是 否 无 冰 。 阁 储 冰 盒 有 足够 多 的 冰 ， 则 检查 冷 
冻 室 温度 是 否 设 定 过 高 ; 若是 ， 则 适当 调 低 冷 冻 室 温度 ; 若 温度 正常 ， 则 检查 家 用 
水 阀 是 否 打 开 ; 铬 水 阀 关 闭 ， 打 开水 阀 观察 分 配 带 装 置 有 无 出 冰 ; 知 未 出 冰 ， 则 检 
查 冷 藏 室 或 冷冻 室 门 是 否 关 严 。 实 际 检修 中 ， 常 因 家 用 水 阀 关 闭 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 分 配 天 装置 堵塞 的 常见 原因 及 处 理 方法 如 下 : 冰 融 化 后 冻结 在 螺 
旋 杆 上 (取出 储 冰 盒 ， 将 其 擦 净 后 放 回 原 处 ); 制 冰 机 与 冰 盒 之 间 存 在 冰 块 被 堵 
( 取 下 堵 住 外 取 冷 饮 装 置 的 冰 块 ) ; 冰 块 冻结 在 一 起 (将 冻结 的 冰 块 分 开 ) ; 在 外 取 
冷饮 装置 内 使 用 其 他 冰 块 (只 能 使 用 本 制 冰 机 制 得 的 冰 块 ) 。 


【问答 119】 海尔 BCD-552WYJZ/L/H/C 型 电 冰 箱 制 冰 机 不 能 工作 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冰 块 是 否 堆 积 ， 如 是 ， 应 将 冰 块 从 储 冰 盒 中 取出 ， 打 
成 碎 冰 ， 再 放 回 储 冰 盒 ; 若 不 是 ， 则 检查 制 冰 机 生产 的 冰 是 否 太 小 〈 或 过 大 ) ; 若 
是 ， 则 需 调 整 制 冰 机 的 供水 量 ， 再 检查 冰 是 和 否 堆积 (不 经 常 使 用 时 ); 若 无 异常 ， 
则 检查 冰 是 否 流入 冷冻 室内 ( 断 电 时 ， 冰 融化 流入 冷冻 室内 ， 取 出 储 冰 盒 ， 将 冰 
块 倒 掉 并 擦 净 )。 实 际 检修 中 ， 常 因 冰 流入 冷冻 室 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 
电路 如 图 3-102 所 示 。 
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图 3-102 电气 原理 电路 








【问答 120】 海尔 BCD-555WA 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 门 是 否 未 关 严 。 若 不 是 ， 则 检查 门 封条 是 否 损坏 ; 若 
门 封条 已 损坏 ， 则 更 换 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 开门 时 间 是 否 过 长 、 过 频 ; 车 不 是 ， 则 
检查 是 否 放 置 在 阳光 直射 处 或 太 靠近 热源 ; 若 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 的 通风 情况 ， 是 
否 有 东西 挡住 了 电 冰 箱 左右 两 侧 板 或 背 钢板 ; 若 无 ， 则 检查 是 否 电 冰 箱 外 部 脏 污 。 
实际 检修 中 ， 常 因 电 冰 箱 外 部 脏 污 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 121】 海尔 BCD-568W 型 无 霜 电 冰箱 不 除 霜 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 除 霜 导线 是 否 断 开 ， 如 是 ， 应 重新 连接 导线 。 若 导线 
连接 无 异常 ， 则 按 下 PCB 测试 开关 两 次 的 同时 ， 测 连接 器 的 电压 是 否 正 常 ， 若 电 
压 不 正常 ， 则 检查 继电器 RY7 、RY14 及 PCB; 若 电压 正常 ， 则 测 化 霜 传 感 器 的 阻 
值 是 否 正常 ; 若 阻 值 异常 ， 化 霜 传 感 器 可 能 失效 。 实 际 检修 中 ， 常 因 化 霜 传感器 失 
效 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-103 所 示 。 
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冯 基 传 次 嘎 传 淮 深 传 化 震 传 环境 传 冷 沽 宝 准 藏 室 
认 这 全 认可 全 邓 常 * 感 品 “ 感 洛 “ 门 开 天 Pr 
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图 3-103 ”相关 电路 

















【提示 帖 】 当 将 加 热 器 搬 和 人 蒸发 器 中 时 造成 加 热 器 被 损坏 或 引线 脱落 、 引 线 
接触 处 的 加 热带 断 开 、 熔 断 器 烧 断 、 加 热 避 额 定 值 发 出 改变 或 错误 的 装配 时 ， 均 可 
能 导致 上 述 故障 。 


【问答 122】 海尔 BCD-568W 型 无 霜 电 冰箱 冷冻 室温 度 偏 高 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 风扇 电 动机 是 否 正常 。 若 风扇 电动 机 正常 ， 则 检查 门 
开关 是 否 损坏 ; 若 门 开关 无 故障 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 或 量 少 ; 知 制 冷 剂 无 异 
常 ， 则 检查 循环 管 是 否 被 堵塞 ; 车 循环 管 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 中 环 状 管 焊接 接头 
是 否 有 泄露 ， 帮 无 泄露 ， 则 检查 压缩 机 分 室 中 冷却 风 户 是否 运转 。 实 际 检修 中 ， 常 
因 制 冷 剂量 少 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 本 例 部 分 元 咒 件 损坏 及 不 恨 的 主要 原因 如 下 。 

引起 风扇 电动 机 故障 的 原因 : 风扇 电动 机 端子 接触 不 良 、 风 扇 导向 圈 接 触 不 
良 、 风 扇 结 冰 。 

引起 门 开 关 故 障 的 原因 : 按钮 结 冰 、 门 下 沉 、 门 衬 料 弯曲 。 

引起 制冷 剂 泄漏 的 原因 : 干燥 过 滤器 和 压缩 机 分 室 中 辅助 的 干燥 过 滤 顺 〈 高 
压 侧 ) 入 口 及 出 口 的 焊接 部 件 异 常 、 压 缩 机 密封 管 的 端 部 〈 低 压 侧 ) 异常 、 压 缩 
机 分 室 中 冷凝 器 的 弯曲 范围 发 生 破 裂 、 压 缩 机 分 室 和 冷冻 室 的 蒸发 需 异 常 。 

引起 循环 管 堵塞 的 原因 : 压缩 机 的 排放 接头 堵塞 、 冷 凝 顺 出 口 焊接 接口 堵塞 。 

压缩 机 分 室 中 冷却 风扇 不 转 的 原因 : 风扇 电动 机 装配 顺序 有 误 或 电动 机 损坏 。 


【问答 123】 海尔 BCD-569W/WS 型 电 冰 箱 食 品 结 霜 或 出 现 冰 晶 ， 如 
何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 若 是 冷冻 包装 物 内 的 霜 属 于 正常 ， 则 检查 门 是 否 关 严 。 若 已 
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关 严 ， 则 检查 食品 是 否 太 靠近 通风 孔 ; 车 不 是 ， 则 是 否 门 开启 过 于 频繁 ， 若 不 是 ， 
则 是 否 开门 时 间 过 长 。 实 际 检修 中 ， 常 因 食 品 太 靠近 通风 孔 而 引起 此 类 故障 有 所 存 
在 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-104 所 示 。 
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图 3-104 电气 原理 电路 








【问答 124】 海尔 BCD-586WS 型 电 冰 箱 箱 内 温度 不 够 低 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 。 若 门 关闭 良好 ， 则 检查 箱 内 食 
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图 3-105 ”相关 电路 
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品 是 否 放 置 过 多 或 开门 时 间 太 长 ; 若 正常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 设 置 过 高 ， 如 
是 ， 应 重新 调节 ; 若 温 控 器 挡 位 设置 无 误 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 知 不 是 ， 则 
检查 散热 装置 及 左右 两 侧 是 否 通风 良好 。 实 际 检 修 中 ， 和 常 因 温 度 设置 过 高 而 引起 此 
类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-105 所 示 。 

【 提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 BCD-586WB 型 电 冰 箱 。 


【问答 125】 海尔 BD-156LTA 型 低温 柜 柜 内 温度 高 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 设置 参数 是 否 异常 ， 如 过 高 ， 则 重新 设 定 温 控 
器 参数 。 若 温 控 器 参数 设置 无 问题 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ， 如 泄漏 ， 则 补 焊 后 重 
新 注入 制冷 剂 ; 车 制冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 温 控 咒 是 否 损坏 ， 若 温 控 器 无 异常 ， 则 检 
查 毛 细 管 及 制冷 系统 是 否 堵塞 。 实 际 检 和 修 中 常 因 制 冷 系统 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 制 
冷 系统 结构 原理 示意 图 如 图 3-106 所 示 。 


























干燥 过 滤器 








图 3-106 制冷 系统 结构 原理 示意 图 


【提示 帖 】 此 机 型 如 柜 口 温度 高 ， 则 检查 电 加 热 开 关 是 否 关 闭 或 电 加 热 开 关 
是 否 损坏 ， 值 得 指出 的 是 ， 空 气 湿 度 较 大 时 ， 柜 口 出 现 水 珠 时 ， 则 需 打 开 电 加 热 
开关 。 
【问答 126】 海尔 BD-156LTA 型 低温 柜 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 熔 丝 是 否 熔 断 ， 如 熔断 ， 则 更 换 熔 丝 。 知 熔 丝 正常 ， 
则 检查 机 舱 连 线 接 搬 件 是 否 损坏 ; 若 接 搬 件 无 异常 ， 则 检查 温 控 需 是 否 损坏 及 参数 
是 否 正 确 ; 如 异常 ， 应 重新 调节 参数 或 更 换 ; 若 温 控 器 无 异常 ， 则 检查 起 动 器 及 热 
保护 需 是 否 损坏 ; 若 起 动 器 及 热 保 护 融 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 
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中 ， 常 因 温 控 器 参数 错误 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 接线 图 如 图 3-107 所 示 。 
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图 3-107 电路 接线 图 


【提示 帖 】 温 控 需 手动 设置 控制 参数 步骤 如 下 : 快速 按 下 “set” 键 并 松 开 ， 
屏幕 显示 SP1 ， 再 按 一 次 “set” 键 ， 屏 幕 将 显示 上 次 设 定 的 温度 值 ， 在 15s 内 按 面 
板 左 侧 的 上 下 键 调节 新 的 温度 值 。 设置 完成 后 按 两 次 “fnc” 刍 , 屏 闫 恢复 显示 箱 
内 温度 ， 说 明 低温 保存 箱 认 可 此 温度 。 

在 电 冰 箱 稳定 运行 时 ， 箱 内 温度 比 设 定 温度 高 出 4% 时 ， 低 温 保存 箱 开 机 ; 达 
到 设 定 温度 时 ， 保 存 箱 停机 。 


【问答 127】 海尔 BD-490LT-86W-I 型 低温 柜 柜 内 温度 高 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 需 设置 温度 是 否 过 高 ， 如 过 高 ， 应 重新 调节 温 控 
器 。 知 温 控 器 参数 无 异常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ; 若 制 冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 温 控 
顺 是 否 损坏 ; 知 温 控 需 未 损坏 ， 则 检查 毛细 管 及 制冷 系统 是 否 堵塞 ; 若 无 异 常 ， 则 
检查 电源 线 及 压缩 机 接线 是 否 不 良 ; 若 接线 正常 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 及 通风 
条 件 差 ; 若 无 问 题 ， 则 可 能 是 缺少 内 门 配 件 。 实 际 检修 中 ， 常 因 缺 少 内 门 配件 而 引 
起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 I 系列 卧 式 低温 柜 。 值 得 指出 的 是 ， 
卧 式 低温 柜 内 门 为 泡沫 材料 ， 与 包 闭 材 料 相 似 ( 其 厚度 为 20mm)。 在 使 用 时 注意 
装 上 泡沫 保温 板 。 
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【问答 128】 海尔 BD-490LT-86W-I 型 低温 柜 显 示 板 不 显示 温度 值 ， 如 
何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 若 显示 板 显 示 ST-1 或 ST-E， 则 说 明 温 度 异 常 ， 需 重新 设 定 
参数 。 若 显示 CLEAN， 则 说 明 境 温度 过 高 或 通风 不 好 ,冷凝 器 不 透风 ， 此 时 ， 需 
要 清理 灰尘 及 清理 冷凝 带 灰 尘 ， 改 善 通风 ， 降 低 环境 温度 ; 若 显示 LO-T， 则 说 明 
箱 内 温度 低 于 设 定 的 低温 报警 温度 ， 需 调 低 报 管 温度 ， 使 实际 温度 在 其 范围 内 ; 知 
显示 HL-T， 则 说 明 箱 内 温度 高 于 设 定 的 高 温 报警 温度 ， 需 调 高 报警 温度 ， 使 实际 
温度 在 其 范围 内 ， 或 检查 制冷 系统 降低 箱 内 温度 使 之 在 范围 内 ; 符 显 示 BATE， 则 
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图 3-108 电路 图 
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主 控 板 不 能 正常 给 压缩 机 供电 ， 需 检查 线路 通电 ， 或 考虑 用 CO, 备用 系统 或 将 箱 

内 物品 转移 到 安全 的 地 方 ; 若 显示 LOAD ， 则 说 明 开 门 时 间 过 长 或 箱 内 样品 过 多 ， 

需 及 时 关门 或 减少 存放 的 物品 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 凝 器 灰尘 过 多 而 引起 此 类 故 

障 。 相 关 电 路 图 如 图 3-108 所 示 。 

【问答 129】 海尔 CL-168BP 型 电 冰 箱 冷 藏 室温 度 低 ， 而 冷冻 室 却 温度 
高 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 一 般 是 由 于 电磁 阀 线路 故障 、 信 和 号 线路 故障 、 电 源 板 或 电磁 
阀 损 坏 引 起 的 。 因 此 ， 先 检查 电磁 阀 接 线 端 是 否 松 动 或 断路 ， 奉 不 是 ， 则 检查 信号 
线 中 标 有 “VALVE” 的 线路 是 否 断 路 ; 若 正 常 ， 则 用 示波器 检查 电磁 闪 是 否 有 和 输 
入 脉冲 ; 知 无 输入 脉冲 ， 则 说 明 电 源 板 损坏 ， 需 更 换 电源 板 ; 若 有 输入 脉冲 ， 则 细 
听 电 磁 阅 有 无 异常 噪声 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 磁 闪 故 障 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 检修 时 ， 大 无 示波器 ， 则 可 以 更 换 一 块 好 的 电源 板 检 测 是 否 为 电 
源 板 故障 ， 或 用 新 的 电磁 阀 采 用 代 换 法 排除 电磁 阀 故 障 。 


【问答 130】 海尔 CL168BP 型 电 冰 箱 冷 冻 室温 度 偏 高 ， 冷 藏 室温 度 正 
常 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 压缩 机 是 否 一 直 运 转 。 若 是 ， 则 检查 冷藏 室 达 到 停机 
温度 时 ， 细 听 电 磁 阅 有 无 转换 声 ; 若 有 ， 则 测 压 缩 机 输出 功率 是 否 正常 ; 知 异 常 ， 
则 检查 冷凝 器 温度 是 否 正常 ; 若 冷 凝 融 温度 接近 于 和 常温， 则 说 明 毛 细 管 与 电磁 阀 连 
接 未 出 现 脏 墙 ; 应 检查 冷冻 室 毛 细 管 是 否 异 常 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 冷 冻 室 毛 细 管 异 
常 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 131】 海尔 CL168BP 型 电 冰 箱 有 电源 显示 ， 压 缩 机 不 起 动 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电路 板 搬 接 件 有 无 虚 接 现 象 。 大 无 ， 则 检测 电源 板 三 
端 稳 压 输出 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 用 万 用 表 测 变频 板 压缩 机 输出 端 是 否 有 直流 输出 
电压 (正常 值 约 为 300V); 知 有 输出 电压 ， 则 可 判断 压缩 机 损坏 ; 若 无 输 出 电压 ， 
则 测 变 频 板 有 无 输入 电源 电压 (正常 值 约 为 220V); 若 无 输 出 电压 ， 则 检查 线路 
断 点 ; 若 有 输入 电压 ， 则 用 示波器 测量 变频 信和 号 线 是 否 有 输出 示 波 信号 ; 若 有 信 
号 ， 则 说 明 变 频 板 损 坏 ; 者 无 信号 ， 则 检查 电源 板 、 显 示 板 是 否 损坏 及 8 必 信 和 号 线 
中 标 有 “PWM” 标 识 的 一 根 是否 断 路 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 源 板 三 端 稳 压 无 直流 
电压 输出 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 告 变频 板 损 坏 ， 维 修 或 更 换 变频 板 时 ， 由 于 变频 板 对 于 静电 非常 
敏感 ， 当 带电 体 接触 到 变频 控制 板 上 的 金属 部 件 ， 就 有 可 能 造成 变频 控制 板 的 损 
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坏 。 在 对 变频 控制 板 进行 更 换 时 ， 注 意 只 能 用 手 拿 住 绝 缘 的 部 位 。 
【问答 132】 海尔 DCA-20R 型 半导体 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 电压 输入 是 否 正 常 。 知 电源 电压 输入 异常 ， 则 检 
查 冷 凝 右 是 否 正 常 ， 若 冷 庭 名 正常， 






















































































则 检查 电源 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 熔 丝 熔 制冷 上 
断 ， 则 说 明 电路 存在 严重 的 短路 故障 ， | 

应 从 电源 的 输入 端 至 输出 端 逐 一 检测 av 
每 个 相关 元 器 件 。 实 际 维修 中 ， 常 因 。 sz 吉 信 电位 器 
电源 电路 中 的 整流 二 极 管 短 路 而 引起 手头 











此 类 故障 有 所 存在 。 相 关 电 路 图 如 图 
3-109 所 示 。 

【提示 帖 】 如 电源 电压 输入 正常 ， 但 冷凝 吉 不 散热 ， 则 更 换 冷 凝 器 ; 和 若 更 换 
冷凝 右 后 ， 故 障 仍 未 排除 ， 则 检查 制冷 片 是 否 有 问题 。 


【问答 133】 海尔 DCA-20R 型 半导体 电 冰 箱 风扇 电动 机 噪声 大 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 风扇 电动 机 是 否 有 松动 现象 。 若 风扇 电 动机 松动 ， 则 
紧 固 风扇 电动 机 螺钉 ; 奉 风 扇 电动 机 无 松动 ， 则 检查 风扇 电动 机 与 风扇 电 动机 支 架 
是 否 存 在 共振 现象 ， 奉 风衣 电动 机 与 风扇 电 动机 支架 存在 共振 现象 ， 则 在 风扇 电 动 
机 支架 与 风扇 电动 机 接触 的 部 位 粘贴 两 块 厚度 适当 的 减 振 胶泥 ; 若 风 扇 电动 机 不 存 
在 共振 现象 ， 则 检查 风扇 电 动机 本 身 是否 有 问题 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 户 电动 机 与 
风扇 电动 机 支架 存在 共振 而 引起 此 类 故障 。 相 关 结 构 分 解 图 如 图 3-110 所 示 。 


防护 板 
制冷 器 总 成 
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到 3-109 ”电路 图 
































图 3-110 ”结构 分 解 图 
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【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 DCA-35R/50R 型 半导体 电 冰 箱 。 
【问答 134】 海尔 DCA-30R 型 半导体 卧 式 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 系统 性 能 是 否 变 差 。 若 系统 性 能 正常 ， 则 检查 箱 体 与 
门 体 密封 是 否 良 好 ;， 若 门 体 密封 不 良 ， 则 检查 门 铵 链 或 磁 封 是 否 有 问题 若 密封 良 
好 ， 则 检查 温度 挡 位 调节 是 否 正常 ， 若 挡 位 调节 正常 ， 则 观察 风扇 电动 机 是 否 运 
转 ; 若 运转 异常 ， 则 检查 风扇 电动 机 接线 插头 是 否 接触 良好 ， 若 重 插 风 扇 电动 机 的 
接线 插头 后 ， 故 障 依旧 ， 则 检查 热 敏 电阻 是 否 正常 。 实 际 维修 中 ， 常 因 温 控 器 挡 位 
调节 过 低 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 DCA-45R/60R 型 半导体 甲 式 电 冰 箱 。 
【问答 135】 海尔 DCC-10M 型 半导体 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 开机 观察 风扇 是 否 运 转 。 若 风扇 运转 正常 ， 则 检查 制冷 片 
及 其 连接 有 无 问题 ， 若 风扇 不 转 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 良好 ; 若 重 插 电 源 插头 
后 ， 故 障 依旧 ， 则 用 万 用 表 测 电源 线 是 否 有 电压 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 电源 线 插头 内 
的 熔 丝 是 否 熔断 ， 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 说 明 风扇 电动 机 本 身 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 常 因 
风扇 损坏 、 制 冷 片 引线 焊接 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 接 线 图 如 图 3-111 所 示 。 


交流 插座 
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输入 DC12V 


图 3-111 接线 图 





【提示 帖 】 对 于 风扇 损坏 的 情况 ， 应 更 换 新 风扇 ， 对 于 制冷 片 引线 焊接 不 良 
的 情况 ， 可 重新 焊 线 。 


【问答 136】 海尔 DCC-33M 型 半导体 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 风 扇 是 否 转动 正常 。 若 风扇 转动 异常 ， 则 检 
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查 电源 线 及 电源 插头 是 否 接触 良好 ; 车 接触 无 异常 ， 则 检查 风 遍 是 否 损坏 ， 如 损 
坏 ， 则 更 换 之 ， 试 机 ; 车 故障 依旧 ， 则 检查 制冷 片 引线 焊接 是 否 良 好 及 制冷 片 本 身 
有 无 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制 冷 片 本 身 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 海尔 DCC-33M 型 半导体 电 冰 箱 产 品 接线 图 可 参照 海尔 DCC-10M 
型 半导体 电 冰 箱 产 品 接线 图 。 


【问答 137】 海尔 HC-801H 泡菜 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 干燥 过 滤器 密封 是 否 不 良 。 若 干燥 过 滤器 密封 良好 ， 
则 检查 压缩 机 舱 内 其 他 焊接 部 件 是 和 否 和 焊接 良好 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 内 胆 表面 是 否 结 
霜 ; 若 表 面 有 均匀 的 箱 ， 则 检查 手 摸 冷 凝 占 表面 是 否 发 热 ， 和 车 无 热 感 ， 则 检查 压缩 
机 的 排 气 接头 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 系统 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 冷 系 
统 如 图 3-112 所 示 ， 接 线 图 如 图 3-113 所 示 。 









































图 3-112 ”制冷 系统 
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图 3-113 ”接线 图 
【提示 帖 】 系统 堵塞 的 排除 方法 。 从 压缩 机 排 气 处 将 高 压 管 剪 断 ， 处 理 好 堵塞 后 ， 
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焊接 、 抽 真空 、 重 新 注入 制冷 剂 即 可 。 值 得 指出 的 是 ， 必 须 更 换 新 的 干燥 过 滤器 。 
【问答 138】 海尔 LC-128 型 电 冷 柜 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 移 检查 炊 丝 是 否 烧 断 。 知 灼 丝 烧 断 ， 则 更 换 熔 丝 ; 若 熔 丝 正 
常 ， 则 检查 电压 是 否 过 低 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 温度 是 否 设置 过 高 ; 和 若 温 度 正 常 ， 则 
检查 起 动 器 或 热 保护 器 是 否 损坏 ; 若 损坏 ， 则 更 换 ， 如 故障 依旧 ， 则 检查 压缩 机 是 否 
损坏 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 起 动 品 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 图 如 图 3-114 所 示 。 
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图 3-114 电路 图 
【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 LC-158 型 电 冷 柜 。 
【问答 139】 海尔 LC-128 型 电 冷 柜 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 因 柜 内 物品 放置 过 多 ， 开 门 过 于 频繁 及 开门 时 间 
太 长 。 若 不 是 ， 则 检查 室内 温度 是 否 太 高 ， 湿 度 是 否 太 大 ; 若 不 是 ， 则 检查 蒸发 板 
结 霜 是 否 过 厚 ， 如 是 ， 则 除 霜 ; 若 燕 发 板结 霜 无 异常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 发 生 泄漏 
或 量 少 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运转 ; 大 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 干燥 过 滤 
顺 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制 冷 剂 泄漏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 冷 系统 原理 示 


意图 如 图 3-115 所 示 。 
| 过 滤器 
毛细 管 


| 
图 3-115 制冷 系统 原理 示意 图 
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【提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 LC-158 型 电 冷 柜 。 


【问答 140】 海尔 LC-156M 型 拉 幕 式 电 冷柜 压缩 机 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 








出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 知 熔 丝 正常 ， 则 检查 电压 是 否 过 低 ; 
若 电压 正常 ， 则 检查 设 定 温度 值 是 否 过 高 ; 若 温度 在 正常 值 内 ， 则 检查 起 动 需 是 否 
损坏 ; 若 损坏 ， 则 更 换 ， 试 机 ， 故 
障 依旧 ， 则 检查 热 保护 器 是 否 有 问 
题 ， 若 热 保护 器 无 问题 ， 则 检查 压 ”电源 


缩 机 本 身 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， EpE 
第 因 热 保护 器 损坏 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 路 如 图 3-116 所 示 。 

【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 
适用 于 海尔 LC-96M/126M 型 拉 幕 
式 电 冷柜 。 图 3-116 相关 电路 
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【问答 141】 海尔 LC-156M 型 拉 幕 式 电 冷柜 压缩 机 运行 时 间 太 长 ， 且 
柜 内 温度 降低 很 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 柜 内 物品 是 否 放置 过 多 。 阁 无 异常 ， 则 开门 是 否 过 于 频 
繁 ; 耕 开 门 无 异常 ， 则 检查 室内 温度 是 否 过 高 ， 帮 室温 正常 ， 则 检查 蒸发 板结 霜 是 否 
太 厚 ; 告 藻 发 板结 霜 正 常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 及 量 少 ， 寿 制冷 剂 无 异常 ， 则 检查 
压缩 机 是 否 运转 正常 ， 奉 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 实际 检 修 
中 ， 常 因 制冷 剂量 少 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 接线 示意 图 如 图 3-117 所 示 。 
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图 3-117 电气 接线 示意 图 
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【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 LC-96M/126M 型 拉 幕 式 电 冷 柜 。 


【问答 142】 海尔 LC-158BP 型 冷柜 显示 板 显示 不 全 ， 数 字 只 显示 一 半 
或 显示 点 点 滴 滴 的 字符 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 从 箱 体 引 出 的 传 感 融 线 及 信号 线 是 否 过 短 。 若 引出 
的 传 感 带 线 及 信号 线 过 短 ， 应 将 传 感 带 线 及 信号 线 加 长 ， 重 新 择 接 ; 若 引 出 的 传 
感 需 线 及 信和 号 线 足 够 长 ， 则 检查 显示 板 搬 口 与 信号 线 插头 及 传感器 插头 是 否 插 接 
异常 ; 奋 异 常 ， 则 重新 插 接 使 其 插 接 到 位 ， 加 电 试 机 ， 故 障 依旧 ， 则 检查 显示 板 
本 身 是 否 接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 从 箱 体 引出 的 传感器 线 及 信号 线 过 短 而 引 
起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 LC-128BP 型 冷柜 。 


【问答 143】 海尔 LCD-152A 型 冷柜 冷藏 室温 度 低 ， 冷 冻 室 不 制冷 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电磁 阀 两 端 线头 是 否 松 动 。 若 松动 ， 则 检修 松动 线 
头 ， 使 其 连接 牢固 ; 若 未 松动 ， 则 检查 电磁 阀 是 否 损坏 ; 若 电 磁 阀 损坏 ， 则 更 换 ; 
若 电 磁 阀 正常 ， 则 检查 电磁 阀 控 制 线 是 否 断 开 ; 车 控制 线 未 断 开 ， 则 检查 电源 板 是 
否 损 坏 及 转换 继电器 是 否 失 效 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 磁 阀 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 
关 电 路 图 如 图 3-118 所 示 。 
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图 3-118 电路 图 





【提示 帖 】 本 例 检 修 方法 同样 适用 于 海尔 LCD-132A 型 电 冷 柜 。 当 冷藏 室温 
度 低 ， 冷 冻 室 正常 的 检修 方法 如 下 : 先 检 查 环境 温度 是 否 过 低 ， 若 不 是 ， 则 检查 制 
冷 剂 充 注 量 是 否 过 多 。 
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【问答 144】 海尔 LCD-152A 型 冷柜 压缩 机 运转 时 噪声 大 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷柜 位 置 是 否 放 置 不 平 ， 如 未 放 平 ， 则 改变 冷柜 位 
置 ， 调 整 底 角 ， 使 其 放置 平稳 。 若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 运转 时 管 路 与 冷柜 柜 体 之 间 
是 否 引 起 共振 ; 大 无 异常 ， 则 检查 气流 脉动 是 否 使 回 气管 振动 ; 若是 ， 则 在 回 气 
管 、 毛 细 管 、 排 气管 处 增加 减 振 块 及 减 振 胶泥 。 若 加 电 试 机 ， 故 障 依旧 ， 则 检查 制 
冷 齐 是否 量 过 多 。 实 际 检修 中 ， 常 因 气 流 脉 动 使 回 气管 振动 而 引起 此 类 故障 。 相 关 
电气 接线 示意 图 如 图 3-119 所 示 。 
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图 3-119 电气 接线 示意 图 
【提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 LCD-132A 型 冷柜 。 
【问答 145】 海尔 SD-302 型 (和 路 雪 ) 卧 式 弧 形 透明 门 冷 冻 柜 化 雪糕， 
如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 物品 放置 过 多 超出 负载 线 ， 如 果 是 ， 则 应 将 存放 


178 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 








物品 减少 到 负载 线 以 下 。 若 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 挡 位 是 否 偏 低 ; 车 不 是 ， 则 检查 
制冷 剂 是 否 发 生 泄漏 及 冷凝 如 表面 温度 低 ; 者 正常 ， 则 检查 保护 需 、 起 动 需 、 运 行 
电容 是 否 损坏 ， 如 损坏 则 更 换 ， 

测 运行 绕组 与 起 动 绕组 的 电阻 ; 

若 无 异 常 ， 则 检查 过 滤器 及 风扇 。 强人 凝 器 
电动 机 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 起 动 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 
相关 制冷 系统 图 如 图 3-120 所 示 。 
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【提示 帖 】 当 此 机 型 的 温 控 器 i 毛细 管 
需 调 整 时 ， 应 先 用 Y 形 螺钉 旋 具 打 
开机 舱 格 机 后 ， 再 对 其 进行 微调 。 图 3-120 制冷 系统 图 
【问答 146】 海尔 SD-302 型 (和 路 雪 ) 卧 式 弧 形 透明 门 冷冻 柜 噪 声 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 柜 是 否 放 置 平稳 ， 如 未 放 平 ， 则 检查 冷冻 柜 某 一 
部 分 是 否 接 触 其 他 物品 。 告 无 异常 ， 则 检查 机 舱 管 路 之 间 是 否 碰撞 ; 若是 ， 则 重新 
整理 管 路 ， 千 不 是 ， 则 检查 压缩 机 是 否 发 出 噪声 ， 寿 压缩 机 无 异常 ， 则 检查 风扇 电 
动机 扇 叶 是 否 松 动 及 是 否 与 其 他 物品 相 碰 撞 。 实 际 检修 中 常 因 机 舱 管 路 之 间 相 碰撞 
而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-121 所 示 。 
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【问答 147】 海尔 SD-308A 型 立 式 电 冰 柜 噪 声 大 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 柜 是 否 放 平 、 放 稳 。 若 电 冰 柜 放 荀 无 问题 ， 则 检 
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查 电 冰 柜 的 某 一 部 分 是 否 接触 其 他 物品 ; 若 未 接触 ， 则 检查 机 舱 管 路 之 间 是 否 碰 撞 ; 
大 管 路 存在 碰撞 ， 则 重新 整理 管 路 ; 若 管 路 无 磁 撞 现象 ， 则 检查 压缩 机 是 否 有 异 响 发 
出 ; 若 压 缩 机 有 异 响 发 出 ， 则 检修 压缩 机 ;， 知 压 缩 机 无 异 啊 ， 则 检查 风扇 电动 机 扇 叶 
是 否 存在 松动 现象 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 扇 电 动机 扇 叶 松动 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 电 冰 柜 噪 声 主 要 来 源 于 压缩 机 ， 燕 发 器 和 冷凝 器 的 热 胀 冷 缩 、 管 
路 之 间 的 碰 控 或 共振 、 制 冷 剂 在 管 路 中 的 流动 及 电 冰 箱 未 垫 平 产生 的 振动 。 其 中 ， 
压缩 机 有 噪声 发 出 ， 与 以 下 几 点 有 关 : 压缩 机 内 部 的 两 块 薄 的 弹性 钢 片 ;压缩 机 制 
造 时 ， 零 部 件 之 间 存 在 间隙 ; 流体 噪声 及 机 体 与 机 壳 碰 撞 声 ; 机 体 由 3 根 吊 簧 悬挂 
或 由 坐 算 支撑 在 机 完 内 的 压缩 机 ; 内置 电动 机 发 出 的 电磁 声音 。 


【问答 148】 海尔 SD-368AA 型 卧 式 透明 门 冷冻 柜 漏电 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 柜 是 否 安全 接地 。 若 冷冻 柜 接 地 无 异常 ， 则 检查 
压缩 机 内 部 线圈 是 否 绝缘 失效 而 引起 短路 ; 大 是 ， 则 需 更换 压 缩 机 ; 若 不 是 ， 则 仔 
细 检 查 电气 系统 是 否 受 潮 ， 绝 缘 性 降低 而 引起 漏电 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 冻 柜 接地 
不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 结 构 分 解 图 如 图 3-122 所 示 。 
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图 3-122 ”结构 分 解 图 


【提示 帖 】 电源 线 插头 应 保持 与 插座 牢固 接触 ， 否 则 可 能 导致 火灾 。 勿 将 插 
排放 入 冷冻 柜 下 面 ， 以 免 温度 过 高 导致 火灾 。 
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【问答 149】 海尔 SD-368AA 型 卧 式 透明 门 冷冻 柜 压 缩 机 不 运转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 熔 丝 是 否 烧 断 。 若 烧 断 ， 则 更 换 炊 丝 ; 若 未 烧 断 ， 则 
检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 不 是 ， 则 检查 温 控 顺 是 否 损坏 ; 大 已 损坏 ， 则 更 换 ; 大 
未 损坏 ， 则 检查 起 动 器 是 否 损坏 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 热 保 护 咒 是 否 损 坏 。 实 际 检 修 
中 ， 常 因 热 保 护 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-123 所 示 。 
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【问答 150】 海尔 SD-368AA 型 卧 式 透明 门 冷 冻 柜 压 缩 机 起 动 过 于 频 
繁 ， 且 有 时 柜 内 温度 降低 较 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 是 否 损 坏 。 若 温 控 器 无 异常 ， 则 检查 柜 内 是 否 
食品 放置 过 多 ; 车 不 是 ， 则 是 否 开 门 时 间 过 长 或 过 于 频繁 ， 若 不 是 ， 则 检查 环境 温 
度 是 否 过 高 ; 和 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 内 壁 结 霜 是 否 严重 ; 若 不 是 ， 则 检查 制冷 剂 
是 否 存在 污 漏 ， 若 未 发 生 泄漏 ， 则 检查 压缩 机 是 否 存在 故障 ; 若 压 缩 机 无 异常 ， 则 
检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制 冷 剂 泄漏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 
冷 循环 图 如 图 3-124 所 示 。 














蒸发 器 








































































































囊 蓝 由 



























































ms 强 冷 


图 3-124 制冷 循环 图 
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【问答 151】 海尔 SD-368AA 型 卧 式 透明 门 冷 冻 柜 压 缩 机 运行 时 噪声 过 
大 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 柜 是 和 否 放 置 平稳 。 若 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 运行 
时 是 否 管 路 之 间 与 冷冻 柜 柜 体 之 间 共 振 ; 若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 连接 螺栓 是 和 否 松 
动 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 连接 螺栓 松动 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 接线 图 如 图 
3-125 所 示 。 
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图 3-125 电气 接线 图 





【问答 152】 海尔 SD-368A 型 卧 式 透 明 门 冷冻 柜 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 熔 丝 是 否 烧 坏 。 若 已 烧 坏 ， 则 更 换 ; 若 未 烧 坏 ， 则 测 
电压 是 否 过 低 〈 低 于 额定 值 10% ~15% ) ; 大 电压 过 低 ， 则 竺 电压 升 至 额定 值 再 开 
机 观察 压缩 机 是 否 能 起 动 ; 若 仍 不 能 起 动 ， 则 检查 温 控 器 是 否 损坏 ; 若 温 控 器 无 异 
常 ， 则 检查 起 动 器 或 热 保 护 器 是 否 存在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 
此 类 故障 。 

【提示 帖 】 该 机 型 冷冻 柜 温 控 器 的 具体 拆卸 步骤 如 下 ; 

1) 将 电源 插头 拔 下 ; 

2) 用 十 字 螺 钉 旋 具 将 两 侧 的 四 个 螺钉 逆 时 针 方 向 拧 开 ( 见 图 3-126) ， 再 由 上 
向 下 取 下 ; 

3) 用 螺钉 旋 具 将 固定 温 控 器 支架 的 两 个 螺钉 〈 一 个 将 支架 和 机 舱 隔 板 固定 ; 
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一 个 将 支架 和 左 立柱 固定 ) 
印 下 ; 

4) 将 温 控 器 支架 拆 印 下 来 
后 ， 用 钳子 将 温 控 器 旋钮 御 下 ， 
并 将 温 探 器 防 尘 袋 取 下 ， 用 钳 
子 将 连接 温 控 器 的 线 拔 下 ， 最 
后 将 温 控 器 感 温 管 从 感 温 导管 图 3-126 螺钉 的 位 置 
中 抽出 即 可 。 


【问答 153】 海尔 SD-368A 型 卧 式 透明 门 冷 冻 柜 压缩 机 起 动 过 于 频繁 ， 
且 柜 内 降温 较 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 温 控 器 失调 。 若 是 ， 则 更 换 温 控 器 ; 若 不 是 ， 则 
检查 冷冻 柜 内 食品 是 否 放置 过 量 ; 若 不 是 ， 则 检查 环境 湿度 是 否 过 高 或 湿度 是 否 大 
大 ; 大 不 是 ， 则 检查 内 壁 结 霜 是 否 太 厚 ; 若 不 是 ， 则 检查 制冷 剂 有 无 泄漏 若 不 
是 ， 则 检测 压缩 机 是 否 存 在 故障 ; 若 不 是 ， 则 检查 干燥 过 滤 顺 是 否 堵塞 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 干 燥 过 滤 絮 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 154】 海尔 SD-368A 型 甲 式 透明 门 冷冻 柜 压 缩 机 运行 噪声 过 大 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 柜 放置 位 置 是 否 不 平 。 若 是 ， 则 改变 冷冻 柜 的 位 
置 ; 若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 是 否 在 运行 时 管 路 之 间或 冷冻 柜 柜 体 之 间 引 起 共振 ; 若 
是 ， 则 整理 管 路 ; 若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 连接 螺栓 是 否 松 动 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 
缩 机 连接 螺栓 松动 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 电 冰 箱 出 现 噪声 时 ， 可 通过 以 下 方法 消除 : 

1) 将 电 冰 箱 放 在 平坦 、 牢 固 的 地 方 ， 若 电 冰 箱 没 有 安装 平衡 旋钮 装置 ， 可 在 
电 冰 箱 脚 下 垫 胶皮 垫 。 同 时 ， 应 避免 电 冰 箱 附 属 件 松动 而 引起 噪声 。 

2) 冷凝 锅 或 外 管 路 松动 引起 噪声 ， 应 将 其 重新 固定 好 (外 管 路 的 固定 ， 螺 栓 
应 用 垫圈 ) 。 

3) 当 用 手紧 按压 缩 机 噪声 减 小 ， 松 开 增 大 时 ， 应 调整 、 拧 紧 连 接 部 位 螺栓 和 
更 换 失 去 弹力 的 垫圈 。 如 紧 按 压缩 机 噪声 不 减 ， 则 是 压缩 机 内 活塞 与 气缸 缝 险 过 
大 ， 应 更 换 压 缩 机 。 当 隔 3m 左右 ， 能 听 到 “ 味 味 ” 声 ， 说 明 制 冷 系统 存在 故障 。 


【问答 155】 海尔 SD-382 型 (和 瞧 录 ) 卧 式 透明 门 冷冻 柜 噪 声 大 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 柜 是 否 放置 平稳 及 其 某 一 部 分 是 否 与 其 他 物品 接 
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触 。 知 正常 ， 则 检查 机 舱 管 路 之 间 是 否 相 碰撞 ; 若是 ， 则 重新 整理 管 路 ; 若 不 是 ， 则 
检查 奈 缩 机 是 否 有 噪声 发 出 ; 若 有 ， 则 检查 压缩 机 内 部 的 两 片 弹性 钢 片 是 否 异 常 ; 知 
无 异常 ， 则 检查 风扇 扇 叶 是 否 松 动 及 其 是 否 与 其 他 物品 碰撞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 局 
扇 叶 与 其 他 物品 碰撞 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电路 如 图 3-127 所 示 。 















































图 3-127 电气 原理 电路 








【问答 156】 海尔 SD-509A 型 卧 式 透 明 门 冷冻 柜 能 制冷 ， 但 压缩 机 不 停 
机 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 回旋 钮 是 否 处 于 过 冷 位 置 。 若 是 ， 则 逆 时 针 旋转 

温 控 器 旋钮 到 适当 位 置 ; 若 不 是 ， 则 检查 温 控 器 温度 触 头 是 否 损坏 ; 若是 ， 则 修复 

或 更 换 ; 若 不 是 ， 则 检查 温 控 器 

感 温 探头 是 否 放 置 不 到 位 温 控 器 














温 控 器 | 




















毛细 管 插入 太 浅 而 引起 失调 〈 正 ” 髓 ， | 
常 时 温 控 器 毛细 管 插 到 感 温 导管 三 = 2 
内 400mm 左右 ， 应 与 燕 发 器 紧密 上 高 oy 
接触 ) 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 



































温度 触 头 损坏 而 引起 此 类 故障 。 | 
相关 电气 原理 电路 如 图 3-128 下 
所 示 。 图 3-128 电气 原理 电路 


【问答 157】 海尔 SD-509A 型 卧 式 透明 门 冷冻 柜 制 冷 效果 差 ， 且 压缩 机 
不 停 转 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 是 否 损坏 。 辱 温 控 器 无 异常 ， 则 检查 柜 内 是 否 
食品 放置 过 多 ; 吞 不 是 ， 则 检查 是 否 开 门 时 间 过 长 或 过 于 频繁 ; 若 不 是 ， 则 检查 环 
境 温 度 是 否 过 高 ; 若 环 境 温度 正常 ， 则 检查 内 壁 结 需 是 否 严重 ; 若 不 是 ， 则 检查 制 
冷 剂 是 否 存 在 泄漏 ; 若 未 发 生 泄 漏 ， 则 检查 压缩 机 是 否 存在 故障 ; 若 压缩 机 无 异 
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常 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 干 燥 过 滤器 堵 塞 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 结 构 分 解 图 如 图 3-129 所 示 。 


















。 压 纺 和 
多。 温 控 器 防 
elAB5 生 3 示 NI 因由 


机 仓 隔 机 
十 字 盘 头 自 攻 螺 钉 
图 3-129 结构 分 解 图 


【问答 158】 海尔 SD-518B 型 卧 式 透 明 门 冷冻 柜 运 行 时 噪声 大 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷柜 是 否 放置 平稳 及 其 某 一 部 分 是 否 与 其 他 物品 接 
触 。 若 位 置 无 异常 ， 则 检查 机 舱 管 路 之 间 是 否 相 碰 ， 若是 ， 则 重新 整理 管 路 ;， 若 不 
是 ， 则 细 听 是 否 噪 声 由 压缩 机 发 出 ; 若是 ， 则 检查 压缩 机 内 部 的 两 片 弹性 钢 片 是 否 
异常 知 无 异常 ， 则 检查 风扇 扇 叶 是 否 松 动 及 其 是 否 与 其 他 物品 碰撞 。 实 际 检 修 
中 ， 常 因 风 扇 扇 叶 与 其 他 物品 碰撞 而 引起 此 类 故障 。 相 关 结 构 分 解 图 如 图 3-130 
所 示 。 
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玻璃 门 组 装 (上 ) 


二 玻璃 门 组 装 (下 ) 
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图 3-130 ”结构 分 解 图 


【问答 159】 海尔 TCD-158G 型 保鲜 柜 能 制冷 ， 但 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 是 否 失调 。 若 未 失调 ， 则 检查 保鲜 柜 内 是 否 放 


上 门 组 装 
玻璃 门 组 装 (下 ) 
食品 仅 冷 拔 钢丝 
FITTTTIm 
人 | [ 咱 
Wy 代 











控 器 
| b 
| 品 隔 
dy | 
Wy 温 控 器 旋钮 起 动 器 
控制 面板 / 压缩 机 护 时 


干燥 过 滤器 
图 3-131 结构 分 解 图 
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置 食品 过 多 ; 大 不 是 ， 则 测 环境 温度 是 否 过 高 或 温度 是 否 太 大 ; 若 均 不 是 ， 则 检查 
内 壁 结 霜 是 否 太 厚 ; 若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 是 否 不 良 ; 若 不 是 ， 则 检查 制冷 剂量 及 
干燥 过 滤器 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制 冷 剂量 少 而 引起 此 类 故障 。 相 关 结 构 分 
解 图 如 图 3-131 所 示 。 





【问答 160】 海尔 TCD-158G 型 保鲜 柜 通电 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 电压 是 否 过 低 〈 低 于 额定 值 10% ~15% )。 硅 是 ， 则 需 
竺 电压 升 至 额定 值 时 再 开机 ， 观 察 压 缩 机 是 否 能 起 动 ; 若 仍 不 无 起 动 ， 则 检查 熔 丝 
是 否 烧 断 。 若 是 ， 则 更 换 熔 丝 ; 若 不 是 ， 检 查 温 控 器 是 否 不 良 ; 若 不 是 ， 则 检查 起 
动 器 或 热 保护 器 有 无 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 
气 原理 电路 如 图 3-132 所 示 ， 电 气 接线 图 如 图 3-133 所 示 。 
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训 让 绿灯 述 浴 开关 压缩 机 | 


图 3-133 ”电气 接线 图 





【问答 161】 海尔 TCD-188G 型 保鲜 柜 压 缩 机 不 停 转 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 器 旋钮 处 于 速冻 位 置 。 若 是 ， 则 逆 时 针 旋 转 温 
控 需 旋钮 至 较 小 数字 处 ; 寿 不 是 ， 则 检查 温 控 带 温 度 触 头 是 否 损坏 ; 若 已 损坏 ， 
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则 修理 或 更 换 温 控 器 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 速 冷 开关 是 否 打开 ; 若 未 打开 ， 则 检查 
温 控 絮 感 温 探 尖 放置 是 否 到 位 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 触 头 损坏 而 引起 此 类 
故障 。 


【问答 162】 海尔 TCD-188G 型 保鲜 柜 压缩 机 起 动 过 于 频繁 且 运 行 时 间 
较 长 ， 但 柜 内 制冷 效果 差 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 带 是 否 损坏 。 硅 不是， 则 检查 柜 内 放 物 品 是 
多 ; 大 不是， 则 检查 环境 温度 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 则 检查 环境 湿度 是 否 过 高 或 空气 
流动 性 差 ; 若 不 是 ， 则 检查 内 壁 结 霜 是 否 太 厚 ; 知 不 是 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 量 少 ; 
若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 是 否 不 良 ; 奉 不 是 ， 则 检查 干燥 过 滤 带 是 否 堵塞 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 环境 温度 过 高 或 空气 流动 性 差 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 163】 海尔 TCD-188G 型 保鲜 柜 压 缩 机 运行 噪声 过 大 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 保鲜 柜 放置 位 置 是 否 不 平 ; 若是 ， 则 改变 保鲜 柜 位 
置 ; 若 不 是 ， 则 检查 压缩 机 运行 时 是 否 管 路 之 间 与 保鲜 柜 柜 体 之 间 引 起 共振 ; 若 
是 ， 则 整理 管 路 ; 若 不 是 ， 则 检查 柜 体 某 一 部 分 是 否 接触 外 界 物体 ; 若 不 是 ， 则 检 
查 压 缩 机 连接 螺栓 是 否 松 动 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 压缩 机 连接 螺栓 松动 而 引起 此 类 
故障 。 


【问答 164】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 不 能 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 ， 蜂 鸣 器 响 ， 则 检查 显示 屏幕 是 否 能 够 正常 显示 。 知 
显示 屏 不 显示 ， 则 测 各 连接 件 接 触 是 否 良 好 ; 若 接触 无 异常 ， 则 测 主 控 板 有 无 
220V 电压 ; 车 220V 电压 输入 电压 正常 ， 则 检查 IC201 (NCP1200P100) 及 其 外 围 
元 右 件 组 成 的 电源 电路 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 MOS200 不 良 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 路 截图 如 图 3-134 所 示 。 

【提示 帖 】 少数 电 冰 箱 在 冬季 室温 低 于 5%C 时 不 能 正常 起 动 ， 这 时 可 在 蒸发 右 
上 安置 电热 需 或 用 双 温 探 器 ， 即 拆除 原 温度 补偿 电热 器 ， 而 在 其 冷冻 室 加 装 一 个 温 
控 絮 。 其 具体 方法 为 : 转换 开关 用 单刀 双 掷 开关 ， 如 室温 低 于 5% 时 ， 将 转换 开关 
拨 至 右 端 (或 左 端 )， 短 接 冷冻 室温 控 器 触 头 ， 电 冰箱 温度 仅 限 于 冷藏 室温 控 器 
控制 。 

此 方法 对 于 单 藻 发 右 风 冷 式 双 门 电 冰 箱 特别 适用 ,但 容易 导致 冷藏 室温 度 过 
低 。 此 时 只 需 少 许 调 高 冷冻 室温 控 器 的 起 控 温 度 (或 用 塑料 片 贴 在 冷冻 室 冷藏 室 
的 风 道口 ， 调 整风 道口 的 大 小 ， 调 整 其 冷 产 室 的 温度 )。 对 于 温度 补偿 电热 器 损坏 
的 电 冰 箱 ， 也 可 用 此 方法 直接 改装 。 
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【问答 165】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 不 制 冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 拆 开机 盖 ， 检 查 冷 冻 室 制冷 是 否 正常 。 若 冷冻 室 制 冷 正常 ， 
则 检查 制 冰 机 是 否 处 于 关闭 状态 ， 如 是 ， 应 打开 制 冰 机 ; 若 制 冰 机 已 处 于 打开 状 
态 ， 则 检测 水 泵 是 否 正 常 ， 按 外 取 冷 饮 开关 是 否 有 水 流出 ， 若水 和 正常 ， 则 检测 分 
水 阀 是 否 工 作 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 水 泵 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当主 控 板 制 冰 机 箱 体 控制 线 与 冷冻 室内 制 冰 机 连接 开路 或 短路 时 ， 
也 可 能 引起 本 例 故 障 的 出 现 。 
【问答 166】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 出 冰 口 往外 流水 ， 出 冰 困 难 ， 如 何 

检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 开机 壳 ， 检 查 冰 块 是 否 过 大 、 冻 结 到 一 起 。 知 冰 块 无 异 
常 ， 则 检查 主 控 板 进 水 时 间 是 否 有 误 ， 如 有 误 ， 应 调整 进 水 时 间 ; 若 主 控 板 进 水 时 
间 正 常 ， 则 检查 主 控 板 是 否 为 V2.0 或 专用 号 带 A 的 ; 若是 ， 则 需 升 级 主 控 板 ， 升 
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级 后 注意 检查 制 冰 机 支架 是 否 异 常 。 实 际 检 
此 类 故障 。 
【提示 帖 】 如 制 冰 盒 扭 曲 变形 严重 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故障 的 出 现 。 


【问答 167】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 冷藏 室 不 制冷 ， 冷 冻 室 制冷 差 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 检 查 风 扇 电 动机 是 否 运转 正常 ， 如 不 工作 ， 则 更 
换 或 修复 ; 若 风 扇 电动 机 运转 正常 ， 则 检测 冷冻 风扇 电动 机 处 是 否 有 冷风 吹出 ; 大 
无 冷风 歇 出 时 ， 则 拆 开 冷 冻 蒸 发 器 盖 板 ， 检 查 蒸 发 需 下 部 是 否 结 冰 过 多 ; 若 蒸发 央 
下 部 结 冰 过 多 时 ， 则 说 明 冷 气 不 能 上 下 循环 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 蒜 发 需 下 部 结 冰 过 
多 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 168】 海尔 YSss 系列 电 冰 箱 冷 藏 室 有 了 时 制冷 效果 差 ， 压 缩 机 起 
动 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 断 电 拆 机 ， 检 查 冷 藏 传 感 顺 是 否 工作 正常 。 若 无 异常 ， 则 
检查 冷藏 电动 风门 是 否 工作 正常 ; 若 电动 风门 工作 异常 ， 则 更 换 ， 再 检查 冷藏 传 感 
顺 与 -7% 传 感 句 位置 是 否 有 误 ， 知 冷藏 传感器 与 -7% 传 感 句 位 置 正确 ， 则 在 各 种 
温度 下 ， 检 查 冷 冻 传 感 器 参数 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 藏 传 感 顺 与 -7Y 传 
感 需 装 反而 引起 此 类 故障 。 


【问答 169】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 冷 藏 温度 过 低 ， 如 何 检 修 ? 


拆 开 冷藏 电动 风门 ， 检 查 温度 是 否 达 关机 点 。 硅 是 ， 则 使 用 冷藏 关闭 功能 ， 观 
察 能 否 将 风门 关闭 ; 车 风门 仍 未 关闭 ， 则 检测 风门 与 箱 体 间 连 线 ， 如 测 后 发 现 加 热 
器 男 一 侧 有 电压 ， 则 说 明 加 热 妖 与 风门 电动 机 控制 线 接 反 ， 需 拆 下 重新 连 线 ， 告 测 
与 风门 对 应 的 加 热 器 端子 直流 电压 正常 〈12.0V) ， 则 检查 风门 关闭 后 的 密封 情况 。 
实际 检修 中 ， 常 因 主 控 板 接线 端子 或 电动 风门 端子 上 的 加 热 丝 与 电动 机 控制 线 接 反 
而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

【提示 帖 】 当 冷 藏 传感器 1 参数 及 主 控 板 参 数 异 常 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故 障 
的 出 现 。 


【问答 170】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 显 示 屏 显示 “E0” 故障 代码 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 打 开 冷 冻 室 门 ， 检 查 冷 冻 室 门 上 饮 链 连接 端子 是 否 正常 。 若 

正常 ， 则 检查 主 控 板 各 接线 端子 是 否 接触 良好 ;车 接触 不 良 ， 则 应 重新 安装 确保 接 

触 良好 ; 若 接 触 良好 ， 则 检查 主 控 板 与 显示 板 是 否 配 套 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 控 板 
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与 显示 板 不 配套 而 引起 此 类 故障 。 
【提示 帖 】 使 用 主 控 板 时 ， 专 用 号 应 带 A 或 都 不 带 A。 


【问答 171】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 只 出 碎 冰 ， 不 出 整 冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 拆 开机 过， 检查 整 冰 碎 冰 选 择 阀 是 否 工作 正常 ， 如 异常 ， 应 
修复 。 千 整 冰 碎 冰 选 择 阀 能 够 正常 工作 ， 则 检查 储 冰 盒 整 冰 碎 冰 选择 杆 是 否 正常 工 
作 ; 若 异 常 ， 则 调整 储 冰 盒 整 冰 碎 冰 选择 杆 ; 若 储 冰 盒 整 冰 碎 冰 选择 杆 工作 正常 ， 
则 检查 储 冰 盒 内 的 冰 块 是 否 冻结 到 一 起 。 实 际 检 和 修 中 ， 常 因 储 冰 盒 整 冰 碎 冰 选择 杆 
工作 异常 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 如 果 不 经 常 使 用 制 冰 机 ， 在 使 用 前 需 清 理 储 冰 盒 。 其 拆 御 方法 为 : 
先 用 手 托 起 储 冰 盒 前 部 ， 然 后 向 外 拉 ， 最 后 拉 出 储 冰 盒 。 装 回 储 冰 盒 的 同时 ， 应 将 
整 冰 碎 选 择 杆 插入 。 


【问答 172】 海尔 Y555 系列 电 冰 箱 主 控 板 继电器 响 ， 压 缩 机 不 起 动 、 
不 显示 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 检 查 冷 冻 室 门 上 贸 链 连 线 端 子 是 否 接触 良好 。 奉 
冷冻 室 门 上 贸 链 接线 端子 接触 不 良 ， 则 重新 安 站 确保 接触 良好 ; 寿 冷 冻 室 门 上 贸 链 
连 线 端子 接触 良好 ， 则 断 开 显示 板 , 测 主 控 板 显 示 板 输出 端 各 线 之 间 有 无 短路 现 
象 ; 若 无 短 路 现象 ， 则 测试 主 控 板 是 否 有 电压 输出 。 实 际 检修 中 常 因 冷 冻 室 门 上 鲍 
链 连 线 端子 接触 不 良 或 线 序 有 误 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 冷 藏 、 冷 冻 风 肩 电 动机 输出 端 或 冷藏 、 冷 冻 风 门 电动 机 输出 端 
短路 ， 及 电 冰 箱 线 路 异常 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故障 的 出 现 。 


【问答 173】 海尔 白马 王子 BCD-198BSC 型 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 转 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 若 电 冰 箱 为 初次 使 用 时 ， 运 行 时 间 较 长 ， 属 于 正常 现象 。 若 
不 是 初次 使 用 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 放 入 食物 过 多 ; 否 正 常 ， 则 检查 是 否 开 电 冰箱 门 
过 于 频繁 ; 者 无 异常 ， 则 检查 电 冰 箱 门 是 否 未 关 严 ; 若 电 冰箱 门 关 好 ， 则 检查 温度 
是 否 设 定 过 低 ; 若是 ， 则 重新 调节 使 其 处 于 正常 温度 ; 若 不 是 ， 则 检查 是 否 通风 不 
良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温度 设置 过 低 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 白马 王子 BCD-208BSC/218BSC 型 电 
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【问答 174】 海尔 带 主 控 板 型 号 电 冰 箱 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 检 查 显 示 板 是 否 显示 正常 ， 如 不 显示 ， 应 更 换 或 
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修复 。 若 显示 板 显示 正常 ， 则 用 万 用 表 测 主 控 板 压缩 机 ( 非 变频 压缩 机 ) 输出 端 
220V 电压 是 否 输出 正常 车 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 压缩 机 及 线路 是 否 正常 ， 若 
无 220V 电压 输出 ， 则 说 明 主 控 板 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 控 板 损坏 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 变频 压缩 机 不 起 动 时 ， 应 测 变 频 板 220V 电压 输入 是 否 正常 ， 信 号 
电压 2.5V 输入 是 否 正常 ， 若 有 ， 则 检测 变频 板 、 压 缩 机 及 线路 。 反 之 ， 则 说 明 主 
控 板 损坏 。 


【问答 175】 海尔 带 显示 板 型 号 电 冰 箱 不 显示 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 ， 用 万 用 表 测 主 控 板 输 出 端 是 否 有 5V 直流 电压 。 
若 主 控 板 输出 端 无 SV 直流 电压 ， 则 说 明 主 控 板 损坏 ; 阁 主 控 板 输 出 端 有 5V 直流 
电压 ， 则 检查 显示 板 输入 端 是 否 有 5V 直流 电压 ;， 若 显 示 板 输入 端 无 5V 直流 电压， 
则 检查 线路 部 分 。 实 际 检修 中 ， 常 因 显 示 板 输入 端 无 5V 直流 电压 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 显示 板 故 障 (如 主 控 板 输 出 端 及 显示 板 输 入 端 均 有 5V 直流 电压 
时 ， 则 说 明显 示 板 有 故障 ) 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故障 的 出 现 。 


【问答 176】 海尔 果菜 王 BCD-288W 型 三 开门 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 检 查 冷冻 室 是 否 工 作 正 常 。 若 冷冻 室 工作 正 
常 ， 则 检查 冷藏 室 与 果菜 室 是 否 工作 正常 ; 若 冷藏 室 与 果菜 室 工作 异常 ， 则 检查 箱 
体 是 否 漏电 ; 若 箱 体 漏电 ， 则 上 断 电 检查 箱 体 内 部 电源 线 与 箱 体 是 否 短 路 ; 若 已 短 
路 ， 修 复 后 试 机 ， 故 障 依旧 ， 则 检查 通风 口 加 热 器 是 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 
道口 加 热 器 烧 坏 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

【 提示 帖 】 本 例 检修 方法 同样 适用 于 海尔 果菜 王 BCD-328W 型 三 开门 系 电 冰 
箱 。 对 于 上 述 故 障 的 检修 ,可 在 风口 处 使 用 低压 加 热 器 来 排除 。 其 具体 步 又 
如 下 : 

1) 断 开 箱 体内 短路 电线 部 分 与 原 接线 路 ， 取 下 冷藏 室 照明 灯泡 ， 拆 下 冷冻 温 
控 器 组 件 盒 、 搁 物 架 、 冷 冻 莹 发 器 挡 板 ， 断 开 冷 冻 温 控 器 和 风口 加 热 器 ， 在 电 冰 箱 
顶部 台面 板 上 ， 正 对 冷冻 温 控 组 件 盒 处 ， 钻 一 个 直径 为 10mm 穿 心 孔 ， 找 一 根 2m 
左右 的 电源 线 及 整流 稳 压 电源 ， 全 密封 带 罩 黄色 低压 聚光灯 泡 (功率 为 25 ~35W) 
备用 。 

2) 断 开 短路 电源 线 ， 接 上 新 电源 并 固定 好 ， 将 整流 电源 盒 安装 在 温 控 器 组 件 
盒 中 ， 将 带 置 灯泡 的 引线 顺 冷 冻 蒸 发 吉 后 青 穿 过 ， 固 定 后 将 灯泡 引线 在 灯 野 入口 处 
做 防水 、 防 断 处 理 ， 悬 吊 在 通风 口上 部 。 
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3) 将 新 加 电源 线 与 整流 电源 输入 端 连接 好 ， 接 上 温 控 器 ， 并 将 冷冻 温 控 器 、 
蒸发 需 挡 板 安 装 好 ， 用 胶泥 人 密封 新 销 的 孔 ， 盖 好 自制 盖 盒 ， 通 电 试 机 ， 停 机 后 观察 
到 新 装 加 热 灯 泡 已 点 亮 。 

大 风 口内 空间 窗 ， 停 止 对 通风 口 加 热 时 ， 和 常温 下 灯泡 的 热量 在 十 几 分 钟 可 将 内 
胆 烘 烤 变 形 ， 同 时 整流 电源 盒 发 次 。 因 电 冰 箱 在 制冷 后 加 热带 才 工 作 ， 故 冷冻 室内 
的 低温 足够 吸收 加 热 器 的 热能 ， 确 保 加 热 器 在 工作 时 不 被 烧 坏 。 


【问答 177】 海尔 快乐 王子 BCD-258A 型 电 冰 箱 显 示 故 障 代 码 F4/FS， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 在 常温 25% 下 测 各 传感器 电阻 是 否 正 常 (2kO) 。 若 阻 什 
正常 ， 则 检查 传 感 需 连 线 是 否 有 松 脱 现象 ; 若 传 感 咒 连 线 无 异常 ， 则 检查 主 控 板 的 
各 插 接 件 是 否 插 接 不 良 ; 若 搬 接 件 不 良 ， 则 修复 后 通电 试 机 ， 检 查 是 否 显示 F4/F5 
及 显示 温度 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 控 板 的 各 插 接 件 不 良 而 引起 此 类 故障 。 
【提示 帖 】 本 例 故障 的 检修 方法 同样 适用 于 海尔 007 系列 电 冰 箱 。 当 电 冰 箱 
冷藏 室 -7 室温 度 高 于 10%C 时 ,通电 检查 电磁 阀 是 否 带电 换 向 。 车 电磁 阀 无 电 ， 
则 说 明 电 磁 阀 、 电 源 板 、 主 控 板 或 其 电缆 及 插 接 件 存在 故障 ; 若 电 磁 阀 带电 ， 不 换 
向 ， 则 说 明 电 磁 阀 损坏 ， 千 电磁 阀 带 电 且 换 向 , 但 冷藏 室 制 冷 ， 则 说 明 毛 细 管 接 错 
( 需 打开 系统 ， 更 换 毛 细 管 方向 ， 并 更 换 干燥 过 滤器 、 工 艺 管 ,并 重新 抽 真 空 
充 注 ) 。 

当 各 室 均 温度 较 低 时 ,通电 检查 电磁 立 是 否 带 电 。 奉 电磁 立 带 电 ， 则 制冷 剂 经 
电磁 阀 后 ， 应 先进 -7% 室 蒸发 器 ，-7% 室 制冷 ; 若 此 时 用 手 摸 冷藏 室内 胆 后 背 和 
-7% 室 内 胆 顶 部 ,冷藏 室 制 冷 而 -7% 室 不 制冷 ， 则 剪 开 电磁 阀 带 黄 色 标 记 的 一 端 
毛细 管 接 口 ， 如 喷 出 制冷 剂 ， 则 说 明 毛 细 管 接 错 〈( 即 修复 方法 同上 ) 。 

若 按 以 上 步 又 检查 并 修复 后 ,依旧 显示 F4/F5 故障 代码 ， 则 需 更 换 主 
控 板 。 


【问答 178】 海尔 王 中 王 BCD-509WD 豪华 型 风 冷 电 冰 箱 除 霜 不 良 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 加 热 器 的 电阻 阻 值 是 否 正常 。 若 阻 值 正 常 ， 则 检查 壳 
体 端 子 与 加 热 器 表面 之 间 的 电阻 是 否 正常 ; 若 无 异 常 ， 则 用 万 用 表 测 熔 丝 阻 值 是 否 
正常 (09) ; 若 阻 值 正常 ， 则 通电 观察 风扇 电动 机 是 和 否 运转 ; 若 风扇 电动 机 无 不 
良 ， 则 拆 开 冷 冻 室 中 的 部 件 ， 检 查 电路 的 连接 是 否 正常 ， 若 电路 连接 无 问题 ， 则 检 
查 定时 器 是 否 运 转 及 定时 器 的 电压 是 否 与 市 电 电压 相同 。 实 际 检修 中 ， 常 因 定时 器 
不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 接线 图 如 图 3-135 所 示 。 
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图 3-135 ”电气 接线 区 











【问答 179】 海尔 王 中 王 BCD-509WD 豪华 型 风 冷 电 冰 箱 冷 冻 室 和 冷藏 
室温 度 偏 高 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开机 ， 观 察 风扇 是 否 运 转 ， 如 风扇 不 转 ， 则 检修 风扇 电 
动机 。 若 风扇 转动 正常 ， 则 检查 We a 
门 开关 按钮 是 否 松动 及 损坏 ; 若 
门 开关 无 异常 ， 则 检查 制冷 剂 是 忽 

四 





























否 泄漏 或 量 少 ， 若 正常 ， 则 检查 
冷凝 器 是 否 发 热 及 冷冻 室 中 莹 发 
器 上 部 分 是 否 有 霜 ; 若 无 问题 ， 管 
则 检查 压缩 机 分 室 中 冷却 风扇 是 
否 存 在 故障 ; 若 冷 却 风扇 正 常 ， 
则 检查 温 控 器 设 定 挡 位 和 环境 是 压缩 机 
否 相 适应 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 于 

开关 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 汪汪 
制冷 系统 图 如 图 3-136 所 示 。 图 3-136 制冷 系统 图 


【问答 180】 海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 不 化 霜 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 打开 冷冻 室 ， 按 住 灯 开 关 观 察 风扇 电 动机 是 否 能 够 正常 运 
转 。 知 不 能 运转 ， 则 检查 风扇 扇 叶 是 否 被 异物 卡 住 、 风 扇 电动 机 是 否 松 动 或 风扇 电 
动机 搬 接 件 是 否 接触 不 良 ; 若是 则 取出 异物 ， 修 复 风 扇 电动 机 或 插件 后 ， 观 察 风 鹿 
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电动 机 能 和 否 运转 ; 若 风 扇 电动 机 此 时 能 正常 运转 ， 则 可 能 是 化 霜 加 热 丝 伐 断 。 实 际 
仿 修 中 ， 常 因 化 霜 加 热 丝 烧 断 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 加 热天 额定 值 发 生 改 变 或 装置 不 当 及 熔 丝 烧 坏 时 ， 也 可 能 引起 
本 例 故 障 的 出 现 。 


【问答 181】 海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 种 下 主 控 板 盖 ， 关 门 时 测 CH5 、CH7 、CHSg 接 插 件 是 否 处 
于 导 通 状态 。 大 未 导 通 ， 则 检查 主 控 板 ; 若 测 得 CH5 、CH7 、CH8 其 中 某 一 组 线 处 
于 导 通 状态 ， 则 检查 对 应 灯 开 关 及 其 线路 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 灯 开关 损坏 
而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 电 冰 箱 通电 不 足 24h 时 ， 也 可 能 出 现 上 述 故障 。 首 次 使 用 时 ， 需 
通电 24h 左右 ,使 冷藏 室 、 冷 冻 室温 度 达到 指定 温度 后 ， 再 将 食品 放 入 电 冰 箱 ， 避 
免 食品 变质 、 融 化 。 

【问答 182】 海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 冷 冻 风 扇 电动 机 噪声 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 打 开 电 冰箱 门 时 细 听 有 无 噪声 。 若 噪声 不 变 ， 则 
检查 风扇 电动 机 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 则 更 换 或 修复 电动 机 ; 若 正 常 ， 则 检查 化 霜 
系统 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 的 减 振 胶 热 硬化 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 风 扇 电 动机 支架 松动 及 扇 叶 变形 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故 障 。 


【问答 183】 海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 冷 却 风扇 电动 机 噪声 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 开 后 机 壳 ， 检 查 风 扇 电动 机 是 否 运 转 。 若 风扇 电动 机 运 
转 异 常 ， 则 检查 风扇 电动 机 及 风扇 扇 叶 是 否 正常 ， 若 风扇 电 动机 及 风扇 扁 叶 正常 ， 
则 检查 压缩 机 底板 或 底 钢板 是 否 变 形 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 底板 或 底 钢板 变形 
而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 固 定 冷 凝 风扇 电动 机 的 支架 强度 不 够 时 ， 风 扇 电 动机 在 高 速 旋 
转 时 支架 晃动 ， 叶 片 与 支架 摩 所 也 可 能 引起 本 例 故 障 。 
【问答 184】 海尔 王 中 王 BCD-518WS 型 电 冰 箱 门 止 挡 响 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 开 关门 时 细 听 响声 来 源 是 否 来 自 下 铵 链 止 挡 部 
位 。 若 是 ， 则 检查 门 体 是 否 偏 余 ;如果 门 体 偏 余 ， 则 调整 匀 链 ; 若 不 是 ， 则 外 下 门 
体 及 下 匀 链 ,检查 下 止 挡 与 下 匀 链 的 配合 是 否 松 动 ， 若 松动 则 用 易 拉 钢 塞 进 颖 阶 
中 ， 重 新 装 上 贸 链 ; 若 未 松动 ， 则 检查 门 体 轴 套 是 否 有 毛刺 ， 如 有 则 进行 清理 。 实 
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际 检修 中 ， 常 因 下 止 挡 与 下 贸 链 的 配合 松动 而 引起 此 类 故障 。 
【提示 帖 】 清理 干净 门 体 轴 套 后 ， 可 加 入 适量 润滑 油 。 


【问答 185】 海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 不 出 水 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 水 龙头 是 否 打 开 ， 如 未 开 ， 则 打开 水 龙头 ; 若水 龙头 
已 打开 ， 则 检查 水 压 是 否 过 低 ; 若水 压 正 常 ， 则 检查 进 水 管 路 是 否 漏水 及 堵塞 ;如 
漏水 或 堵塞， 则 修理 进 水 管 路 ， 若 进 水 管 路 无 问题 ， 则 检查 水 阀 是 否 损 坏 ， 可 用 万 
用 表 测 量 水 闪 的 电阻 是 否 正常 。 若 阻 值 正常 ， 则 检查 水 阀 是 否 连 接 不 良 ; 若水 阀 连 
接 无 异常 ， 则 检查 分 配 带 开关 是 否 失 效 。 实 际 检修 中 ， 常 因 水 阀 连接 不 良 而 引起 此 
类 故障 。 相 关 电 路 图 如 图 3-137 所 示 。 














RI R2 R3 R4 R5 R6 一 全 R ”显示 板 
fn sol | 









































® 基地 臣 潮 习 兴 疹 


大 
I 
大 
下 
四 党 想 四 澡 妆 济 兆 

































































































































































































































































Ws | 
主 控 板 
兴 痊 冰 
| 次 | 电 |Lol nL N 
EY| | 多 |] 动 G8 昌 时 0 
/i | 机 机 [TP 于 一 
一 220V 关 [ -人 J WW 制 冰 机 
50Hz | 由 | 冷光 化 十 化 上 水 制 册 染 上 公 上 盟 
oe 和 
插头 召 明 热 | 阀 器 i 阀 | 闪 
照明 类 | | 热 间 串 | 加 
压缩 机 
变 
| dS 























图 3-137 电路 图 
R1 一 冷藏 传感器 1 R2 一 冷藏 传感器 2”R3 一 冷藏 蒸发 央 传 感 器 ”R4 一 冷冻 传感器 “RS5 一 化 霜 传感器 
R6 一 环境 传感器 “K2 一 冷冻 门 开 关 ”K3 一 冷藏 门 开关 ”K4 一 吧台 开关 R 一 出 冰 口 盖 板 加 热 器 
IL 一 冰 块 / 碎 冰 选择 阀 “M 一 冷饮 进 水 选择 阀 “N 一 分 配器 照明 灯 



































【提示 帖 】 判断 分 配器 开关 是 否 失效 的 方法 : 用 万 用 表 测 分 配器 开关 在 按 下 
时 的 电阻 ， 大 电阻 为 0， 说 明 分 配器 开关 正常 ; 知 电 阻 为 无 穷 大 ， 说 明 分 配 需 开关 
失效 。 
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【问答 186】 海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 不 制 冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 制 冰 机 是 否 处 于 制 冰 状态 ， 如 冰 臂 未 在 水 平 位 置 ， 则 
开局 制 冰 功 能 ; 若 制 冰 机 已 处 于 制 冰 状态 ， 则 测 制 冰 室 的 温度 是 否 低 于 -14% ; 知 
制 冰 室 温度 正常 ， 则 测 制 冰 机 的 电源 输入 端 是 否 有 220V 电压 ; 如 电压 异常 ， 应 检 
修 制 冰 机 的 连接 线路 ; 若 电 压 正 常 ， 用 万 用 表 测 量 水 阀 的 电阻 是 否 正常 ; 若 阻 值 无 
异常 ， 谨 明 制 冰 机 本 和 映 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 水 阀 损 坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 水 龙头 未 打开 、 水 压 过 低 、 进 水 管 路 漏水 或 堵塞 及 主 控 板 损坏 
时 ， 也 可 能 导致 本 例 故 障 。 


【问答 187】 海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 整 冰 、 碎 冰 状 态 下 均 出 碎 
冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 按 下 冷冻 门 开 关 且 同时 按 下 分 配器 开关 ， 观 察 冰 块 碎 冰 选 
择 阀 有 无 动作 ; 知 无 动作 ， 则 用 万 用 表 测 选择 闪电 压 是 否 正常 (220V); 若 有 
220V 电压 ， 则 检查 选择 浆 是 否 损坏 或 连接 是 否 异 常 ; 若 无 220VY 电压 ， 则 检查 主 控 
板 是 否 损 坏 或 连接 线路 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 选 择 阀 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 机 型 电 冰 箱 在 整 冰 、 雁 冰 状 态 下 均 出 整 冰 的 检修 方法 如 下 : 先 
检查 冰 块 碎 冰 选 择 杆 是 否 在 不 受 力 状态 下 被 抬 起 。 若 是 ， 则 重新 调整 安装 位 置 ， 确 
保 选 择 杆 在 不 受 力 状 态 下 不 被 抬 起 ; 知 不 是 ， 则 用 手 按 下 冷冻 室 门 开关 且 同 时 按 下 
分 配器 开关 ， 观 察 冰 块 碎 冰 选 择 阅 有 无 动作 ; 奉 无 动作 ， 说 明 冰 块 碎 冰 选择 阀 正 
常 ; 大 有 动作 ， 说 明 主 控 板 损坏 。 


【问答 188】 海尔 王 中 王 BCD-539W 型 电 冰 箱 制 不 出 冰 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 储 冰 盒 内 有 无 冰 ， 如 无 冰 ， 则 检查 制 冰 机 是 否 正常 。 
若 储 冰 盒 内 有 冰 ， 则 用 万 用 表 测 分 配器 开关 在 按 下 时 的 电阻 是 否 正常 〈 正 常 时 为 
0) ; 奉 电 阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 分 配器 开关 失效 ， 更 换 加 电 试 机 后 ， 检 查 电 冰 
箱 有 无 出 冰 ; 阁 仍 未 出 冰 ， 则 选择 为 整 冰 功 能 ， 用 手 按 分 配 带 开关 ， 观 察 送 冰 电 动 
机 、 出 交口 盖 板 阀门 和 冰 块 碎 冰 选择 阀 的 动作 是 否 正常 ; 若 三 个 需 件 无 动作 ， 则 检 
查 主 控 板 是 和 否 损坏 或 连 线 是 否 接触 不 恨 ; 奉 其 中 一 个 絮 件 不 动作 ， 则 检查 相应 的 继 
电器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 分 配器 开关 失效 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 189】 海尔 王 中 王 BCD-558WB TY 型 电 冰 箱 不 化 霜 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 看 能 否 进 入 强制 化 霜 状 态 。 若 能 够 进入 强制 化 
霜 状 态 ， 则 用 万 用 表 测 主 控 板 化 霜 输出 端 220V 电压 是 否 输出 正常 ; 若 无 220V 电 
压 输 出 ， 则 说 明 主 控 板 损坏 ; 车 有 220V 电压 输出 ， 则 检查 化 霜 加 热 系 统 是 否 工 作 
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正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 主 控 板 化 霜 输出 端 无 220V 电压 输出 而 引起 此 类 故障 。 相 
关 电 路 图 如 图 3-138 所 示 。 
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图 3-138 ”相关 电路 
A 一 电源 插头 ”B 一 滤波 嚣 。”C 一 电抗 吉 ”FE 一 冷冻 室 照明 灯 下 一 冷藏 室 照 明灯 ”G 一 主 控 板 HI1 一 化 霜 
加 热 嚣 ”HT 一 出 水 口 加热 器 ”HB 一 化 箱 加 热 器 @ ”H4 一 吧台 加 热 器 、 西 一 冷藏 加 热 器 ”I 一 显示 板 J 一 熔断 器 
Kl 一 冷藏 室 灯 开关 ”K2 一 冷冻 室 灯 开关 ”K3 一 吧台 开关 ”K4 一 冷藏 室 门 开关 K5 一 冷冻 室 门 开关 ”也 一 冷冻 
室 风扇 电 动机 ”也 一 冷却 风扇 电动 机 ”3 一 冷藏 室 风 肩 电动机” K 一 变频 板 LI 一 压缩 机 ”M 一 电磁 阀 ”R1 一 冷藏 
传感器 1 R2 一 冷藏 传感器 2 R3 一 冷藏 蒸发 絮 传 感 涡 ”R4 一 冷冻 传感器 ”RS5 一 化 霜 传 感 融 。”R6 一 环境 传 感 融 
























































【问答 190】 海尔 王 中 王 BCD-558WB TY 型 电 冰 箱 风 扇 电 动机 不 转 ， 
如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 检 查 风 扇 电动 机 是 否 运转 。 若 不 能 运转 ， 则 检查 
风 刷 扇 叶 是 否 卡 住 ， 如 是 应 取出 ; 辱 风 户 局 叶 无 异常 ， 则 检查 冷凝 风扇 电动 机 是 否 
达到 运转 条 件 ， 若 能 够 进入 强制 起 动 及 保证 风扇 电动 机 达到 运转 条 件 时 ， 测 主 控 板 
风扇 电动 机 输出 端 是 否 有 直流 电压 (16. 0V) 及 交流 风扇 电动 机 输出 端 是 否 有 电压 
(220V); 略 有 电压 ， 则 说 明 风 遍 电 动机 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 肩 电 动机 损坏 
而 引起 此 类 故障 。 
【提示 帖 】 当主 控 板 损坏 时 ， 也 可 能 引起 本 例 故 障 的 出 现 。 
【问答 191】 海尔 王 中 王 BCD-558WB TY 型 电 冰 箱 通电 后 不 起 动 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 加 电 开 机 ， 检 查 显 示 板 是 否 显示 正常 。 若 显示 板 无 显示 ， 
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则 用 万 用 表 测 量 滤波 板 是 否 有 电源 输入 ; 若 有 电源 输入 ， 则 检查 输出 端 是 否 有 
220V 电压 输出 ; 车 无 220V 电压 输出 ， 则 检查 滤波 板 熔 丝 是 否 烧 断 ; 若 滤波 板 熔 丝 
未 烧 断 ， 则 说 明 滤 波 板 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 滤 波 板 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 
制冷 系统 管 路 图 如 图 3-139 所 示 。 
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图 3-139 ”制冷 系统 管 路 图 


【提示 帖 】 当 此 机 型 电 冰 箱 不 起 动 ， 但 加 电 开 机 后 ， 显 示 板 显示 、 电 源 输 入 、 
输出 端 电 压 均 正常 时 ， 可 测 主 控 板 是 否 有 电压 输入 。 寿 主 控 板 电 奈 输 入 正常 ， 则 说 
明 主 控 板 损坏 。 


【问答 192】 海尔 王 中 王 BCD-558WBT 型 电 冰 箱 冷 却 风扇 电动 机 噪声 
大 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 风扇 电动 机 是 否 松 动 。 若 风扇 电动 机 松动 ， 则 紧 固 风 
书 电 动机 螺钉 。 若 风扇 电动 机 未 松动 ， 则 检查 风扇 电动 机 与 风扇 电动 机 支架 是 否 共 
振 ， 千 是 ， 则 将 风 遍 电动 机 六 架 后 与 风扇 电 动机 接触 的 部 位 粘贴 两 块 减 振 胶泥 
(不 宜 太 厚 )， 加 电 试 机 ; 知 故 隐 依 旧 ， 则 检查 风扇 电动 机 本 身 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 风 扇 电 动机 螺钉 松动 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 193】 海信 BCD-108A 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 温 控 需 旋钮 上 的 挡 位 数字 是 否 调 的 过 低 。 若 不 是 ， 则 
检查 是 否 因 食 品 放置 过 多 所 致 ， 若 食品 未 放置 过 多 ， 则 检查 是 否 将 过 热 的 食品 放 人 和 
电 冰 箱 ; 知 不 是 ， 则 检查 是 否 箱 门 的 开 闭 过 于 频繁 ; 奉 不 是 ， 则 检查 电 冰 箱 周围 是 
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否 有 散热 空间 ; 若 有 ， 则 检查 箱 门 是 否 未 关 好 或 门 封条 破裂 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 
封条 破裂 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-140 所 示 。 
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图 3-140 电气 原理 电路 





【问答 194】 海信 BCD-223L 型 电 冰 箱 通 电 后 不 能 制冷 ， 且 压缩 机 不 停 
转 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷凝 器 是 否 有 热 感 。 若 手 摸 冷 凝 器 有 热 感 ， 则 细 听 箱 
体 是 否 有 水 流 声 ; 若 有 水 流 声 且 水 流 声 随 压缩 机 运行 时 间 的 延长 而 消失 ， 则 用 热 毛 
巾 热敷 毛细 管 与 过 滤 带 连接 处 ， 能 否 青 听见 制冷 剂 流动 的 声音 ; 若 能 听见 ， 则 打开 
压缩 机 工艺 管 ， 将 制冷 剂 放出 ， 在 工艺 管 上 焊 上 修理 阀 ， 将 毛细 管 距 过 滤器 出 口 
10mm 处 割 开 ， 通 过 修理 闪 接 口 向 系统 内 充 人 氮气 ， 观 察 毛细 管 流出 气流 量 ; 若 毛 
细 管 流出 的 气流 较 小 ， 则 说 明 毛 细 管 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 毛 细 管 堵塞 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 毛细 管 堵塞 的 排除 方法 如 下 : 将 过 滤 囊 上 的 一 段 毛细 管 封 住 ， 
使 充 和 人 系统 的 氮气 压力 增加 〈 压 力 上 升 至 0.8MPa) ， 毛 细 管 内 喷 出 带 有 冷冻 油 的 
气体 后 ， 拆 下 过 滤器 ， 将 毛细 管 出 口 封 住 。 更 换 新 过 滤器 后 ， 将 系统 管道 焊 好 ， 充 
入 高 压 (12MPa) 氮气 ， 确 保 无 漏 点 〈 即 保 压 24h 后 其 压力 不 变 ) 后 ， 抽 成 真空 ， 
注入 制冷 剂 即 可 。 

【问答 195】 海信 BCD-246WE 型 电 冰 箱 使 用 过 程 中 不 能 制冷 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 室 灯 是 否 亮 。 若 冷藏 室 灯 亮 ， 则 观察 压缩 机 是 否 
正常 运转 ; 若 取 下 压缩 机 后 ， 查 其 运转 正常 ， 则 拆 开 后 过， 用 万 用 表 测 冷藏 室 传 感 
器 电阻 阻 值 是 否 正 常 (正常 值 在 2 ~3kQ 之 间 ); 若 传感器 电阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 
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检查 传 感 带 热 敏 电阻 是 否 开路 。 实 际 检修 中 ， 常 因 传 感 带 热 敏 电 阻 开 路 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 当 传 感 器 引线 腐蚀 开路 时 ， 也 可 能 引起 上 述 故障 。 此 时 需 重 焊 引 
线 ， 且 在 焊 好 后 在 其 外 加 套 管 配 合 粘 结 剂 密封 ， 避 免 引 线 再 次 腐蚀 。 


【问答 196】 海信 BCD-259DVC 型 电 冰 箱 压缩 机 不 能 起 动 ， 且 机 内 发 出 
“哈哈 ”的 响声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 琢 障 时 ， 先 测 电源 电压 是 否 正常 。 若 电源 电压 正常 ， 则 测 过 载 保护 器 
是 否 正常 ， 若 过 载 保护 器 无 异常 ， 则 测 运 转 电容 充 放电 是 否 正常 ; 若 运转 电容 无 民 
常 ， 则 测 PTC 起 动 器 阻 值 是 否 正常 ; 若 PTC 起 动 器 阻 值 正常 ， 则 测 压 缩 机 主 绕组 
阻 值 是 否 正常 (100);， 若 阻 值 正 常 ， 则 测 起 动 绕组 阻 值 是 否 正 常 [169 (1 + 
6% ) ] 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 起 动 绕组 局 部 开路 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 起 动 绕组 局 部 开路 的 检修 ， 可 采用 更 换 同 型 号 压缩 机 或 重 绕 
绕组 的 方法 排除 。 


【问答 197】 航天 BCD-18SL 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 观 察 压缩 机 能 和 否 运 转 。 若 压缩 机 不 运转 ， 则 测 
电源 插座 交流 电压 220V 是 否 正常 ， 和 若 有 220V 交流 电压 且 输 出 正常 ， 则 检查 过 热 
过 电流 保护 器 是 否 不 良 ; 若 过 热 过 电流 保护 器 正常 ， 则 测 压缩 机 一 次 绕组 及 二 次 绕 
组 阻 值 是 否 正常 ， 若 阻 值 异常 ， 则 检查 温 控 器 接 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 
器 接线 端子 内 部 断路 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 198】 航天 BCD-222L 型 电 冰 箱 起 动 运转 Imin 后 停机 ， 隔 2 ~3h 
后 又 自动 起 动 ， 故 障 如 此 反复 出 现 ， 如 何 检修 ? 

先 检查 温 控 器 是 否 正常 。 若 温 控 器 正常 ， 则 检查 感 温 器 是 否 在 规定 位 置 ， 若 感 
温 器 放置 位 置 有 误 ， 则 重新 放置 感 温 器 ， 若 感 温 器 位 置 无 异常 ， 则 检查 感 温 器 是 否 
损坏 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 感 温 器 上 的 塑料 套 破 裂 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 由 于 感 温 器 上 的 塑料 套 破 裂 ， 感 温 管 金属 外 露 ， 当 电 冰 箱 运 转制 
冷 时 , 感 温 器 即 检测 到 低温 而 停机 。 对 于 此 类 情况 ， 加 封 感 温 器 护 套 即 可 排除 
故障 。 


【问答 199】 华 凌 BCD-126W 型 无 霜 电 冰箱 压缩 机 不 起 动 ， 制 冷 效果 
差 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 冷藏 室温 度 是 否 

是 ， 则 观察 压缩 机 是 否 正常 运转 ; 若 压 缩 机 不 能 



































过 高 和 冷冻 室 的 冰 是 否 已 融化 。 寿 
运转 ， 则 细 听 化 钉 定 时 带 处 有 无 声 
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音 发 出 ; 寿 无 声音 发 出 ， 则 用 一 字 螺 钉 旋 具 轻 微 转动 一 下 化 霜 定 时 带 外 面 的 凸轮 转 
轴 ， 细 听 有 无 “ 味 喀 ” 声 发 出 ; 若 有 “ 叶 喀 ” 声 发 出 ， 则 说 明 奈 缩 机 起 动 开始 工 
作 ; 若 无 声 音 ， 则 需要 检查 化 霜 熔 断 融 是 否 熔 断 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 化 霜 加 热天 内 
的 电阻 丝 两 端 脱 焊 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 若 化 霜 定 时 器 损 坏 ， 应 在 更 换 的 同时 ， 注 意 三 根 连 线 的 化 霜 温 控 需 
两 端 插头 的 连接 方式 ， 可 将 新 化 霜 温 挖 天 两 端的 连 线 直接 并 联 在 原来 的 化 霜 温 控 吉 上 
( 若 连 接 异 常 ， 将 导致 故障 一 两 周 后 再 次 出 现 ); 需 注意 其 型 号 ， 若 不 明确 其 型 号 ， 
可 将 化 霜 定时 天 转 到 化 霜 位 置 ， 查 其 电动 机 绕组 两 端 接线 端子 的 位 置 是 否 一 致 。 


【问答 200】 华 潜 BCD-126W 型 无 霜 电 冰箱 制冷 效果 差 ， 且 压缩 机 不 停 
转 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 按 下 门 按钮 ， 观 察 风扇 是 否 转 动 。 若 风扇 不 转 ， 则 检查 风 
肩 电动 机 轴 是 否 被 电 冰 箱 卡 死 ， 若 未 被 电 冰 箱 卡 死 ， 则 检查 风扇 电路 的 熔 丝 是 否 烧 
断 ; 如 烧 断 ， 则 进行 更 换 ; 若 风 扇 电路 的 熔 丝 正常 ， 则 检查 风扇 本 身 是 否 损坏 ; 知 
风扇 无 故障 ， 则 说 明 是 电 冰 箱 的 自动 化 霜 系 统 不 化 霜 所 致 ， 需 要 用 一 字 螺 钉 旋 具 轻 
微 转 动 化 霜 定 时 天外 面 的 凸轮 转轴 ， 听 到 “ 哇 咏 ”一 下 后 ， 压 缩 机 停止 工作 ， 细 
听 定 时 需 内 有 无 声音 ; 若 有 声音 ， 则 说 明 化 霜 温 度 控 需 异常 ; 知 无 声音 ， 则 说 明 化 
霜 定 时 顺 异 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 扇 损 坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 打开 电 冰 箱 ， 知 发 现 风扇 不 转 ， 确 定 风 扇 已 破损 ， 更 换 即 可 。 若 
原 电 冰 箱 采 用 音 极 式 电动 机 ， 买 不 到 新 电动 机 时 ， 可 拆 开 电动 机 ， 在 定子 及 铁心 的 
同一 面 上 标 上 记号 (确保 装配 后 电动 机 转动 方向 不 变 ) ， 在 台 虎 钳 上 用 螺钉 旋 具 轻 
轻 匣 打铁 心 两 边 ， 取 出 铁心 。 去 掉 原 有 的 绕组 和 骨架 ， 疙 入 一 只 三 相交 流 继电器 的 
人 磁力 线圈 即 可 。 


【问答 201】 华 凌 BCD-180W 型 无 箱 电 冰箱 开机 后 风扇 电动 机 不 转 ， 挨 
动 扇 叶 后 转动 正常 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 门 开关 通 断 是 否 正常 。 若 电 冰 箱 门 开关 通 断 异 
常 ， 则 说 明 电 冰箱 门 开 关 已 损坏 ， 更 换 之 ; 若 电 冰 箱 门 开 关 通 断 正 常 ， 则 断 电 拆 下 
风扇 电动 机 插 接 件 ， 用 万 用 表 测 电动 机 两 端 直流 电阻 是 否 正常 〈 正 常 时 电阻 约 为 
5000) ; 若 电 动机 两 端 直流 电阻 为 无 穷 大 ， 说 明 风 扇 电动 机 异常 ， 则 检查 电动 机 定 
子 绕组 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 动机 定子 绕组 烧 坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 若 更 换 后 ， 风 扇 电 动机 转速 较 慢 ， 拨 动 扇 叶 转 动 不 灵 活 ， 则 说 明 
轴承 缺 油 。 其 排除 方法 为 援 出 前 、 后 轴承 盖 后 ， 向 轴承 孔 中 加 入 适量 润滑 油 ， 再 向 
油 秸 加 入 粘度 适中 的 甲 基 硅油 (车 无 甲 基 硅油 ， 可 选用 低 凝 固 点 压缩 机 用 的 冷冻 
润滑 油 代替 ) 即 可 。 
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【问答 202】 华 凌 BCD-182WE 型 无 需 电 冰箱 能 制冷 ， 但 达 不 到 规定 的 
温度 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 是 和 否 运 转 。 若 有 听 到 运转 声 ， 则 说 明 压 缩 机 运 
转 ， 需 打开 冷冻 室 门 ， 同 时 按 下 开关 ， 观 察 风 鹿 是 
否 转动 ; 若 风 扇 不 转 ， 则 断 电 ， 拆 下 冷冻 室 的 后 壳 ， 
检查 蒸发 器 是 否 有 冰 块 ， 若 蒸发 器 结 有 大 量 的 冰 块 ， 
则 断 开 风扇 区 的 电线 接头 ， 接 上 万 用 表 后 接 通 电源 ， 
按 下 门 开 关 ， 观 察 万 用 表 显 示 电 压 是 否 正 常 ; 若 万 
用 表 显 示 市 电 电压 ， 则 说 明 风 扇 供电 及 门 开关 正常 ， 
则 断 电 拆 下 风扇 电动 机 ， 测 绕组 是 否 正 常 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 风扇 电动 机 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 
实物 图 如 图 3-141 所 示 。 

【提示 帖 】 当 风 扇 电 动机 损坏 后 ,将 导致 电 冰 性 一 
箱 内 的 空气 不 能 流动 ， 影 响 制冷 效果 ， 出 现 凝 露 、 i 
压缩 机 长 时 间 不 停 运 转 ， 从 而 引起 本 例 故 障 。 

【问答 203】 华 凌 BCD-182W 型 间 冷 无 霜 式 电 冰 箱 不 制冷 ， 且 压缩 机 不 
能 运转 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 风扇 电动 机 是 否 转 动 ， 若 风扇 电 动机 不 转 ， 则 检查 冷 
藏 室 照 明灯 是 否 亮 ; 若 冷藏 室 照明 灯亮 ， 则 用 万 用 表 测 冷藏 室 的 化 霜 定时 器 是 否 处 
于 导 通 状态 ; 若 处 于 导 通 状态 ， 则 检查 定时 器 电动 机 是 否 运转 ; 若 定时 器 电动 机 不 
转 ， 则 检查 玻璃 管内 的 电热 丝 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 发 热 丝 损坏 而 引起 此 类 
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故障 。 相 关 电 路 原理 图 如 图 3-142 所 示 。 
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图 3-142 ”电路 原理 医 
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【问答 204】 华 凌 BCD-182W 型 间 冷 无 霜 式 电 冰 箱 压 缩 机 不 停 转 ， 冷 冻 
室 及 冷藏 室温 度 均 不 正常 ， 且 无 化 霜 水 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 切断 电 冰 箱 电源 ， 并 打开 电 冰 箱 的 双 门 ， 几 小 时 后 接 水 盒 

内 有 积 水 ， 莹 发 器 上 的 霜 也 全 部 化 掉 ， 重 新 起 动 电 冰 箱 ， 观 察 电 冰箱 制冷 是 否 正 

常 。 若 冷冻 室 、 冷 藏 柜 温 度 均 正 常 ， 则 说 明 制 冷 系统 正常 ， 应 对 化 霜 电路 进行 












































































































































































































































检查 。 

用 万 用 表 电 阻挡 检测 化 霜 加 热 NU 
器 、 限 温 熔断 器 及 化 霜 温 控 器 是 否 正 IT 
常 ， 若 都 正常 ， 则 检查 化 逢 定时 器 的 ”| 一 了 wo | m2 
微 电 动 机 通电 后 是 于 运转， 若 微 电 动人 | | mA gp | 1 7 
机 不 能 运转 ， 则 用 试 电 笔 测量 微 电 动 ” | | -jj i | 各 
机 绕组 是 否 带电 ， 若 绕组 两 端 均 带 i 
电 ， 则 用 万 用 表 测 其 电压 是 否 正常 ， “| | 一 | a 
若 电 压 为 OV， 则 说 明 化 霜 电 路 零 线 | |_|) 5) 二 十 时 
存在 开路 故障 ， 此 时 用 万 用 表 电 阻 措 。 | | qe 5 人 的 
在 断 开 限 温 熔 断 器 的 状态 下 测量 门 开 二 
关 与 电源 插座 的 N 点 、 电 容器 是 否 re | 人 
相通 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 开关 连 线 。 干 电 窜 放 雪人 得 
开路 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 压缩 机 ~ 工 
电路 如 图 3-143 所 示 。 图 3-143 ”电气 原理 电路 


























【提示 贴 】 该 机 的 温 控 器 比较 
特别 ， 调 整 时 注意 不 要 移 反 。 控 制 钮 越 向 右 移 ， 控 制 停机 的 温度 就 越 低 ， 运 转 的 时 
间 就 越 长 ;控制 钮 越 向 左 移 ， 控 制 停机 的 温度 就 越 高 ， 运 转 的 时 间 就 越 短 。 但 每 次 
移动 或 开 箱 门 后 都 要 延长 运行 时 间 。 


【问答 205】 华 凌 BCD-268W 型 无 钉 电 冰箱 不 能 自动 除 霜 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 先 切 断 电 源 ， 然 后 检查 化 霜 加 热 器 是 否 有 异常 。 若 化 霜 加 
热 需 外 表 局 部 呈 焦 褐色， 则 用 万 用 表 测 化 霜 加 热 器 两 端的 电阻 阻 值 是 否 正常 ; 知 两 
端 电阻 为 无 穷 大 ， 则 可 能 是 加 热 丝 烧 断 。 实 际 检修 中 ， 常 因 加 热带 烧 坏 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 加 热 需 烧 断 的 修复 方法 : 可 先 拆 下 化 霜 发 热管 ， 取 出 玻璃 两 端 密 
封 硅 橡 胶 塞 帽 ， 取 出 损坏 的 加 热 器 ， 换 上 新 的 加 热 顺 ， 将 两 个 塞 帽 巷 回 原 位 ， 最 后 
将 发 热管 装 人 电路 即 可 。 
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【问答 206】 华 凌 BCD-268W 型 无 霜 电 冰箱 能 制冷 ， 但 制冷 效果 差 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 在 通电 开机 的 情况 下 ， 能 否 听 见 压缩 机 运转 声 。 若 压缩 机 运 
转正 常 ， 再 测 门 开关 是 否 有 异常 ， 若 门 开关 无 异常 ， 则 按 住 双 按钮 门 开关 ， 观 察 风 
扇 是 否 转动 ; 若 风 扇 不 转动 ， 则 测 风 扇 电 动机 直流 电阻 是 否 正常 (正常 阻 值 为 
350 ~4000) ; 知 不 正常 ， 则 可 能 是 风扇 电动 机 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 刷 电 动 
机 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 更 换 时 若 无 同型 号 的 风扇 电动 机 ， 可 采用 自行 拆 机 重 绕 的 方法 进 
行 检 修 。 其 具体 步 又 如 下 : 

1) 用 一 字 螺 钉 旋 具 分 别 插 和 人 前、 后 轴承 盖 与 铝 支 架 颖 阶 中 ， 援 出 前 、 后 轴承 
盖 后 ， 拔 出 轴承 挡 圈 ， 御 下 铝 支 架 ， 拆 出 转子 。 因 定子 绕组 采用 树脂 灌 封 处 理 ， 与 
定子 一 体 化 ， 因 此 可 用 钢 锯 在 定子 绕组 两 端 各 锯 出 一 道 槽 ， 再 用 工具 清理 拆 线 部 分 
的 树脂 (注意 不 要 损坏 绕组 骨架 ) 。 

2) 抽出 绕 线 骨架 ,清除 骨架 内 漆包线 ,在 骨架 面 上 缠绕 2 ~ 3 层 黄 蜡 绸 作 内 
绝缘 ， 用 直径 为 0.15mm 的 QZ 型 高 强度 漆包线 密 绕 5500 古 。 然 后 与 两 根 引线 焊 
牢 ， 在 绕组 外 缠绕 3 ~4 层 不 干 胶 塑料 带 作 外 绝缘 ， 将 一 字形 铁心 插入 骨架 中 ， 经 
浸 清 漆 烘 干 处 理 以 提高 电动 机 绝缘 强度 。 按 原样 装 好 电动 机 各 零件 ， 通 电 试 转 几 小 
时 ， 风 局 运转 正常 ， 手 摸 绕组 若 微 热 说 明正 常 ， 即 可 将 风 书 装 回 原 位 投入 使 用 。 


【问答 207】 华 凌 BCD-320W 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 运转 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 打开 冷藏 室 门 ， 观 察 照 明灯 是 和 否 亮 。 若 照明 灯亮 ， 则 说 明 
电源 已 接 和 人 电 冰箱 。 切 断 电 源 ， 再 打开 冷藏 室 保鲜 盘 后 的 控制 盒 ， 接 通电 源 ， 用 万 
用 表 测 CN1 的 @ 脚 ( 白 ) 与 @ 脚 ( 棕 ) 之 间 有 无 220V 电压 ; 若 有 220V 电压 ， 再 
切断 电源 ， 拔 出 CN4 和 风扇 电动 机 端子 ,测量 CN4 的 @ 脚 ( 白 ) 与 @ 脚 ( 黄 )、 
QO@ 脚 ( 白 )、@ 脚 ( 棕 ) 之 间 的 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 均 正 常 ， 则 说 明 压 缩 机 无 异 
第 ， 应 进一步 检查 PTB 和 过 载 保护 器 。 实 际 检修 中 ， 常 因 PTB 元 器 件 不 良 而 引起 
此 类 故障 。 

【提示 帖 】 该 电 冰 箱 采 用 电子 温 控 系统 ， 其 控制 电路 如 图 3-144 所 示 。 插 上 电 
源 后 ，220V 电源 经 B1 降 压 ，VD1 ~ VD4 整流 、C1 ~ C4 滤波 和 7805 稳 压 后 ， 输 出 
恒定 的 5V 电压 ,为 MC68HC05 和 LM324 供电 。 而 9V 整流 电压 则 直接 为 继电器 
K1 ~K3 及 其 控制 元 器 件 BG2 ~BG4 供电 。 控 制 电路 板 插座 CN2 的 @@、@@、@@ 脚 分 
别 外 接 冷 冻 室 感 应 头 、 冷 藏 室 感应 头 、 化 霜 感 应 头 三 只 传感器 ， 将 各 自 的 温度 转化 
为 电信 号 ， 分 别 输入 MC68HC05 的 加 脚 、 四 脚 和 LM324 的 所 脚 。R2、R4、 
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C8 ~ C11 分 别 将 来 自 冷 冻 室 和 冷藏 室 的 高 低频 杂 波 过 泪 ， 以 克服 干扰 。CN2 的 ~ 
@ 脚 分 别 设 有 W21 、W22 ， 其 调节 端 分 别 接 至 MC68HC05 的 @、 轩 脚 ， 作 为 冷藏 
室 、 冷 冻 室 感 温 信号 的 基准 电压 ， 用 作 制 冷 系统 的 温度 设 定 。 当 冷藏 室温 度 高 于 设 
定 温度 时 ，MC68HC05 的 PB3 、PB0 端 均 输出 高 电 平 ， BG2、BG3 导 通 ，K1l1、K2 
豚 合 ， 风 门 电动 机 起 动 ， 当 风门 打开 到 位 时 ， 风 门 位 置 开关 接 通 ， 向 MC68HC05 
发 出 信号 ，K1 释放 ， 风 门 电动 机 停止 转动 ， 同时 冷藏 室 电 动 风门 打开 ,压缩 机 和 
冷冻 室 风扇 运行 。 
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图 3-144 ”电子 温 控 电路 图 
VD1 ~ VD8 一 1N4007 BG2~BG4—2SC9013 C12、 C14、C19 ~C22—0.1pnF/25V 
R9—10kQ 


【问答 208】 华 意 BCD-185 型 电 冰 箱 冷 冻 室 、 冷 藏 室 均 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


通电 开机 ， 检 查 压 缩 机 是 否 运转 。 若 压缩 机 运转 ， 则 手 摸 冷凝 器 有 无 热 感 ; 若 
手 摸 冷凝 器 无 热 感 ， 则 检查 压缩 机 吸 排 气 及 压缩 机 有 无 温度 ;车 压 缩 机 吸 排 气 无 温 
度 及 压缩 机 不 热 ， 则 制 开 压 缩 机 工艺 管 ， 观 察 有 无 气体 溢出 ; 若 无 气 体 溢出 ， 说 明 
系统 制冷 剂 泄漏 ， 则 用 打压 法 对 系统 整体 打压 ; 若 压 力 表 显示 在 0.2MPa， 且 压力 
不 再 增加 时 ， 检 查 下 门 防 露 管 是 否 异 常 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 下 门 的 门 外 壳 损 坏 ， 防 
露 管 腐蚀 漏 气 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 图 如 图 3-145 所 示 。 
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图 3-145 电路 图 


【提示 帖 】 使 用 切除 防 露 管 法 ， 确 保 冷 凝 器 的 散热 效果 ， 具 体 步 又 为 ， 用 直 
径 为 6mm、 长 4m 的 铜 管 接 到 原来 的 防 露 管 处 ， 打 压 检 漏 ， 保 压 12h 且 压 力 为 
0. 8MPa， 进 行 放 气 抽 真空 处 理 ， 充 入 制冷 麟 即 可 。 


【问答 209】 华 意 BCD-185 型 电 冰 箱 停 用 一 年 后 压缩 机 无 法 起 动 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 用 500V 的 绝缘 电阻 表 检 查 电 动机 性 能 是 否 良 好 。 若 电动 
机 性 能 不 良 ， 则 需 修复 ; 若 电 动机 性 能 良好 ， 再 用 外 力 推动 一 下 活塞 ， 观 察 压缩 机 
能 否 起 动 ， 若 压缩 机 能 起 动 ， 则 可 能 是 压缩 机 卡 红 或 电动 机 转子 被 卡 死 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 压 缩 机 卡 包 及 电动 机 转子 被 卡 死 而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 引起 此 类 故障 的 原因 : 由 于 电 冰 箱 停 用 时 间 过 长 ， 压 缩 机 汽缸 与 
活塞 无 润 清油， 造成 轻 度 锈蚀 ， 而 被 卡 死 ; 或 电动 机 的 转子 与 定子 之 间 有 轻 度 锈 
蚀 ， 被 卡 死 。 检 修 时 ， 可 采用 气压 冲击 法 进行 检修 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

1) 拆 下 压缩 机 ， 在 压缩 机 高 压 嘴 上 焊 上 一 工艺 管 ， 焊 好 后 放 和 烤箱 里 重新 加 
热 ， 待 温度 升 为 110C 时 ， 迅速 在 工艺 管 上 接 好 2. 5MPa 真空 压力 表 。 

2) 用 打气 泵 加 压 推动 活塞， 当 压 力 加 至 2.5MPa 时 ,停止 加 压 ， 待 压力 降 为 
零 时 ， 又 加 压 ， 连 续 进 行 几 次 后 ， 通 电 试 机 ， 压 缩 机 即 可 运转 。 


【问答 210】 黄河 BCD-170L 型 电子 控制 式 电 冰箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压缩 机 能 和 否 起 动 。 若 压缩 机 不 能 起 动 ， 则 打 
开 电 冰箱 门 观察 有 无 电源 指示 ; 车 有 电源 指示 ， 则 检查 压缩 机 起 动 继电器 是 否 损 
坏 ; 若 起 动 继电器 良好 ， 则 测 压 缩 机 绕组 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 值 无 异常 ， 则 检查 控 
制 板 上 熔断 器 是 否 烧 坏 ; 若 熔 断 器 未 烧 坏 ， 则 检查 压 敏 电阻 、 整 流 管 VD805、 
VD806 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 整 流 管 VD805 不 良 而 引起 此 类 故障 。 
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【问答 211】 黄河 BCD-201E 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 时 间 长 ， 且 箱 内 温度 
过 低 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 XP304 ~ XP306 接口 端子 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 
控制 传感器 RT1 阻 值 是 否 正常 (3. 98 ~6.2kQ); 若 阻 值 正 常 ， 则 检查 冷冻 室温 度 
显示 传感器 RT2 阻 值 是 否 正常 (2. 95 ~23kQ); 若 阻 值 正常 ， 则 检查 冷藏 温度 显 
示 传 感 器 RT3 阻 值 是 否 正 常 (2.95 ~7.5kO ) 。 实 际 检修 中 ， 常 因 控 制 传感器 R1 
(SWF9-3B5) 失效 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 若 无 同型 号 的 传感器 更 换 时 ， 可 在 XP304 两 端口 接 一 个 5kQ 电 
阻 ， 相 当 于 设 定 了 8 挡 时 的 模拟 温度 。 


【问答 212】 酒店 用 四 门 冷藏 柜 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 检 查 压 缩 机 与 风扇 电动 机 是 否 运转 正常 。 若 压缩 
机 与 风扇 电动 机 能 正常 运转 ， 则 检查 莹 发 需 ; 若 蒸 发 器 的 无 流水 声 发 出 ， 则 手感 压 
缩 机 的 表面 温度 ; 若 手 摸 奈 缩 机 温度 过 滨 ， 则 在 低压 回 气管 的 三 通 截止 阅 上 接 上 压 
力 表 ; 若 指针 指示 负 压 ， 则 停机 检查 低压 压力 ， 如 低压 压力 由 负 压 回升 至 0.35MPa 
时 ， 则 拆 下 膨胀 闪 与 燕 发 器 的 连接 螺母 ， 检 查 是 否 有 制冷 剂 喷 出 ; 若 无 制 冷 剂 喷 
出 ， 则 挝 松 膨 胀 阅 和 人口 端 螺母 ， 检 查 是 否 有 制冷 剂 从 螺纹 颖 除 中 喷 出 ; 如 有 则 检查 
膨胀 冰 入 口 处 的 过 滤 网 。 实 际 检修 中 ， 常 因 膨胀 阅 和 人 口 处 的 过 滤 网 严重 堵塞 而 引起 
此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 此 类 故障 ， 排 除 方法 为 : 拆 下 膨胀 阅 ， 清 理 干 净 膨 胀 阅 和 口 
处 的 过 滤 网 ， 排 空气 后 ， 加 入 适量 制冷 剂 ， 测 低压 压力 为 0.04 ~ 0.08MPa， 装 回 即 
可 恢复 正常 工作 。 


【问答 213】 酒店 用 四 门 冷藏 柜 通电 后 ， 漏 电 保护 器 跳闸 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 用 万 用 表 测 电源 相 线 、 零 线 与 外 壳 间 的 绝缘 阻 值 ， 如 阻 值 
为 27kKQ， 则 测 风 扇 电 动机 绝缘 电阻 。 奉 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 控制 线路 是 否 有 
破损 ; 若 控 制 线路 无 异常 ， 则 检查 起 动 咒 与 起 动 电容 是 否 正常 ;和 若 起 动 器 与 起 动 电 
容 无 异常 ， 则 拆 下 起 动 器 检查 电源 电路 绝缘 电阻 是 否 正 常 ， 如 正常 ， 接 上 起 动 咒 
后 ， 其 绝缘 电阻 为 27kOQ ， 则 检查 压缩 机 三 个 接线 柱 绕组 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 绕组 漏电 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 压 缩 机 接线 柱 的 塑料 端子 盖 密 封 不 好 或 无 端子 盖 的 机 子 接线 柱 
与 外 过 之 间 的 绝缘 电阻 变 小 时 也 可 引起 此 类 故障 。 
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【问答 214】 酒店 用 四 门 冷藏 柜 压 缩 机 不 运转 ， 过 载 保护 器 频繁 跳闸 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 后 ， 压 缩 机 不 运转 且 发 热 严 重 ， 过 载 保护 器 频繁 跳 
曾 ， 则 检查 冷凝 风扇 电动 机 是 和 否 运 转 。 若 冷凝 风扇 电动 机 运转 正常 ， 则 检查 压缩 机 
起 动 和 运行 绕组 是 否 正常 ， 若 无 异 常 ， 则 检查 起 动 器 是 否 损坏 ， 如 用 万 用 表 检 测 未 
见 异 常 ， 则 用 数字 万 用 表 电 容 挡 测 起 劲 电容 容量 是 否 为 73uE/X250V。 实 际 检修 中 ， 
常 因 起 动 电容 失 容 导致 瞬间 起 动 绕组 转 矩 不 足 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 215】 酒店 用 四 门 冷藏 柜 整 机 通电 后 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 检 查 电 源 指 示 灯 是 否 点 亮 。 若 电源 指示 灯亮 ， 
则 检查 运行 灯 是 否 亮 ; 车 运行 灯 不 亮 ， 则 检查 温 控 器 是 否 正常 ， 若 温 控 器 损坏 ， 则 
更 换 ， 加 电 ， 检 查 要 整 机 是 否 能 正常 工作 ; 帮工 作 一 段 后 ， 漏 电 保护 吉 跳 病 ， 则 用 
试 电 笔 测 柜子 外 壳 ; 若 碰 触 柜子 时 氛 泡 微 亮 ， 说 明 漏 电 ， 则 检查 线路 接头 绝缘 性 。 
实际 检修 中 ， 常 因 温 控 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 更 换 四 门 冷柜 温 控 器 时 需 注意 ， 由 于 普通 温 控 器 触 头 最 大 电流 为 
5A， 四 门 冷藏 柜 压 缩 机 功率 大 ， 其 正常 运行 电流 达 2A 以 上 ， 起 动 时 电流 一 般 为 
6 ~7A， 故 在 更 换 时 应 选用 10A 的 +30%C 的 可 调 温 控 器 。 


【问答 216】 酒店 用 四 门 冷 藏 柜 制 冷 效果 差 ， 蒸 发 器 结 霜 不 实 ， 出 现 融 
霜 滴水 现象 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 机 检查 ， 测 其 制冷 系统 的 高 压 压 力 。 若 高 压 压力 为 
1.9MPa， 则 测 低压 压力 ; 若 低压 压力 为 0. 13MPa， 则 检查 干燥 过 滤器 表面 温度 ; 
若 手 摸 干燥 过 滤 吉 发 芝 ， 则 说 明 冷 凝 器 散热 不 良 ， 可 检查 冷 族 器 的 散热 翅 片 是 否 有 
灰尘 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 凝 絮 散热 妇 片 有 堆积 的 灰尘 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 灰尘 少 的 冷 疾 器 散热 翅 片 ， 可 使 用 质量 较 好 的 翅 片 清洁 剂 
( 涤 侍 ) 进行 清洗 ， 对 于 灰尘 多 的 ， 可 将 冷凝 器 拆 下 ， 用 热 水 浸 泡 0.5h 后 ， 再 使 
用 清洁 剂 进行 清洗 。 当 蒸发 器 管道 时 而 结 钉 ， 时 而 融 霜 时 ， 也 可 能 引起 冰柜 制冷 效 
果 差 的 故障 。 


【问答 217】 科 龙 BCD-155W 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 通电 开机 ， 打 开门 观察 门 灯 是 否 亮 。 若 门 灯亮 ， 则 按 下 门 
开关 观察 风扇 能 否 转 动 ， 若 风扇 不 转 ， 更 换 门 开 关 ， 加 电 试 机 ， 故 障 仍然 出 现 ， 则 
检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ; 若 制冷 系统 无 异常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 不 良 ; 奋 温 控 融 正 
常 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 ; 若 风扇 电动 机 无 异常 ， 则 检查 门 开 关 的 公共 端 与 
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照明 灯 的 接线 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 门 开 关 损坏 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 218】 科 龙 BCD-191W/HC 数字 生态 型 电 冰 箱 通电 后 整 机 无 任何 
反应 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 电源 播 头 是 否 接触 良好 。 若 插头 接触 无 异常 ， 则 用 万 用 
表 测 变压器 是 否 有 电压 输入 ; 若 变压器 一 次 侧 输入 电压 220V 正常 ， 二 次 侧 交流 电 
压 11V 正常 ， 则 拆 下 印 制 电路 板 ， 在 压 敏 电阻 RN1 两 端 接 和 人 市 电 ， 用 万 用 表 测 印 
制 电 路 板 上 5V 电压 及 IC105 的 14V 电压 是 否 正常 ; 若 印 制 电路 板 上 和 IC105 的 输 

































































































































































































































































































































































































































































入 端 均 无 电压 输入 ， 但 测 VD122 正极 电压 正常 ， 则 检查 VD122 是 否 开路 。 实 际 检 
修 中 ， 常 因 VD122 开路 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 源 电路 图 如 图 3-146 所 示 。 
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【问答 219】 科 龙 BCD-191W/HC 型 数字 生态 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 
机 ， 且 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 室 、 冷 冻 室 的 制冷 情况 。 若 仅 是 冷藏 室 不 制冷 ， 

说 明 系 统 循环 部 分 正常 ， 则 检查 电磁 闪 是 否 正常 ， 可 用 钳 形 表 测 电磁 阀 的 控制 电 
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流 ; 若 有 电流 通过 ， 则 手 摸 两 毛细 管 的 温 升 ; 若 一 根 毛 细 管 较 热 ， 而 另 一 根 毛 细 管 
较 凉 ， 则 启动 “ 超 冻 ”模式 ， 观 察 电 磁 阀 吸 合 声 及 检测 电流 情况 ， 若 电磁 阀 无 明 
显 的 吸 合 声 ， 但 电磁 阐 有 电流 流 过 ， 则 说 明 电 磁 阔 存在 问题 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 
磁 痪 内 部 弹簧 折断 或 衡 铁 卡 死 不 能 复位 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 冷 系统 结构 示意 图 
如 图 3-147 所 示 ， 该 机 集成 电路 IC104 (ULN-2003) 内 部 框图 如 图 3-148 所 示 。 
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图 3-147 制冷 系统 结构 示意 医 
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图 3-148 ”ULN-2003 内 部 框图 
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【问答 220】 科 龙 BCD-209W/HC 型 数字 生态 电 冰 箱 起 、 停 机 频繁 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 冷 量 损 失 是 否 过 多 (如 门 封 条 不 严 ， 开 门 次 
数 过 多 ， 开 门 时 间 过 长 ， 电 冰箱 离 热源 较 近 ,冷凝 顺 通 风 不 良 ) 。 若 无 异常 ， 则 检 
查 温 控 器 的 开 停 温差 是 否 太 小 ; 奉 温 控 融 的 开 停 温差 符合 要 求 ， 再 断 电 测 压 缩 机 电 
动机 绕组 直流 电阻 是 否 正常 ; 若 电阻 正常 ， 则 检查 起 动 继 电 顺 、 过 载 保 护 咒 有 无 问 
题 ; 知 在 保护 继 电 融 动作 时 ， 测 其 电流 明显 增 大 ， 则 说 明 保 护 继电器 有 问题 。 实 际 
例 修 中 ， 常 因 保护 继电器 内 部 双 金 属 片 有 裂 颖 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 221】 科 龙 BCD-209W/HC 型 数字 生态 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ， 但 不 
制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 蒸发 器 结 霜 情况 。 知 阁 发 器 结 霜 过 厚 ， 则 检查 门 封 是 
和 否 漏 气 〈 箱 门 是 否 移 位 、 变 形 及 门 封条 老化 、 破 损 ) ; 若 蒸发 天 不 结 霜 ， 手 摸排 气 
管 不 热 、 回 气管 不 凉 、 冷 凝 絮 不 热 ， 运 转 电流 减少 ， 且 压缩 机 运转 时 无 液体 的 流动 
声 ， 停 机 后 切 开工 艺 管 也 无 气流 喷 出 ， 则 说 明 制 冷 剂 存在 泄漏 ; 和 若 以 上 检查 均 正 
常 ， 则 检查 毛细 管 是 否 堵塞 ; 大 毛细 管 未 堵塞 ， 则 检查 干燥 过 滤 天 是 否 存在 脏 堵 。 
实际 检修 中 ， 和 常 因 毛 细 管 或 过 滤器 的 接口 处 发 生 脏 墙 或 油 堵 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 脏 堵 或 油 堵 的 具体 检修 步骤 如 下 : 

1) 在 压缩 机 工艺 管 上 接 修理 阀 ， 对 系统 抽 真 空 至 0. 6MPa 时 ， 关 闭 修 理 阀 ， 
并 保持 负 压 。 开 起 压缩 机 约 1h 后 ， 压 缩 机 壳 体 的 升温 至 70% ， 打 开 修 理 阀 ,再 次 
抽 真 空 。 一 般 经 过 20min， 当 听 燕 发 絮 内 无 “ 哄 、 哄 ” 声 时 ,说 明 已 被 抽 净 。 

2) 从 修理 阀 往 系 统 内 打压 至 0.3MPa 的 氮气 ,再 用 真空 泵 抽 真 空 ， 接 着 注入 
适量 ( 约 几 十 殉 ) 的 制冷 剂 ， 起 动 压缩 机 运转 0.5 后 ， 再 次 抽 真 空 。 

3) 换 干 燥 过 滤器 后 ， 再 注 和 人 适量 的 制冷 剂 即 可 。 


【问答 222】 科 龙 BCD209W/HC 型 数字 生态 电 冰 箱 不 停机 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 细 听 压缩 机 起 动 继电器 的 吸 合 声 是 否 正 常 。 若 有 吸 合 声 ， 
但 无 风扇 电动 机 起 动 继电器 的 吸 合 声 ， 则 打开 冷冻 室 ， 用 万 用 表 测 量 风 扇 电 动机 直 
流 电阻 是 否 正 常 。 如 果 电 阻 正常 ， 再 拆 下 主 控 板 ， 用 导线 将 C113 短 接 ( 即 相 当 于 
将 冷冻 室 干 簧 管 门 开关 强制 接 通 ,也 相当 于 冷冻 室 门 处 于 关闭 状态 ) ， 插 回 主 控 
板 。 通 电 后 ， 观 察 风扇 电动 机 是 否 能 起 动 ; 若 仍 不 能 起 动 ， 则 可 能 是 Q131 
(S8550) 损坏 ， 更 换 后 ， 再 观察 风扇 电动 机 能 和 否 起 动 ; 若 风 扇 电动 机 此 时 能 正常 
运转 ,说 明 门 开关 、 风 遍 电 动机 继电器 、 风 肩 电 动机 均 正 常 ， 则 重点 检查 IC104 是 
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否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 Q131 损坏 或 虚 焊 而 引起 此 类 故障 。 
【提示 帖 】 当 冷 藏 室 显 示 故 障 代 码 E2 时 ， 也 会 出 现 类 似 故 障 ， 一 般 为 冷藏 室 
传感器 不 良 。Q131 相关 技术 资料 如 图 3-149 所 示 ， 供 维修 和 代 换 时 参考 。 
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图 3-149 Q131 (S8550) 技术 资料 


【问答 223】 科 龙 BCD-252/HC 型 电 冰 箱 显 示 乱 码 ， 不 停 报警 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 显示 板 是 否 存 在 故障 。 若 显示 板 无 异常 ， 则 检查 主 控 
板 是 否 故障 ; 若 主 控 板 无 异常 ， 则 检查 显示 薄膜 是 否 存在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
显示 薄膜 的 粘 接 部 分 异常 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 由 于 带 有 不 干 胶 的 压 膜 电路 在 长 期 使 用 后 ， 显 示 薄 膜 粘 接 的 间距 
过 小 ， 从 而 导致 压 膜 电路 粘 接 不 开 ， 并 引起 茶 个 功能 键 常 通 不 断 ， 从 而 导致 显示 混 
乱 ， 按 键 不 起 作用 ， 并 且 蜂 鸣 带 一 直 响 。 对 于 此 故障 ， 可 增 大 烙 接 部 分 的 距离 来 排 
除 故障 。 具 体 做 法 为 ， 找 一 张 厚度 大 约 0. 5mm 的 塑料 片 ， 按 显示 按键 的 尺寸 大 小 ， 
剪 出 9 个 圆 垫 。 将 这 些 圆 垫 粘 在 压 膜 电 路 与 按键 面板 之 间 (位 置 正 好 是 几 个 按 
键 的 位 置 ) 即 可 垫 高 按键 距离 。 


【问答 224】 美的 BCD-210 型 电 冰 箱 制冷 正常 ， 但 不 停机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 室 是 否 结 冰 。 若 冷藏 室 未 结 冰 ， 则 检查 制冷 系统 
是 否 正 常 ; 若 冷 藏 室 结 冰 且 温度 为 -3% ， 则 检查 温 控 器 是 否 正 常 ， 拆 下 温 控 器 ， 
常温 下 用 指针 式 万 用 表 测 H、C、 工 三 端 是 否 导 通 ; 若 三 个 接线 端子 均 导 通 ， 则 将 
温度 传感器 放 入 2 ~3% 的 水 中 ,检查 H-C、H-L、L-C 三 端 电 阻 是 否 接 通 ; 若 三 端 
电阻 均 接 通 ， 则 可 能 是 温 控 器 内 部 有 问题 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 温 控 需 损坏 而 引起 此 
类 故障 有 所 存在 。 

【提示 帖 】 更 换 新 温 控 器 时 ， 应 注意 温 控 器 接线 柱 的 标号 与 所 接 电线 的 颜色 ， 
在 确保 接线 无 误 情 况 下 ， 方 可 通电 试 机 。 
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【问答 225】 美菱 BCD-186SN 型 电 冰 箱 制冷 正常 ， 但 不 停机 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 冷藏 室温 度 传感器 是 否 紧 帆 于 蒸发 器 壁 。 若 冷藏 室 
温度 传感器 是 紧 贴 于 莱 发 怖 壁 ， 则 检查 冷藏 室 和 冷冻 室温 度 传感器 ， 并 将 其 与 主 控 
板 的 连 线 断 开 ， 用 万 用 表 R x 10 挡 在 常温 下 分 别 测 两 只 传感器 的 电阻 阻 值 ; 若 发 
现 冷 藏 室温 度 传感器 的 阻 值 在 常温 下 正常 ， 则 测量 其 加 热 后 的 电阻 阻 值 是 否 正常 ; 
若 冷 藏 室 温度 传感器 在 加 热 后 电阻 阻 值 下 降 ， 则 将 其 接 入 电路 后 ， 观 察 其 两 端 电 压 
是 否 变化 ， 吞 其 不 发 生变 化 ， 则 将 其 焊 下 后 观察 压缩 机 是 否 停机 。 实 际 检修 中 ， 常 
因 冷 藏 室温 度 传感器 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 冷藏 室温 度 传 感 器 性 能 不 良 时 ， 应 予以 更 换 同 型 号 的 温度 传感器 。 
若 无 同 型 号 的 温度 传感器 时 ， 可 用 5 只 玻 封 管 3AA x81 (或 3Ax31) 串联 后 接 出 
引线 ， 并 装 人 金属 盒 内 ， 用 环 氧 树脂 封 好 ， 装 在 原 温 度 传 感 器 位 置 ， 再 适当 调整 与 
电源 之 间 的 电阻 。 


【问答 226】 容声 BCD-161B/HC 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停 运 转 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 按 下 门 灯 开 关 ， 检 查 门 灯 开 关 是 否 能 正常 开 停 。 若 不 正常 ， 
则 说 明 门 灯 有 故障 ， 应 更 换 或 修复 ; 若 门 灯 开关 正常 ， 则 使 用 强 光 手电 简 ， 将 其 打 
开 后 放 和 冷藏 室 ， 关 闭 箱 门 ， 检 查 门 颖 四 周 是 否 有 光线 射出 ; 若 无 光线 射线 出 ， 则 
拆 开 项 盖 ， 用 指针 式 万 用 表 测 低温 补偿 开关 是 否 良 好 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 封 不 严 
密 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 门 封 不 严密 的 排除 方法 如 下 : 

1) 当 门 封条 起 裙 或 谢 起 时 ， 先 关 好 箱 门 ， 然 后 用 电 吹 风 对 准 其 变形 处 加 热 ， 
使 其 变 软 后 用 塑料 薄板 压 紧 ， 与 箱 体 接合 紧密 后 ,冷却 至 环境 温度 时 拿 开 塑料 
注 板 。 

2) 当 磁 性 门 封条 局 部 凹陷 时 ， 先 将 门 封条 翻 起 ， 然 后 用 十 字 螺 钉 旋 具 拆 下 固 
定 门 封条 的 螺钉 ， 拉 出 凹陷 的 门 封 条 后 垫上 合适 的 蒲 胶片 ， 固 定好 螺钉 ， 使 其 恢复 
平整 。 注 意 : 此 方法 同样 适用 于 四 周密 封 性 欠 佳 的 门 封条 。 

值得 指出 的 是 ， 当 使 用 上 述 方法 均 无 效 时 ， 则 表明 门 封条 已 老化 ， 此 时 需 用 同 
型 号 的 门 封 条 代 换 。 


【问答 227】 容声 BCD-182W 型 电 冰 箱 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压缩 机 能 和 否 运转 。 知 压缩 机 运转 无 异常 ， 则 
侈 查 压缩 机 的 外 壳 温 度 是 否 正常 ; 若 温度 无 异常 ， 则 检查 高 压 排 气管 及 低压 回 气 管 
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是 否 正常 ; 若 异 常 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 正 常 ; 各 冷凝 需 正常 ， 则 按 住 风 扇 门 开 关 ， 
观察 风扇 电动 机 是 否 运转 ; 若 风 扇 电 动机 不 转 ， 则 拆 下 后 测 其 绕组 阻 值 是 否 正常 ， 
叶片 有 无 卡 住 ; 若 阻 值 及 叶片 均 正 常 ， 则 用 导线 将 晶体 管 VTlc 极 与 e 极 短 接 ， 如 
风 局 转动 ， 则 检查 风 肩 门 开 关 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 局 门 开关 触 头 氧 化 而 
引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 电 冰箱 制冷 效果 差 ， 可 通过 制冷 剂 的 喷 出 量 来 判断 故障 部 位 。 

1) 工艺 管 有 大 量 气体 喷 出 ， 而 制冷 效果 差 ， 则 是 用 电 冰 箱 系统 管 路 存在 轻微 
堵塞 ,使 压缩 机 效率 偏 低 。 

2) 低压 管 漏 气 较 慢 时 ， 蒸 发 器 内 漏 ， 工 艺 管 喷 出 少量 气体 〈 若 电 冰 箱 长 期 停 
用 ， 仅 有 微量 气体 从 工艺 管 喷 出 ) 引起 制冷 效果 变 差 。 

3) 防 露 管 或 副 冷凝 器 内 漏 ， 有 微量 气体 从 工艺 管 哇 出 ， 引 起 制冷 效果 变 差 。 


【问答 228】 容声 BCD-190 型 电 冰 箱 开 机 后 压缩 机 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 
但 不 能 起 动 ，3s 后 过 载 保护 器 断 开 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 PTC 元 器 件 的 阻 值 是 否 正 常 〈 正 常 值 约 为 300 ) 。 若 阻 
值 偏 高 ， 则 检查 PTC 温 控 器 是 否 异 常 ; 若 PTC 温 控 器 异常 ， 则 更 换 ， 开 机 看 能 否 
起 动 。 若 PTC 元 器 件 阻 值 正常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 PTC 
温 控 器 不 良 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 容声 BCD-190 型 电 冰 箱 的 起 动 电路 采用 PTC 元 器 件 ， 该 元 器 件 是 
具有 正 温度 特性 的 热 敏 电阻 。 在 常温 下 其 阻 值 很 小 ， 但 通电 后 阻 值 很 快 增 至 无 穷 
大 ， 使 压缩 机 起 动 并 正常 运转 。 当 PTC 元 器 件 不 良 时 ， 通 电 后 阻 值 不 能 达到 无 穷 
大 ， 压 缩 机 的 起 动 绕组 始终 处 于 通电 状态 (正常 应 瞬时 通电 ) ， 导 致电 流 增 大 ， 从 
而 使 过 载 保 护 器 动作 。 相 关 电 路 如 图 3-150 所 示 。 
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图 3-150 ”相关 电路 
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【问答 229】 容声 BCD-193 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 起 动 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 应 观察 电 冰 箱 照 明灯 是 不 亮 。 知 照明 灯亮 ， 则 检查 温度 控 
制 融 是 否 导 通 ; 若 温 度 控制 融 已 导 通 ， 则 拆 下 过 载 保 护 融 与 PTC 起 动 顺 ， 测 压缩 
机 运行 及 起 动 绕组 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 均 正 常 ， 则 检查 过 载 保 护 器 是 否 不 良 ; 知 
测 起 动 电流 及 运行 电流 均 正 常 ， 则 检查 双 金 属 片 触 头 频 是 否 异 常 ; 若 异 常 ， 则 检查 
稳 压 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 稳 压 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 














【问答 230】 容声 BCD-196AY3 型 电 冰 箱 制 冷 效 果 差 ， 如何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷藏 室温 度 是 否 正 常 。 若 温度 异常 ， 则 检查 主 控 板 与 
冷藏 室 蒸 发 需 感 温 需 是 否 正常 ; 若 主 控 板 与 冷藏 室 燕 发 天 感 温顺 均 无 异常 ， 则 更 换 
显示 板 后 ， 观 察 故障 是 否 排除 ; 否 故 障 依 然 存 在 ， 则 检查 冷冻 室 感 温 右 是 否 有 故 
障 ; 若 冷冻 室 感 温 器 无 故障 ， 则 检查 冷藏 室 感 温 器 保温 层 是 否 正常 。 实 际 检修 中 因 
冷藏 室 蒸发 絮 感 温带 保温 层 内 有 水 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

【提示 帖 】 将 感 温 器 附近 的 水 分 用 电 吹 风 吹 干净 ， 换 上 新 的 冷藏 室 蒸发 需 感 
温 器 ， 发 泡 ， 电 冰箱 即 可 工作 正常 。 维 修 时 候 维修 的 工艺 要 到 位 ， 水 分 必须 清理 彻 
底 ， 重 新 保温 要 密封 良好 ， 否 则 会 越 修 越 坏 。 


【问答 231】 容声 BCD-202AY 型 电 冰 箱 显 示 屏 不 停 地 闪烁 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 主 控 板 是 否 存在 故障 。 若 主 控 板 无 故障 ， 则 检查 
显示 板 是 否 异常 ， 若 显示 板 无 异常 ， 则 检查 导线 连接 处 有 无 故障 ; 若 导线 连接 
处 无 故障 ， 则 将 电 冰 箱 门 活 动 了 一 下 ， 观 察 显示 屏 显 示 情 况 ; 若 显示 屏 不 闪 ， 
则 检查 门 体 连接 导线 是 否 异 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 体 连 接 导 线 断 开 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 此 类 故障 ， 维 修 方法 是 拆 下 显示 板 ， 在 显示 板 与 门 封条 模 90° 
处 打 一 小 孔 ， 拿 一 根 导线 插入 ， 与 断 掉 的 导线 连接 ， 然 后 把 导线 顺 着 门 封 条 档 铺 开 
到 上 门 右上 角 90° 处 ， 打 一 小 孔 插 入 ， 与 原 导 线 汇 合 ， 连 接 好 即 可 。 

容声 BCD-202AY 型 电 冰 箱 温度 传感器 故障 状态 时 的 显示 : 冷藏 室 显 示 “E1”， 
则 说 明 冷 藏 室温 度 传感器 回路 出 现 开路 或 短路 ; 冷冻 室 显 示 “E2”， 则 说 明 冷 冻 室 
温度 传感器 回路 出 现 开 路 或 短路 ; 冷藏 室 显 示 “E3”， 则 说 明 化 霜 温 度 传感器 回路 
出 现 开路 或 短路 。 
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【问答 232】 三 菱 MR-183 型 电 冰 箱 不 除 霜 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 先 检查 化 霜 管 是 否 损坏 ， 如 损坏 则 更 换 化 霜 管 ; 
寿 未 损坏 ， 则 检查 化 霜 温 挖 器 是 否 损坏 ; 耕 化 箱 温 控 带 损坏 ， 则 更 换 ;， 奉 化 箱 温 控 
器 无 异常 ， 则 可 能 是 箱 体 内 部 断 线 。 实 际 检修 中 ， 常 因 箱 体内 部 断 线 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 对 于 上 述 故 障 ， 应 先 拆 开 冷冻 室 和 冷藏 室 的 面板 ,将 三 条 蓝 线 
(一 条 在 冷冻 室 左 侧 ， 与 化 霜 温 控 器 的 一 端 相 连 ; 一 条 在 冷冻 室 右 侧 ， 与 化 霜 管 的 
一 端 相 连 ; 一 条 连 在 冷藏 室 的 定时 器 上 ) 互相 连接 起 来 ,冷冻 室 连 线 可 经 过 往 冷 
藏 室 的 风 道 连 到 冷藏 室 的 定时 带 上 。 注 意 切断 三 条 蓝 线 与 箱 体内 部 的 连 线 ， 用 防水 
绝缘 胶布 包 好 即 可 。 


【问答 233】 三 菱 MRE-3125 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 压缩 机 能 和 否 起 动 运转 。 若 压缩 机 正常 运转 ， 则 用 手 摸 
冷凝 的 温 升 是 否 正常 ， 且 观察 蒸发 天 是 否 结 霜 ; 若 冷凝 器 温 热 ， 燕 发 顺 不 结 霜 ， 则 
检查 制冷 管 路 有 无 泄漏 痕迹 ; 若 有 油 迹 ， 则 说 明 此 处 泄漏 ; 若 未 发 现 油 迹 ， 再 切 开 
工艺 管 ， 看 有 无 制冷 剂 喷 出 ; 若 有 较 强 的 制冷 剂 喷 出 ， 则 说 明 制 冷 系统 存在 堵塞 故 
障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 毛 细 管 油 堵 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-151 
所 示 ， 相 关 电 气 接线 图 如 图 3-152 所 示 。 
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图 3-151 电气 原理 电路 


【提示 帖 】 知 压 缩 机 不 起 动 ， 则 检查 运行 电容 是 否 正常 (三 获 电 冰箱 运行 电 
容 为 金属 化 纸 介 电 容 ) ， 用 万 用 表 测 其 阻 值 是 否 正常 ; 若 测 其 阻 值 时 ， 万 用 表 指 针 
不 动 (正常 时 指针 摆 至 中 间 位 置 后 ， 又 返回 原来 的 位 置 ) ， 则 说 明 电 容 需 已 被 击 
穿 ; 和 若 测 阻 值 正常 ， 则 说 明 斥 缩 机 本 身 不 良 。 
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电动 机 保护 装置 





图 3-152” 电气 接线 图 








【问答 234】 三 星 BCD-230NHT 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 箱 门 是 否 关 严 。 若 箱 门 已 关闭 ， 则 检查 电 冰 箱 门 封条 
是 否 变 形 ， 导 致密 封 不 严 ; 车 门 封条 已 损坏 ， 则 更 换 ， 若 门 封条 密封 良好 ， 则 检查 
环境 温度 是 否 过 高 ; 若 环 境 温 度 在 正常 范围 内 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 通风 不 良 。 实 际 
检修 中 ， 常 因 门 封条 变形 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-153 所 示 。 

【提示 帖 】 机 型 冷藏 室温 度 过 低 时 检修 方法 如 下 : 先 检查 温度 是 否 设 置 过 低 ， 
若 温度 过 低 ， 则 重新 调整 冷藏 室温 度 ; 若 温度 设置 无 异常 ， 则 检查 电 冰 箱 是 否 处 于 
快速 制冷 状态 ， 若是 ， 则 解除 快速 制冷 状态 ; 若 不 是 ， 则 检查 存放 食物 是 否 接触 
后 壁 。 

此 检修 方法 同样 适用 于 BCD-252NHT/270NHT 型 电 冰 箱 。 
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图 3-153 ”相关 电路 














【问答 235】 三 星 BCD-230NIV 型 电 冰 箱 压 缩 机 长 时 间 运 行 ， 且 机 内 有 
虹 声 发 出 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 是 否 放 置 平稳 。 若 放置 平稳 ， 则 检查 电 冰 箱 是 
否 环 境 温 度 过 高 ;， 奉 环境 温度 在 





























































































































显示 板 

正常 范围 内 ， 则 检查 开门 是 否 过 叶 六 人 20 

频繁 . 若 无 异 常 > 下 
ee es (OR- 风 记 电 动机“ “和 
箱 外 部 是 否 通风 不 恨 ; 若 通风 良 因 | 二 
好 ， 则 检查 外 部 制冷 管道 是 否 磁 。 一 所 主 
撞 或 箱 壁 碰撞 ; 若 不 是 ， 则 检查 CE | ® 和 

RR 型 共 改 避 ; 

箱 内 食品 是 否 放 置 平 稳 。 实 际 检 ， | “证 和 | 控 | 半 
修 中 ， 常 因 开门 过 于 频繁 ， 食 品 了 电 破 阅 

、 > 蓝 
未 放置 平稳 而 引起 此 类 故障 。 相 “| 7Rg 生 |u 导 让 一 = 
关 电 路 如 图 3-154 所 示 。 让 也 广 -一 s 2 Nu 

一 gi 冷水 室温 度 传感器 | 。 从 LL ， | 4 
【提示 帖 】 此 检修 方法 同 是 工夫 | te 

样 适 用 于 BCD-252NIV/270NIV 。 四 开关 答 |， | 关机 二 6 让 二 











型 电 冰箱 。 通 常情 况 下 ， 电 冰箱 
每 小 时 以 开 停机 3 或 4 次 为 宜 ， J 

但 也 应 根据 具体 情况 而 定 。 夏 天 气温 高 ， 电 冰箱 开 停机 次 数 可 能 有 所 增加 。 但 是 ， 
如 果 每 小 时 的 开 停机 次 数 超过 8 次 ， 则 属于 不 正常 情况 。 冬 天 气温 低 ， 开 停机 次 数 
则 相应 有 所 减少 。 
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【问答 236】 三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 不 能 自动 除 媳 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 室 化 霜 器 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 则 更 换 或 修复 。 
若 化 霜 央 正常， 则 检查 冷冻 室 化 霜 加 热 器 是 否 正 常 ， 如 不 正常 ， 则 检查 温度 熔断 器 
是 否 断 路 ;， 若 正常 ， 则 检查 . 
化 霜 传感器 温度 是 否 低 于 
-5 和， 如 温度 正常 ， 则 进 
行 强制 化 霜 ， 观 察 化 霜 加 热 
器 是 否 正常 运行 ; 若 化 霜 加 
热 絮 不 工作 ， 则 检查 主 印 制 
电路 板 部 分 连接 端 是 否 正 
常 ; 若 正 常 ， 则 检查 化 霜 继 
电 需 是 否 正 常 。 实 际 检修 > 
中 ， 常 因 化 霜 传感器 不 良 而 
引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 板 
实物 图 如 图 3-155 所 示 。 


4# 






图 3-155 电路 板 实物 图 


【问答 237】 三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰箱 风扇 转速 慢 ， 有 时 停 转 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 是 否 
正常 运转 。 若 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 主 
印 制 电 路 板 部 分 GND 与 CN73@ 脚 之 间 直 
流 电 压 是 否 正 常 (正常 时 为 7.0 ~12.0V); 
若 直流 电压 正常 ， 说 明 冷 冻 室 风扇 正常 ， 
则 检查 主 印 制 电路 板 部 分 GCN30Qz ~ @ 脚 与 
@ -~@ 脚 之 间 直 流 电 压 是 否 正 常 ; 若 不 正 
常 ， 则 修理 门 S/W 连接 部 分 ; 若 正常 ， 则 
检查 风扇 电动 机 及 接触 线 连接 部 分 是 否 正 
常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风扇 电动 机 接触 线 
连接 部 分 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 冷 却 = YE | 
空气 循环 路 线 如 图 3-156 所 示 。 加 3-156 冷却 空气 循环 路 线 


【问答 238】 三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 冷 藏 室温 度 过 低 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 风扇 电动 机 是 否 正 常 运行 。 若 风扇 电动 机 不 能 运转 ， 
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则 检查 风扇 电 动机 连接 器 连接 部 分 是 否 正 常 ， 若 测 风扇 连接 部 分 电阻 阻 值 异常 ， 则 
修理 连接 器 连 线 ;， 若 测 风扇 连接 部 分 电阻 阻 值 正常 ， 则 检查 主 印 制 电路 板 CN72 连 
接 器 接线 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 CN72 连接 器 接线 异常 而 引起 此 类 故障 。 相 
关 了 驱动 电 路 如 图 3-157 所 示 。 
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图 3-157 ”驱动 电路 











【问答 239】 三 星 RSI9BR 型 双 门 电 冰 箱 冷 藏 室 与 冷冻 室内 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


吸入 管 






外、 






人 








DN/ 











Ty 











图 3-158 ”制冷 系统 
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出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 内 部 灯丝 是 否 断 开 。 若 内 部 灯丝 已 断 开 ， 则 更 换 或 修 
复 ; 若 内 部 灯丝 正常 ， 则 检查 门 S/W 接触 器 是 否 正常 ， 若 门 S/W 接触 器 异常 ， 则 
更 换 或 修复 门 S/W 接触 器 ,修复 后 ， 观 察 内 灯 是 否 亮 ; 车 内 灯 不 亮 ， 则 检查 门 
S/W 连接 部 分 是 否 正常 ， 若 S/W 连接 部 分 正常 ， 则 检查 内 灯 插 座 是 否 损 坏 。 实 际 
检修 中 ， 常 因 门 SAW 接触 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 冷 系统 如 图 3-158 所 示 。 


【问答 240】 三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 压缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 是 否 运 行 在 强制 起 动 模式 。 若 不 是 ， 则 检查 压 
缩 机 继电器 两 端 线圈 RY72 是 否 有 12V 直流 电压 ; 若 无 12V 直流 电压 ， 则 更 换 主 印 
制 电路 板 ; 若 有 12V 直流 电压 ， 则 检查 CN70 暗 线 与 红线 是 否 有 220V 交流 电压 ; 
如 电压 异常 ， 则 更 换 压缩 机 继电器 ， 车 有 220V 交流 电压 ， 则 检查 主 印 制 电路 板 部 
分 及 压缩 机 OLP 周围 、 继 电器 RTC 线 连接 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 继 
电器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 截图 如 图 3-159 所 示 。 
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图 3-159 ”相关 电路 截图 














【问答 241】 三 星 RS19BR 型 双 门 电 冰 箱 整 机 通电 开机 后 无 任何 反应 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电源 线 是 否 断 开 。 若 电源 线 连 线 无 异常 ， 则 检查 熔 丝 
是 否 烧 坏 ; 如 烧 坏 ， 则 更 换 ; 若 熔 丝 正常 ， 则 检查 主 印 制 电路 板 直流 12V 电压 、 
直流 5V 电压 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 主 印 制 电 路 板 外 壳 连 接 和 冷藏 室 面板 连接 
部 分 是 否 正常 ; 如 异常 ， 更 换 面板 印 制 电路 板 ; 大 连接 部 分 无 异常 ， 则 检查 复位 
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IC (IC02) 输出 端 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 复 位 IC 不 良 而 引起 此 类 故障 。 
相关 电路 如 图 3-160 所 示 。 
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【问答 242】 三 星 SRG-546V 型 间 冷 式 全 自动 化 霜 电 冰箱 通电 后 不 制 
冷 ， 压 缩 机 也 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 开机 检查 电 冰 箱 两 侧 的 冷凝 带 是 否 有 故障 ; 若 冷凝 器 无 故 
障 ， 则 检查 风扇 是 否 正 常 ; en 则 检查 冷冻 室 蒸发 器 结 霜 是 否 正常 ; 
若 其 表面 结 震 较 厚 ， 且 通 往 冷 藏 室 的 风 道 已 被 冰 块 堵塞 ， 则 应 对 化 霜 电 路 中 化 霜 定 
时 噩 、 化 霜 温 控 器 、 化 霜 加 热 器 进行 检查 。 其 电气 控制 电路 如 图 3-161 所 示 。 





第 3 章 快 修 技 能 223 ， 






























































































































































冷冻 室温 控 器 o 
) OO 
) i 一 220V 
一 、 | 化 需 温 控 器 六 
Paw 化 霜 加 热 器 
[es 
[ 冷 
化 需 定 时 器 [ 2 “ 并 
/ 宙 、 交 深 室 门 开关 t a 
hag 和 
制冷 风扇 电动 机 。 | 二 。 
(WM) 
循环 风扇 电动 机 “PTC 继 电器 。 压缩 机 
-~ 二 
Fe “过 载 保护 器 
和 














图 3-161 电气 控制 电路 


拆 下 化 霜 定时 器 ， 用 万 用 表 R x1 挡 测 量 其 电动 机 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 始终 
为 无 穷 大 ， 则 说 明 化 霜 定 时 器 电动 机 已 损坏 ; 若 化 霜 定 时 澡 正 常 ， 则 检查 化 霜 温度 
熔断 骨 是 否 正常 ， 将 卡 在 荧 发 需 上 熔 丝 的 两 根 接线 的 绝缘 层 分 别 剥 开 ， 用 万 用 表 测 
其 阻 值 是 否 正常 ; 大 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 灼 丝 已 断路 ; 若 以 上 检查 均 正 常 ， 再 
检查 化 霜 温 控 器 、 化 霜 加 热 需 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 ， 常 因 熔 丝 断 路 造成 莱 发 带 结 
霜 较 厚 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 243】 上 萎 BCD-180W 型 无 需 电 冰箱 压缩 机 长 时 间 运 转 不 停机 ， 
且 制 冷 效 果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 压缩 机 工作 电流 是 否 正常 。 若 工作 电流 偏 小 ， 呈 轻 载 
运行 状态 ， 则 紧 贴 电 冰 箱 冷 冻 室 门 外 壁 能 否 听 到 风扇 转动 声 ; 知 无 风扇 转动 声 ， 则 
打开 冷冻 室 门 ， 同 时 按 下 门 开 关 ， 观 察 风 扇 电 动机 是 否 转动 ; 若 风 扇 电 动机 不 转 ， 
则 检查 门 开 天、 风 户 电源 电路 是 否 正常 ， 奉 正 常 ， 则 检查 风 忆 电动 机 绕组 是 否 开 
路 ， 如 已 开路 ， 则 打开 前 后 盖 ， 将 引线 重新 焊接 ， 通 电 试 机 ， 电 冰箱 能 否 正 常 起 停 
且 制 冷 是 否 正常 ; 知 仍 不 停机 ， 则 检查 化 霜 定 时 需 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 第 因 化 



















































































































































































霜 定时 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 TsB 

关 电路 截图 如 图 3-162 所 示 。 | 压缩 机 
【提示 帖 】 当 无 同型 号 的 化 霜 S-1 ~ 控制 电路 

定时 器 时 ， 可 采用 以 下 方法 进行 处 回 -7 温浴 器 1\ 

理 : 用 电 吹 风 将 蒸发 融 上 的 冰箱 融 7812 

化 ， 将 损坏 的 化 霜 定 时 需 拆 下 。 在 FUl i Ge 

原 电 路 中 增加 一 个 替代 电路 ， 按 一 22ov? 

下 按钮 SB,， 继 电器 吸 合 ， 其 常 - 加 热 器 


闭 触 头 S-2 断 开 ， 压 缩 机 停止 运转 。 图 3-162 ”相关 电路 截图 
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同时 其 常 开 触 头 S-1 闭合 自 锁 ,化 霜 电路 工作 。 化 霜 结 束 时 ， 双 金属 开关 ST 动作 
使 继电器 释放 ， 压 缩 机 开始 工作 。 在 电 冰 箱 运转 时 ， 每 两 天 需 按 一 次 按钮 ， 且 
220V 交流 继电器 K 的 触 头 容量 不 小 于 5A。 限 流 电阻 的 功率 与 电阻 阻 值 ， 根 据 继 
电器 的 型 号 进行 适当 调整 。 按 钮 SB 可 用 电 冰 箱 中 原 有 的 冬季 加 热 器 的 开关 。 


【问答 244】 上 莹 BCD-180W 型 无 霜 间 冷 式 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 正常 ， 冷 
藏 室 温度 无 法 调 低 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 将 冷藏 室温 控 器 调 至 最 高 挡 位 〈 室 温 最 低位 ) ， 观 察 温度 
是 否 能 降低 ; 若 温度 不 改变 ， 则 将 温 控 器 旋钮 拧 至 强 冷 挡 ， 待 0.5n 后 ， 观 察 冷冻 
室 及 冷藏 室 的 温度 变化 情况 。 若 冷冻 室温 度 明 显 降 低 ， 而 冷藏 室温 度 无 变化 ， 则 说 
明 温 控 带 与 化 霜 定 时 器 无 异常 ， 需 打开 冷冻 室 挡 板 ， 观 察 蒸发 需 下 面 化 霜 水 出 水 权 
是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 电 冰 箱 后 部 的 化 霜 排 水 管 堵 寒 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 上 述 故 障 是 由 于 空气 循环 系统 受阻 引起 的 ， 在 反复 开关 电 冰 箱 门 
检测 温度 时 ， 冷藏 室 门 打开 与 关闭 的 瞬间 ， 冷 冻 室 风扇 的 负荷 有 变化 。 关 闭 冷 藏 室 
门 ， 风 扇 负 荷 增 大 ; 打开 冷藏 室 门 ， 风 扇 负荷 减少 。 


【问答 245】 上 萎 BCD-180W 型 无 虱 间 冷 式 电 冰箱 通电 开机 后 不 制冷 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 轴 流 小 风扇 电动 机 是 否 运转 正常 。 知 不 运转 ， 则 用 万 
用 表 查 小 风扇 电 动机 的 保险 ， 寿 保险 未 烧 断 ， 则 打开 冷冻 室 后 背 藻 发 带 挡 板 ， 拔 掉 
连 线 小 风扇 电 动机 的 插头 ， 用 万 用 表 测 电阻 阻 值 ， 奉 电阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 可 能 是 
风扇 电动 机 绕组 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风扇 电动 机 绕组 烧 坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 化 霜 电 加 热管 烧 断 、 双 金属 化 霜 温 控 器 触 头 粘 连 或 失灵 、 化 霜 
定时 传动 部 位 失灵 时 ， 均 可 能 引起 本 例 故 障 的 出 现 。 


【问答 246】 上 萎 BCD-202 型 电 冰 箱 发 出 异常 叫 声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 观 察 压缩 机 运转 时 是 否 正常 。 若 压缩 机 运转 正常 ， 则 检查 电 
冰箱 制冷 效果 是 否 欠 佳 ， 奉 制冷 效果 良好 ， 则 打开 电 冰 箱 门 ， 按 下 门 开 关 观 察 风 记 
是 否 旋转 ; 若 风扇 旋转 ， 则 检查 制冷 系统 管 路 是 否 有 碰撞 现象 ， 帮 无 碰撞 ， 则 观察 
风 忆 鹿 叶 及 蒸发 器 散热 片 是 否 损坏 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 风扇 轴 是 否 异 常 。 实 际 检 修 
中 ， 常 因 风 扇 轴 润滑 不 良 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 该 款 电 冰 箱 的 风扇 是 一 个 整体 ， 采用 塑料 染 固 定 在 箱 体 上 。 当 风 
鹿 轴 承 润 滑 不 良 时 ， 可 加 入 润滑 油 排除 故障 。 值 得 指出 的 是 ， 此 风扇 无 注油 孔 ， 检 
修 时 ， 应 先 拆 下 两 颗 固定 螺钉 ， 取 下 风扇 后 ， 分 别 在 叶片 上 下 两 部 分 滴 上 几 滴 机 
油 ， 使 其 轴 套 两 端 得 到 润滑 即 可 。 
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引起 上 萎 电 冰箱 噪声 偏 大 的 原因 通常 是 电 冰 箱 后 面 的 接 水 盒 未 放 管 好 、 风 扇 电 
动机 不 良 、 压 缩 机 的 减 振 胶 垫 硬化 〈 若 减 振 胶 要 便 化 ， 换 上 专用 弹簧 减 振 胶 垫 ) 等 。 


【问答 247】 上 萎 BCD-216 型 风 冷 无 媳 电 冰箱 压缩 机 不 停机 ， 且 制冷 效 
果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 先 测 压缩 机 工作 电流 是 否 正常 。 若 工作 电流 偏 低 ， 则 紧 贴 
冷冻 室 门 能 否 听 见 风 扇 运转 声 ; 若 未 能 听见 风扇 运转 声 ， 则 打开 冷冻 室 门 ， 按 住 门 
观察 we 运转 ; 若 风 导电 动机 不 转 ， 则 检查 门 开关 及 风 忆 电源 电 
路 是 否 正常 ; 若 均 无 异常 ， 则 检查 风 遍 电动 机 绕组 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风 
a ed ly th 
如 图 3-164 所 示 。 
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图 3-163 电气 原理 电路 


【问答 248】 上 莹 BCD-234 型 电 冰 箱 开 机 运行 8h 后 自动 停机 ， 且 不 能 
再 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 温度 熔断 顺和 化 霜 加 热 器 的 阻 值 是 否 正 
常 。 若 阻 值 异 常 ， 则 需 更 换 温 度 熔 断 融 或 化 霜 加 热 器 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 取 下 双 金 属 
片 开关 ， 测 其 两 端 阻 值 是 否 正常 ; 若 双 金 属 片 两 端 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 该 开关 已 
损坏 ; 若 阻 值 正常 ， 则 检查 化 霜 定 时 融和 温 控 天 是否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 双人 金 
属 片 开关 接线 错误 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 接线 图 如 图 3-165 所 示 。 

【提示 帖 】 由 于 双 金 属 片 开关 接 反 ， 当 电 冰 箱 进 入 化 霜 过 程 时 ， 电 源 通 过 双 
金属 片 开 关 的 日 色 线 直 接 构成 回路 而 开始 化 霜 ， 同 时 此 白色 线 也 把 定时 带 线 圈 的 得 
电 回路 短路 起 来 ， 使 定时 融 电 动机 停止 运转 。 化 箱 将 持续 进行 ,冷藏 室 温度 不 断 上 
升 ， 当 温度 超过 75% 时， 温度 熔断 器 熔断 ， 造 成 不 能 起 动 故 障 。 对 于 此 类 情况 ， 
可 将 双 金 属 片 开 关 焊 下 ， 对 调 后 重新 焊 牢 即 可 排除 故障 。 
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【问答 249】 上 萎 BCD-234 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 不 停机 ， 且 制冷 效果 
差 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 细 听 毛细 管制 冷 剂 流动 声 是 否 正常 。 若 异常 ， 说 明 毛 细 管 
堵塞 ， 则 检查 毛细 管 1 温度 是 否 a 
正常 ; 若 毛 细 管 1 温度 正常 ,说 加 | 化 需 定 时 器 
明 毛细 管 1 未 堵塞 ， 则 将 冷藏 室 ” 申 ~ 
温度 调节 器 拨 至 端点 位 置 ， 检 查 
毛细 管 2 温度 是 否 正常 若 毛细 
管 2 温度 异常 ， 则 焊 开 毛细 管 2 
与 低压 管 连接 处 是 否 存在 脏 堵 。 
实际 检修 中 ， 常 因 毛细 管 2 与 低 
压 管 连接 处 脏 堵 而 引起 此 类 故障 。 
相关 电气 原理 图 如 图 3-166 所 示 。 图 3-166 相关 电气 原理 图 


【问答 250】 沈 努 西 三 门 电 冰箱 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 的 绕组 直流 电阻 是 否 正 常 。 若 直流 电阻 异常 ， 
则 检查 制冷 剂 是 否 污 漏 或 量 少 ; 若 制 冷 剂 泄漏 ， 则 断 开 干燥 过 滤器 和 毛细 管 ， 将 两 
个 接头 焊 封 ， 再 断 开 压缩 机 吸 气 管 ， 焊 接 上 工艺 管 ， 工 艺 管 的 另 一 端 接 三 通 修理 
阀 ， 且 安装 高 压 压 力 表 (2.0MPa) 向 低压 端 加 压力 至 0.8MPa， 高 压 端 加 压力 至 
1. 6MPa ， 保 压 24n， 观 察 高 压 及 低压 变化 情况 。 若 高 压 端的 压力 无 变化 ， 低 压 端 压 
力 下 降 到 0.3MPa， 说 明 低压 端 泄漏 ， 则 检查 冷冻 室 蒸 发 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
常 因 冷 冻 室 蒸发 器 漆皮 爆裂 而 引起 此 类 故障 。 

【 提示 帖 】 冷冻 室 蒸发 器 漆皮 爆裂 的 检修 步骤 如 下 : 

1) 除 掉 爆 裂 的 漆皮 ， 用 布 擦 净 ， 且 用 水 砂纸 打磨 外 表 ; 

2) 涂 上 JC-311 粘 结 剂 后 ， 补 贴 一 层 小 片 (用 干燥 过 滤器 包装 袋 剪 下 的 
小 片 ); 

3) 待 粘 结 剂 完 全 固化 后 (24h 后 )， 恢复 管 路 ， 更换 压缩 机 ， 将 整个 系统 打 
压 至 0.8MPa 并 保 压 12h， 确 保 压 力 无 变化 后 更 换 干 燥 过 滤器 ， 进 行 抽 真 空 处 理 ， 
注入 制冷 剂 即 可 。 


【问答 251】 双 鹿 牌 BCD-180L 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压 缩 机 能 和 否 运转 。 若 压缩 机 不 运转 ， 则 测 电 
源 插座 交流 电压 220V 是 否 正常 ,车 220V 电压 正常 ， 则 拆 下 温 控 器 ， 检 查 内 部 接 
点 是 否 良好 ; 若 内 部 接点 无 异常 ， 则 检查 过 热 过 电流 保护 器 是 否 不 良 ; 若 过 热 过 电 
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流 保护 器 无 不 良 ， 则 检查 起 动 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 起 动 器 损坏 而 引起 此 

类 故障 。 

【问答 252】 松下 BCD-200WD 型 电 冰 箱 冷 藏 室 、 冷 冻 室 温度 偏 高 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 电 冰 箱 放置 环境 温度 过 高 ; 若 正 常 ， 则 检查 风扇 
电动 机 是 否 运转 ; 若 风 扇 电动 机 不 能 运转 ， 则 检查 
门 开关 是 否 导 通 ; 若 门 开关 已 导 通 ， 则 检查 门 开关 
是 否 故障 ; 若 未 导 通 ， 则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 
导 通 。 实 际 检修 中 ， 常 因 风扇 电动 机 不 良 而 引起 此 
类 故障 。 

【提示 帖 】 拆 印 风扇 电 动机 步骤 如 下 : 

1) 拧 下 螺钉 ,完整 的 取 下 风扇 电动 机 ， 拔 下 
导线 插头 ; 





























图 3-167 ”风扇 电动 机 拆 伸 
2) 取 下 风扇 ; jo 


3) 用 一 字 螺 钉 旋 具 把 风扇 电动 机 支 板 上 不 擂 
开 即 可 ， 如 图 3-167 所 示 。 
【问答 233】 松下 BCD-200WD 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 
电源 插头 3P 
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图 3-168 ”电气 原理 电路 
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出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 显示 屏 温度 是 否 高 于 -12% 。 若 是 ， 则 检查 电 冰 箱 内 
灯 是 否 点 亮 ; 若 未 点 亮 ， 则 检查 电源 线 及 电源 插头 是 否 不 良 ; 若 已 点 亮 ， 则 检查 温 
控 器 触 头 是 否 短路 ; 若 未 短路 ， 则 检查 定时 器 动作 时 压缩 机 是 和 否 运转 ; 若 未 运转 ， 
则 检查 起 动 继电器 是 否 有 电阻 ; 若 有 ， 则 检查 过 载 保护 器 是 否 导 通 ; 若 已 导 通 ， 则 
说 明 过 载 保护 器 不 良 ; 若 未 导 通 ， 则 检测 压缩 机 绕组 电阻 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 
第 因 压缩 机 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-168 所 示 。 

【 提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 松下 BCD-230WD 型 电 冰 箱 


【问答 254】 松下 BCD-251WZ 型 电 冰箱 冷冻 室 制 冷 正 常 ， 冷 藏 室温 度 
偏 高 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 因 门 开关 过 于 频繁 。 若 不 是 ， 则 检查 是 否 将 热 的 
食品 直接 放 入 电 冰 箱 内 ; 若 不 是 ， 则 检查 门 封条 是 否 有 间隙 ; 若 有 ， 则 需 校 正门 封 
条 ; 若 无 ， 则 检查 温 控 挡 板 的 挡 板 是 否 打 开 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 封条 破裂 而 引起 
此 类 故障 。 结 构 分 解 图 如 图 3-169 所 示 。 
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图 3-169 ”结构 分 解 图 
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图 3-169 ”结构 分 解 图 ( 续 ) 





【问答 255】 松下 BCD-251WZ 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 























































































何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 。 若 未 点 亮 ， 则 检查 电源 线 及 捅 
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图 3-170 电气 原理 电路 








232 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





头 是 否 存在 故障 ; 若 已 点 亮 ， 则 检查 FC 温 控 探 头 触 头 短路 后 压缩 机 是 否 运转 ; 若 
压缩 机 运转 ， 则 检查 起 动 继 电器 是 否 不 良 ; 若 起 动 继 电 融 无 异常 ， 则 检查 过 载 保 护 
顺 是 否 不 良 ; 和 若 过 载 保护 器 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 故障 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 起 
动 继电器 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 原理 电路 如 图 3-170 所 示 。 


【问答 256】 松下 BCD-270W 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检测 压缩 机 电动 机 起 动 时 ， 电 压 是 否 正 常 〈 正 常 值 约 为 
220V) ; 若 电 压 正 常 ， 则 检查 起 动 继 电 融 书 脚 与 B® 脚 之 间 电阻 是 否 正常 (在 室温 
25 作 时 约 为 68Q); 奉 阻 值 异常 ， 则 说 明 起 动 继电器 不 良 ; 耕 阻 值 正常 ， 则 用 万 用 
表 检 测 运转 电容 是 否 正常 ; 若 运 转 电容 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 电动 机 是 否 不 良 。 实 
际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 电动 机 烧 坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电 路 如 图 3-171 
所 示 。 
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图 3-171 电气 原理 电路 








【问答 257】 松下 BCD-270W 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 。 若 已 点 亮 ， 则 检查 保险 基板 的 
CON2Q 中 ) 脚 与 @@ 脚 之 间 的 电压 是 否 正常 (正常 值 为 220V); 若 电 压 异 常 ， 则 说 明 保 
险 基 板 的 电源 回路 不 良 ; 若 电 压 正 常 ， 则 检查 控制 基板 的 CON4@ 脚 与 @ 脚 之 间 的 
电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 控制 基板 是 否 有 6V 或 12V 直流 电源 通过 ; 若 有 ， 
则 拔 下 电源 插头 再 插 上 ， 观 察 压缩 机 能 否 运转 ， 若 压缩 机 依然 不 运转 ， 则 检查 冷冻 


























第 3 章 快 修 技 能 “ 233 ， 





室温 调 电 位 器 是 否 导 通 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 冻 室温 调 电 位 器 断路 而 引起 此 类 故 
障 。 控 制 基板 电路 如 图 3-172 所 示 。 
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图 3-172 ”控制 基板 电路 





【提示 帖 】 当 切 断 电 冰 箱 电 源 后 ， 需 等 待 Smin 以 上 才 可 重新 接 通 ， 避 免 压缩 
机 或 系统 损坏 。 在 维护 保养 时 ， 必 须 拔 下 搬 头 。 当 电 冰 箱 安装 就 位 后 ， 插 头 应 该 可 
以 被 触及 ， 以 防 发 生 危 险 时 及 时 拔 下 电源 插头 。 当 电源 线 需 加 长 ， 加 长 线 的 横 截 面 
积 不 得 小 于 0.7Smm2 。 当 电源 软 线 损坏 时 ， 必 须 使 用 专用 软 线 ， 并 联系 专业 人 员 
进行 更 换 。 
【问答 258】 松下 BCD-352WA 型 电 冰 箱 FC 制冷 正常 ， 但 不 制 冰 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 显示 部 分 是 否 显示 “ 制 冰 停止 *"; 车 是 ， 则 检查 制 冰 
探头 是 否 不 良 ; 若 不 是 ， 则 观察 显示 部 分 的 “ 制 冰 停止 ”显示 是 否 闪 烁 ; 若是 ， 
则 检查 制 冰 机 构 是 否 存在 故障 ; 若 不 是 ， 则 按 下 试验 开关 ， 检 查 冰 杠杆 下 降 、 上 
升 、 制 冰 盒 扭转 后 ， 供 水 泵 有 无 运转 声 ; 车 有 ， 则 再 按 试 验 开 关 ， 冰 块 是 否 掉 入 储 
冰 盒 ; 若是 ， 则 说 明 控制 基板 正常 ， 若 不 是 ， 则 说 明 供 水 管 加 热 器 断 线 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 供水 管 加 热 需 断 线 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 岁 3-173 所 示 。 
【问答 259】 松下 BCD-352WB 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 运转 ， 且 不 制 

冷 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 。 若 灯 已 点 亮 ， 则 观察 PC 调节 
“中 ”和 “ 弱 ” 之 间 的 指示 灯 是 否 显示 ; 若 显示 ， 则 说 明 FC 温度 探头 断 线 ; 若 未 
显示 ， 则 检查 操作 基板 接 插 端 是 否 松动 ， 帮 无 异常 ， 则 断 开 线 路 板 的 CON1 与 CON4 ， 
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图 3-173 电气 原理 电路 


再 将 CON1@ 脚 与 CON4@) 脚 接 通 ， 观 察 压缩 机 是 否 运转 ; 若 仍 不 运转 ， 则 接 通过 载 
继电器 山脚 与 @ 脚 ， 观 察 压 缩 机 的 运转 情况 ; 若 压 缩 机 仍 不 运转 ， 则 检查 压缩 机 电动 
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机 一 次 、 二 次 绕组 是 否 断 线 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 


气 原理 电路 如 图 3-174 所 示 。 
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【问答 260】 松下 BCD-352WB 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ,但 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 细 听 蜂 鸣 器 是 否 响 。 若 未 响 ， 则 观察 显示 部 分 的 PC“ 强 ”指示 
灯 是 否 显示 ; 若 显示 ， 则 说 明 除 霜 线路 存在 故障 ; 若 未 显示 ， 则 观察 冷冻 室 的 FC 风 
扇 是 否 转 动 ; 若 风 扁 转动 正常 ， 则 观察 葵 发 需 上 结 霜 是 否 正常 ; 若 未 结 霜 ， 则 说 明 冷 
却 系统 存在 故障 ; 若 结 有 大 量 霜 ， 则 检查 温度 熔断 咒 是 否 断 开 ; 若 温度 熔断 器 未 断 
开 ， 则 检查 化 霜 加 热 咒 是否 断路 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 温度 熔断 需 损 坏 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 管 路 图 如 图 3-175 所 示 。 
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【问答 261】 松下 NR-173TE 型 间 冷 式 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 ， 但 冷冻 室 
不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 循环 风扇 是 否 运转 。 若 运转 正常 ， 则 检查 通风 口 有 无 堵 
塞 现象 ; 若 通 风口 无 堵塞 现象 ， 则 检查 制冷 系统 有 无 渗 漏 痕迹 ; 若 制 冷 系 统 无 渗透 漏 
痕迹 ， 则 拆 下 冷冻 室内 胆 观 察 疗 发 需 ; 大 发 现 蒸 发 器 表面 覆盖 一 层 厚 厚 的 冰 ， 说 明 化 
霜 系 统 有 问题 ， 则 检查 化 霜 定时 需 是 否 不 恨 。 实 际 检修 中 ， 常 因 化 霜 定 时 天 不 良 而 引 
起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 间 冷 式 电 冰 箱 是 靠 冷 却 风 扇 强 制 电 冰 箱 内 的 冷气 循环 ， 将 各 人 处 的 热 
量 带 给 藻 发 右 进 行 交 换 ， 从 而 达到 降低 箱 内 的 温度 的 目的 。 大 毛细管 堵塞 、 风 扇 电动 
机 损坏 ， 循 环 风 道 堵塞 、 熔 断 需 或 化 霜 加 热 丝 熔 断 ， 均 可 能 引起 上 述 故 障 。 
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【问答 262】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 冷 藏 室 不 制冷 ， 但 冷冻 室 制 冷 正 
常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 PC 温度 显示 是 否 闪 烁 。 若 是 ， 则 检查 PCC 热 敏 电阻 附 
近 有 无 放置 影响 感知 温度 的 食品 ; 若 
无 ， 则 检查 电 冰 箱 门 有 无 颖 隙 ; 若 电 冰 
箱 门 无 异常 ， 则 检查 接 插件 是 否 接触 不 
良 ; 若 接 插件 无 异 稼 ， 则 测 PCC 探头 
CON5@) 脚 与 O 脚 之 间 的 阻 值 是 否 正 常 ; 
若 阻 值 无 异常 ， 则 检查 三 通 阀 是 否 导 
通 ; 若 三 通 阀 已 导 通 ， 则 检查 控制 基板 
是 否 存 在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 三 通 
阀 不 良 而 引起 此 类 故障 。 图 3-176 三 通 阀 

【提示 帖 】 三 通 阀 的 拆卸 如 图 
3-176 所 示 ， 在 压缩 机 右 侧 用 一 字 螺 钉 旋 具 摇 开 三 通 阀 组 件 上 的 卡 爪 ， 拔 下 接 插 线 。 
拆 秃 时 ， 应 予以 充分 注意 ， 避 免 出 现 破裂 、 折 断 ， 并 切实 插入 连接 线 ， 按 原样 收 放 到 
连接 器 的 收 放 部 位 。 
【问答 263】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 且 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 内 灯 是 否 点 亮 。 若 灯亮 ， 则 观察 是 否 显示 故障 代 
码 ， 若 未 显示 ， 则 检查 起 动 继电器 是 否 导 通 ， 若 未 导 通 ， 则 说 明 起 动 继电器 不 良 ; 若 
已 导 通 ， 则 检查 过 载 继 电器 是 否 导 通 ， 若 过 载 继 电器 未 导 通 ， 则 说 明 过 载 继电器 不 
良 ， 若 已 导 通 ， 则 检测 压缩 机 绕组 是 否 存在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 过 载 继电器 不 良 
而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 松下 NR- B23DXI 型 电 冰 箱 。 


【问答 264】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ， 但 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 将 压缩 机 连续 运转 0. 5h 以 上 ， 观 察 制冷 是 否 正常 ; 若 不 正 
常 ， 则 是 否 频繁 开关 门 所 致 ， 若 不 是 ， 则 检查 是 否 将 过 热 的 食品 放 入 电 冰 箱 内 ; 若 未 
放置 ， 则 检查 门 有 无 缝 阶 ， 若 有 ， 则 需 修正 或 更 换 门 封 条 ， 若 无 ， 则 检查 蒸发 血 上 是 
和 否 有 霜 ; 车 有 逢 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存 在 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 封条 破裂 而 引 
起 此 类 故障 。 相 关 结构 分 解 图 如 图 3-177 所 示 。 
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图 3-177 ”结构 分 解 图 








【问答 265】 松下 NR-B21DX1 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 正常 ， 但 冷冻 室 制冷 
不 足 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 冷冻 室 门 是 否 关 严 。 若 已 关 严 ， 则 是 否 因 频 繁 开关 门 ; 

若 无 ， 则 检查 是 否 将 过 热 的 食品 放置 电 冰 箱 内 ， 若 无 ， 则 检查 门 有 无 缝 阶 ， 若 有 缝 
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际 ， 则 需 修正 或 更 换 门 封 条 ; 若 无 颖 除 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 异常 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 制 冷 剂 泄漏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电路 如 图 3-178 所 示 。 
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图 3-178 电气 原理 电路 








【问答 266】 松下 NR-B24WA1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 能 够 正常 制冷 ， 但 冷藏 室 
不 制冷 或 制冷 不 足 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 显示 屏 上 是 否 显 示 PC 温度 ; 若 有 ， 则 观察 是 否 显示 故 
障 诊断 代码 ; 若 无 显 示 ， 则 检查 PCC 热 敏 电阻 附近 有 无 放置 影响 感知 温度 的 食品 ; 
若 无 ， 则 检查 门 有 无 颖 际 ， 告 门 有 颖 际 ， 则 需 修正 或 更 换 门 封条 阁 门 无 颖 际 ， 则 检 
查 PC 门 是 否 开启 或 频繁 开 闭 ， 夺 无 ， 则 检查 三 通 阀 是 否 导 通 ， 寿 测 得 三 通 闪 电源 端 
子 间 的 阻 值 异常 ， 则 说 明 三 通 阀 线圈 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 第 因 频 繁 开 闭 门 而 引起 此 类 
故障 。 相 关 结 构 分 解 图 如 图 3-179 所 示 。 


【问答 267】 松下 NR-B24WAI1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 正常 ， 但 不 能 制 冰 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 储 水 容器 中 有 无 水 ; 若 有 ， 则 确认 储 水 容器 的 安装 是 否 

正确 ; 知 储 水 容器 已 安装 正确 ， 则 观察 是 否 显示 故障 诊断 代码 ; 若 无 ， 则 确认 制 冰 测 

试 功能 是 否 能 正常 动作 ; 知 不 能 正常 动作 ， 则 说 明 控制 基板 不 良 ; 知 能 正常 动作 ， 则 
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图 3-179 结构 分 解 图 

确认 水 是 否 落 入 储 冰 盒 中 ; 若 未 落 入 储 冰 盒 ， 则 检查 供水 通道 是 否 堵塞 或 供水 管 加 热 
器 与 控制 基板 是 否 通电 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 控制 基板 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 
电气 原理 电路 如 图 3-180 所 示 。 
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【问答 268】 


图 3-180 


足 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 冷冻 室 门 是 否 关 严 。 若 已 关 严 ， 则 打开 门 后 ， 是 否 能 听 


二 会 已 


见 蜂 鸣 需 的 叫 声 ; 若 能 ， 























电气 原理 电路 





则 说 明 门 开关 动作 正常 ， 应 观察 是 否 显示 故障 诊 


入 局 示 











会 断代 码 ; 














显示 “H01”， 则 应 检查 FCC 热 敏 电阻 是 否 


若 显 示 











敏 电阻 是 否 不 良 ; 








6 H31 7? ， 





则 检查 冷冻 室 风扇 电动 机 是 否 运 转 ; 有 风扇 电 动机 无 异常 
则 检查 制冷 系统 是 





否 存在 故障 。 


相关 电气 原理 电路 如 图 3-181 所 示 。 


3 不 良 ; 


则 应 检查 冷冻 室 化 霜 加 热 锅 是 否 
， 则 检查 门 有 无 颖 除 ; 若 无 
实际 检修 中 ， 常 因 门 有 缝 际 而 引起 此 类 故障 。 














松下 NR-B25VG1 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 ， 但 冷冻 室 制冷 不 


寿 


示 “H05”， 则 应 检查 DFC 热 

















不 良 ; 耕 无 显示 


人 小 ， 
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图 3-181 电气 原理 电路 








【问答 269】 松下 NR-B25VS1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 观 察 压 缩 机 是 否 运 转 。 若 压缩 机 运转 ， 则 检查 
冷冻 室 门 是 否 未 关闭 ; 若 冷冻 室 门 已 关闭 ， 则 检查 冷冻 室 用 风扇 电动 机 是 否 正 常 ; 若 
冷冻 室 用 风扇 电动 机 正常 ， 则 检查 冷冻 室 蒸 发 器 上 有 无 结 霜 现 象 ; 若 无 ， 则 检查 门 封 
条 有 无 变形 ; 若 门 封条 未 变形 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 泄漏 ; 若 制 冷 系统 良好 ， 则 检查 
压缩 机 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 门 封条 变形 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 原理 电路 
如 图 3-182 所 示 。 

【提示 帖 】 冷冻 室 制冷 正常 ， 冷 藏 室 制冷 效果 差 的 检修 方法 如 下 ， 先 检查 接 插 
件 是 否 接 触 不 良 。 若 无 异常 ， 则 测 PCC 温度 传感器 CON. 5@) 脚 与 (O 脚 阻 值 是 否 正 常 ; 
若 阻 值 异常 ， 说 明 PCC 温度 传感器 不 良 ; 车 阻 值 正常 ， 则 检查 三 通 阀 是 否 导 通 ， 测 
其 端子 间 的 阻 值 是 否 正常 若 端 子 间 的 阻 值 异常 ， 则 说 明 控 制 基板 不 良 。 
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图 3-182 电气 原理 电路 








【问答 270】 松下 NR-B25VX1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 制冷 正常 ， 但 不 能 制 冰 ， 


如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 确认 储 水 容器 中 有 无 水 。 若 无 ， 则 按说 明 补 充 水 ; 奉 
有 ， 则 确认 储 水 容器 是 否 安装 正确 ; 若 已 正确 安装 ， 则 观察 是 否 显示 故障 诊断 
代码 ; 告示 显示 ， 则 确认 制 冰 测试 功能 是 否 能 够 正常 动作 ; 奋 无 异常 ， 则 确认 
水 是 否 落 和 人 储 冰 盒 中 ; 若 未 落 入 储 冰 盒 中 ， 则 检查 供水 通道 是 否 堵塞 ; 若 供水 通 












































道 无 异常 ， 则 检查 供水 管 加 热天 是 否 断 线 ; 若 供水 管 加 热 吉 无 异常 ， 则 检查 控制 基 
起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原 理 电 路 











板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 控 制 基板 不 良 而 3 
如 图 3-183 所 示 。 
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【问答 271】 松下 NR-B25WS1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 和 冷藏 室 均 不 制冷 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 ， 检 查 电 冰箱 内 灯 是 否 点 亮 。 若 灯亮 ， 则 检查 高 压 
管 或 低压 管 有 无 制冷 剂 泄漏 现象 ; 若 无 ， 则 检查 压缩 机 及 蒸发 器 周围 的 配 管 焊 接 处 
有 无 异常 ， 若 无 异常 ， 则 检查 高 压 管 侧 的 干燥 器 与 三 通 阀 之 间 的 配 管 是 否 堵 塞 ; 若 
未 堵塞 ， 则 检查 蒸发 器 的 毛细 管 有 无 问题 ; 若 毛细 管 无 问题 ， 则 检查 控制 基板 
CON. 2@) 脚 与 @ 脚 之 间 是 和 否 有 电压 220V; 若 有 ， 则 检查 起 动 继电器 阻 值 是 否 正 常 ; 
若 正 常 ， 则 检查 过 载 继 电 需 是 否 导 通 ; 在 导 通 ， 则 检查 压缩 机 绕组 电阻 是 否 损坏 。 
若 CON. 2@) 脚 与 @ 脚 之 间 无 电压 ， 则 检查 控制 基板 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
起 动 继电器 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 原理 电路 如 图 3-184 所 示 ， 结 构 分 解 图 
如 图 3-185 所 示 。 
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图 3-184 电路 原理 电路 
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【问答 272】 松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 冷冻 室 能 够 正常 制冷 ， 但 冷藏 
室 制冷 不 足 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 显示 屏 上 的 PC 温度 是 否 有 显示 ; 和 若 有 显示 ， 则 检查 
是 否 显示 故障 诊断 代码 ;， 若 未 显示 ， 则 检查 冷藏 室 门 有 无 缝隙 或 是 否 开 门 过 于 频 
繁 ; 若 均 无 异常 ， 则 检查 有 无 直接 将 热 的 食品 设置 于 冷藏 室内 ; 若 无 ， 则 检查 三 通 
阀 是 否 导 通 ， 可 测 三 通 阐 电源 端子 间 的 阻 值 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 三 通 阀 不 
良 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 机 型 显示 故障 代码 具体 含义 如 下 : 
显示 “U10” 故 障 代码 ， 则 说 明 门 开启 警 告 ， 显示 “Ho01” 故 障 代码 ， 则 说 明 
FCC 热 敏 电阻 断路 或 短路 ， 显 示 “H02” 故 障 代码 ， 则 说 明 PCC 热 敏 电阻 断路 或 
短路 ; 显示“H04” 故 障 代 码 ， 则 说 明 ICC 热 敏 电阻 断 线 或 短路 ;显示 “HO05” 故 
障 代 码 ， 则 说 明 DFC 热 敏 电阻 断 线 或 短路 ， 显 示 “H07” 故障 代码 ， 则 说 明 ATC 
热 敏 电阻 断 线 或 短路 ， 显 示 “H12” 故 障 代码 ， 则 说 明 PEC 热 敏 电阻 断 线 或 短路 ; 
显示 “H21” 故 障 代码 ， 则 说 明 自 动 制 冰 保 护 停止 中 ;显示 “H31” 故 障 代码 ， 则 
说 明 冷 冻 室 化 霜 加 热 器 异常 ， 显 示 “H34” 故 障 代码 ， 则 说 明 电磁 阀 异 常 ， 显 示 
“H35” 故障 代码 ， 则 说 明 HC 泄漏 〈 高 压 泄 漏 ) ; 显示 “H36” 故 障 代码 ， 则 说 明 
HC 泄漏 (低压 泄漏 ); 显示 “H40” 故 障 代码 ， 则 说 明 IPM 锁定 保护 ;显示 
“H41” 故障 代码 ， 则 说 明 不 足 电压 保护 ， 显示 “H50” 故障 代 码 ， 则 说 明 通 信和 噶 
常 ， 显示 “H51” 故 障 代码 ， 则 说 明基 板 异 常 (EEPROM 异常 ); 显示 “H52” 故 
障 代码 ， 则 说 明基 板 异 常 (压缩 机 电压 )。 


【问答 273】 松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 显 示 屏 无 显示 , 但 制冷 正常 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 显示 基板 的 电源 是 否 已 接 通 。 若 未 接 通 ， 则 检查 电源 
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图 3-186 拧 下 PC 门 顶 部 的 1 颗 螺 钉 图 3-187 拧 下 显示 基板 上 的 3 颗 螺 钉 
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基板 的 电源 电路 是 否 存在 故障 ; 
显示 基板 ， 拔 下 显示 基板 上 的 接 插件， 检查 输入 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 
































【 提示 帖 】 
1) 如 图 





显示 基板 不 良 而 引起 此 类 故障 。 


拆 下 显示 基板 的 步骤 如 下 : 











3-186 所 示 , 将 PC 门 打开 ,， 用 “+” 


澡 已 接 通 ， 则 检查 显 














示 基 板 是 否 存在 故障 ; 


钉 ， 用 钢 尺 在 控制 面板 的 底部 擂 起 向 上 移动 ， 取 下 接 插件 ， 纠 下 组 件 。 


[及 | 








2) 如 
【问答 274]】 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电 冰 箱 内 部 灯 

















昕 .不 





过户 


点 亮 。 大 已 点 亮 ， 则 检查 是 否 显 


3-187 所 示 ， 拧 下 显示 基板 上 的 3 颗 螺 钉 ， 件 下 基板 即 可 。 
松下 NR-C25WU1 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 运转 ， 如 何 检修 ? 


奉 拆 下 


字 起 拧 下 PC 门 顶 部 的 1 颗 螺 














示 故 障 


诊断 代码 ;告示 显示 ， 则 检查 高 压 管 或 低压 管 有 无 制冷 剂 泄漏 ， 奉 未 泄漏 ， 则 检查 压缩 














机 及 燕 发 天 周转 的 配 管 焊接 处 有 无 漏 油 痕迹 ; 大 无 ， 则 检查 高 压 管 侧 的 干燥 融 与 三 通 
闪 之 间 的 配 管 是 否 堵塞 ; 若 无 ， 则 检查 通 往 PC 燕 发 需 的 毛细 
寒 ， 则 说 明 制冷 系统 不 良 ; 若 未 堵塞 ， 则 说 明 压 缩 机 绕组 有 故障 。 实 际 检修 中 ， 常 
因 压缩 机 绕组 断 线 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电气 原理 电路 如 图 3-188 所 示 。 
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【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 松下 NR-C28WU1l 型 电 冰 箱 。 


【问答 275】 松下 NR-C25WUI1 型 电 冰 箱 压缩 机 运转 ， 但 冷冻 室 制冷 不 
足 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 室 门 
是 否 未 关 严 。 寿 冷冻 室 门 已 关 严 ， 则 检 
查 门 开 关 运 作 是 否 正常 ， 若 门 开 关 运 作 
正常 ， 则 观察 是 否 显示 故障 诊断 代码 ; 
若 未 显示 ， 则 检查 冷冻 室 风 肩 电动 机 是 
和 否 运转 ; 若 风扇 电动 机 无 异常 ， 则 检查 
冷冻 室 营 发 器 表面 是 否 结 有 大 量 霜 ; 大 
未 结 霜 ， 则 检查 门 是 否 有 缝隙 ; 者 门 无 
异常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 存在 故障 。 
实际 检修 中 ， 常 因 风 扇 电 动机 不 良 而 引 
起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 风扇 电动 机 的 拆 缉 如 图 Ww 
3-189 所 示 ， 将 胶带 斯 下 ， 即 可 取 下 风 图 3-189 ”风扇 电动 机 的 拆卸 
肩 电动 机 。 


【问答 276】 松下 NR-C26WD1 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 运转 ， 且 冷冻 
室 和 冷藏 室 均 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 过 载 继电器 是 和 否 不 良 。 若 过 载 继电器 无 异常 ， 则 检查 
滤波 基板 是 否 有 故障 ; 若 滤 波 基板 无 异常 ， 则 检查 高 压 管 或 低压 管 是 否 存在 冷媒 汽 
漏 ; 若 高 低压 管 无 异常 ， 则 检查 高 压 管 侧 的 干燥 过 滤器 与 三 通 阀 之 间 的 配 管 是 否 墙 
塞 ; 若 未 堵塞， 则 检查 通 往 PC 燕 发 器 的 毛细 管 是 否 堵 塞 。 实际 检修 中 ， 常 因 制 冷 
系统 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-190 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 松下 NR-C28WD1 型 电 冰 箱 。 当 制冷 系统 
不 良 时 ， 拆 纯 和 安装 制冷 系统 零 部 件 时 应 注意 以 下 几 点 . 

1) 为 避免 脏 堵 和 冰 堵 ， 在 拆 下 制冷 系统 零 部 件 后 ， 应 马上 修理 恢复 制冷 系 
统 ， 避 免 外 界 的 灰尘 和 水 分 进入 。 

2) 当 需 要 切断 系统 管 路 时 ， 为 避免 金属 届 进 入 系统 管 路 ， 不 要 用 钢 锯 锯 断 ， 
而 应 该 使 用 制 刀 或 用 气 焊 熔 开 。 

3) 若 管 路 有 断 开 部 位 时 ， 为 了 焊接 准确 ， 应 在 切断 之 前 ， 用 砂 布 将 氧化 物 打 
磨 掉 ， 并 用 布 擦拭 干净 。 

4) 当 管 路 拆 开 后 ， 应 用 塑料 薄膜 和 胶布 将 其 严密 包 好 。 
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图 3-190 电气 原理 电路 


5) 制冷 系统 拆 开 后 ， 应 进行 吹 污 (可 用 0.8MPa 的 氮气 吹 污 )。 为 了 使 吹 污 达 
到 较 好 的 效果 ， 可 在 吹 污 时 用 拇指 墙 住 出 气 口 ， 等 压力 升 高 后 突然 放 开 ， 形 成 断 续 
的 气流 。 

6) 当 电 冰箱 、 冷 茂 柜 的 制冷 系统 零 部 件 需要 更 换 时 ， 应 检查 新 的 零 部 件 是 否 
与 损坏 的 零 部 件 规格 参数 一 致 。 

7) 更 换 零 部 件 前 ， 应 将 零 部 件 在 电 加 热 恒 温 箱 中 进行 干燥 处 理 。 对 于 全 封 阀 
式 压 缩 机 的 烘 烤 温 度 控制 在 105% ， 烘 烤 时 间 在 70h 左右 。 其 他 零 部 件 的 烘 烤 温度 
可 适当 提高 。 对 于 简单 几何 形状 的 零 部 件 烘 烤 时 间 在 1 ~4h 左右 ， 复 杂 几 何 形 状 零 
部 件 的 烘 烤 时 间 可 延长 一 些 。 
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【问答 277】 松下 NR-C26WF1 型 电 冰 箱 冷 冻 室 和 冷藏 室 均 不 制冷 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 压缩 机 是 和 否 运转 ; 若 压 缩 机 不 运转 ， 则 检查 电 冰 箱 内 
灯 是 否 点 亮 ; 若 灯 已 点 亮 ， 则 检查 压缩 机 及 蒸发 器 周围 的 配 管 焊 接 处 有 无 漏 油 痕 
迹 ; 若 无 异常 ， 则 检查 高 压 管 侧 的 干燥 器 与 三 通 阔 之 间 的 配 管 是 否 堵 塞 ; 若 未 墙 
塞 ， 则 检查 PC 蔡 发 器 的 毛细 管 是 否 堵塞 ; 若 正 常 ， 则 测控 制 基 板 CON. 3 四 脚 与 @9) 
脚 之 间 的 电压 是 否 正常 (正常 为 220V); 若 正 常 ， 则 检查 起 动 继 电 顺 阻 值 是 否 正 
常 ， 若 起 动 继电器 阻 值 无 异常 ， 则 检查 过 载 保护 器 是 否 断 开 ， 若 过 载 保 护 器 未 断 
开 ， 则 测 压 缩 机 绕组 电阻 是 否 在 正常 范围 内 。 实 际 检修 中 ， 常 因 起 动 继 电器 不 良 而 
引起 此 类 故障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-191 所 示 。 
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图 3-191 电气 原理 电路 
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【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 松下 NR-C28WF1 型 电 冰 箱 。 电 冰箱 保护 器 
断 开 的 原因 如 下 : 

1) 电源 电压 过 高 ， 线 路 超载 ， 使 过 载 保 护 器 触 头 跳 开 ， 断 开 电 路 ， 或 过 载 保 
护 需 失灵 ， 使 制冷 系统 无 法 运行 。 

2) 起 动 继电器 粘连 ， 无 法 断 开 ， 使 电动 机 运行 绕组 的 电流 减少 ， 电 动机 
停 转 。 

3) 电 冰 箱 附近 有 热源 ， 压 缩 机 无 法 散热 ,温度 升 高 ， 使 过 载 保护 器 触 头 
断 开 。 

4) 空气 进入 制冷 系统 ， 使 压缩 机 超 负 荷 运转 ， 电 流 便 会 上 升 ， 当 超过 过 载 电 
流 时 ， 保 护 噩 自动 断 开 。 

5) 压缩 机 电动 机 内 绕组 出 现 短 路 或 压缩 机 本 身 出 现 故 障 , 使 过 载 保护 屁 
断 开 。 


【问答 278】 松下 NR-D471NC 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 正常 ， 但 冷冻 室温 
度 过 低 ， 如 何 检修 ? 


a id ee 
显示 ， 则 观察 是 否 显示 “U04”( 过 滤器 清洁 ) 故障 代码 ; 若 未 显示 ， 则 观察 
示 “H28” (机械 室 用 风扇 电动 机 断 线 /锁定 ) 故障 代码 ; 若 未 显示 ， 则 观 
下 显示 “H29” (冷冻 室 用 风扇 电动 机 断 线 /锁定 ) 故障 代码 ; 若 未 显示 ， 则 
否 显示 “H05” (冷冻 室 化 霜 传 感 器 电路 异常 ) 故障 代码 ; 若 未 显示 ， 则 观 
显示 “H31” (冷冻 室 化 霜 加 热 器 电路 异常 ) 故障 代码 ; 若 未 显示 ， 则 检查 
之 希 是 否 结 有 大 量 霜 ; 知 未 结 

让， 则 测 冷 冻 室 化 霜 传感器 的 电阻 
否 正常 (正常 阻 值 在 0% 时 为 
6.1 ~6.7kQ)。 实 际 检修 中 ， 常 因 
冷冻 室 化 霜 传 感 器 不 良 而 引起 此 类 
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卡 类 下 侧 片 FC 


并 3 


故障 。 
【提示 帖 】 拆 印 冷冻 室 化 逢 传 
感 需 的 步骤 如 下 : 


1) 先 取 下 线圈 盖 ， 然 后 取 下 
下 侧 片 FC 的 卡 头 ， 并 向 上 取出 。 
如 图 3-192 所 示 。 

2) 向 上 方向 挪 开 每 个 夹 持 器 ， 
直到 管 变 细 为 止 ， 然 后 直 朝 外 拉 出 ， 并 从 夹 持 器 上 取 下 即 可 拆 下 冷冻 室 化 霜 传 感 
器 。 如 图 3-193 所 示 。 











图 3-192 卡 头 的 拆 利 
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冷冻 室 化 软 线 固定 部 
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图 3-193 冷冻 室 化 霜 传 感 需 的 拆 务 








【问答 279】 松下 NR-F461AH/AX 型 电 冰 箱 冷 冻 室 能 够 冷却 ， 但 微 冷 
冻 或 转换 室 制冷 异常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 显示 屏 是 
否 显 示 “H04” 故障 代码 。 奉 是 ， 则 检 
查 微 冻结 或 转换 室 传感器 是 否 存 在 不 良 ; 
若 未 显示 ， 则 检查 转换 室 加 热 器 的 导电 
是 否 正 常 ; 车 正常 ， 则 检查 双 挡 板 温 控 
组 件 各 线 间 的 电阻 阻 值 是 否 正常 (正常 
值 在 25% 时 约 为 4150Q0); 若 阻 值 正常 ， 
则 检查 控制 基板 是 否 存在 不 良 ; 若 阻 值 
异常 ， 则 检查 双 挡 板 温 控 组 件 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 ， 常 因 双 挡 板 温 控 组 件 不 良 | | ER 
而 引起 此 类 故障 ， 相 关 双 挡 板 温 控 组 件 ”图 3-194 双 挡 板 温 控 组 件 检测 示意 图 
检测 示意 图 如 图 3-194 所 示 。 


【问答 280】 松下 NR-F461AH/AX 型 电 冰 箱 冷 冻 室 正常 冷却 ， 但 冷藏 
室 不 冷 或 过 冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 显示 屏 是 否 显 示 “H02” 故 障 代 码 ; 若 有 ， 则 检查 冷 
藏 室 传 感 带 是 否 不 良 或 冷藏 室 传 感 带 至 控制 基板 间 的 导线 是 否 不 良 ; 若 不 是 ， 则 观 
察 是 否 显示 “H27” 故 障 代码 ; 知 有 ， 则 检查 冷藏 室 用 风扇 电动 机 是 否 断 线 或 锁 
定 ; 大 不 是 ， 则 检查 温度 调节 的 设 定 是 否 正确 ; 若 温度 调节 设 定 无 异常 ， 则 检查 是 
否 环 境 温度 过 低 ; 吞 环境 温度 无 异常 ， 则 检查 转换 阀 电 动机 是 否 有 绕组 导电 。 实 际 
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检修 中 ， 常 因 转 换 阀 电动 机 不 良 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-195 所 示 。 
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【问答 281】 万 宝 BCD-186W 型 电 冰 箱 定时 化 霜 功 能 失灵 ， 不 能 按时 化 
霜 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 在 常温 下 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 化 霜 温 控 器 两 引线 电阻 阻 值 
是 否 为 无 穷 大 ; 否 阻 值 为 零 ， 则 检查 化 钉 
温 控 器 及 化 霜 超 温 炊 丝 。 实 际 维修 中 ， 常 
因 化 霜 温 控 器 触 头 在 工作 中 被 烧结 ， 致 使 
化 霜 回 路 不 能 断 开 ， 箱 内 温度 不 断 升 高 而 
烧 坏 化 霜 超 温 燃 丝 。 

【提示 帖 】 该 电 冰 箱 在 化 霜 计时 器 
小 电动 机 上 并 接 了 一 只 化 霜 温 控 器 ， 其 作 
用 是 根据 温度 来 控制 时 间 ， 其 结构 如 图 
3-196 所 示 。 
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定 触 头 
图 3-196 ”结构 示意 图 


【问答 282】 万 宝 BYD-155 型 无 逢 电 冰 箱 不 能 自动 除 钉 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 化 霜 计 时 需 触 头 C-NC 有 无 异常 ， 奉 触 涉 C-NC 异 
常 ， 则 检查 C-NO 有 无 异常 ; 名 C-NO 异常 ， 则 检查 化 霜 计时 电动 机 是 否 正 常 ; 若 
化 霜 计时 电动 机 绕组 外 绝缘 局 部 变 为 次 褐色 ， 则 测 电 动机 两 端 电阻 是 否 正 常 
(6.7kQ); 若 电阻 两 端 阻 值 正常 ， 则 检查 化 霜 与 排水 发 热 咒 是 否 正常 ; 若 化 霜 与 排 
水 发 热 器 无 异常 ， 则 检查 温度 熔断 顺 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 化 霜 计时 央 不 良 
而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 若 更 换 后 使 用 一 段 时 间 ， 出 现 电 冰箱 制冷 效果 差 , 边 制冷 边 化 霜 
的 故障 时 ， 可 拆 开 机 化 霜 计时 器 外 壳 ， 用 细 砂 纸 打磨 触 头 表面 ， 使 其 触 头 正常 接触 
后 ， 重 新 装 上 即 可 。 


【问答 283】 万 宝 BYD-155 型 无 霜 电 冰箱 压缩 机 不 起 动 ， 且 发 出 间断 的 
“ 蜡 噶 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 测 A 点 与 电源 零 线 之 间 的 电压 。 若 电压 过 低 ， 则 检查 A 
点 之 间 电 路 相关 接线 端子 或 搬 接 件 是 否 正 常 ; 若 接线 端子 或 搬 接 件 正常 ， 则 检查 温 
控 器 或 除 霜 计时 需 闭 合 触 头 接触 电阻 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 过 载 保护 器 是 
否 正常 ; 若 过 载 保护 器 正常 ， 则 检查 压缩 机 运行 绕组 与 起 动 绕组 是 否 正 常 ; 如 正 
常 ， 则 测 PTC 起 动 器 两 端 电阻 值 是 否 为 200。 实 际 检修 中 ， 常 因 PTC 起 动 器 损坏 
而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 图 如 图 3-197 所 示 。 


























256 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 












































































































































































































































化 需 计时 器 
FU2 ee 
化 需 温 控 器 
C 
| | (GO | 
照明 灯 |A De 时 电动 机 
L 
本 入] 儿 (GO 风 遍 电动 机 
= 除外 。 日 排水 。 三 二 二 
AC220V 过 载 
冷冻 室 \_ 加 热 器 “日 加 热 器 
站 开关 a 
a i | PTC 起 动 器 ( 、 
FU1 
S M 
0 
冷藏 宝 门 开关 








图 3-197 相关 电路 图 














【问答 284】 万 宝 BYD-155 型 无 霜 电 冰箱 制冷 效果 差 ， 压缩 机 不 停 运 
转 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 能 和 否 听 见 压缩 机 运转 声 ; 若 能 听见 压缩 机 运转 
声 ， 说 明 压 缩 机 正常 制冷 ， 则 打开 冷冻 室 箱 门 ， 同 时 按 下 门 开 关 ， 手 感 风 道 隔 板 的 
风机 有 无 冷风 排出 ; 铬 无 冷风 排出 ， 则 观察 风扇 是 否 运转 ， 如 风扇 不 转 ， 则 测 风扇 
电动 机 两 端 电 压 是 否 正常 ; 知 测 得 两 端 电压 正常 ， 说 明 冷 藏 室 门 与 冷冻 室 门 开关 正 
常 ， 则 用 万 用 表 测 风扇 电动 机 两 端 电阻 是 否 正常 〈3200 ) ; 若 测 得 两 端 电阻 无 穷 
大 ， 说 明 风 扇 电 动机 定子 绕组 异常 ， 则 检查 定子 绕组 串 接 的 温度 熔断 央 是 否 正常 。 
实际 检修 中 ， 常 因 风 扇 电动 机 定子 绕组 伐 坏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 无 同型 号 风扇 电 动机 更 换 时 ， 可 采用 重 绕 绕组 的 方法 。 其 具体 
为 : 用 B0. 15mm 高 强度 漆包线 密 绕 4200 下 后 ， 将 该 绕组 浸 漆 干燥 后 装 回 即 可 。 

当 打 开 冷 藏 室 箱 门 时 ， 有 水 流向 外 流 ， 则 说 明 化 霜 水 路 堵塞 ， 导 致 化 霜 水 不 能 
流 到 接 水 盘 内 ， 使 化 霜 水 改 路 流 到 冷藏 室内 。 拆 下 相关 零 部 件 ， 检 查 出 水 嘴 是 否 完 
全 堵塞 ; 若是 ， 则 用 柔软 物 将 出 水 嘴 清 洗 干 痊 即 可 排除 故障 。 


【问答 285】 万 宝 BYD-1S8 型 电 冰 箱 中 将 除 霜 开关 拨 至 ON 挡 时 ， 电 冰 
箱 不 能 除 赴 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 通电 开机 ， 将 除 霜 开 关 拨 至 OFF 挡 ， 测 开关 ON 与 温 控 器 

C 两 点 。 知 化 霜 发 热 器 电阻 为 4.5kQ， 则 将 除 霜 开关 拨 至 ON 挡 ; 若 测 开关 ON 与 
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温 控 器 工 两 点 开关 不 通 ， 则 检查 开关 动 触 片 与 ON 挡 触 头 ; 若 开关 动 触 片 翘 起、 
ON 挡 触 头 氧化 ， 则 说 明 除 霜 电 路 断 电 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 除 霜 开 关 损坏 导致 除 霜 
电路 断 电 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 除 霜 开关 损坏 ， 具 体检 修 方法 如 下 : 先 用 细 砂 纸 打 磨 触 头 光 亮 ， 
然后 用 尖 嘴 钳 调 整 触 片 变 形 位 置 ， 使 ON 挡 触 头 正常 接触 即 可 。 


【问答 286】 万 宝 BYD-158 型 电 冰 箱 通电 后 压缩 机 不 起 动 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 观察 照明 灯 能 点 亮 ， 若 能 点 亮 则 检查 温 控 器 设置 是 否 有 
误 ; 若 温 控 器 设置 有 误 ， 则 将 其 旋钮 转 至 正确 挡 位 ， 观 察 压 缩 机 能 否 起 动 ; 若 不 能 
起 动 ， 则 断 电 ， 拆 下 压缩 机 接线 盒 外 这， 用 万 用 表 测 过 载 保 护 器 是 否 正常 ， 耕 正 
常 ， 则 测 压 缩 机 起 动 绕组 及 运行 绕组 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 测 PTC 起 动 器 两 端 阻 
值 是 否 正常 (220) 。 实 际 检修 中 ， 常 因 PTC 起 动 器 损坏 而 引起 此 类 故障 。 相 关 原 
理 电路 如 图 3-198 所 示 。 
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【问答 287】 万 宝 BYD-158 型 电 冰 箱 压缩 机 “了 哈哈” 声 停止 ， 数 分 钟 
后 又 出 现 ， 不 起 动 运转 ， 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 断 电 后 ， 拆 开 压 缩 机 接线 盒 保 护 罩 ， 拔 下 PTC 起 动 器 、 过 
载 保 护 器 ， 测 起 动 绕组 C-S 的 电阻 值 。 若 电阻 为 420， 则 测 运 行 绕组 C-M 的 电阻 
值 ; 若 电阻 为 180， 则 摇动 起 动 器 有 无 响声 发 出 ; 若 起动 器 有 响声 ， 则 取 下 PTC 
芯片 测量 电阻 。 实 际 检修 中 ， 常 因 PTC 两 块 簧 片 熔断 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 此 机 型 电 冰 箱 通 电 后 ， 箱 内 照明 灯 不 亮 ， 且 不 制冷 的 检修 步骤 为 . 
拆 下 弹 敌 式 绝缘 套 内 电源 线 ， 断 开 L、N 接点 ， 用 万 用 表 测 L、N 电源 线 。 若 发 现 
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L 线 不 通 ， 则 检查 绝缘 传动 带 是 否 人 硬化 ， 阁 已 硬化 ， 则 检查 夹 持 电 源 线 的 线 夹 是 
否 断裂 ; 奉 断 裂 ， 则 拆 下 线 来， 剪断 折 断 处 电源 线 ， 重 新 拉 出 约 25mm 源 线 ， 装 
好 线 来 ， 参 照 原样 接 好 电源 线 (其 接点 需 用 绝缘 胶带 包扎 后 ， 将 连接 点 塞 入 绝 
缘 套 内 ) 即 可 。 当 毛细 管 温度 传感器 感 温 剂 泄 漏 ， 触 头 不 能 接 通 ， 也 可 能 引起 
本 例 故 障 。 


【问答 288】 万 宝 直 冷 式 185 型 电 冰 箱 不 化 霜 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 化 霜 温 控 器 是 否 正常 ; 者 正常 ， 则 进入 强制 化 霜 状 
态 ， 用 万 用 表 测量 主 控 板 上 化 霜 输出 端 是 否 有 220V 电压 ; 看 无 ， 检 和 修 主 欣 板 ; 若 
电压 正常 ， 则 检查 温度 熔断 器 、 化 霜 加 热天 及 燕 发 融 是 否 正常 。 实 际 维修 中 ， 和 常 因 
温度 炊 断 需 熔 断 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 如 图 3-199 所 示 ， 该 机 化 霜 电路 由 化 霜 加 热 器 、 化 霜 定时 需 、 化 
霜 温 控 融 及 温度 熔断 器 等 组 成 。 


































































































当 化 霜 定时 器 电动 机 工作 几 小 化 需 定 时 赂 

时 (压缩 机 也 工作 8h, 两 电路 。，。 潜 洛 | 十 

并 联 于 220V 电源 上 ) ， 将 自动 [同志 

断 开 压缩 机 电路 ， 接 通化 霜 电 | 
路 。 化 霜 时 蔡 发 器 表面 温度 达 一 | 六 本 
13. 5 人 左右 时 ， 它 会 使 温 控 器 

内 簧 片 变 形 ， 断 开化 霜 电 路 ， 。 

温度 降 至 -5XC 时 ， 筑 片 又 会 自 人 














动 复位 接 通电 路 。 化 霜 加 热 器 IE 

卡 在 蒸发 器 上 ， 敬 发 器 在 加 热 

器 发 热 时 开始 化 霜 ， 化 霜 温度 持续 升 高 。 当 温度 为 60 ~70% 时 ， 熔 断 器 就 会 熔断 ， 
切断 化 霜 电 路 。 


【问答 289】 西 冷 BY-200 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停机 ， 且 不 制冷 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 拆 下 机 壳 ， 检 查 各 连接 管 路 有 无 泄漏 痕迹 ; 若 未 发 现 泄漏 
处 ， 则 细 听 制冷 剂 有 无 流动 声 ; 若 未 听 到 制冷 剂 的 流动 声 ， 则 用 手 触摸 压缩 机 外 过 
的 温度 ; 若 压 缩 机 开始 运转 时 温度 升 高 ， 但 经 过 2 ~ 3s 后 又 开始 下 降 ， 则 切断 工艺 
管 ， 观 察 有 无 制冷 剂 流出 ; 若 有 大 量 制冷 剂 流出 ， 则 表明 制冷 系统 堵塞 。 实 际 检修 
中 ， 常 因 低压 管 、 毛 细 管 或 干燥 过 滤器 脏 堵 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 如 果 罕 然 出 现 不 制冷 ， 则 可 能 是 系统 管 路 破裂 ， 制 冷 剂 泄漏 所 
致 ， 需 检查 制冷 管 路 ， 其 中 毛细 管 破 损 的 现象 较为 常见 。 若 毛细 管 破损 严重 ， 可 
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更 换 毛 细 管 。 若 毛细 管 只 有 一 个 细 孔 ， 可 使 用 焊 补 法 进行 修复 。 其 具体 操作 步 又 
如 下 : 

1) 找 一 段 长 200mm 的 塑料 多 股 绞 线 ， 将 其 内 的 铜 丝 抽 出 (备用 ) ， 并 将 毛细 
管 穿孔 处 及 周围 的 油渍 污 物 清除 干净 ， 用 细 砂 纸 打 磨 光 亮 。 

2) 把 铜 丝 缠绕 在 泄漏 点 前 后 各 10mm 人 处， 并 在 缠绕 的 铜 丝 上 涂 上 松香 水 。 焊 
补 时 焊锡 熔 入 铜 丝 中 ， 使 铜 丝 与 毛细 管 因为 一 体 。 

3) 焊 补 后 充 入 氮气 检 源 。 可 在 焊 补 处 涂 上 肥 拒 水， 无 气泡 溢出 ， 表 明 无 漏 
点 。 此 时 ， 抽 真空 加 入 适量 制冷 剂 即 可 。 


【问答 290】 西门 子 KF57U56 型 对 开门 电 冰 箱 压 缩 机 频繁 开 起 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 环境 温度 是 否 太 高、 开门 次 数 是 否 频繁 、 电 冰箱 内 是 
否 放 入 了 大 量 的 新 鲜 食 物 。 若 上 述 
情况 均 正 常 ， 则 检查 温度 调节 器 是 
否 设 定 过 高 ; 大 温度 调节 顺 设 置 无 
误 ， 则 检查 透气 孔 是 否 被 覆盖 及 冷 
凝 带 是 否 被 灰尘 履 盖 ; 寿 无 异常 ， 
则 检查 温 控 器 起 停 温差 是 否 太 小 ; 
若 温差 正常 ， 则 检查 感 温 管 位 置 是 
否 正 确 及 温 控 上 顺 触 头 是 否 财 合 。 实 
际 检修 中 ， 常 因 感 温 管 脱 落 导 致 温 
控 需 触 头 的 通 断 与 箱 内 温度 不 符 而 
引起 此 类 故障 。 图 3-200 冷凝 器 及 风扇 位 置 

【提示 帖 】 搬运 或 使 用 时 避免 
电 冰 箱 振动 ， 可 延长 感 温 管 及 温 控 需 的 使 用 寿命 ， 从 而 减少 压缩 机 起 、 停 频繁 
现象 的 出 现 。 该 机 冷凝 器 安装 在 风 麟 上， 如 图 3-200 所 示 ， 清 洁 时 应 拆 开 后 
机 盖 。 


【问答 291】 西门 子 KK29E26TI 型 生物 保鲜 电 冰 箱 不 能 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 断 电 十 几 分 钟 后 ， 再 开机 观察 压缩 机 能 否 运转 。 若 压缩 机 能 
运转 ， 则 检查 冷凝 带 温 升 是 否 正常 ， 知 温 升 较 低 ， 则 检查 过 滤 央 是 否 存 在 脏 墙 ; 大 
温 升 正常 ， 则 检查 制冷 剂 是 否 泄 漏 。 若 压缩 机 不 能 运转 ， 则 开门 检查 照明 灯 是 否 点 
亮 ; 若 灯 亮 ， 则 检查 接 搬 件 是 否 接触 良好 及 环境 温度 是 否 过 低 ; 大 无 异常 ， 则 检查 
温 控 器 温度 传感器 及 门 开关 是 否 正 常 ; 若 温 控 器 温度 传感器 及 门 开关 正常 ， 则 测 主 
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控 板 有 无 电 压 输 出 ;， 奉 电 压 输 出 正常 ， 则 检查 压缩 机 、 起 动 带 、 电 容 及 风扇 开关 是 
否 正常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 过 滤器 脏 堵 而 引起 此 类 故障 。 


【问答 292】 夏普 ST- E36G 型 电 冰 箱 不 能 定时 化 霜 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 检 查 化 霜 定时 器 电动 机 是 否 开 路 ; 若 未 开路 ， 再 
检查 自 耦 变压器 通电 是 否 能 工作 ; 若 自 耦 变压器 通电 能 工作 ， 但 除 霜 效果 差 ， 则 可 


能 是 石英 管 加 热 器 进 水 。 实 际 检 修 中 ， 常 因 石 英 管 加 热 器 进 水 而 引起 此 类 故障 。 夏 
普 ST- E36G 型 电 冰 箱 相关 原理 图 如 图 3-201 所 示 。 
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图 3-201 夏普 ST-E36G 型 电 冰 箱 相关 原理 图 





【问答 293】 夏普 ST- E36G 型 电 冰 箱 有 时 不 能 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开机 ， 检 查 冷 凝 器 温度 是 否 正 常 ， 若 冷凝 器 温度 正常 ， 
再 检查 制冷 系统 节 流 声 是 否 正常 ; 若 节 流 声 很 弱 ， 薰 发 器 有 露水 ， 干 燥 过 滤器 有 族 
露 ， 则 可 能 是 制冷 系统 发 生 了 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 制 冷 系统 堵塞 而 引起 此 类 故 
障 。 相 关 电 气 原理 电路 如 图 3-202 所 示 。 


【问答 294】 新 飞 210 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开机 ， 手 措 高 压 管 及 低压 管 。 若 高 压 管 有 热 感 ， 低 压 管 
无 冷 感 ， 则 检查 工艺 管 ， 若 工艺 管 有 制冷 剂 喷 出 ， 则 检查 过 渡 器 两 端 钢丝 网 有 无 及 
物 ; 若 过 滤器 两 端 钢丝 网 无 脏 物 ， 则 检查 毛细 管 是 否 正常 若 毛细 管 无 油 喷 出 ， 风 
说 明 回 气管 异常 。 实 际 检修 中 ， 常 因 回 气 管 脏 堵 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 此 故障 ， 排 除 方法 如 下 可 使 用 2. 5mm? 铜 芯 线 往 回 气 管内 
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图 3-202 电气 原理 电路 








轻 捅 几 下， 再 用 银 焊 条 往 回 气管 内 轻 搅 几 下 ， 焊 上 回 气 管 , 加 入 适量 制冷 剂 
即 可 。 


【问答 29$】 新 飞 220L 的 双 门 双 温 双 控 电 冰 箱 压 缩 机 不 停 转 ， 且 制冷 
效果 差 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 先 关闭 冷冻 室 的 温 控 器 ，15min 后 观察 冷藏 室 的 
制冷 效果 。 若 保鲜 室 的 后 板 上 结 有 很 厚 的 霜 ， 说 明 冷 藏 室 工 作 正常 ， 则 打开 冷冻 室 
的 温 控 器 ， 关 闭 冷 藏 室 的 温 控 器 ，15min 后 观察 冷冻 室 的 制冷 效果 。 若 冷冻 室 的 蒸 
发 器 上 有 很 薄 的 霜 ， 说 明 冷 冻 室 内 的 管道 堵塞 ， 则 断 开 电磁 阀 与 干燥 过 滤器 的 连 
接 ， 开 起 压缩 机 观察 气流 状态 的 变化 情况 ; 若 气 流 减 少 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 阻 
塞 。 实际 检修 中 ， 常 因 干 燥 过 滤器 异常 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 电 磁 阀 异常 、 和 毛细管 与 电磁 阀 之 间 的 连接 处 有 脏 物 时 ， 也 可 能 
引起 此 类 故障 的 出 现 。 

【问答 296】 新 飞 BCD-245D 型 电 冰 箱 制冷 慢 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 ;车 制 冷 剂 未 泄漏 ， 则 检查 制冷 系统 
是 否 存在 堵塞 ， 若 有 ， 则 检查 干燥 过 滤器 是 否 失 效 ; 若 解剖 干燥 过 滤器 后 有 淡 黄色 
颗粒 ， 说 明王 燥 过 滤器 有 效 ， 则 检查 毛细 管 是 否 冰 堵 或 油 堵 ; 车手 摸 毛 细 管 无 热 
感 ， 则 细 听 毛细 管 的 制冷 剂 流量 声 是 否 正常 。 实 际 检 和 修 中 ， 常 因 毛 细 管 油 堵 而 引起 


























262 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





此 类 故障 。 相 关 电 路 图 如 图 3-203 所 示 。 
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图 3-203 电路 图 


【提示 帖 】 由 于 该 电 冰 箱 毛细 管 与 回 气管 的 热 交换 方式 是 将 毛细 管 直接 穿 人 
低压 管 中 , “浸泡 ”在 温度 很 低 的 制冷 气体 中 进行 热 交 换 。 但 制冷 系统 使 用 多 年 
后 ， 系 统 内 气缸 与 活塞 研磨 下 出 现 的 极 细 金属 悄 、 制 冷 剂 冲 蚀 下 出 现 的 管道 脱落 的 
极 细微 粒 、 冷 冻 油 化 学 稳定 性 破坏 形成 的 碳 沉淀 物 会 随时 间 增 长 逐渐 增多 。 沉 淀 物 
在 制冷 剂 循 环 时 到 达 管 线 任何 部 位 ， 被 污染 过 的 冷冻 油 流动 性 变 差 .进入 毛细 管 会 
附着 在 管内 壁 ， 毛 细 管 温度 降低 ， 通 过 毛细 管 的 制冷 剂 流量 减少 ， 制 冷 能 力 下 降 ， 
毛细 管 温 度 越 低 ， 管 路 越 不 通畅 。 


【问答 297】 新 飞 BCD-260 型 无 氟 电 冰箱 压缩 机 能 够 运转 ， 但 不 制冷 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 室内 温度 是 否 正常 ， 若 室温 正常 ， 则 检查 温 控 器 是 否 
正常 ; 若 温 控 器 正常 ， 则 检查 制冷 系统 是 否 泄漏 ， 若 制冷 系统 正常 ， 则 检查 蒸发 器 
上 是 否 结 霜 ; 若 结 霜 较 厚 ， 则 说 明 化 霜 定时 器 及 加 热管 有 问题 ， 若 蒸发 器 正常 ， 则 
检查 冷凝 器 是 否 有 热 感 ， 箱 体毛 细 管 出 口 与 蒸发 器 接口 处 是 否 有 制冷 剂 流动 声音 ; 
若 声音 逐渐 消失 ， 且 冷凝 器 变 凉 ， 则 检查 毛细 管 是 否 堵塞 。 实 际 检修 中 ， 常 因 毛 细 
管 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 如 压缩 机 不 能 起 动 ， 则 检查 电 冰 箱 有 无 电源 ， 可 打开 冷藏 柜 门 观 
察 灯 是 否 点 亮 来 判断 。 若 灯 不 亮 ， 则 检查 总 电源 是 否 有 电 、 温 控 器 的 触 头 是 否 异 
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常 ， 若 电源 有 电 〈 即 灯亮 )， 且 温 控 器 触 头 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 、 过 热 保护 器 是 

和 否 正 常 。 

【问答 298】 扬子 BCD-205 型 电 冰 箱 冷 冻 室 不 结 怖 ， 但 冷冻 室 和 冷藏 室 
能 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 ， 检 查 冷 凝 带 表面 温度 是 否 正 常 ; 若 冷 凝 需 表面 
有 热 感 ， 则 细 听 制冷 剂 是 否 有 流动 声 ; 寿 制 冷 剂 流动 声 正常 ， 则 制 开工 艺 管 ， 观 
察 有 无 制冷 剂 排出 ; 大 有 制冷 剂 排出 ， 则 在 工艺 管 上 焊 上 干燥 过 滤器 ， 将 压力 表 
焊 在 排 气 管 上 ， 起 动 压 缩 机 几 分 钟 后 ， 观 察 压力 表 显 示 是 否 正 常 ; 寿 显 示 压 力 过 
低 ， 则 检查 压缩 机 立 门 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 阀门 不 良 而 引起 此 类 
故障 。 


【问答 299】 扬子 BCD-210A 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压 缩 机 能 和 否 起 动 。 若 压缩 机 不 起 动 ， 则 测 电 
源 插头 交流 电压 220V 是 否 正常 ; 若 电 源 插头 有 220V 交流 电压 输出 ， 则 检查 温 控 
器 接线 端子 内 部 是 否 接触 良好 ; 若 正 常 ， 则 检查 过 热 过 电流 保护 器 是 否 损 坏 ， 若 未 
损坏 ， 则 检查 压缩 机 绕组 是 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 绕组 烧 坏 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 用 输入 功率 为 154W 的 压缩 机 代 换 ， 其 接线 方法 如 下 : 黄 绿 线 接 压 
缩 机 外 壳 ， 黑 线 接 压 缩 机 公用 端子 ， 蓝 线 接 ， 起 动 继电器 端子 。 


【问答 300】 扬子 BCD-212K 型 无 氟 电 冰箱 刚 起 动 时 制冷 正常 ， 工 作 一 
段 时 间 后 不 能 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 检 查 压 缩 机 是 否 能 够 正常 运转 ; 者 压缩 机 运转 
正常 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 有 热 感 ; 若 手 摸 冷 凝 器 有 热 感 ， 则 细 听 箱 体毛 细 管 出 口 
与 故 发 器 接口 处 有 无 制冷 剂 流动 的 声音 ; 者 无 制冷 剂 流动 的 声音 ， 则 用 热 毛 巾 热 
敷 毛细 管 与 过 滤器 及 毛细 管 与 蒸发 需 的 结合 部 ， 过 几 分 钟 后 能 否 听 见 制冷 剂 的 流 
动 声 ; 奋 能 听见 制冷 剂 的 流动 声 ， 说 明 毛 细 管 冰 堵 ， 则 拆 开 奈 缩 机 工艺 管 ， 细 听 
喷 出 制冷 剂 的 声音 是 否 正常 。 实 际 检 修 中 ， 和 常 因 制 冷 系 统管 路 不 通 而 引起 此 类 
故障 。 

【提示 帖 】 检修 无 气 电 冰箱 时 需 特别 注意 ， 因 无 气 电 冰箱 制冷 管 路 内 洁净 度 
要 求 高 ， 最 好 使 用 专用 设备 排除 电 冰 箱 管 路 中 的 水 分 及 杂质 。 其 制冷 系统 真空 度 要 
求 也 很 高 ， 应 抽 真 空 三 次 ， 用 系统 内 高 压 侧 不 凝 性 气体 的 排出 ， 将 高 、 低 压 两 侧 的 
空气 抽出 ， 确 保 系 统 内 真空 度 较 高 。 
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【问答 301】 扬子 BCD-230 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 且 不 制冷 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 需 打开 强 光电 简 ， 并 对 准 门 颖 放 入 电 冰 箱 内 ， 关闭 箱 门 后 ， 
观察 有 无 漏 光 。 若 有 漏 光 ， 则 说 明 箱 门 密封 不 良 ， 应 修复 ; 者 无 漏 光 ， 则 检查 门 灯 
是 否 不 良 ; 若 门 灯 正 常 ， 则 检查 温度 补偿 电路 是 否 不 恨 ; 若 温度 补偿 电路 正常 ， 则 
拆 下 温 探 需 外 日 ， 并 更 换 温 控 器 ， 开 机 观察 ， 看 压缩 机 能 和 否 停机 ; 者 压缩 机 运行 
40min 后 仍 不 能 停机 ， 则 表明 制冷 系统 泄漏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 温 控 带 损坏 而 引起 
此 类 故障 。 

【提示 帖 】 若 制 冷 系统 泄漏 ， 其 检修 方法 为 : 先 观察 外 露 管 路 接头 及 压缩 机 
的 封口 和 接线 柱 根部 ， 看 有 无 泄漏 痕迹 ; 若 未 发 现 泄漏 痕迹 ， 则 打开 电 冰 箱 后 背 修 
理 窗 口 的 后 盖 ， 挖 掉 其 内 部 的 聚合 酯 保温 层 ， 检 查 冷 冻 、 冷 族 蒸 发 带 的 连接 管 、 毛 
细 管 出 口 管 及 回 气管 有 无 泄漏 。 


【问答 302】 扬子 BCD-230 型 电 冰 箱 制冷 不 良 ， 出 现 间 断 制冷 现象 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开机 后 ， 观 察 压 缩 机 是 否 运转 。 若 压缩 机 运转 正常 ， 但 
声音 较 大 ， 则 断 电 细 听 电 冰 箱 内 有 无 气流 声 ; 若 有 气流 声 ， 则 打开 箱 门 检 查 冷 冻 室 
结 冰 是 否 融化 ; 知已 融化 ， 说 明 冰 堵 ， 则 检查 燕 发 需 是 否 损坏 ; 若 蒸发 器 无 异常 ， 
则 检查 工艺 管 密封 是 否 不 良 ; 若 工艺 管 密封 正常 ， 则 检查 干燥 过 滤 需 是 否 老 化 失 
效 。 实 际 检修 中 ， 常 因 干 燥 过 滤 需 老化 失效 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 冰 堵 的 排除 方法 : 割 开 压缩 机 的 工艺 管 放出 制冷 剂 ， 用 100W 的 日 
炽 灯泡 放 到 电 冰 箱 的 冷冻 室内 加 温 ， 并 将 老化 的 干燥 过 滤器 换 新 。 在 压缩 机 工艺 口 
接 上 维修 阀 ， 加 热 2h 后 开 起 真空 人 汞 ， 对 系统 抽 真 空 处 理 (1h) 后 ， 取 出 加 热 灯 
泡 ， 关 掉 真 空 泵 ， 加 100g 制冷 剂 ， 开 机 观察 0. 5h 如 无 冰 堵 现象 ， 再 次 对 系统 抽 真 
空 ， 加 热 冷冻 室 ， 将 干燥 过 滤器 加 温 到 100% ，1h 后 再 加 制冷 剂 即 可 。 


【问答 303】 扬子 BCD-238W 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ,通电 开机 ， 观 察 压缩 机 能 否 起 动 ， 肴 压缩 机 起 动 正常 ， 则 细 
听 系 统 有 无 气流 声 ; 若 未 听见 气流 声 ， 则 制 开 工艺 管 ， 观 察 有 无 制冷 剂 排出 ; 知 无 
制冷 剂 排出 ， 说 明 制 冷 系统 泄漏 ， 则 检查 冷凝 器 是 否 泄漏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 冷 凝 
器 泄漏 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 当 无 R134a 制冷 剂 时 ， 可 焊 下 过 滤 咒 ， 换 上 Fl12 过 滤器 ， 经 干燥 、 
抽 真 空 后 ， 注 入 F12 制冷 剂 ， 试 机 故障 排除 。 
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【问答 304】 伊 莱克 斯 BCD-200 型 电 冰 箱 控制 板 除 冬季 模式 指示 灯 
LED1 亮 ， 其 余 指示 灯 均 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 打 开 电 冰箱 上 盖 ， 断 开 连 接 器 CH1， 取 下 控制 板 (在 控制 
板 NENTRAL 与 LINE 端 加 上 220V 交流 电 ) ， 测 稳 压 输出 E2 两 端 、 整 流 输 出 El 两 
端 电压 。 若 电压 异常 ， 则 测 E2 两 端 直流 电阻 ; 若 DZ2 两 端 直流 电阻 接近 00 ， 则 
说 明 DZ2 击 穿 ， 更 换 后 ， 再 检查 DZ1 、 稳 压 调 整 管 NI 。 实 际 检修 中 ， 篆 因 DZ2、 
N1 击 穿 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-204 所 示 。 
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【提示 帖 】 NI 为 NPN 型 片 状 晶体 管 ， 其 安装 在 数码 显示 管 L2 下 面 ， 当 无 贴 
片 晶 体 管 更 换 时 ， 可 使 用 普通 的 S8050 晶体 管 ， 并 将 该 晶体 管 装 于 L2 旁边 。 将 各 
元 器 件 安装 完毕 后 通电 测试 ， 电 源 指示 灯 LED2 亮 ，L1、L2 显示 正常 后 ， 按 Kl、 
K2 、 时 钟 调 校 。 分 别 将 COMP 、HEAT 端 与 LINE 端 短 接 后 ，LED4 ~ LED6 旋转 点 
亮 ，LED1 亮 即 可 装机 。 

【问答 305】 伊 莱克 斯 BCD-200 型 电 冰 箱 压 缩 机 处 于 运转 状态 时 ， 
LED4 ~ LED6 (指示 压缩 机 运转 状态 ) 的 旋转 指示 灯 不 
亮 ， 且 冬季 模式 开关 断 开 后 ， 冬 季 模 式 指 示 灯 会 随 压 缩 机 
的 运转 而 误 点 亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 拆 下 控制 板 ， 在 控制 板 加 电压 后 ， 将 HEAT、COMP 端 与 
LINE 短 接 时 ， 发 现 各 指示 显示 均 正 常 。 将 上 述 三 个 端子 同时 并 接 到 一 起 时 ， 观 察 
指示 灯 显 示 情 况 ， 冬 季 模 式 指示 灯亮 而 压缩 机 运转 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 压 缩 机 运转 
检测 回路 电阻 增 大 ， 可 用 万 用 表 在 路 测 RIL 、R37 、R38 两 端 直流 电阻 是 否 正 常 。 
实际 检修 中 ， 常 因 贴 片 电阻 R11 、R37 、R38 变 值 而 引起 此 类 故障 。 相 关 控制 原理 
电路 如 图 3-205 所 示 。 
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【提示 帖 】 将 三 只 微型 贴 片 电阻 拆除 后 ， 可 使 用 一 只 普通 100Q 电阻 代 换 。 
【问答 306】 伊 莱克 斯 BCD-216 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 起 动 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 加 电 开 机 ， 观 察 照 明灯 是 否 亮 ; 如 灯亮 ， 则 说 明 电 源 电压 正 
常 ; 铬 灯 未 亮 ， 则 检查 电源 供电 路 是 否 正常 ; 大 电源 电压 正常 后 ， 则 听 压 缩 机 有 无 
电动 机 转动 的 “ 喻 喻 ” 声 ; 肴 起 动 时 电动 机 有 “ 喻 喻 ” 声 ， 但 几 秘 钟 后 “ 哟 ”的 
一 声 ,“ 喻 喻 ” 声 消失 ,片刻 后 故障 重 现 ， 则 检查 电气 控制 系统 ; 若 电气 控制 系统 
除 热 保护 器 动作 外 ， 其 余 均 正常 ， 则 用 万 用 表 测 压缩 机 绕组 阻 值 是 否 正 常 ; 若 阻 什 
正常 ， 则 可 能 是 停 用 时 间 过 长 ， 压 缩 机 卡 和 缸 或 抱 轴 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压 缩 机 卡 
氏 、 抱 轴 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 此 类 故障 ， 排 除 方法 如 下 : 先 用 木 棒 殴 击 压缩 机 四 周 ， 然 后 
通电 ， 看 压缩 机 能 否 起 动 ， 奉 压缩 机 不 能 起 动 ， 再 取 下 压缩 机 ， 墙 住 三 个 管 口 ， 并 
倒置 24h， 使 机 件 在 润滑 油 中 充分 浸泡 后 ， 通 电 试 机 。 知 压缩 机 仍 不 能 起 动 ， 则 采 
用 “加 大 起 动 转 矩 法 ”是 指 加 上 一 个 电容 给 主 绕组 裂 相 ， 产 生 一 个 和 主 绕组 为 
90° 的 相位 差 ， 从 而 形成 一 个 旋转 的 磁场 让 电动 机 转动 ) 进行 修复 。 


【问答 307】 伊 莱克 斯 BCD-234 型 电 冰 箱 制 冷 效果 差 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开机 ， 观 察 压缩 机 运转 是 否 运转 。 若 压缩 机 不 停 运转 ， 
则 手 措 毛 细 管 1 有 无 热 感 ， 若 有 热 感 ， 说 明 毛 细 管 1 处 于 导 通 状态 ， 则 手 摸 毛细 管 
2 有 无 热 感 ， 若 手 摸 毛细 管 2 无 热 感 ， 说 明 毛 细 管 2 堵 寒 ， 则 检查 毛细 管 与 低压 管 
连接 处 是 否 脏 堵 。 实 际 检修 中 ， 常 因 毛细 管 与 低压 管 连接 处 脏 堵 而 引起 此 类 故障 。 

【提示 帖 】 对 于 此 类 故障 ， 排 除 方法 如 下 : 将 毛细 管 与 低压 管 连接 处 焊 开 ， 
更 换 毛 细 管 ， 倒 掉 系统 内 制冷 剂 ， 对 系统 进行 充 氮 吹 除 管内 脏 物 后 ， 抽 真空 ， 注 人 
制冷 剂 即 可 。 

【问答 308】 伊 莱克 斯 BCD-260EI 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 电磁 阀 是 否 损坏 ; 若 无 异 常 ， 则 检查 电子 控制 板 是 否 
正常 ， 可 用 “电子 控制 板 自 检 ” 功 能 检测 电子 控制 板 的 输入 和 输出 信号 ; 若 控制 
板 无 异常 ， 则 检查 压缩 机 是 否 运 转正 常 ; 车 压缩 机 运转 ， 则 检查 制冷 系统 管 路 是 否 
堵塞 及 制冷 剂 是 否 泄漏 。 实 际 检修 中 ， 常 因 制冷 系统 管 路 堵塞 及 制冷 剂 泄漏 而 引起 
此 类 故障 。 

【问答 309】 伊 莱克 斯 BCD-260EI 型 电 冰 箱 冷藏 室 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 关 掉 冷冻 室 和 酒 室 ， 过 几 分 钟 后 检查 冷藏 室 的 温度 是 否 下 
降 ; 若 温度 无 改变 ， 则 检查 其 他 室 是 否 制 冷 ; 若 其 他 室 未 制冷 ， 则 检查 电子 控制 板 
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是 否 损坏 ， 用 “电子 控制 板 自 检 ”功能 检测 电子 控制 板 的 输入 和 输出 信号 ; 若 无 
异常 ， 则 检查 冷藏 室 毛细 管 是 否 堵塞 ， 观 察 冷 藏 室 毛细 管 的 流量 。 实 际 检修 中 ， 常 
因 冷 藏 室 毛 细 管 堵塞 而 引起 此 类 故障 。 相 关 制 冷 管道 图 如 图 3-206 所 示 。 
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图 3-206 制冷 管道 图 


【提示 帖 】 此 机 型 电 冰 箱 冷 藏 室温 度 低 ， 其 检修 方法 为 先 检查 冷藏 室 设 定 











温度 是 否 高 于 环境 温度 ， 如 是 则 正常 ; 若 不 是 ， 则 检查 电子 控制 板 是 否 损坏 ; 若 电 
子 控制 板 无 异常 ， 则 检查 冷藏 传 感 需 的 电阻 是 否 正常 ; 若 阻 值 在 正常 值 内 ， 则 说 明 
电磁 阀 损 坏 。 

此 机 型 电 冰 箱 冷藏 室温 度 高 ， 其 检修 方法 为 : 先 检查 是 否 环境 温度 过 高 且 设 定 
温度 较 低 ; 若 不 是 ， 则 是 否 开门 过 于 频繁 及 食物 过 多 ; 若 正常 ， 则 检查 电子 控制 板 
是 否 损坏 ; 若 电子 控制 板 正 常 ， 则 检查 冷藏 传感器 位 置 是 否 有 误 ; 若 位 置 无 误 ， 则 
检查 电磁 闪 是 否 损坏 及 冷藏 室 毛细 和 是 否 堵塞 。 


【问答 310】 伊 莱克 斯 BCD-260EI 型 电 冰 箱 压 缩 机 不 停机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 是 否 设 定 为 速冻 状态 ;如 是 则 正常 ， 速 冻 起 动 后 将 
48h 后 自动 退出 ; 若 未 处 于 速冻 设 定 状 态 ， 则 检查 冷藏 室温 度 是 否 过 高 ; 若 不 是 ， 
则 检查 酒 室 是 否 有 问题 ; 若 酒 室 无 异常 ， 则 检查 冷冻 室 门 封条 是 否 老 化 ; 若 门 封条 
无 异常 ， 则 检查 电子 控制 板 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 电子 控制 板 损坏 而 引起 此 
类 故障 。 相 关 电 路 如 图 3-207 所 示 。 

【提示 帖 】 起 动 “ 电 子 控制 板 自 检 ”功能 的 步骤 : 关 掉 电 冰 箱 一 起 动 电 冰 
箱 一 同时 按 下 “升温 ”和 “速冻 ” 键 (必须 在 Imin 内 ) 一 持续 $s 后 ， 即 可 起 动 
“电子 控制 板 自 检 ”功能 。 
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图 3-207 相关 电路 
整个 过 程 约 持续 lmin 后 自动 停止 ， 电 子 控制 板 回 到 正常 运行 状态 。 知 自 检 时 
控制 板 不 显示 ， 则 应 检查 以 下 几 点 : 电源 开关 是 否 关闭 ， 控 制 板 与 主 电 源 线 的 连接 
是 否 不 良 ， 动 力 板 与 显示 板 之 间 的 连 线 焊接 是 否 异常 或 损坏 ， 显 示 屏 或 其 他 电子 元 
套件 是 否 焊接 有 误 。 
【问答 311】 伊 莱克 斯 BCD-290KI 型 电 冰 箱 压 缩 机 运转 不 停 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 先 检查 冷冻 室 是 否 温 度 设置 过 低 。 若 冷冻 室温 度 正 常 ， 则 检 
查 冷 藏 室 是 否 温度 设置 过 低 ; 若 冷藏 室温 度 正 常 ， 则 检查 酒 室温 度 是 否 设置 过 低 ; 
若 酒 室 温度 正常 ， 则 检查 箱 门 是 否 未 关闭 ; 者 箱 门 关 闭 ， 则 检查 环境 温度 是 否 过 
高 ; 若 环境 温度 正常 ， 则 检查 放置 食品 是 否 过 热 ; 大 食品 无 热 感 ， 则 检查 是 否 处 于 
速冻 状态 。 实 际 检修 中 ， 和 常 因 环境 温度 过 高 而 引起 此 类 故障 。 相 关 电 路 图 如 图 
3-208 所 示 。 

【提示 帖 】 此 检修 方法 同样 适用 于 伊 莱克 斯 BCD-291EI 型 电 冰 箱 。 


【问答 312 】 意 BCD-205L 型 电 冰 箱 不 制冷 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 通 电 开 机 ， 观 察 压 缩 机 能 和 否 起 动 运转 。 若 压缩 机 不 能 起 动 运 
转 ， 则 检查 压缩 机 起 动 继电器 有 无 问题 ; 若 压 缩 机 能 起 动 运转 ， 则 待 其 运转 10min 
后 ， 用 手 摸 冷凝 器 ， 看 其 温 升 是 否 正 党 ;大 冷 凝 器 不 热 ， 说 明 制 冷 剂 泄漏 ， 割 开 加 
















































































270 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 
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主 控 板 12345678910 





















































































































































FSD 控制 器 
@| || HAHA 
酒 冷 酒 冷 阀 阀 冷 冷 冷 酒 酒 
和 3S: 
照 富 加 六 富 定 若 空 
一 220V 明 骨 热 届 稚气 乞 委 革 
50Hz 灯 灯 器 党 -压缩 机 温 温 温 温度 
N 一 度 度 度 度 传 
和 接地 传 传 传 传 感 
E 感 感 感 感 器 
三 接地 器 器 器 器 


图 3-208 电路 图 


液 管 ， 看 有 无 制冷 剂 排出 ; 若 有 制冷 剂 排出 ， 再 焊 开 压缩 机 的 高 压 管 ， 通 电 起 动 ， 
同时 观察 有 无 气体 排出 ;车 通电 起 动 后 无 气体 排出 ， 说 明 制 冷 剂 并 无 泄漏 ， 则 检查 
压缩 机 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 常 因 压缩 机 高 、 低 压 阀 片 上 至 积 炭 化 物 而 引起 此 类 
故障 有 所 存在 。 

【提示 帖 】 对 于 此 类 故障 的 检修 ， 应 研磨 高 、 低 压 阀 片 。 其 具体 操作 步骤 
如 下 : 

1) 取 下 高 、 低 压 阀 片 ， 放 置 于 平板 玻璃 上 ， 用 研磨 膏 进行 研磨 ， 去 除 阀 片上 
的 积 妈 ,并 使 表面 粗糙 度 达 到 要 求 后 ， 用 洁净 的 煤油 清洗 干净 。 

2) 装配 时 ， 先 将 高 压 阀 片 按 原样 装 在 阀 板 上 ， 用 M2 螺钉 固定 。 再 将 低压 阀 
片 贴 在 阀 板 的 另 一 面 ， 用 lmm 厚 的 石棉 纸 按 原 高 、 低 压 热 片 的 形状 做 2 个 新 垫 片 ， 
并 在 热 片 两 面 涂 上 少量 黄油 ， 参 照 原样 固定 好 ， 近 紧 固定 螺钉 即 可 。 



































1. MBS89F202 






































































































































































































































































































































引 脚 号 
DIP | SSOP 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
封装 | 封装 
1 1 PO4/INT24 IO 端 / 中 断 24 
2 2 P05/INT25 IO 端 / 中 断 25 
3 3 PO6/INT26 LO 端 /中 断 26 
4 4 P07/INT27 LO 端 /中 断 27 
5 5 P60 CMOS 输入 端 
MB89F202 为 8 位 电 冰 箱 微 控制 器 ,采用 DIP 和 SSOP 
E Be pp 89F 为 在 水 箱 微 控制 器 ,采用 条 
两 种 封装 。 内 部 框图 如 下 : 
7 7 RST 复位 LO 引 脚 0 
一 | 主 时 锅 加 
8 8 x0 连接 晶体 振荡 器 Xl ~ 振荡 器 三 | | 时 霖 定时 器 
用 作 主 时 钟 的 引 脚 A MB89F202 
SEE RS 时 名 控制 着 | JCMos IO 端口 
9 9 Xl 连接 品 体 振荡 器 端 复位 电路 家 并 P50/PWM 
用 作 主 时 钟 的 引 脚 pl PWM 
了 P61 人 | CMOS 1/O 端 口 
10 | 10 VSS 电源 eA 
PII» jCMOSI/O 问 
MOS LO 端 / 蜂 TT 
11 | 11 | p37/BZ/PPG | ,CMOS VO 绒 / 蜂 PN CMOS 17O 喘 | | p30/UCK/SCK 
鸣 器 接口 /PPG 输出 PooINTS<>| [。 际 部 下 也 了] | 内 [一 [531UOSO 
MOS IO 端 / 中 p00 | 沿 ”| (唤醒 ) 门 部 FE 
12 | 12 | P36/INT12 0 A i 人 
呆 12 EOZINTI5/AN6[< 二 | 0 线 
BONTI/ANT ->| 上 化 [ 下 8716 位 |] 了 紫 F 
CMOS 11 IO | paoAaNo|- 一 4 |10 位 A 人 D| | 者 姑 定 H 吕 ||P34/TO/NTIO 
13 13 P35/INT11 端 /中 断 ANL | 一 江 | 六 | 转换 器 | /计数 器 3 
BAW po er 3| | pasmNTl 
14 | 14 | P34/TOANT10 | CMOS TO 端 / 定 RAOD a PPM | PSANTI2 
时 器 输出 /中 断 10 vcc 512B RAM | | REG 
FE Ba Fe 
， VSS 
15 | 15 P33/EC CMOS 1YO 端 /外 | ni 
部 事件 计数 器 输入 Nd 16KB ROM| | 旗 中 尖 答 册 一 
1 
调节 供电 的 电容 HH 加 
16 | iy 调节 供电 的 容 Wild 寄存 器 ea。 FCMOS 1/O0 妆 
马 | 及 
CMOS 1O 端 /并 
17 | 18 P32/UI/SI | 行 数 据 输入 / 串 行 
数据 输入 
CMOS IO 端 /并 
18 | 19 | P31/UO0/SO | 行 数 据 输出 / 串 行 
数据 输出 


































































































































































































































































































.272 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
引 脚 号 
DIP |SSOP| 。” 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
封装 | 封装 
19 | 20 | P30/UCK/SCK CUOS 0 mo 
- 行 时 钟 / 捉 行 时 钟 
20 | 21 P50/PWM CO 由 
宽 调 制 
21 | 23 P70 CMOS LO 端 
22 | 24 P71 CMOS LO 端 
23 | 25 P72 CMOS LO 端 
CMOS LO 端 / oe 
24 | 26 P40/ANO AZD 转换 器 模拟 输 9 20 并 8 代 电 冰 箱 坡 各 同 毅 ; 汪 用 DP 和 SSOP 
闫 两 种 封装 。 内 部 框图 如 下 : 
ALLL X0l | | 上 
CMOS LO 师 / Xl 所 玉 上 时 基 定时 吕 
25 | 27 P41/AN1 AZD 转换 髓 模拟 输 下 MB89F202 
时 钟 控 制 器 
入 1 en 人 FacMos Ln 
[<= 复位 (sl 位 PWM| | [le P50 PWM 
CMOS LO 端 / pool ls mT 
Fol sl CMGO 
26 | 28 | P42/AN2 | AZD 转换 器 模拟 输 Por | 
by 7CMOSI/O 由 
人 2 po 和 
POs/NT55|>| CMOS 1/O 端 Da P30/UCK/SCK 
EL P31/UO/SO 
CMOS LO 端 ”| 下 ES 
27 | 29 | P43/AN3 | AD 转换 器 模拟 输 | AN 中 
PAO/ANO [~ 坝 人 dA 国松 全 天 | P34/TO/NTI0 
CMOS LO 端 / 中 期 个 下- 一 | | P35/INT11 
Se P43/AN;3 | a 3 [2 
28 | 30 IP00/INT20/AN4| 断 20/A/D 转换 器 CMOS VOD 外 部 中 断 ! | 天] P36/INT12 
模拟 输入 4 电 
VOG RAM PPGH~ 要 
CMOS LO 端 /中 3 FEF MC-SLCP Ue P37/BZ/PPG 
-一 | 不 
29 | 31 |PO01/INT21/AN5| 断 21Z/AZD 转换 器 NG 16KB ROM| | 站 赂 中 问答 出 
| 不 
模拟 输入 5 Wild 寄存 器 上 “jcMOS 1/O 站 9 
CMOS 1/0 端 /中 
30 | 32 |P02/INT22/AN6| 断 22/AZD 转换 器 
模拟 输入 6 
CMOS 1/0 端 /中 
31 | 33 |P03/INT23/AN7| 断 23/A/D 转换 器 
模拟 输入 23 
32 | 34 VCC 电源 
一 | 16 NC 未 用 
一 | 22 NC 未 用 
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2. MBS89P935C 











































































































































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
记 CMOS 输入 /输出 / 
中 断 24 
一 一 一 CMOS 输入 /输出 / 
2 POS INT5 | 中 断气 
a OE Te CMOS 输入 /输出 / 
- 中 断 26 
= CMOS 输入 /输出 / 
4 PO7/INT27 | 中 断 2 
- 
5 MODO . apn 2Z 存 取 模式 MBps9p935C 为 8 位 电 冰 箱 微 控制 器 ,采用 32 脚 SDIP 圭 
二 装 。 内 部 框 网 如 下 : 
设置 记忆 存 取 模 式 
6 MODI 而 
=| 时 基 有 
和 下 复位 振 获 电路 | -| | 趾 轩 名 MB89P935C 
8 X0 连接 晶体 谐振 器 A Oe 
-~ 1/O¥ 
9 四 连接 晶体 谐振 器 | 
10 VSS 地 复位 电路 8 位 脉 宽 调制 一 ~- 六 六 > 
CMOS 输入 /输出 / [UART 分 频 轴 | 
0 1 CMOS 1/0 端 > 
1 | P37/BZ/PPG | ppc 通道 输 册 , T 
| 
CMOS 输入 /输出 / | 二 |[ 思 外 部 中 断 2 上 | UART 疡 | 
12 P36/INT12 其 HH | ae 19 
中 断 12 猴 水 < > 
29 次 |4 入 8 
CMOS 输入 /输出 /| 汉 |HH [六 如- 十 十 一 
13 P35/INTIL | ppg 1 有 祈 | gf 晤 
3 10 位 A/D 门 玫 | Vo | ja 
14 | p34VTOAINT10 | CMOS 输入 /输出 ”| 到 转换 器 党 二 
中 类 10 24 | 过 .| 8/16 位 -15 
CMOS 输入 ] 答 出 ] | 总 FS 一 捕 -4 
15 P33/EC | ee sass 定时 器 / 计数 出 
外 部 事件 计数 器 CMOS I/0 端 ” [3 3 13 
:在 人 5 [| = 
16 C 车 接 电容 -MOD0 引 5 随 机 依存 可 外 部 中 断 1 ->~H2 
CMOS 输入 /输出 | 10 是 5 = 12 位 分 压 计 | = 
17 | P32/UVSI | 并 行 数据 输入 / 串 行 | 46|C ”LEMCSLCTO ‘il 
数据 输入 32|vcc iekB 只 读 存 储 各 站 | 蜂 鸣 器 输 出 一 
CMOS 输入 /输出 / 人 
pa 0 1 [> -一 Oi 
18 | P31/UO/SO | 并 行 数据 输出 / 串 行 UE A Ai 
数据 输出 
CMOS 输入 /输出 / 
19 | P30/UCK/SCK| ,~ Piss 
并 行 时钟 / 串 行 时钟 
CMOS 输入 /输出 / 
20 P50/PWM Wa 
脉 宽 调 制 
21 AVSS 模拟 电路 电源 
AZD 转换 器 基准 电 
22 AVR 
压 输入 
23 AVCC 模拟 电路 电源 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.274 . 电 冰 箱 快 修 技 能 图 解 精 答 
( 续 ) 
引 脚 号 | 引 肢 代码 引 脚 功能 备 注 
CO 棉 人 /二 MB89P935C 为 8 位 电 冰 箱 微 控制 器 ,采用 32 脚 SDIP 封 
24 P40/ ANO 转换 器 模拟 装 。 内 部 框图 如 下 ， 
CMOS 输入 / 输 _8| 遇 基 
25 P41/ANI1 | A/D 转换 器 模拟 : 9 振荡 电路 上 站 定时 器 MB89P935C 
入 1 -1 
CMOS 输入 / 输 时 钟 控制 FLCMOS 1/O 端 ， 
26 P42/AN2 | AZD 转换 器 模拟 : | 位 肪 宽 调 制 | 时 | -<120 
jw | 复位 电路 | 上- 和 图 
CMOS 输入 /输出 1 CMOS 1/70 端 -> FARTA 
27 P43/AN3 | AZD 转换 器 模拟 1 - 
和 3 了 © [全 | 外 部 中 断 2 pa UART 大 并 
23 R119 
CMOS 输入 /输出 5391 | | 春 | 4 一 1 
POO/INT20/ 30 令 | 
28 se 中 断 20/A/D 转换 器 | 3 | 六 开 | [6 二 中 
区 村 /#4 | Ag 户 汉 
模拟 输入 4 El 10 位 A/D 门 襄 | 由 行 VO 内 | 
江 | 
PURE | CMOS 输 入 输出 | 24 有 | 地 Ls 
29 fe 中 断 21A/D 转换 器 | 和 5 国人 2 LU 
模拟 输入 5 各 -~| 右 定时 闪 /计数 吊 | [一 
CMOS I/0 端 ” [9 3 13 
i CMOS 输入 /输出 / | _5jMopo - 一] 外 部 中 断 1[ [2 
a0 P02 0 中 断 227AZD 转换 6|vMob1 512B 随机 储存 器 | | 
模 以 输入 6 2 F2MC-8LCPU.<~ | 他 分 压 计 | 一 人 | 11 
1 7 als 
一 | CMOS 输入 /输出 / | 32vcc [TIGER 全 站 | 蜂 史 器 输出 一 
3 只 读 存 储 器 
31 ROS 7 中 断 23/A/D 转换 器 不 
AN7 模拟 输入 7 Wild 寄存 器 | FCMOS 1/0 端 
32 VCC 电源 
3. MB90F4062 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 注 
1 P44 通用 输入 /输出 
p2 P45 通用 输入 /输出 
3 P46/PPG2 通用 输入 /输出 /PPG 通道 输出 2 
4 P50/ ANO 通用 输入 /输出 /AZD 转换 器 模拟 输入 
6 P52/ AN2 通用 输入 /输出 /AZD 转换 器 模拟 输入 16 位 电 冰 箱 微 
7 P53/AN3 通用 输入 /输出 /A/D 转换 器 模拟 输入 控制 器 ,采用 64 
aA 涌 用 给 人 /给 册 A 脚 DIP 封装 
通用 输入 /输出 /AZD 转换 右 模 拟 输 入 
9 P55/AN5 通用 输入 /输出 /AZD 转换 器 模拟 输入 
10 P56/AN6 通用 输入 /输出 /AZD 转换 器 模拟 输入 
11 P57/AN7 通用 输入 /输出 /AZD 转换 器 模拟 输入 
12 AVCC 数字 电路 电源 








































































































































































































































































































































































































































































































第 4 章 一 线 资 料 .275 . 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备注 

13 AVR AZD 转换 器 基准 电压 输入 

14 AVSS 地 

15 P60/SIN1 通用 输入 /输出 / 串 行 数据 输入 

16 P61/SOTI 通用 输入 /输出 / 串 行 数据 输入 

17 P62/SCK1 通用 输入 /输出 / 串 行 时 钟 输入 /输出 

18 P63/INT7 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 通道 

19 MD0 标定 工作 模式 输入 

20 RSTX 外 部 复位 信号 输入 

21 MDI1 标定 工作 模式 输入 

22 MD2 标定 工作 模式 输入 

23 X0 晶体 振荡 器 输入 

24 X1 晶体 振荡 器 输入 

25 VSS 电源 

26 P00/OPTO 通用 输入 /输出 波形 音 序 器 输出 接线 端 

27 PO1/OPT!1 通用 输入 /输出 波形 音 序 器 输出 接线 端 

28 P02/0PT2 通用 输入 /输出 /波形 音 序 器 输出 接线 端 

29 P03/OPT3 通用 输入 /输出 /波形 音 序 器 输出 接线 端 

30 P04/OPT4 通用 输入 /输出 波形 音 序 器 输出 接线 端 

31 P05/OPTS 通用 输入 /输出 /波形 音 序 器 输出 接线 端 MB90F462 为 

32 P06/PWIO 通用 输入 /输出 /PWI 0 信号 输出 oe 冰箱 吧 

33 P07/PWCO 通用 输入 /输出 /PWC 0 信号 输出 购 DIP De 

34 P10/INTO/ DTTIO 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 /固定 水 平 输入 

35 P11/INTIl 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 

36 P12/INT2/DTTI 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 /固定 水 平 输入 

37 P13/INT3 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 

38 P14/INT4 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 

39 P15/INTS/TINO 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 /外 部 时 钟 输入 

40 P16/INT6/TOO 通用 输入 /输出 /中 断 请 求 输入 /外 部 时 钟 输出 0 

41 P17/FRCK 通用 输入 /输出 /故障 诊断 时 钟 

42 P20/TIN1 通用 输入 /输出 /外 部 时 钟 输入 1 

43 P21/TO1 通用 输入 /输出 /外 部 时 钟 输出 1 

44 P22/PWI1 通用 输入 /输出 /工作 过 程 指 令 1 

45 P23/PWCI1 通用 输入 /输出 / 脉 宽 编码 

46 P24/IN0 通用 输入 /输出 /触发 右 输 入 

47 P25/IN1 通用 输入 /输出 /触发 吉 输 入 

48 P26/IN2 通用 输入 /输出 /触发 右 输 入 

49 P27/IN3 通用 输入 /输出 /触发 右 输 入 

50 VSS 地 

51 P30/RTOO 通用 输入 /输出 /波形 振荡 器 输出 

























































































276 . 电 冰 箱 快 修 技能 图 解 精 答 





















































































































































































































































( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备注 

52 P317ZRTO1 通用 输入 /输出 /波形 振荡 器 输出 

53 P32/RTO2 通用 输入 /输出 /波形 振荡 器 输出 

54 P33/RTO3 通用 输入 /输出 /波形 振荡 器 输出 

55 P34/RTO4 通用 输入 /输出 /波形 振荡 器 输出 

56 P35/RTOS 通用 输入 /输出 /波形 振荡 器 输出 

57 Vcc 电源 MB90F462 为 

58 c 连接 电容 0 

59 P36/PPGI1 通用 输入 /输出 /PPG 输出 通道 1 脚 DIP 封装 

60 P37/PPGO 通用 输入 /输出 /PPG 输出 通道 0 

61 P40/SINO 通用 输入 /输出 / 串 行 数据 输出 

62 P41/SOTO 通用 输入 /输出 / 串 行 数据 输出 

63 P42/SCKO 通用 输入 /输出 / 串 行 时 钟 输出 

64 P43/SNIO 通用 输入 /输出 /触发 吉 输 入 




































A A 
由 
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